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2.  OPIS TECHNICZNY

21.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie
oSwietlenia zewnetrznego dla inwestycji: "REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU KULTURY | GOPS"
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANA Il SOBIESKIEGO 11A, 42-286 KOSZECIN, NR EWID. DZIALEK:1272/26.

2.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢é budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

- Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie migjsc pracy”,

- wytyczne Inwestora.

2.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:

- rozdzielnice o$wietleniowg SO,
- wewnetrzna linie zasilajaca,
- o$wietlenie parkingu,
- o$wietlenie chodnika od frontu budynku,
- linie kablowe, os$wietleniowe,
- ochrone przeciwporazeniowg,
- ochrone przeciwprzepieciowa,

2.4.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU.
Charakterystyczne energetyczne dane inwestyci:

Zasilanie projektowanej inwestycii: Zasilanie projektowanego o$wietlenia ze istniejgce;
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku domu kultury.
YKYZo 5x6mm2.

Napiecie zasilania: 400/V230V

Moc zainstalowana: 0,2 kW

Moc zapotrzebowana: 0,2 kW

Zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej: 20,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepigciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepie¢ typu B +C w

rozdzielnicy o$wietleniowej SO.

2.5.  ZASILANE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie projektowanego o$wietlenia terenu zostanie zrealizowane z projektowanej rozdzielnicy
o$wietleniowej SO. Rozdzielnica o$wietleniowa zostanie zasilona z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.
Istniejacq rozdzielnice doposazy¢ w rozilgcznik bezpiecznikowy, z ktérego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg w kierunku rozdzielnicy SO. W szafce o$wietleniowej zostanie zainstalowany: rozitgcznik gtéwny,
ogranicznik przepie¢ typu B+C, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych, astronomiczny zegar. Rozdzielnice SO
wykonac¢ jako szafke natynkowa. Z szafki o$wietleniowej zostang wyprowadzone obwody odbiorcze wykonane
liniami kablowymi typu: YKYZo. Linie kablowe, o$wietleniowe zostang utozone bezposrednio w ziemi na
gtebokosci 0,7m. W tym celu nalezy przygotowaé wykop o gtebokosci 0,8m i wykona¢ podsypke z piasku o



grubosci warstwy réwnej 10cm. Kabel uktada¢ bez naciggania - w zygzak. Na kablu wykona¢ trwate oznaczenie,
ktére powinno zawierac:

- numer ewidencyjny kabla,

- symbol wiasciciela,

- rok utozenia,

- typ kabla.

Oznaczniki kablowe montowa¢ w odstepach co 10m. Kabel przed zasypaniem zinwentaryzowac
geodezyjnie. Kabel zasypa¢ w pierwsze] kolejnosci piaskiem, nastepnie ziemig poczym na catej szerokosci
wykopu utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Linie kablowa wprowadzi¢ przelotowo do tabliczek
bezpiecznikowych zainstalowanych we wnetrzu stupdw. Projektuje sie tabliczki izolowane typu IZK. W
tabliczkach bezpiecznikowych zostang zainstalowane indywidualne zabezpieczenia opraw o$wietleniowych.
Réwnolegle do linii kablowych uktada¢ tasme FeZn 30x4. Tasme podigczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow
oraz szafki o$wietleniowej SO. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

2.6.  OSWIETLENIE

Oswietlenie terenu (parkingu i chodnika) zaprojektowano oprawami parkowymi LED instalowanymi na
stupach o$wietleniowych, o wysokosci 6 i 5m. Oprawy instalowa¢ bezpo$rednio do stupa. W kazdym stupie
o$wietleniowym zostanie zainstalowane izolowane zigcze stupowe. Zasilanie o$wietlenia wykona¢ liniami
kablowymi wyprowadzonymi z rozdzielnicy SO. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym parkingu odbywaé sie
bedzie automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujki ruchu. Czujki ruchu zostang
zainstalowane na stupie o$wietleniowym na wysokosci 3,5m. Sterowanie o$wietleniem chodnika od frontu
budynku zostanie zrealizowane za pomocg zegara astronomicznego. Od frontu budynku zaprojektowano oprawy
akcentowe LED instalowane w gruncie. Do opraw gruntowych wykona¢ bezposrednie podejscie linig kablowa.
Sposob uktadania linii kablowych w ziemi jak w punkcie 2.5 niniejszego opisu. Przyktadowe oprawy
o$wietleniowe pokazano ponizej.

2.7.  SLUPY OSWIETLENIOWE

Projektowane oprawy o$wietleniowe zostang zainstalowane na stupach o$wietleniowych o wysokosci 6,0
(5,0)m - chodnik. Projektuje sie stupy o przekroju okragtym wykonane z aluminium anodowanego, bezszwowe z
elastomerem w dolnej czesci stupa. Stupy zostang posadowiona na prefabrykowanych fundamentach typu B-51.
Przyktadowe sylwetki stupéw oraz fundamentow zostaty pokazane ponizej.

2.8.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zastosowaé izolowanie cze$ci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej wykonaC system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wytaczenie zasilania oraz przewod ochronny PE z wytacznikami réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki rdznicowopradowe postuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalaciji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe w
dowolnych kolorach za wyjatkiem zéitego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewod neutralny N jasnoniebieski,
przewod ochronny PE zbtto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.

2.9.  OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA.

Dla instalaciji projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg. W projektowanej szafce o$wietleniowe;
(rozdzielnicy) SO nalezy zainstalowaé¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk
pomocniczy, ktory podtaczyé do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikdw. Lampki kontrolne
zabudowaé w elewacji rozdzielnicy.



210. UWAGI KONCOWE.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

= Przy wykonaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykonaC zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczeg6lng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

= Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzié¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie z
PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

= Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje
urzadzenia dostarczonego na budowe.

2.11. BILANS MOCY

Nr Odbiornik Pi Pz lob Bezpit.ecznik Przew6d i lag
kW kW A Typ, wielko$¢ Typ mm A
Rozdzielnica SO
Al Os$wietlenie terenu
P304 25A/30mA
1.1 oswietlenie - parking s/clkl] 0,04 0,04 0,2 S303 C10 YKYZo 3x 6 47
1.2 oswietlenie - parking s/clkl] 0,04 0,04 0,2 S303 C10 YKYZo 3x 6 47
2 oswietlenie chodnika (front) s/clk2| 0,02 0,02 0,1 S301 C10 YKYZz0 3x 1,5 22
3 oswietlenie chodnika (front) s/clk2| 0,09 0,09 0,4 S301 C10 YKYZo 3x 6 47
4 rezerwa 0,00 0,00 0,0 S301 C10
Razem Al: Pi= 0,19 0,19 0,3 R303 16A/63A
|RAZEM rozdzielnica SO 0.2 0.2 0,3 FR 100A YKYZo 5x 6 39
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RG S303 C20A

Moc zainstalowana: Pi=0,2 kW

Moc zapotrzebowana: Pz=0,2 kW



2.12. SPADEK NAPIECIA

Obwéd nr 1.1:

- linia kablowa: YKYZo 3x6mm
- dtugo$¢: 88m:

Spadek napiecia: 0,63%
Obwad nr 1.2:

- linia kablowa: YKYzo 3x6mm
- dtugo$¢: 82m:

Spadek napiecia: 0,42%
Obwad nr 2:

- linia kablowa: YKYZo 3x6mm
- dtugo$é: 40m:

Spadek napiecia: 0,1%
Obwod nr 3:

- linia kablowa: YKYzo 3x1,5mm
- dtugo$¢: 36m:

Spadek napiecia: 0,1%

2.13. DOBOR PRZEWODOW

Prad obliczeniowy dla rozdzielnicy oswietleniowej SO:

P
|, =—~*—=03A
U, [tosp
Znamionowy prad zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwne;.
In=03A

Wstepnie dobiera sie gtowna linie kablowg typu: YKYZo 5x6mm?

Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata dla ww. kabla utozonego w sposéb ,B2” zgodny z norma;
PN-IEC 60364-5-523 wynosi.
lz=390A

Sprawdzenie doboru linii kablowej:
Warunek |

<1, <I,

03< 200< 390



Warunek Il
[, 6<1, 145

320< 556

Warunki | i Il spetnione: linia kablowa: dobrana poprawnie.

2.14. OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Z uwagi na brak danych dotyczacych istniejacy uktad zasilania obliczenia ochrony przeciwporazeniowej nie sg
mozliwe do wykonania. Wykonawca po wykonaniu instalacji elektrycznych musi wykona¢ pomiary ochrony

przeciwporazeniowej. Wyniki zestawi¢ w tabeli.



2.15. PRZYKLADOWE KARTY KATALOGOWE

sylwetki stupéw éwietleniowych

ROSA

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-50G

o srednicy 146 mm przy podstawie

Dane techniczne

C€

Typ stupa SAL-50G
Kod produktu 42341
Wysokos¢ stupa H [m] 5
Grubos¢ scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 22,8
Orientacyjna objetosc jednostkowa [m’] 0,155
69,
S ——— o B0 v
% Typ stosowanych wysiegnikdw wg tabeli wytrzymalosciowej
—
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-51/7-51
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311151/311251
Komplet elementéw zlacznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref.=28 m/s
1illl strefa, IIl strefa,
g e du.puszczal.na waga I strefa, T — Il strefa, T ey, fevem
pojedynczej oprawy Il kateg. terenu F e Il kateg. terenu E
S WA-01 10 1,35 1,15 0,93 0,79
S WA-1 10 1,36 1,15 0,93 0,80
% WA-2 10 1,28 1,07 0,85 0,71
WA-4 10 1,16 0,97 0,76 0,63
WA-5/1 10 1,02 0,86 0,69 0,59
WA-5/2 8 0,45 0,37 0,27 0,22
WA-8/1 10 1,26 1,05 0,83 0,69
WA-11/1 10 1,29 1,09 0,87 0,74
WA-14/1 10 1,32 1,11 0,9 0,76
WA-14/2 8 0,61 0,50 0,38 0,30
WA-15/1P 10 1,36 1,16 0,93 0,79
WA-15/1U 15 0,83 0,70 0,56 0,48
WA-15/2 8/15 0,49 0,40 0,3 0,23
WA-20/1 10 0,84 0,70 0,54 0,44
WR-1/1 15 1,16 1,00 0,82 0,71
WR-1/2 15 0,61 0,51 0,41 0,34
WR-2/1 15 0,86 0,73 0,59 0,51
WR-2/2 15 0,54 0,45 0,34 0,28
WR-3/1 15 0,8 0,68 0,54 0,46
WR-3/2 15 0,52 0,42 0,32 0,26
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 1 21.05.2015 12
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-50G

o srednicy 146 mm przy podstawie

C€

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42341 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref.=28 m/s
1illl strefa, Il strefa,
L dopuszezalna waga | strefa, 1l strefa,
typ wysiegnik od . I kates. & Il kateg. terenu Il kater. & I kateg. terenu
pojedynczej oprawy ateg. terenu 1o AU et ateg. terenu e
WR-4/1 15 1,08 0,93 0,76 0,65
[<10) WR-4/2 15 0,62 0,52 0,41 0,35
WR-13/1 15 0,92 0,77 0,62 0,52
WR-13/2 15 0,52 0,42 0,31 0,24
WR-15/1 15 0,86 0,73 0,58 0,49
% WR-15/2 15 0,56 0,46 0,35 0,28
i WN-1 15 1,06 (Cx=1) 0,9 (Cx=1) 0,73 (Cx=1) 0,63 (Cx=1)
WN-2 15 0,5 (Cx=1) 0,42 (Cx=1) 0,34 (Cx=1) 0,29 (Cx=1)
WN-21 15 0,46 (Cx=1) 0,38 (Cx=1) 0,3 (Cx=1) 0,25 (Cx=1)
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikow [m?] dla Cx=1
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref.=28 m/s
. L I'i 1l strefa, Il strefa,
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow I strefa, 1l strefa,
kel Dl i Il kateg. terenu ] Il kateg. terenu
& ateg. terenu do 450m n.p.m. ateg. terenu do 755m n.p.m.
30 1,06 0,91 0,75 0,64
. powierzchnia: aluminium szlifowane
[« anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
8 . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
Ly . zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: wléknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
A
A
¢
Dane producenta Edycja Data aktualizaciji Podpis Strona
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oprawy gwietleniowe

ROSA

Karta produktu

Oprawa ELBA LED

2600

C€

Q)
My
Loy
=
™
b
L]
\ R /
wewn, @61x50
Charakterystyka
Stopieri ochrony IP IP 65
Klasa ochronnosci I
Napiecie zasilania [V] 120-277 AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
| Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
korpus oprawy—wysakocisnieniowy odlew aluminiowy,
Material daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)
korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
Kolor daszek - malowany, czarny RAL 9005
pokrywa gdrna - anodowana czarna
bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem
Montai B60x50,
na stupach o wysokosici 4-6 m
Typ zastosowanych diod CREE LMH 2
PN
Czas pracy diod L90 >50 000h N>
(Gwarancja 5 lat LEDs
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 4 29.07.2015 112
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B Karta produktu
ROSA Oprawa ELBA LED

Dane techniczne
Typ oprawy ELBA LED

Kod 213050/3
Temperatura barwowa swiatla [K] 3 500
Wspdiczynnik oddawania barw CRI >90
Prad zasilania [mA] 940
Moc diod LED [W] 38
Strumien Swietlny diod LEDY [Im] 4000
Moc catkowita oprawy [W] 43
Efektywnosc swietina oprawy [Im/W] 74
Strumien swietlny o]:)rawyu [lm] 3200
\Waga oprawy netto [kg] 5
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,06
Powierzchnia boczna [m’] 0,115
1) ze wzgledu na klase dokfadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

. Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08

Krzywa rozsylu dla oprawy ELBA LED

| 1350 150 165° 180° 165° 150° 135 |
160
1200 LY 1200
B0
105° 105*
90° 90
75 75
60 60°
450 e 157 o 157 307 457
cd/kim
—C0-C180
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

MODO MINI LED O

LEDLO!

OSWIETLENIE AKCENTUJACE

IP67| 10|

- PARAMETRY TECHNICZNE

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mapigcie zasilajgce: 230V
Czestotliwose linil: S50Hz
Stopien ochromy 1P: |PET
Stopien ochromy 1K: 1K10
Klasa enemmetyczna: A

Klasa ochrony: |

Materiat karpusu Aluminium malowane proszkowo
Temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 5000K

Strumien swietlny: max. 250lm

Materiat kiosza: Szkio hartowane

Moc nominalna zrodta swiatha: 3w

- Energooszezedna, zewnetrzna oprawa typu up-light o mocy 3W, do
montazu w gruncie, zapewniajaca oszczedna | diueoletnia eksploatacje bez
wymiany zrodet swiatta. - Wysoka szczeinost (IPE7) powoduje, 2e oprawa
maoze byt zalewana falami wody. - Oprawa wykonana z aluminium a szyba
ze szkta hartowanego dodatkowo zabezpieczona uszczelka. - Temperatura
barwowa Zrodia Swiatta; 3000k, 4000K | SO00K, barwa Swiatta: biata,
czerwona, niebieska, zielona, - Oprawa dostepna w dwoch wersjach rozsyhu
swiatta: 15§ 30 stopni.

- ZASTOSOWANIE

Oswietlenie elewacji budynkdw: biurowce, obiekty handlowe, salony

samochodowe, obiekty sakraine, oswietlenie zieleni miejskiej, parkow,
skwerdow, architektury.




zlacze stlupowe

SINTUR spolka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34
www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlgcze bezpiecznikowe 1ZK- 401 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a ' ]

e [zolacyjne zlgcze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e Izolacyjne zlgcze zerowe

1ZK-4-03
e Zlacze zerowe
7K-4-04
\ZK- 2-02a
!

06

ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone s3a do instalowania
we wnekach stupow  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wktadki topikowej 16 A
Przekroj zyty kabla sektorowego 16=50mm? ()
llosc¢ 2yt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,56 Nm
Max. przekrdj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekrdj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Whkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01a WTz E27

(") Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlacz 1ZK

Instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza Bezpiecznikowego 1ZK-4-01:
IZK-4-D1 IZK-4-02 Wyciagnact kable z wneki slupowsj

Zdjac izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgiac
izolowane zyly kabla.

3. Odizolowa¢ zyly na dlugosci okolo 35 mm.

4 Nasunac diawice 8 na izolowane zyly

5. Odkrecic obudowe 10.

6. Odkrecic srube stykowa 7.
7
8
9

[

Zdja¢ abudowe 6 7 korpusu 2
Poluzowac korpus 2 1 plytke 3 za pomoca srub 5
Wsunac odizolowana czeS¢ przewodow pomiedzy plytke stalowa 3 a
ocynowany kKorpus mosigzny 2
10. Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm)
11, Zmontowany korpus wsunac w obudowe 6 | dokrecic srube stykowa 7
12. Na obudowe 6 nasunac dlawice 8.
13. Przewdd fazowy lampy przelozyc przez przelotkg 9 obudowe 10
i sprezyne 11
14 Odizolowana koncowke przewodu zmontowac z koncowka przewodu 12
15. Wsunac bezpiecznik 13 do trzymaka 14.
16. Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsunaé w obudowe 10
i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza Fazowego 1ZK-4-02:

A 1. Wykona¢ czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza
IZK 4 03 Bezpiecznikowego |ZK-4-01
Odkreci¢ nakretke 15.
Wykonac czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01
4 Na obudowe 6 nakrecic nakretke 15

w N

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza Zerowego |ZK-4-03:

1. Wykona¢ czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu Izalacyjnego Zlacza

Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykona¢ czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Zlacza

Bezpiecznikowego 17K-4-01

4. Przelozy¢ przewod zerowy lampy przez otwor w dtawicy 8 (patrz szkic
obak).

5. Podlaczy¢ przewadd zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowa nakladajac
oczko przewodu na wkret 16, nalozyé podkiadki 1 dokreci¢ nakretka 17

6. Nakrecic obudowe 18 na wkret 16 1 nasunac diawice 8 na cbudows 18

Instrukcja montazu Ziacza Zerowego ZK-4-04:
DLAWICA ' A ¢

miejsce WDFDWHUZEI’IIU DFZEWDEIU 1 Wykonac czynnosci 112 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zigcza

zerowego Lampy Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

2. Wykonat¢ czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzic zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




prefabrykowany fundament

ROSA

Karta produktu

Fundament betonowy B-51

B Ce

19mm
koszulka
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‘ ‘ 9 Technologiczna warstwa
O o niesprasowanego betonu
N
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Dane techniczne 40
[Typ fundamentu B-51
Kod 311151
aga [ke]* 124
Elementy ztaczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy ztaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie do montazu stupéw SAL#114/D60,
SALg114/D75, SALg120E

* Do celéw transportowych nalezy glednié mozliwo$é nasigl

ia betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
konce $rubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 06.06.2013
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 0
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czujnik ruchu

Czujnik MovU PIR boczny THORN

96270238 MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M

Czujnik MovU PIR boczny

Pasywny czujnik podczerwieni umozliwiajacy wykrywanie
pieszych i rowerzystdéw przemieszczajacych sie z
predkoscia ponizej 30km/h z odlegtosci 4 do 20m, w kacie
180°. Urzadzenie jest kompatybilne z wszystkimi oprawami
LED, preferowany montaz korytarzowy
(Wigczanie/wylaczanie nie jest zalecane ze wzgledu na
poczucie bezpieczenstwa uzytkownikéw). Mozliwe sg
instalacje grupowe (master/slave) sterowane za
posrednictwem fal radiowych lub linii sterujacej (do 15
opraw na czujnik na jednej linii/czestotliwosci). Whudowana
czerwona dioda LED zapala sie gdy wykrywana jest
obecnosé. Opdznienie wylaczenia (5s do 15min) i zasieg
wykrywania (8 do 20m w wersji domysinej lub 4 do 8m)
moze byé ustawione na miejscu montazu. g
Materiat wykonania: poliweglan, kolor czarny.

Obudowa: ocdlewane ci$nieniowo aluminium, malowane
proszkowo, kolor szary RAL 7035 (zblizony do RAL90086).
Czujnik nalezy montowaé na wysokosci 3,5m na stupie,
montaz za pomocg s$rub 2xM#6 ze stali nierdzewnej.
Dostepna jest gama dedykowanych stupdw.

TLG_MOVU_F_PIRLATPR jpa

TLG_MOVU_M_PIRLATLD1.wmf

Wartosci oznaczone gwiazdka (*) s warto5ciami znamionowymi Warto5ci te obowiazuja, jezeli nie podano inaczej, dla temperatury otoczenia wynoszgcej 25°C.

Produkty Thorn Lighting sa stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten femat.
© Thomn Lighting



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. |[Materiat [sedn. | [Uwagi
I |instalacje elektryczne zewnetrzne
1. |Rozdzielnica zasilania oswietlenie boiska SO kompl. 1 prod.np. Legrand
Rozdzielnica kompletna wyposazenie wg. zatgczonego schematu.
2. JRozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG. Doposarzenie w rozacznik bezpiecznikowy R303 20A/63A. kompl. 1
3. |Oprawa oswietleniowa typu np.: ELBA LED 43W, 3200lm, IP65 montowana na stupie oswietleniowym o kompl. 6 prod. np.Rosa
wysokosci 6m (5m).
4. |Stup o$wietleniowy aluminiowy, bezszfowym, anodyzowanym z elastomerem o wysokosci 6m. Stup kompl. 2 prod. np.Rosa
posadowiony na prefabrykowanym fundamencie. W stupie zabudowane ztacze stupowe 1ZK
5. |Stup oswietleniowy aluminiowy, bezszfowym, anodyzowanym z elastomerem o wysokosci 5m. Stup kompl. 4 prod. np.Rosa
posadowiony na prefabrykowanym fundamencie. W stupie zabudowane ztgcze stupowe I1ZK
6. |Czujnik ruchu: MOv U IP54 montaz na stupie kompl. 2 prod.np. Thorn
7. |Oprawa oswietleniowa typu np.: Modo mini LED O 3W IP67, IK10 montowana w gruncie kompl. 6 prod. np.Lenalighting
8. |Tasma FeZn 30x4m uktadana réwnolegle do kabli oswietleniowych m 170 prod. np. Dehn
9. [Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego m 170 prod. np. Arot
10. |Oznaczniki kablowe kompl. 30 -
11. |Kabel typu: YKYzo 5x6mm 400V/1000V uktadany w rurce na tynku m 5 prod. np. Telefonika
12. |Kabel typu: YKYzo 3x6mm 400V/1000V uktadany w wykopie m 270 prod. np. Telefonika
13. [Kabel typu: YKYzo 3x1,5mm 750/1000V uktadany w wykopie m 60 prod. np. Telefonika
14. Jinne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
Il |Badaniai pomiary
1. |Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego kompl. 20 -
2. |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen kompl. 15 -
3. |Pomiar zadziatania wytacznikdw réznicowopradowych kompl. 7 -
4. JPomiar ciggtosci przewodéw uziemiajacych kompl. 1 -
5. [|Pomiar rezystancji uziemienia kompl. 1 -
UWAGA:

PODANE POWYEJ URZADZENIA PRZEDSTAWIAWA PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
TECHNICZNE. DOPUSZCZA 9] ZASTOSOWANIE URZADZEN | MATERIALOW INNYCH NI Z
PODANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI LECZ O PARAMETRACHECHNICZNYCH NIE
GORSZYCH N¥. PARAMETRY URZADZEN ZAPROJEKTOWANYCH.



4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sq instalacje elektryczne inwestycji: "REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU
KULTURY | GOPS" ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 11A, 42-286 KOSZECIN,
NR EWID. DZIALEK:1272/26.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy zabudowaé szafke o$wietleniowg SO. W nastepnej kolejnosci wykonaé trasy
kablowe. Kolejnym etapem bedzie utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz linii kablowych zasilajgcych:
o$wietlenie zewnetrzne. W nastepnej kolejno$ci przystapi¢ do montazu stupéw o$wietleniowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

« uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktore nalezy wykona¢ recznie,

» mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw o$wietleniowych i rozdzielnic

elektrycznych,

* porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych
Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagaja stosowania przyjetych w
budownictwie srodkoéw ochrony osobistej oraz przepisow BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych
» Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora,

« obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania drég ewakuacyjnych, wejsc,

gtownych wjazdow,

* przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref bezposredniego

zagrozenia,

» zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdow na plac budowy.

* umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:
 napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do warto$ci 25 V pradu przemiennego lub
60 V pradu statego,
« gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi

0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczaé

nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie

z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego

dopuszczalnego diugotrwale (uktad SELV),

 na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji transformatorowej w
uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktad sieci TT przy zasilaniu z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

« sprzetiosprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej P43,

 preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzer o I
klasie ochronno$ci,

 cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz

500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.



5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
z pdzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze o$wiadczenie do projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

REWITALIZACJA TERENU PRZY DOMU KULTURY | GOPS

Zlokalizowana w:  UL.JANA Il SOBIESKIEGO 11A
42-286 KOSZECIN
NR EWID. DZIALEK:1272/26

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA INWESTYCJI: "REWITALIZACJA TERENU
PRZY DOMU KULTURY | GOPS" ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. JANA il SOBIESKIEGO 11A,
42-286 KOSZECIN, NR EWID. DZIALEK:1272/26

nr uprawnien data podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowat mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13 01.2016

POZNAN, STYCZEN 2016



6. ZAL ACZNIKI- DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN,

ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE.
S8 POLSKA

I 2 B A

=| INZYNIEROW

,,f;%fﬂf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LHR-UV4-GIN *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

i



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

INEY MIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. aktt WOIB-OKK-EP-EW-0054-(055-130/201 3 Pornan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dinia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz, U, 2 2001 1. Nr 5 poz 42, 2 po#n. am.) | arl. 12 ust. | pkt |-5, art
12ust, 304, art. 13 ust. | pkt 102 oraz ust. 3§ 4, art. (4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r, Nr 243 poz. 1623 z pd#n, zm.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 20046 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 383 poz. 578 z phin. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oty je

Pan
Adam Samson

magister infynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 198 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien bodowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1, Podstaws do wykonywanin samodeielnych funkeji technicenyeh w budiwnictwie stanowi wpls do ceniralnego rejestru
Glwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg catonkow wladciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszei decyzji sy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskie] lehy Ingynierdw

Budownictwa w Warszawie, o posrednictwem Wielkopalskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wislkopolskic
Okrggowe) leby Inkynicrow Budowmictwn w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢j dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowarniony w specjalnosel instalacying] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeenyeh i elekiroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjazdiow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skind orzckajacy

Okresowej Knmisjinu[iﬁk;;yhej

Y .". \ 1

Przewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlickis ... bt
[

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski..od [l b

Crlonek Komisji —mgr ing. Szczopan Mikur:nda:...J. T i

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a



7. RYSUNKI
rys. E-01 Plan instalacji elektrycznych skala: 1:500
rys. E-02 Schemat rozdzielnicy oswietleniowej SO skala: -:-

rys. E-03 Schemat zasilania o$wietlenia skala: -:-



