PODANE WARSTWY PODBUDOWY ZOSTALY ZAPROJEKTOWANE Z
ZALOZENIEM, ZE OBIEKT ZNAJDUJE SIE NA TERENIE, DLA
KTGREGO POZIOM PRZEMARZANIA GRUNTU WYNOSI 1,00 m, A
WARUNKI GRUNTOWO- WODNE SA DOBRE.

W PRZYPADKU NIE SPEENIENIA PRZYNAUMNIEJ JEDNEGO Z TYCH
WARUNKOW PODBUDOWE NALEZY WZMOCNIC.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA- PRZEKROJ

WARSTWA UZYTKOWA Z EPDM W KOLORZE,
G R U B . 10 m m

WARSTWA AMORTYZUJACA UPADEK Z WYSOKOSCI,
GRUB. DOSTOSOWANA DO HIC URZADZENIA

WARSTWA PODKLADOWO- WYROWNAWCZA, Z

KRUSZYWA LAMANEGO, O WIELKOSCI
ZIARNA 0,05-3mm, GRUB.S5cm

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA LAMANEGO
0 UZIARNIENIU CIAGLYM NA PODBUDOWE
ZASADNICZA GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO Z DOGESZCZENIEM, GRUB.10CM

WARSTWA ODCINAJACA Z GEOWLOKNINY
SEPARACYJNO- FILTRACYJUNEJ

GRUNT RODZIMY Z DOGESZCZENIEM
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWE.
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.




