OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO

1.0.

CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt REWITALIZACJI TERENU PRZY DOMU KULTURY ORAZ GOPS w Koszecinie zostat
sporzadzony w celu zgtoszenia wlasciwemu organowi administracji samorzgdowej robdt zwigzanych z
rewitalizacjg niniejszej inwestycji, a nie wymagajacych pozwolenia na budowe, rozpisania przetargu na
ich wykonanie oraz realizacji rob6t budowlanych.

Zgodnie z Art.30.1. Ustawy Prawo Budowlane zgtoszenia wtasciwemu organowi wymaga budowa boisk
szkolnych (utwardzen terenu), obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, a takze ogrodzen
od strony przestrzeni publicznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, dokumentacja projektowa stuzgca do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na
budowe, sktada sie¢ m.in. z planéw, rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie zakresu rob6t budowlanych podstawowych i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, a takze z
przedmiaru robét, stanowigcego kolejny tom dokumentacji projektowej.

2.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

® Umowa z Inwestorem

® Normy odnoszace sie do placow zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN
1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-
7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1177/2009

Pozostate obowigzujace normy i przepisy
Aktualna mapa do celéw projektowych

3.0.

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Modernizowany teren dziatki o nr ewidencyjnym 1272/26 ma stuzy¢ uzytkownikom Domu Kultury oraz
GOPS jako teren komunikacyjno- rekreacyjny. Ma utatwi¢ wewnetrzng komunikacje pieszg oraz kotowa.
Modernizacja ma poprawi¢ komfort uzytkowania oraz strefe wizualno- estetyczng obiektu.

Projekt przewiduje modernizacje wszystkich nawierzchni utwardzonych gtdwnie w strefie wejscia do
budynku. Zaktada realizacje strefy wejSciowej z nowymi elementami matej architektury- tawki, donice
oraz kosze na $mieci. Ma to by¢ strefa pieszo- rowerowa z mozliwoscia wjazdu dla samochodow
upowaznionych dlatego projektuje sie 3 stupki sktadane przed wejsciem gtéwnym do budynku. Planuje
sie montaz 8 stojakéw rowerowych z mozliwoscig parkowania 16 roweréw. Dodatkowo parking dla 8
samochoddw osobowych przy istniejacym budynku. Zielen w strefie wejsciowej aranzuje sie w kolorowej
kompozycji z réznorodnych roslin. W przestrzeni rekreacyjnej zaprojektowano dodatkowe hustawki
wahadlowe oraz nawierzchnie bezpieczng, syntetyczng pod urzadzenia. Projektuje sie utwardzone
dojscie do strefy rekreacyjnej, z elementami matej architektury- tawkami oraz koszami na $mieci.
Inwestycja obejmuje modernizacje ogrodzenia stanowigcego niskie murki z daszkami. Zaktada sie
wypelnienie ubytkéw, lokalne wzmocnienie ogrodzenia oraz wymiane daszkow. Ten sam zabieg
modernizacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla murkéw i ich daszkéw znajdujgcych sie w sasiedztwie
budynku. Schody przed gtéwnym wejsciem do budynku nalezy zdemontowac. Pozostate schody na
terenie objetym zagospodarowaniem nalezy objg¢ pracami modernizacyjnymi. Nalezy zamontowac
balustrady ze stali nierdzewnej.

Istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej znajduje sie poza zakresem opracowania

4.0.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej 8cm: 1359,30 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej 240,50 m?
Powierzchnia nawierzchni z ptyt brukowych

Powierzchnia nawierzchni z otoczakéw 19,00 m?
Powierzchnia nawierzchni syntetycznej 248,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu wynosi 2612,50 m?
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5.0.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO. SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
ZABUDOWY

Projektowany elementy inwestycji bardzo dobrze wpisuje sie w otaczajagcy krajobraz ze wzgledu na
zastosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen wysokiej jakosci, o wysokich walorach estetycznych, a
takze zastosowanie stosownej kolorystyki. Zastosowane urzgdzenia dla przestrzeni rekreacyjnej muszg
posiada¢ certyfikaty i atesty potwierdzajgce bezpieczenstwo ich konstrukgji, spetnienie odpowiednich
warunkéw higienicznych, a takze ochrony $rodowiska. Urzadzenia =zostaly zlokalizowane z
uwzglednieniem stref bezpiecznego uzytkowania podanych przez producenta oraz wytycznych
wynikajgcych z norm.

Zasady majgce na celu wyeliminowanie niebezpieczehAstw na placu zabaw, stosowane przy
projektowaniu lokalizacji pojedynczych urzadzen oraz grup urzgdzen zostaty wyjasnione ponizej.

Zaleznosci pomiedzy komunikacja, obszarem wolnym oraz obszarem upadku.

Sasiadujgce obszary wolne* oraz obszar wolny* i obszar upadku** nie powinny na siebie zachodzi¢.
Wymaganie to nie dotyczy obszaru wspdlnego miedzy elementami urzgdzenia w grupie urzadzen. W
obszarze wolnym* nie powinny znajdowac sie zadne przeszkody. Obszaru wolnego* nie powinny
przecina¢ gtéwne szlaki poruszania sie w obrebie placu zabaw. W wiekszosci wypadkéw obszary
upadku®* mogg na siebie zachodzi¢. Nie dotyczy to urzgdzenh takich jak karuzele, hustawki, gdzie
wystepuje wymuszony ruch uzytkownika.

*)Obszar wolny: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika wykonujgcego ruch wymuszony przez
urzadzenie (zjezdzanie, hustanie, kotysanie). Obszar wolny to cigg cylindrycznych obszaréow
reprezentujgcych uzytkownika zaczynajgcy sie na powierzchni nosnej i prostopadly do niej, wzdiuz
wymuszonej sciezki ruchu uzytkownika. W wyznaczaniu obszaru wolnego nalezy uwzgledni¢ mozliwe
przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wymiary cylindra sg zréznicowane, w zaleznosci od pozyciji
uzytkownika (stojgca, siedzaca, w zwisie) i wynoszg odpowiednio: r=100cm, h=180cm dla pozycji
stojgcej, r=100cm, h=150cm dla pozycji siedzgcej oraz r=50cm h=30cm w zwisie.

**)Obszar upadku: Przestrzen zajmowana przez uzytkownika spadajgcego z uniesionej czesci
urzadzenia. Obszar upadku zaczyna sie na wysokosci swobodnego upadku. Obszar upadku wyznacza,
na podstawie norm, producent urzgdzenia.

***\Wysokos¢ swobodnego upadku: Najwieksza odlegto$¢ pionowa pomiedzy wyraznie okreslong
powierzchnig podparcia ciata a znajdujgca sie nizej powierzchnig, na ktérg ono spada.

****)Przestrzen minimalna: Przestrzen niezbedna do bezpiecznego uzytkowania urzadzenia, ktéra sktada
sie z: przestrzeni zajetej przez urzadzenie, obszaru wolnego oraz obszaru upadku.

Na placu projektuje sie umiesci¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
nastepujace obiekty matej architektury:

Urzadzenie nr 1a. LAWKA WISZACA, komfortowe siedzisko o wygodnym, ergonomicznym ksztaicie,
dopasowanym do postury osoby siedzacej. Jej konstrukcja powstata z blach stalowych, siedzisko
natomiast z drewna. Lawka montowana jest do dwdéch donic przy pomocy specjalnych insertéw.

Urzadzenie nr 1b. tAWKA STOJACA, konstrukcja wykonana ze stali, natomiast siedzisko z deseczek
wykonanych z drewna

Urzadzenie nr 2a. KOSZ NA SMIECI WISZACY, kosz recyklingowy, wykonany ze stali nierdzewne;.
Montowany do donicy przy pomocy specjalnych insertow.

Urzadzenie nr 2b. KOSZ NA SMIECI STOJACY, wykonany ze stali nierdzewnej. Wykonczenie w
postaci drobnych, drewnianych desek. Kosz z daszkiem przeciwdeszczowym.

Urzadzenie nr 3. TABLICA INFORMACYJNA, prosta konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
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Urzadzenie nr 4. HUSTAWKA WAHADLOWA, konstrukcja hustawki zostata wykonana z rur stalowych

cynkowanych i malowanych proszkowo. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg
utozyskowane co gwarantuje, bezgto$ng prace. Siedziska wykonane z blachy stalowej
powlekanej guma. Siedzisko potgczone Z ramg za pomoca fancucha.

Urzadzenia nr 5. STOJAK ROWEROWY, wykonany ze stali nierdzewnej w postaci uchwytu.
Umozliwia oparcie i przypiecie roweru. Jeden stojak stanowi miejsce postojowe dla 2 roweréw. Stojak o
oszczednym ale bardzo eleganckim design’ie.

Urzadzenie nr 6. DONICA, wykonana ze stali nierdzewnej z ocynkowanym wktadem, do ktérego
wprowadzana jest zielen(drzewa, krzewy). Sciany donic posiadajg siatke insertéw ktére umozliwiajg
mocowanie innych elementéw matej architektury jak tawka lub kosz na smieci. Donica posiada system
drenazowy oraz system utrzymujgcy wilgoc¢ dla roslinnosci. Donica wykonana jest w postaci szeScianu o
boku dtugosci 112,5¢cm.

Urzadzenie nr 7. BARIERKA, wykonana z rur stalowych, ocynkowana ogniowo. Barierka z
poprzeczka, ma wygradza¢ przestrzen parkingowg od strefy rekreacji.

Urzadzenie nr 8. SLUPEK, stalowy stupek recznie zamykany na kluczyk, ocynkowany i malowany
ogniowo w kolorze srebrnym/ szarym.

Tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego urzgadzenia i przestrzeganiu zasad
bezpieczenstwa, trwale zamocowane.

Teren zlokalizowano w takiej odlegtosci od zrédet hatasu by nie powodowato ono pogorszenia warunkow
przebywania na nim.

Elementy strefy rekreacyjnej nalezy utrzymywac¢ w odpowiednim stanie technicznym poprzez regularne
kontrole, prace porzadkowe, a takze remontowe. Teren ten zlokalizowano w odpowiedniej odlegtosci od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

6.0.

FORMA OBIEKTU, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE, WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA.

6a. LOKALNE UWARUNKOWANIA

Przedmiotowa dziatka jest czesciowo porosnigta trawg. Stwierdzono, ze obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe) i
gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 100 cm oraz wody gruntowe wystepujg ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu (grunty przepuszczalne)

6b. PRACE PRZYGOTOWAWCZE (WYtLACZENIE TERENU, ORGANIZACJA BUDOWY,
PRACE PORZADKOWE, WYWOZ ZANIECZYSZCZEN)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy, a takze przygotowaé zaplecze budowy. Nalezy
dokona¢ doktadnego sprawdzenia catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze. Nalezy zebra¢ znajdujgce sie na
terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

6c. PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNI, USUNIECIE HUMUSU, KORYTOWANIE, WYKOPY,
UTWARDZENIE DNA WYKOPU)

Roboty ziemne nalezy wykona¢ koparko-tadowarkg lub recznie. Nalezy usung¢ warstwe darni
oraz humusu z catego terenu budowy. Ziemie z wykopu, a takze pozostatosci organiczne,
nalezy wywiez¢ poza teren budowy.
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6d. OBRZEZA TRAWNIKOWE (OSADZENIE W GRUNCIE, RODZAJ OBRZEZY, SPOSOB
UKLADANIA)

W strefie rekreacji nawierzchnia syntetyczna obramowana bedzie obrzezem z kraweznikéw
betonowych o wymiarach 6x20x100xcm. Obrzeza betonowe nalezy wykonaé na brzegach
koryta, osadzajgc je stabilnie w otulinie z betonu o minimalnej klasie C 12/15 o grubosci min. 5
cm liczac od dolnej oraz przedniej i tylnej krawedzi obrzeza. Otuline z betonu nalezy umiescic¢
na podsypce piaskowej o grubosci minimum 5 cm.

Obrzeza w strefie wejscia bedg wykonane z kraweznikédw betonowych o wymiarach
8x30x100cm.

Wszystkie obrzeza nalezy wykona¢ wtopione.

6e. KRAWEZNIKI (OSADZENIE W GRUNCIE, RODZAJ KRAWEZNIKOW, SPOSOB
UKLADANIA)

W strefie wejScia i wjazdu nawierzchnia bedzie ograniczona z kraweznikéw betonowych,
drogowych o wymiarach 15x30x100xcm. Krawezniki betonowe nalezy montowaé na podsypce z
piasku, osadzajac je stabilnie na tawie z betonu o minimalnej klasie C 12/15. Krawezniki nalezy
wykonac jako wtopione lub wystajgce zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej projektu.

6f. PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

6f.1.Rodzaj podbudowy

Czes¢ urzadzen projektuje sie umiesci¢ na nawierzchni syntetycznej, ktdrg z kolei projektuje sie
potozy¢ na odpowiednio przygotowanej podbudowie, przepuszczajgcej wode, z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciggtym.

Miejsca, w ktorych nalezy wykonaé warstwy podbudowy zostaty okreslone i zwymiarowane w
czesci rysunkowej projektu. Projektuje sie spadek 0,1 % warstwy podbudowy- spadek
przedstawiony w czesci rysunkowej. (rys.” DETALE PODBUDOWY NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ")

6f.2.Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe podbudowy

Pod nawierzchnie bezpieczng projektuje sie podbudowe, przepuszczajgcg wode, z kruszywa

tamanego wg. nastepujgcego przekroju: (od gory)

e warstwa podktadowa-wyrownujaca, z kruszywa tamanego, o wielkos$ci ziarna 0,05-3mm,

e warstwa konst., z kruszywa tamanego, o uziarnieniu cigglym na podbudowe zasadniczg o
min wielkos$ci ziarna 0- 31mm,

e warstwa odsgczajgca piasku gruboziarnistego zageszczonego,

e warstwa odcinajgca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej,

e grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo.

(rys.”"DETALE PODBUDOWY NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ")

69. ODWODNIENIE TERENU

Podtoze, na ktérym zlokalizowany jest teren objety inwestycjg zbudowane jest z warstw gruntow
przepuszczalnych. Przewiduje sie wprowadzenie wdéd opadowych do gruntu, a takze poprzez
infiltracje przez warstwy nawierzchni.

Dodatkowo dla nawierzchni utwardzonych projektuje sie odpowiednie spadki, ktére dodatkowo
umozliwig grawitacyjny odptyw woéd deszczowych. Projektuje sie rowniez Sciek z 2 rzedow
kostki brukowej.

Przewiduje sie rowniez wpusty deszczowe- lokalizacja przedstawiona w czesci rysunkowej
projektu

Oczekiwane spadki nawierzchni pokazane zostaty w czesci rysunkowej projektu.

6h. MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE)

Wszystkie urzadzenia zabawowe i inne obiekty matej architektury nalezy montowac i
fundamentowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
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Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowaé na gtebokosci 100cm (gtebokosé przemarzania
gruntow).

Wykaz wszystkich urzadzen do zamontowania na terenie objetym opracowaniem zostat
umieszczony w czesci rysunkowej projektu.

Klasa betonu na fundamenty dla urzadzeh okreslona przez producenta.

6i. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng ptytkowg, przepuszczalng, gumowa, do stosowania na
zewnatrz. Grubo$¢é nawierzchni nalezy dostosowaé do maksymalnej wysokosci upadku z
urzgdzenia, pod ktoérym sie ta nawierzchnia znajduje. Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana
jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielko$ci ziarna
od 1 mm do 3,5 mm. Grubos$¢ tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi
10mm natomiast warstwa amortyzujgca zalezy od maksymalnej wysokosci upadku z urzgdzenia
w strefie swobodnego upadku, zgodng z kartg katalogowg urzadzenia.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng w réznych kolorach przedstawionych w czesci
rysunkowej.

6j. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ/ KOSTKI BRUKOWEJ

W strefie reprezentacyjnej przy wejsciu gidwnym do budynku projektuje sie nawierzchnie z
jasnej oraz ciemnej kostki granitowej o grubosci 8 cm. Warstwe nalezy wykonac¢ na podsypce z
mieszanki cementowo- piaskowej. W tej strefie ma by¢ umozliwiony ewentualny ruch kotowy.
Reszte utwardzen w strefie wejscia i wjazdu nalezy wykonac¢ z kostki brukowej o grubosci 8cm.
Warstwe te réwniez nalezy wykonaé na podsypce z mieszanki cementowo — piaskowe;j.

6k. MODERNIZACJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Schody nalezy doktadnie oczysci¢ aby na betonie nie pozostaly Zzadne zanieczyszczenia.
Naprawy nalezy dokonaé przy uzyciu polimerowo- cementowej zaprawy naprawczej o
podwyzszonej przyczepnosci do betonu. W miejscach gdzie stopnie sg ukruszone wykonaé
specjalny szalunek z gtadkich desek by rowno wypetnic¢ ubytki.

Na stopniach i spocznikach wykona¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce swobodne sptywanie
wody opadowej (0,5-1%). Schody po uzupetnieniu ubytkéw pokry¢ elastyczng, mineralng,
cienkowarstwowg zaprawe uszczelniajgca. Takg izolacje zaleca sie wzmocni¢ w narozach
tasma uszczelniajgca. Na tak przygotowane podioze zaleca sie potozenie ptytek klinkierowych
w kolorze grafitowym.

Ptytki powinny by¢ antyposlizgowe (chropowate/ z delikatnym reliefem). Powinny rowniez
charakteryzowac¢ sie mrozoodpornoscig(odpornoscig na dziatanie czynnikéw pogodowych) oraz
wysokg odpornoscig na Scieranie.

Pod warstwg plytek klinkierowych nalezy zastosowa¢ elastyczng zaprawe klejgca
Sredniowarstwowg(o wysokiej mrozoodpornosci). Zaprawa powinna pokrywa¢ 100%
montazowej powierzchni plytek tak aby pod warstwg oktadziny nie zostaly zadne wolne
przestrzenie by okfadzina trwale przylegata do betonu i nie zbierata sie pod nig woda.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to by plytki stopnicowe byty wyposazone w kapinos zabezpieczajgcy
podstopnice przed podciekaniem wody. Do spoinowania plytek nalezy wykorzysta¢ elastyczng
zaprawe do spoin (3-15mm) w kolorze szarym.

Nalezy wykona¢ oktadzine z ptytek klinkierowych rowniez na $cianach, bedgcych w
bezposrednim kontakcie ze schodami, w formie niewielkiego cokoliku zabezpieczajacego przed
przesigkaniem wody. Pod tg warstwg réwniez wykona¢ uszczelnienie

6l. REMONT OGRODZENIA BETONOWEGO

Nalezy przeprowadzi¢ remont istniejgcego ogrodzenia w postaci murka. Wymaga sie uzupetnic
ubytki oraz lokalnie wzmocni¢ istniejgcy murek. Wszystkie daszki nalezy wymieni¢ na nowe.
Czes¢ ogrodzenia nalezy rozebra¢ i wymurowac¢ ponownie. Przewiduje sie przeprowadzi¢ prac
wzmocnienia murka przy pomocy wylewanego betonu zbrojonego pretami @8. Wykop powinien
mie¢ wymiary 25x100cm. Rozbiodrki oraz prace zwigzane ze wzmocnieniem murka zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej projektu.
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6t. OGRODZENIE

Nalezy przeprowadzi¢ modernizacje istniejgcego ogrodzenia w postaci murka. Wymaga sie
uzupetni¢ ubytki oraz lokalnie wzmocni¢ istniejgcy murek. Wszystkie daszki nalezy wymieni¢ na
nowe.

6m. BALUSTRADA- SCHODY ZEWNETRZNE

Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetieniami przelotowymi przez stupki, mocowanie
balustrady proste do daszku murka, wykonanie standardowe: Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm,
pret wypetniajgcy 10mm.

Wymiary pokazane réwniez w czesci rysunkowej.

6n. PRACE PORZADKOWE

Po zakonczeniu prac plac nalezy przygotowaé do odbioru poprzez usuniecie oznakowan i
innych elementéw wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostatosci materiatow
budowlanych.

7.0 HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI PLACU ZABAW

® wytgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

® wytyczenie projektowanych obiektéw,

® wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu
poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

® roboty porzgdkowe oraz wywoz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,

® zdjeciei ztozenie w pryzmy darni,

® usuniecie i wywoOz warstwy humusu,

® wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu i wykonywaniu obrzezy oraz
kraweznikéw nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosc kolizji z sieciami podziemnymi),

® usuniecie zarodnikow, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie krawedzi
wykopu oraz jego odwodnienie,

® utwardzenie dna wykopu,

® montaz obrzezy oraz kraweznikéw

® wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy,

® wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod fundamenty urzgdzen zabawowych,

® wylanie fundamentéw pod urzgdzenia zabawowe,

® osadzenie stupkéw oraz kotew w stopach fundamentowych,

® montaz elementow matej architektury i urzgdzen zabawowych,

® wykonanie nawierzchni syntetycznej

® wykonanie wszystkich nawierzchni utwardzonych

® zaktadanie trawnikow, zieleni

® usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatniecie terenu,
przywrocenie ruchu pieszego.

8.0 INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowy dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przedmiotowy teren nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem odpowiednio do projektanta
i/lub dostawcy okreslonego systemu/ materiatow.
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Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie zastosowane materiaty nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg staranno$cig, wiedzg i sztukg budowlang oraz wg.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie:
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