PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 73

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej i Damrota w Koszecinie.
SPIS ZAWARTOSCI:

A. CZESC OPISOWA:

Podstawa opracowania.
Przedmiot i zakres opracowania.
Charakterystyka stanu istniejacego.
Opis rozwigzan projektowanych.
4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna.
4.2. Odwodnienie.
4.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
4.3.1. Konstrukcja nawierzchni.
4.3.2. Kanalizacja deszczowa.
4.4. Zestawienie powierzchni.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.
Uciazliwos¢ dla srodowiska.
Likwidacja wpustéw.
Oznakowanie pionowe.
Zjazdy na posesje prywatne.
. Wymagania BHP.
. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
11.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji.
11.2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
11.3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonywania robot.
12. Warunki techniczne wykonania robét.
12.1.Roboty drogowe.
12.1.1. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie.
12.1.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm oraz warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego 0/16 mm.
12.1.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 mm.
12.1.4. Podbudowa z zuzla wielkopiecowego.
12.1.5. Wzmocnienie z mieszanki kruszywowej (pospotki).
12.1.6. Nawierzchnia z kostki betonowe;j.
12.1.7. Krawezniki, obrzeza oraz tawy.
12.1.8. Regulacja wysokosciowa elementéw uzbrojenia terenu.
12.1.9. Roboty ziemne.
12.1.10. Podsypka i zasypka.
12.1.11. Rury przewodowe.
12.1.12. Studzienki rewizyjne.
12.1.13. Studzienki sciekowe uliczne.
12.2.Kanalizacja deszczowa.
12.2.1. Roboty przygotowawcze.
12.2.2. Roboty ziemne.
12.2.3. Przygotowanie podtoza.
12.2.4. Roboty montazowe.
12.2.5. Uktadanie rur kanalizacyjnych.
12.2.6. Wykonanie studni.
12.2.7. Wykonanie wpustéw ulicznych.
12.2.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.
12.2.9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
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B. CZESC RYSUNKOWA.
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Rys.
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Rys.
Rys.
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nr D/6.
nr D/7.
nr D/8.
nr D/9.

nr D/11. Plan kanalizaciji.
nr D/12. Konstrukcja betonowych wpustéw ulicznych
nr D/13. Konstrukcja betonowych studni kanalizacyjnych

Plan sytuacyjny.

Plan sytuacyjny — wymiary zjazdow.

Profile podtuzne.

Plan warstwicowy — skrzyzowanie ul. Nowej i ul. Konopnickiej

Plan warstwicowy — skrzyzowanie ul. Nowej

i tacznika do ul. Wolnosci.
Plan warstwicowy — skrzyzowanie ul. Nowej i ul. Damrota

Przekroje typowe — konstrukcja nawierzchni.
Szczegdt 1 konstrukeji nawierzchni.
Szczeg6t 2 konstrukeji nawierzchni.

nr D/10. Szczeg6t 3 konstrukciji nawierzchni.

Skala 1:500
Skala 1:500
Skala 1:100/1000
Skala 1:250

Skala 1:250
Skala 1:250
Skala 1:50
Skala 1:10
Skala 1:10
Skala 1:10
Skala 1:500
Skala 1:50
Skala 1:50
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. Podstawa opracowania.

Umowa o prace projektowe zawarta w Koszecinie, w dniu 16.10.2006r.
Wypis i wyrys z rejestru gruntow.

Wytyczne Zamawiajgcego.

Mapa do celéw projektowych.

Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

Normy i przepisy obowigzujace w budownictwie.

2L R

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
e przebudowy drogi gminnej, ulicy Nowej oraz ulicy Damrota wraz z odwodnieniem
powierzchniowym,
e budowy chodnika od pétnocnej strony ul. Nowej i ul. Damrota (do skrzyzowania
z ul. Nowa),
e budowy tgcznika do ul. Wolnosci (potaczenie z istniejaca czescig tacznika),
e budowy fragmentu ul. Konopnickiej o dtugosci okoto 32 m.

Dokumentacja obejmuije:
e Projekt branzy drogowej wraz elementami odwodnienia i zieleni.
e Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie.
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja obejmuje dziatki nr 392/32, 475/32,
925/32, 984/32, 1279/32, 1384/32, 1406/32, 1559/32, 1594/32, 1736/32, 1738/32,
1819/32, 1822/32, 1824/32, 1826/32, 1975/32, 2064/32, 2418/32, 2781/32, 2785/32,
2787/32, 2789/32, 2791/32, 2793/32, 2795/32, 2797/32.

Zaréwno ulica Nowa jak i Damrota sg ulicami klasy L. Na obu ulicach wystepuje

utwardzona nawierzchnia z ttucznia i zuzla. Wzdtuz projektowanych ulic usytuowany jest
cigg studni kanalizacyjnych o srednicy 800 mm (K1-K3, K6-K8, K10-K14), potaczonych
rurami o Srednicy 400 mm.
Brak jest chodnikéw dla pieszych, nie ma takze wpustéw prowadzgcych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Powoduje to liczne problemy dla ruchu pieszych i pojazdow:
powstawanie katuz podczas opaddéw deszczu, zanieczyszczenie powietrza kurzem przy
suchej nawierzchni podczas przejazdu pojazddw, niskie bezpieczenstwo poruszania sie
pieszych wskutek nie oddzielonych potokéw ruchu pojazdéw i pieszych, niski komfort
poruszania sie wskutek nierdwnosci nawierzchni. Wystepuje réwniez nie ukierunkowany
sptyw wéd deszczowych.

Po obu stronach drogi znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

CHRZANOW 2007r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 73

4. Opis rozwigzan projektowanych.
4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni dla: ul. Nowej, fragmentu ul. Damrota
od skrzyzowania z ul. Dworcowg do skrzyzowania z ul. Nowg i okoto 15 m w kierunku
potnocnym, okoto 32 m ul. Konopnickiej oraz okoto trzydziesto metrowy odcinek tacznika
z ul. Wolnosci, do potaczenia z istniejacg nawierzchnig tacznika. Nawierzchnia jezdni,
0 szerokosci 5,5 m (2,75 m na jeden kierunek jazdy), zostanie wykonana z betonu
asfaltowego. Po obu stronach jezdni zostanie potozony kraweznik 15x30 cm. Przy
poétnocnej krawedzi jezdni projektowany jest chodnik o zmiennej szerokosci (okoto 1,5 —
2,5 m), zaleznie od potozenia i szerokosci dziatki drogowej. Bedg w nim wykonane
obnizone zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej i skosach 1:1, prowadzace do
pétnocnych zabudowan. Chodnik bedzie dobudowany do istniejagcych podmurowek
ogrodzen prywatnych, kidére bedg stanowity element oporowy dla konstrukcji chodnika.
Jedynie na odcinku o dtugosci okoto 80 m, chodnik nie bedzie przylegat do ogrodzen,
a bedzie oddzielony od nich pasem zieleni o szerokosci 0,7 — 1,1 m. Przy potudniowej
krawedzi jezdni zostanie wykonany pas zieleni zmiennej szerokoéci (0,75 — 2,15 m), bedg
sie w nim znajdowaty zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej prowadzace do
zabudowan po potudniowej stronie drogi.

Zaistniata rowniez koniecznos$¢ zaprojektowania odwodnienia powierzchniowego
przebudowywanych ulic. Przewiduje sie odbiér wéd z korpusu drogowego i odprowadzenie
za pomocg istniejgcego ciggu gtdbwnego o $rednicy 400 mm. Wody opadowe
z powierzchni jezdni oraz przylegtego chodnika odprowadzone beda do
nowoprojektowanych wpustéw ulicznych. Lokalizacja wpustéw wynika ze spadkéw
podtuznych projektowanej niwelety oraz nachylen poprzecznych jezdni. Wpusty uliczne
potgczone beda ze studniami za pomoca przykanalikéw z rur PCV o srednicy 200 mm.

Na istniejacym ciagu gtdwnym powstang trzy nowe studnie rewizyjne (K4, K5, K9).
SzczegOty rozwigzan przedstawiono na rysunkach technicznych.

4.2. Odwodnienie.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia inwestycji przewidziano wykonanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni projektowanych jezdni,
chodnikéw oraz zjazdéw. Wody bedg kierowane do wpustédw ulicznych, ktére zostang
wigczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Projektowana jest jezdnia o przekroju daszkowym ze spadkami poprzecznymi 2%,
na tuku poziomym zostanie zachowany spadek daszkowy z jednoczesnym poszerzeniem
pasow jezdni: lewego (zewnetrznego) do szerokosci 3,60 m, prawego (wewnetrznego) do
szerokosci 3,35 m. W przypadku chodnikdédw pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku
ulicy. Spadek zjazdéw indywidualnych nalezy dostosowac¢ do istniejacych wjazdéw na
posesje.
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4.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
4.3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Jezdnia ul. Nowej, ul. Damrota, ul. Konopnickiej oraz tacznik do ul. Wolnosci:
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm
20 cm — podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm
35 cm — warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej (pospotki)

Przejazdy przez chodnik (zjazdy indywidualne):
8 cm — kostka brukowa
3 cm — podsypka piaskowa
20 cm — podbudowa z zuzla wielkopiecowego

Chodniki:
8 cm — kostka brukowa
5 cm — podsypka piaskowa
15 cm — podbudowa z zuzla wielkopiecowego

4.3.2. Kanalizacja deszczowa.

Projektowane betonowe wpusty uliczne @500 mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m,
zakonczone zeliwnym wpustem ulicznym (TYP 1) lub zeliwnym kraweznikowym wpustem
ulicznym (TYP 2), beda podtaczone za pomoca przykanalikéw z rur PVC-U o srednicy 200
mm, do istniejgcych studni kanalizacyjnych @800 mm oraz do trzech projektowanych
betonowych studni kanalizacyjnych @1200 mm. Istniejace studnie kanalizacyjne sa

podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej o srednicy 400 mm.

Projektuje sie wykonanie 26 wpustdéw ulicznych z przykanalikami oraz trzech studni

rewizyjnych.

4.4. Zestawienie powierzchni i innych charakterystycznych elementéw.

jezdnia 3608 m?
chodnik wraz z obnizonymi wjazdami 1485 m?
powierzchnia zielencow 584 m?

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.

Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

6. Uciazliwos¢ dla srodowiska.

W celu gromadzenia nieczystosci naptywajacych z jezdni i chodnikéw wpusty
uliczne beda wyposazone w osadniki o gtebokosci 1,0 m. Dla zapewnienia prawidtowego
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funkcjonowania wpustow, nalezy je okresowo czysci¢, aby zapobiec zbieraniu sie
nadmiaru nieczystosci.

Na etapie wykonywania inwestycji nie mozna wykluczy¢ emisji pytdbw, gazéw,
zapachéw i hatasu, ktére sg nieodzownym elementem prowadzenia rob6t budowlanych.

7. Likwidacja istniejagcego wpustu ulicznego.

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie likwidacje jednego wpustu
ulicznego znajdujgcego sie na skrzyzowaniu ul. Dworcowej i ul. Damrota.

8. Oznakowanie pionowe.

Planowane jest przeniesienie istniejgcego znaku A-7 ,Ustgp pierwszenstwa
przejazdu” z obecnej lokalizacji do miejsca oznaczonego na rysunku D/1, zlokalizowanego
w pasie zieleni w odlegtosci 7m od krawedzi ul. Dworcowe;j.

9. Zjazdy na posesje prywatne.

Szerokosci zjazdow indywidualnych od strony jezdni zostaty pokazane na Rys. nr
D/2, szerokos$¢ przy ogrodzeniach nalezy dopasowac do istniejgcych bram wjazdowych na
posesje prywatne, zachowujgc skosy 1:1 przy zjazdach.

10. Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci,
by¢ zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowac¢ materiaty i urzadzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robét bedg wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem budowy kierownik robo6t budowlanych jest
zobowigzany wykonac¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét
budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki
Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
11.1 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegblnie niebezpiecznych wykonywanych
w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

o wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopdw oraz
wykonanie zej$¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP),

o roztadunek ciezkich materiatéw,

o skltadowanie materiatow,

o zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu,

o zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci jezdni w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci
0sOb trzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to koniecznos¢ zorganizowania
odpowiednio placu budowy tj. przez wygrodzenie terenu prac barierami
ostrzegawczymi, ustawienie tablic ostrzegawczych o prowadzeniu gtebokich
wykopow i wykonaniu mostkow umozliwiajgcych dojscie mieszkancom do swoich
posesji,

o zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych.

11.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Prawem
Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na srodki ochrony
indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robét.

11.3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu w wykonywania robét.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢é zgodne
z polskimi normami lub posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacij
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii
zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie =z przepisami szczegétowymi
i normami. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na stan i jako$¢ urzadzen technicznych oraz
sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujgce w/w urzadzenia.
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Pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe
na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac srodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Na budowie nalezy zwréci¢ duzg uwage na witasciwg organizacje recznych prac
transportowych. Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw, tam gdzie jest to mozliwe,
nalezy zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
Przedmioty przewozone na wézkach nie powinny wystawa¢ poza obrys wédzka (chyba,
ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie).

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robo6t ziemnych
w ich poblizu, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

12. Warunki techniczne wykonania robét.
12.1. Roboty drogowe.

12.1.1. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podfoza powinno nastgpié¢
bezposrednio przed rozpoczeciem ukfadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
nie zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym Kkorycie nalezy wykonaé roboty ziemne majace na celu
uksztattowanie jego krawedzi i podioza do rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajgca,
ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia
terenu, nalezy go spulchni¢, uzupetni¢ niedobér gruntu i zagesci¢ warstwe. W przypadku,
gdy powierzchnia podtoza przed profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy
oczyszczong powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem Sredniego walca
stalowego, gtadkiego iwéwczas przystagpi¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzone;j
zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptytg VSS zgodnie z PN-S-
02205. Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.
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12.1.2. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm oraz warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego 0/16 mm.

Wymagania wobec materiatébw do warstw z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Warstwa wigzagca 0/16 mm | Warstwa Scieralna 0/8 mm

Kruszywo tamane
granulowane:

a) ze skat magmowychi |kl 1, 1l,gat. 1,2 kl. I, 1l, gat. 1, 2
przeobrazonych
b) ze skat osadowych kl. I, 1l, gat. 1, 2 kl. I, 1l, gat. 1, 2
C) z surowca sztucznego
— zuzle pomiedziowe i | kl. I, Il, gat. 1, 2 kl. I, 1l, gat. 1, 2
stalownicze
Kruszywo famane zwykie kl. 1, 1l,gat. 1, 2 kl. I, 1l, gat. 1, 2
Zwir i mieszanka kL. 1, 1l kl. I, 1l
Grys i zwir kruszony z kl. I, I, gat. 1, 2 KI. I, I, gat. 1, 2

surowca naturalnie
rozdrobnionego

Piasek gat. 1,2 gat. 1,2

Destrukt Aprobata techniczna lub Orzeczenie Laboratoryjne
Wypetniacz mineralny + +

Pyty z odpylania w otaczarce Aprobata Techniczna Aprobata Techniczna
Popioty lotne Aprobata Techniczna -

Sktad mieszanki mineralnej betonu asfaltowego powinien by¢ tak dobrany, aby
krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej miescita sie w polu dobrego uziarnienia,
wyznaczonego przez krzywe graniczne, ktérych rzedne przedstawiono ponizej:

Wymiar oczek | Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej

sit # w mm Warstwa wigzgca 0/16 mm Warstwa scieralna 0/8 mm
od do od do

20,0 100 100 - -

16,0 88 100 - -

12,8 78 100 - -
9,6 67 92 100 100
8,0 60 86 90 100
6,3 53 80 78 100
4.0 42 69 60 100

2,0 30 54 41 71
Zawartosé ziarn > 2 mm 46 70 29 59
0,85 20 40 27 52

0,42 14 28 18 39

0,30 11 24 15 34

0,18 8 17 13 25

0,15 7 15 12 22
0,075 3 8 8 12
Orientacyjna zawarto$¢ 43 58 55 6.5

asfaltu w mieszance ’ ’ ’ ’

mineralno[o—/o]asfaltowej
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W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci asfaltu ustalone dla mieszanek
mineralno — asfaltowych zawierajacych grysy bazaltowe.

12.1.3. Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm.

Do wykonania podbudowy konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykona¢  20-sto
centymetrowg warstwe wykonang z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm
o nastepujacych wiasciwosciach:

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz: 3,0 %
2 Zawartosc frakcji podstawowej, nie mniej niz: 75 %
3 Zawartos¢ podziarna, nie wiecej niz: 15 %
4 Zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz: 15 %
5 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz: 0,2 %
6 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 40 %
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
v a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 40 %
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30 %
Nasigkliwosé, nie wiecej niz:
Ve a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 %
b)  dla kruszywa ze skat opadowych
3,0 %
Mrozoodpornos¢, ubytek masy, nie wiecej niz:
8 a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 %
b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0 %
9 Mrozoodpornosé wedtug zmodyfikowanej metody| 30 %
bezposredniej, ubytek masy, nie wiecej niz: °
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej niz 1,0 %

12.1.4. Podbudowa z zuzla wielkopiecoweqo.

Podtoze przed utozeniem podbudowy powinno charakteryzowac¢ sie modutem
sprezystosci nie mniejszym niz 80 MPa dla chodnikéw. Materiatem do wykonania
podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢
mieszanka kruszywa sortowanego ikruszywa niesortowanego spetniajgca wymagania
okreslone w PN-S-06102 oraz PN - B - 23004. Kruszywo powinno pochodzi¢ z przerdbki
wolno ostudzonego zuzla hutniczego. Kruszywo powinno by¢é jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek spiekow metalicznych. Kruszywo nie moze
zawierac¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku lub zdrowiu. Do wykonania podbudowy
mozna uzy¢ dodatku kruszywa tamanego lub naturalnego w celu uzyskania wymagane;
krzywej uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933 powinna
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi przedstawionymi na Rys.1. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowic
wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.
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Bok aszka sita, mm

Rys.1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Ponadto kruszywo powinno spetniaé warunek nieprzenikania czgstek, zgodnie
z zaleznoscia:

% <5
dgs
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn [mm],
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn [mm].

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkdéw irzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktorych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o odpowiednich witasdciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postepowa¢ stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
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nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
metoda Il) lub badana metoda ptytowa wg PN-S-02205.

Dodatkowo, kruszywo powinno posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

Wyszczegdblnienie wiasciwosci Wymagania
Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm [%)] 2-10
Zawarto$¢ nadziarna; nie wiecej niz [%] 5
Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych; nie wiecej niz [%] -
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych; nie 1

wiecej niz [%]

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym -
zageszczeniu wg Proctora

Scieralno$é w bebnie Los Angeles po petnej 40
liczbie obrotéw; nie wiecej niz [%]

Nasigkliwosc¢; nie wiecej niz [%)] 6
Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach 5
zamrazania; nie wiecej niz [%]
Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie; nie 1
wiecej niz [%]
Zawartos¢ zwigzkow siarki; nie wiecej niz [%] 2
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie
wiecej niz [%]
a) przy zageszczeniu l=1,00 80
b) przy zageszczeniu 121,33 120

12.1.5. Wzmocnienie z mieszanki kruszywowej (pospotki).

Materiatem do wykonania warstwy wzmacniajacej przewidziano mieszanke
kruszywowg (pospotke). Powinna by¢ jednorodna, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek. Warstwa wzmocnienia powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach,
w ktdrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Powinno ono
postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa wzmocnienia powinna by¢ wykonana z pospotki spetniajgcej nastepujace
warunki:

a) wskaznik piaskowy WP > 35,
b) wartos¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci ,k” powinna by¢ wieksza od
8 m/dobe,
c) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy réwnego 1,03
wedtug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | lub 1) badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12,
e) nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen: obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz
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0,3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12, organicznych - barwa cieczy nie
ciemniejsza od wzorcowej badanie wedtug PN-EN 1744-1.
f) powinna spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:
% <5
dgs
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez kiore przechodzi 15% ziarn warstwy
[mm],
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn warstwy [mm].

Dodatkowo mieszanka kruszywowa powinna spetnia¢ warunki:

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles:
" a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35%
b) wskaznik niejednorodnosci $cierania, nie wiecej niz
30%
2 Nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2,5%
3 Mrozoodpornosé, ubytek masy, nie wiecej niz 5%
4 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz: 25%
5 Zawartosc¢ ziarn stabych i zwietrzatych, nie wiecej niz: 10%
6 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz: 0,2%
7 Wskaznik piaskowy, nie wiekszy niz: 65

12.1.6. Nawierzchnia z kostki betonowe.

W projekcie przewidziano uzycie kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktadaé
nalezy z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkéw poprzecznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych kolorystycznie
powierzchni kostki nalezy wymieszaé wybierajac je z posrdd co najmniej 3 palet. Przy
obrzezach zlokalizowanych przy wyzej lezacej krawedzi chodnika kostke brukowg nalezy
uktada¢ o2cm nizej od gérnej krawedzi obrzeza. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Brukowa
kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych,
taczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezdéw wykonanych z elementéw odpowiednio
docinanych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci nawierzchni i promienia
tuku. Szerokos¢ spoin chodnikoéw z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 0,2 - 0,3 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie
powinna by¢ wieksza niz 0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢
zamulone piaskiem na petng grubosé¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04. Wypetnienie spoin zaprawg
cementowo-piaskowg z kostki brukowej stosowa¢ nalezy na fukach oraz przy
urzadzeniach naziemnych. Skiad zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku.
Nawierzchnie, ktdérych spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, po wykonaniu nalezy
pokry¢ warstwg piasku grubosci 1,0 - 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢é wodg i utrzymywac
w stanie wilgotnym w ciggu 7 dni. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztattki betonowej jest posiadanie
aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna ksztattki powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm.

Do utozenia nawierzchni chodnikéw oraz wystepujacych w ich ciggu zjazdéw do
posesji mozna uzy¢ dowolnych kostek. Ksztatt kostki winien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.

Kolory ksztattek betonowych przewidzianych do utozenia to szary na ciggach
pieszych oraz czerwony na zjazdach do posesii.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej ksztattki betonowej nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ ksztattki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odporno$¢ ksztaittki betonowej na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ ksztattki betonowej okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

12.1.7. Krawezniki, obrzeza oraz fawy.

Przewiduje sie uzycie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm, oraz
obrzezy betonowych 8 x 30 cm. Lawy pod krawezniki i obrzeza nalezy wykonac z betonu
klasy C16/20 (B20).

Krawezniki najazdowe uktada¢ nalezy w miejscach przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw przez chodnik.

Ustawienie kraweznikdéw i obrzezy betonowych na gotowej tawie wykonaé na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm dla kraweznikéw i 3m dla obrzezy. Stosunek
piasku do cementu 1:5.

Swiatto kraweznika wynosi 12 cm od strony nawierzchni, za$ obrzeza 8 cm od
strony zielencéw. W miejscu przejs¢ dla pieszych swiatto kraweznika wynosi 2 cm, zas na
obnizonych zjazdach do posesiji - 4 cm.
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Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢é 1 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu.
W pozostatych przypadkach krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Luki o promieniu
powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikdéw prostych.

12.1.8. Requlacja wysokosciowa elementow uzbrojenia terenu.

Elementy uzbrojenia terenu takie jak: wtazy studni projektowanych i istniejgcych,
wpusty uliczne oraz wodociggowe skrzynki uliczne lub zasuwy nalezy dopasowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych.

12.1.9. Roboty ziemne.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢,
natomiast dla wykopoéw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie
$cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace ziemne wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem.
W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli
istniejacego uzbrojenia.

12.1.10. Podsypka i zasypka.

Rury przewodowe nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
z obsypaniem i zasypaniem piaskiem grubosci 20 cm ponad wierzch rury, dla
przykanalikéw gdzie obsypke nalezy zagesci¢ do 100% wg Proctora. Po wykonaniu
obsypki przystgpi¢ do mechanicznej zasypki gruntem z doktadnym zageszczeniem
poszczegblnych warstw.

12.1.11. Rury przewodowe.

Do utozenia przykanalikéw nalezy uzy¢ rur z tworzywa sztucznego @200 mm.

12.1.12. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano 3 nowe studnie rewizyjne umozliwiajgce podtaczenie
projektowanych wpustéw ulicznych. Studzienki rewizyjne beda miaty srednice 1,2 m. Bedg
wykonane z kregéw zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym. Do zabudowy czesci
dennych studni nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane. Studnie przykry¢ ptytg
zelbetowg pokrywowg oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy typu ciezkiego @600 wg
PN-EN-124.
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Rzedne projektowanych studni rewizyjnych wynosza;:

- studnia K4 — dno: 283,30 m npm, wiaz: 284,89 m npm

- studnia K5 — dno: 282,59 m npm, wtaz: 284,21 m npm

- studnia K9 — dno: 281,67 m npm, wiaz: 283,17 m npm
Studnie nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-10729.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych isciekowych wykonaé jako
szczelne, elastyczne.

12.1.13. Studzienki $ciekowe uliczne.

Wpusty Sciekowe osadzone beda na studzienkach zelbetowych @0,50 m
z osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Sposrdod 26 wpustéw 17 z nich (w1-w8, w10, wi17, w19,
w21-26) bedzie posadowionych przy krawezniku i zwienczonych Zzelbetowym wpustem
ulicznym z prowadzeniem wod opadowych ,w dot” — TYP 1. Pozostate 9 wpustéw (w9,
w11-w16, w18, w20) bedzie umieszczonych w chodniku i bedzie zwienczonych zeliwnym
kraweznikowym wpustem ulicznym z prowadzeniem wéd opadowych ,pod kraweznik” —
TYP 2. Doktadng lokalizacje wpustéw oraz konstrukcje wpustéw przedstawiono
w projekcie drogowym.

Whpusty zostang wtaczone do istniejacych i projektowanych studzienek rewizyjnych
poprzez przykanaliki o $rednicy 200 mm.

12.2. Kanalizacja deszczowa.

12.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy dokona¢ ich wytyczenia i trwatego
oznaczenia w terenie za pomoca kotkébw osiowych, kotkow sSwiadkédw i kotkow
krawedziowych oraz poinformowa¢ wszystkich uzytkownikbw obcych branz
o terminie wejscia w teren. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wszystkie prace wytyczeniowe wykonane bedg
przez uprawnionego geodete.

12.2.2. Roboty ziemne.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie wg
BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050, z petnym szalunkiem z rozparciem dla wykopow
o gtebokosci powyzej 1 m. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest wymiarami kanatu
i studni. Dla kanatow szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ zewnetrzng srednice kanatu
plus obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢é. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony na odktad lub sktadowany w miejscu wczesniej uzgodnionym. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane z ustalonym spadkiem. Zdjecie ostatniej warstwy gruntu
grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
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przewodéw rurowych i posadowieniem studni. Zdjecie tej warstwy nalezy wykonaé
recznie.

12.2.3. Przygotowanie podfoza.

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nie naruszanej strukturze. Podsypke wykonaé¢
z gruntu piaszczystego lub zwirowego o ziarnach mniejszych od 20 mm i o grubosci
20 cm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem.

12.2.4. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze wskazéwkami dokumentacji
projektowej, katalogami i instrukcjami montazowymi producentéw oraz zgodnie
z wymaganymi normami. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawczych nalezy sprawdzié
wszystkie elementy rur kanalizacji, studzienek $ciekowych, rewizyjnych oraz
potaczeniowo- przelotowych, czy nie posiadajg uszkodzen oraz zanieczyszczen.

12.2.5. Uktadanie rur kanalizacyjnych.

Przykanaliki z rur PCV o $rednicy 200 mm nalezy posadowi¢ na podsypce
z gruntu zageszczalnego — piasku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy opuszcza¢ do
wykopu ze szczegblng ostroznoscig, recznie lub mechanicznie, nie stosowac lin stalowych
i innych elementéw, ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie rur. Szczegblng uwage nalezy
zwroéci¢ na zachowanie spadkow i gtebokosci posadowienia oraz prawidtowe taczenie rur.
Potaczenie rur odbywa sie za pomocg specjalnych dwuztgczek typu nasuwki kielichowej
z uszczelkami. Uszczelki nalezy umiesci¢ w rowku koncowki rury. Projektuje sie 2%
spadek podtuzny rur taczacych studnie rewizyjne z wpustami ulicznymi. Przed
zakonczeniem dnia roboczego lub zejsSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
ostatniego utozonego elementu przed zamuleniem lub zanieczyszczeniem poprzez
zatkanie dopasowanym korkiem.

12.2.6. Wykonanie studni.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementow
zelbetowych o $rednicy 1200 mm. Sposdb wykonania studzienek z tworzyw betonowych
musi by¢ zgodny z ,Wytycznymi montazowymi” i zaleceniami producentéw. Pod dno
studni nalezy wykona¢ podtoze z gruntu niewysadzinowego zageszczonego o grubosci
min. 20 cm. Wykonywanie podioza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ zawsze w wykopie
odwodnionym. Doktadnie wypoziomowacé i ustawi¢ studnie, w catosci. Koniec studni do
wysokosci 30 cm zaleca sie doktadnie obsypac¢ zageszczajgc grunt wokét warstwami, aby
nie dopusci¢ do przesuniecia sie studzienki podczas wykonywania zasypki. Nastepnie
wykonaé¢ wszystkie podtgczenia do studni.

W czasie montazu studni rewizyjnych nalezy kontrolowac¢ rzedne wlotu i wylotu kanatu za
pomoca niwelacji oraz sprawdzi¢ ustawienie w osi. Po wykonaniu wszystkich przytaczy
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nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Do zageszczania dopuszcza sie stosowanie
tylko sprzetu lekkiego aby nie uszkodzi¢ elementéw prefabrykowanych. Bezposrednio pod
pierscieniem odcigzajacym z betonu C30/35 powinna by¢ wykonana zasypka z piasku
I zageszczona do wskaznika 95% wg Proctora. Ptyty przykrywajace wykonywane bedq
jako elementy prefabrykowane min. z betonu C25/30. Na ptycie nalezy zamontowa¢ wiaz
kanatowy zeliwny.

12.2.7. Wykonanie wpustow ulicznych.

Wykonanie studzienek sciekowych betonowych o $rednicy 500 mm nalezy
przeprowadzi¢ wg zasad wymienionych w punkcie dotyczacym montazu studni
rewizyjnych. Szczegoty rozwigzan przedstawiono na rysunkach technicznych.

12.2.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie wykopu prowadzi¢ warstwami grubosci 10-30 cm materiatem ziarnistym
az do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem 95% wg Proctora. Zasypke
wtdrng wykonacé z gruntu mineralnego sypkiego drobno lub gruboziarnistego wg PN-74/B-
2480 z zageszczeniem do 95% wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypania wykopdéw
Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Materiat zasypowy powinien by¢é réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

12.2.9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji nalezy
prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Skrzyzowania
z istniejacymi sieciami nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w Opinii ZUDP.

UWAGI:

¢ Na istniejacej sieci kanalizacyjnej zaprojektowana zostata studnia rewizyjna
K5. W przypadku, gdy w miejscu projektowanej studni K5, bedzie znajdowata
sie istniejaca studnia, nalezy dostosowaé¢ jej wysokos¢ do rzednej jezdni
(284,21 m npm).

e Miejsca kolizji z istniejacq siecia uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow poszczegodlnego
uzbrojenia.
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