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KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm - warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm

KONSTRUKCJA ZJAZDU
8 cm - kostka brukowa 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm 8 om - kostka brukowa
5 cm - podsypka piaskowa _ 20 cm - podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5mm 3 om - podsypka piaskowa
15 om - podbudowa z zuZla wielkopiecowego | 35 cm - warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej 20 cm - podbudowa 7 2uzla wielkopiecowego
(pospotki)
; 150-250 ' 275 Afv 275 ;
¥ chodnik y jezdnia 4 zjazd indywidualny .
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SZCZEGOL 1

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8 cm - kostka brukowa

5 cm - podsypka piaskowa

15 cm - podbudowa z zuzla wielkopiecowego

L 150-250 L

KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm - warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego 0/8mm

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm

20 cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm

35 cm - warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywowej

(pospotki)
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SZCZEGOL 2

KONSTRUKCJA ZJAZDU

8 cm - kostka brukowa

3 cm - podsypka piaskowa

20 cm - podbudowa z zuzla wielkopiecowego
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SZCZEGOL 3

Istniejace ogrodzenie
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