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OPIS TECHNICZNYKONCEPCJI ROZBUDOWY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: Sadéw, ul. Powstaricow Slaskich 72

nr ew. dz. 439/3, obreb Sadéw, gmina Koszecin
Inwestor: Gmina Koszecin

ul. Powstancow Slaskich10

42-286 Koszecin

2. DANE LICZBOWE

* Powierzchnia zabudowy budynku 215.00 m?
» Powierzchnia uzytkowa budynku 185.20 m?
» Kubatura budynku 990.00 m?
»  Szeroko$¢ budynku 15.23 m

*  Dtugos¢ budynku 13.70 m

*  Wysoko$¢ budynku 6.00 m

Wykaz pomieszczen:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [m?]

0.1 WIATROLAP 2.90

0.2 KOMUNIKACJA 31.10

0.3 SWIETLICA 55.20

04 SALA LEKCYJNA 40.4

0.5 SALA LEKCYJNA 40.5

0.6 WC MESKA 53

0.7 WC DAMSKA 4.2

0.8 LACZNIK 56

LACZNIE 185.20

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Szkota Podstawowa w Sadowie skifada sie z budynku szkoty, facznika i budynku sali gimnastyczne;.
Budynek jest na rzucie prostokata z odchodzacym facznikiem do sali gimnastycznej. Szkota jest obiektem
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym przekrytym dachem wielospadowym krytym blacha.

3.1. Budynek gtéwny szkoty

Bryta budynku jest w formie prostej na rzucie prostokata. Obiekt jest dwukondygnacyjny (parter i
pietro), podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym o pokryciu z blachy stalowej. Budulcem, z ktérego
zostaty wzniesione $ciany, byta cegta. Podpiwniczenie zawiera. Dobudowano sale gimnastyczng oraz facznik
miedzy budynkiem gtéwnym szkoty a salg gimnastyczna. Do budynku szkoty prowadzg schody na wysoki
parter budynku. Na parterze znajdujg sie sale lekcyjne i biblioteka, na pigtrze znajdujg sie sale lekcyjne.
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3.2. Lacznik

Dobudowany parterowy tacznik stanowi potgczenie budynku frontowego szkoty z salg gimnastyczna.
Posiada on osobne wejscie z placu szkolnego do facznika. Sala gimnastyczna jest najdalej wysunietym na
potnoc budynkiem szkoty. Wysoko$¢ budynku sali odpowiada wysoko$ci budynku frontowego szkoty. Skrzydio
potnocno - wschodnie skfada sie z korytarza oraz sal dydaktycznych. Korytarz posiada réwniez wyjscie
drzwiami zewnetrznymi na wewnetrzny dziedziniec szkoty za poSrednictwem spocznika i schodow
zewnetrznych.

3.3. Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna jest jednoprzestrzenna przekryta dachem. Konstrukcja szkieletowa z elementow
prefabrykowanych. Konstrukcje stropodachu stanowig dzwigary o statej wysokosci przekroju, oparte
swobodnie na stupach zelbetowych. Sciany zewnetrzne murowane tradycyjnie. Wentylacja sali gimnastycznej
odbywa sie poprzez dwa wywietrzaki dachowe i system nawietrzakéw podokiennych. Do$wietlenie za pomocg
wysokich okien w regularnym rytmie od strony wschodniej oraz od strony zachodniej niskimi oknami
umieszczonymi pod stropem.  Pomieszczenia dodatkowe tj szatnie, sanitariaty, magazyny sprzetu
sportowego, pokdj nauczyciela wychowania fizycznego znajdujg sie w dobudowanej czesci. Pomieszczenia
wentylowane sg grawitacyjnie.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

roboty ziemne - wykopy,

roboty betonowe i zelbetowe,

roboty murarskie i tynkarskie,

roboty wykonczeniowe,

roboty dachowe i dekarskie,

roboty budowlane — remontowe,

roboty izolacyjne: przeciw-wodne, przeciw-wilgociowe, ciepine i akustyczne,
roboty budowlane - instalacyjne i montazowe.

5. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje sie zmiany ukfadu komunikacyjnego i ingerencji w
elementy matej architektury. Nalezy po wykonaniu robdt budowlanych naprawi¢ wszystkie nawierzchnie i
dostosowa¢ do nowego uktadu wysokosciowego przy gtownym wejsciu do budynku, a takze zorganizowaé
strefe wejéciowg przy nowym taczniku.

6. ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC W BUDYNKU GLOWNYM SZKOLY:

»  Wykucie otworu drzwiowego w pétnocnej $cianie budynku.
» Demontaz stolarki okiennej,
» Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w nowym tgczniku

7. ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC - BUDYNEK SZKOLY

» tawy fundamentowe wylewana zelbetowa z betonu wodoszczelnego;

« Sciany fundamentowe Zelbetowe wylewane z betonu wodoszczelnego:

« Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly silikatowej lub ceramicznej taczonej na klej lub zaprawe wg
technologii producenta;

»  Wejscie bezposrednio z placu szkolnego oraz potaczenie przejsciem z budynkiem frontowym.

» Konstrukcja dachu - dach wielospadowy z uksztattowanymi spadkami do rynien. Konstrukcja dachu z

wigzaréw drewnianych
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Pokrycie dachu - blacha na rabek stojacy tytanowo cynkowa.

Podest wejsciowy wykonany, jako ptyta betonowa gr. 10cm na gruncie wykorczony oktadzing z kostki
betonowej gr. 6cm. W pode$cie przewidziano zagiebienie na wycieraczke stalowg o wymiarach
60x80cm:;

Opaska wokot budynku wykonana jako zwirowa o granulacji 30-40mm o szeroko$ci 40cm i gteboko$ci
15¢cm ograniczona obrzezem chodnikowym 5x20cm; miedzy zwirem a gruntem nalezy zastosowac
geowtoknine; alternatywnie opaska z kostki betonowe;j.

Izolacje przeciwwilgociowe: pionowa Sciany fundamentowej — powtoka bitumiczna, jako warstwa
gruntujgca wyprowadzona ponad teren do wysokos$ci gornej krawedzi cokotu;

Izolacje termiczne: Sciany fundamentowe i $ciany piwnic — 10cm styropian, ekstrudowany (XPS)
klejone do zagruntowanej éciany za pomoca Kleju bitumicznego; Sciany zewnetrzne — ocieplane
styropianem EPS-70, 031-033 w systemie BSO (bezspoinowy system ocieplania), gr.20cm
(wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta Uc=0,20W/m?2K);

Podtoga na gruncie - 10 cm styropian posadzkowy, (wymagany wspotczynnik przenikania ciepta
Uc=0,25W/m2K);

Strop nad kondygnacjq — 25-50cm weiny mineralnej uktadanej na stropie poziomym (wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta Uc=0,15W/m?2K);

Podtogi i posadzki: W obrebie przedsionkdw i klatki schodowej - ptytki gresowe antyposlizgowe
uktadane na ptycie zelbetowej; w przestrzeni przedsionka wycieraczka gumowa 60 x 80cm uktadana
w miejsce gresu wykoriczonym ramg aluminiowg;

Na podescie wejsciowym - kostka betonowa gr.6cm uktadana na podsypce piaskowo cementowej na
ptycie betonowej gr. 10cm.

W zagtebieniu posadzki przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowa¢ wycieraczke zewnetrzng
(np. stalowg lub systemowe maty z listew z wktadem winylowym szczotkowym, montowanych
naprzemiennie lub mata oczkowa gumowa).

Okna o konstrukcji PCV. Termiczny system profili, z szybg zespolong o S$rednim dla okna
wspotczynniku przenikania ciepta Ug=0,9W/mK (szkto bezbarwne), izolacyjno$¢ akustyczna : Rw< 35
dB, klasa wodo-szczelnoSci min 5A.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej;

Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe o podwyzszonej izolacji termicznej o Srednim dla drzwi
wspotczynniku przenikania ciepta Ug=1,1W/m?K szklone zestawem bezpiecznym w konstrukcji PCV
lub aluminiowej wzmocnionej;

Drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych - szklone zestawem bezpiecznym
w konstrukcji aluminiowe;

Balustrady klatki schodowej wykonane z profili stalowych zimno gietych malowanych proszkowo lub
ze stali nierdzewnej, pochwyt wykonany z rury ze stali nierdzewnej;

Zadaszenie nad wejsciami wykonane z obudowanych ptytami OSB3 oraz styropianem (3cm)
ceownikow stalowych zimno gietych. Mocowany na kotwach do wierica. Od goéry wykonczone obrébkg
blacharskg z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, alternatywnie konstrukcja zadaszenia z ptyty
zelbetowey;

Wykonczenie $cian zewnetrznych: Wykonczenie $cian piwnic i cokotow (wg kolorystyki) - systemowy
tynk cienkowarstwowy silikonowy na podwajnej siatce

Wykonczenie $cian nadziemia (wg kolorystyki) — systemowy tynk cienkowarstwowy silikonowy
Parapety zewnetrzne, obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo cynkowej w
kolorze grafitowym;

Wykonczenie $cian wewnetrznych: W obrebie klatki schodowej — na $cianach i sufitach gtadzie
gipsowe na tynkach mineralnych systemowych, malowane farbg akrylowg o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie; W pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych, na $cianach i sufitach tynki
cementowo-wapienne lub gipsowe (w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci - tazienkach tynki
cementowo — wapienne);Na ciggach komunikacyjnych zastosowac¢ systemowe zabezpieczenia $cian
takich jak odbojnice, listwy, ostony, tasmy Scienne-ochronne zabezpieczajace S$ciany przed
uszkodzeniem;
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» Impregnacja i zabezpieczenia - Elementy betonowe i zelbetowe na poziomie ponizej parteru i na
poziomie posadzek parteru wykonane, jako wodoszczelne;

8. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
8.1.INSTALACJA WOD-KAN
8.1.1. Zalozenia ogéine

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Woda ciepta
doprowadzona zostanie do wszystkich punktéw czerpalnych, ktére wymagajq zasilenia w wode ciepta. Dla
ograniczenia zuzycia wody zimnej oraz poprawy komfortu podczas korzystania z wody cieptej nalezy
zastosowac instalacje wody cyrkulacyjne;.

8.1.2. Zrédto zasilania

Zrodtem zasilania instalacji wodociagowej jest zewnetrzna sie¢ wodociagowa. Woda dostarczana
bedzie do budynku z istniejacego przytacza wody. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz ppoz
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych np. w systemie Inox lub z rur tworzywowych. Nalezy
przewidzie¢ doprowadzenie wody do wszystkich punktéw poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach
sanitariatow, fazienek, pomieszczeniach porzadkowych oraz segmentu sportowo - dydaktycznego.

8.1.3. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w z istniejacej kottowni w budynku. Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pionowym zbiorniku c.w.u. 0 wymaganej pojemnosci wynikajacej z
obliczen.W celu podgrzewu cieptej wody uzytkowej zasobnik bedzie wspétpracowat z powietrznymi pompami
ciepfa oraz z kottem . W inst. wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C.

8.1.4. Prowadzenie instalacji wodociggowej

Woda zimna zostanie doprowadzona do wszystkich punktow czerpalnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przytacza wodociggowego do budynku
ponad instalacjg kanalizacji sanitarnej. Prowadzenie instalacji wodociggowej wewnatrz budynku: gtowne
przewody rozprowadzajace oraz odgatezienia na kondygnacji parteru: pod stropem pomieszczen, gtowne
przewody rozprowadzajgce oraz odgatezienia na wyzszych kondygnacjach: w posadzce pomieszczen,
podigczenia do przyboréw sanitarnych: w warstwie posadzkowej oraz bruzdach Sciennych. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow.

8.1.5. Instalacja wody ppoz.

Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne. Hydranty instalacji p.poz. zlokalizowane
beda przy drogach komunikacji ogélnej na kondygnacji parteru. Hydranty wykonane bedg jako natynkowe z
miejscem na gasnice na stelazu samonosnym. Instalacje hydrantowg zaprojektowa¢ nalezy sie z rur
stalowych ocynkowanych w systemie Inox. W celu poprawnego dziatania instalacji p.poz w przypadku pozaru,
na przewodzie wody zimnej, przewidzie¢ zawdr priorytetu, ktérego praca polega¢ bedzie na automatycznym
odcieciu instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku ci$nienia wody w instalacji przeciwpozarowej lub w
przypadku pozaru. Catg instalacje wodociggowg dla wody tj. przewod gtéwny rozprowadzajacy oraz
poszczegodlne odgatezienia i piony wykonac z rur stalowych ocynkowanych w systemie np. Inox. Przewody
instalacji nalezy zaizolowac zgonie z aktualnie obowigzujacymi przepisami technicznymi.
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8.2.INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO

Przy pracach termomodernizacyjnych $cian fundamentowych nalezy wykona¢ drenaz opaskowy.
Doprowadzenie wody z drenazu na teren wiasny.

8.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
8.3.1. Zrddio C.O
Zasilanie obiektu w instalacje centralnego ogrzewania przewiduje si¢ z istniejacej kottowni.
8.3.2. Grzejniki

Zaleca sie wykona¢ instalacje grzewcza oraz przeliczenie grzejnikdw na parametry pozwalajace
wykorzysta¢ zjawisko kondensaciji (odzysk ciepta skraplania). Dla ogrzewanych pomieszczen przewidziano
grzejniki konwekcyjne stalowe ptytowe w sanitariatach grzejniki tazienkowe. Grzejniki wyposazy¢ nalezy w
zawdr termostatyczny z glowicg termostatyczng do regulacji przeptywu czynnika grzewczego w grzejniku.

8.3.3. Piony i przewody C.O.

Przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania w ukfadzie ,trojnikowym”. Piony i przewody
rozprowadzajace od zrodta ciepta do poszczegolnych grzejnikéw nalezy wykonaé z rur tworzywowych
(podejscia-gatazki) oraz z rur stalowych (ciggi rozprowadzajgce). Piony prowadzi¢ w bruzdach w sciennych lub
szachtach instalacyjnych. Prowadzenie rurociggdw zasilajacych sale sportowg nalezy przewidzie¢ w
istniejagcym kanale instalacyjnym.

8.4. INSTALACJA WENTYLACJI

Obecnie w obiektach szkoty zastosowano wentylacje grawitacyjng realizowang za pomocq

murowanych kominéw wentylacyjnych. Na etapie projektowania rozbudowy i  mozna przewidzie¢
usprawnienie istniejgcego systemu. W czesci rozbudowane] zaprojektowac wentylacje grawitacyjna.
W celu maksymalnej poprawy energooszczednosci budynku dedykuje sie wprowadzenie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta w uktadach lokalnych rozproszonych. Podziat
budynku na poszczegdlne uktady wentylacyjne podyktowany powinien by¢ mozliwosciami technicznymi
wynikajacymi z konstrukcji budynku. Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowaé nalezy rozwigzania
dotyczace ochrony pozarowej w budynku.

8.4.1. Wentylacja sal lekcyjnych wraz z pom. towarzyszacymi

Sale lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi nalezy wentylowaé mechanicznie za pomocg
lokalnych central nawiewno — wywiewnych. Centrale nalezy zlokalizowa¢ na ciggach komunikacyjnych w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty nawiewne i wywiewne zlokalizowa¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz w lokalnych obnizeniach (obudowach G-K) w salach lekcyjnych. Nawiew oraz wywiew
poprzez kratki oraz anemostaty wentylacyjne. Czerpnie powietrza dla central wentylacyjnych zlokalizowac
nalezy nad oknami dla danej kondygnacji, natomiast wyrzut podtaczy¢ do istniejacych kanatéw wentylacii
grawitacyjne;.
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8.4.2. Przyjete parametry obliczeniowe wewnetrzne

Zima

- temperatura obliczeniowa
- wilgotno$¢ wzgledna
LATO

- temperatura obliczeniowa
- temperatura obliczeniowa
- wilgotnos¢ wzgledna
Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-EN 13779, ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych Wymagania dotyczace wtasciwosci

tw=200°C
¢ = wynikowa

tw = wynikow
tw = wynikowa
¢ = wynikowa

instalacji wentylacji i klimatyzacji” Wg EN ISO 7730
Dla zimy: Polska Norma PN - 82/B-02401

8.4.1. Przyjete parametry obliczeniowe zewnetrzne

Zima

- temperatura obliczeniowa
- wilgotnos¢ wzgledna

Lato

- temperatura obliczeniowa
- wilgotnos¢ wzgledna

Dane wg: Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego’,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

tz=-20°C
¢ = 100%

tz=320C
¢ =45%

Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych).

8.4.2. Klasa czystosci powietrza

Nawiew powietrza wentylacyjnego poprzez filtry min. klasy G-4

8.4.3. Zasada pracy ukiadu

» dla zimy - Dla pomieszczen projektuje sie wentylacje bez regulacji wilgotno$ci dla okresu zimy.
Przyjete rozwigzanie zaktada dostarczenie do pomieszczer wymaganej ilosci powietrza $wiezego o
statej temperaturze nawiewu (dla zimy ty = +20°C). Zaktada sie maksymalng ilo$¢ powietrza Swiezego
rowng ilosci powietrza higienicznego. Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja

Cc.0.

» dla lata - Powietrze zewnetrzne w okresie lata kierowane bedzie bezposrednio do pomieszczen.
Krotno§¢ wymian w pomieszczeniach zapewni czesciowy odbiér zyskow ciepta. Powietrze
dostarczane do centrali jest poprzez czerpnie zlokalizowang na dachu budynku. Centrale
wentylacyjne wyposazy¢ nalezy w tlumiki akustyczne oraz czerpnie i wyrzutnie.

8.4.4. REGULACJA INSTALACJI.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji wykorzysta¢ nalezy przepustnice wieloptaszczyznowe
prostokatne oraz przepustnice soczewkowe. W przypadku zamontowania elementow regulacji w przestrzeni
obuddw gipsowo-kartonowych nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje, umozliwiajace dostep serwisowy do

obstugi urzadzen.
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9. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Do zasilenia projektowanych urzadzen wentylacji przewiduje sie wykonanie lokalnych tablic zasilajaco —
sterowniczych zasilanych bezpo$redni z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku. Na etapie projektowania
nalezy uwzgledni¢é moc nowo zainstalowanych urzadzen i odpowiednio aktualizowaé¢ umowe energii
elektryczne;.

10. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Nowoprojektowane rozdzielnice elektryczne wykona¢ nalezy w obudowach w Il klasie ochronno$ci i
odpowiednio dobranym IP. W rozdzielnicach tych nalezy zabudowaé aparature zabezpieczajgcq obwody
odbiorcze.

11. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Obwody zasilania urzadzen wykona¢ nalezy przewodami ktérych rodzaj oraz przekroje podane bedg w
projekcie budowlanym. Przewody uktada¢ gtownie p.t. oprdcz pomieszczen gdzie istnieje mozliwos¢
zabudowy koryt kablowych nad sufitami podwieszanymi. Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Projektuje sie rowniez wymiane oswietlenia catego budynku na oprawy ze zrodtami
ledowymi. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-1.

12. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Natezenia o$wietlenia wszystkich pomieszczerr wykonaC nalezy w oparciu o aktualne normy PN-EN
12464-1. Oprawy o$wietleniowe zostang rozmieszczone zgodnie z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla
wybranych pomieszczen. Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne nalezy zaprojektowac w technologii LED. Typy
opraw dobra¢ do przeznaczenia pomieszczen i uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem i architektem wnetrz. Na
drogach ewakuacyjnych nalezy wykonac oswietlenie oprawami o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazonymi w
wyprowadzenia umozliwiajacymi podtaczenie do zdalnego uktadu testujacego.

13. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepieciami powstajacymi podczas
uderzenia pioruna i przepieciami taczeniowymi. W rozdzielnicy gtownej RG zabudowany jest komplet
ochronnikbw B+C, Dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej zabudowa¢ nalezy dodatkowo zestawy
ochronne B+C w typowych obudowach w pom. rozdzielni gtéwne;j.

14. INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowa. Zwody poziome wykona¢ jako nienaprezone z
drutu DFeZn fi8mm uktadane na uchwytach przelotowych do konstrukcji zadaszenia na uchwytach
odgromowych. Zwody prowadzi¢ w liniach prostych oraz w réwnych odlegto$ciach od powierzchni dachu. Do
taczy¢ metalowe elementy zabudowane na dachu (takim samym drutem). Do ochrony urzadzen elektrycznych
— wentylatory, panele fotowoltaiczne projektuje sie lokalne iglice odgromowe wykonane z drutu DFe/Zn fi8.
Majg one na celu utworzenie strefy ochronnej nad w/w urzagdzeniami . Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku
przyjeto kat ochronny 65°. Z racji iz szkota posiada¢ bedzie nowg obrobke blacharskg oraz rynny spustowe
nalezy podigczy¢ je do zwoddw poziomych. W/iw zwody wykonaé drutem Fe/Zn fi8, podiaczajac je do
istniejacych zwodow poziomych na dachu. Nie przewiduje sie wykorzystania materiatbw z demontazu do
ponownej zabudowy. Wszystkie potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazelina techniczng. Po
zakonczeniu prac wykona¢ nalezy pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej oraz ciggto$ci
przewodow odgromowych. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN
62305-3, PN-EN 62305-4.
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15. OCHRONA OD PORAZEN

Zastosowang ochrong bedzie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona
realizowana bedzie przy pomocy wylgcznikow roznicowoprgdowych o pradzie roznicowym 30mA i
znamionowym 63A, 40A, 25A i 16A. Zaciski ochronne urzadzen i aparatdw podtgczonych na state taczy¢ do
zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wytgczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku
obwoddow

z wytgcznikami réznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE” winna wynosic:

Zs x la<=Uo

Zs- impedancja petli zwarcia;

la—  prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowopradowego

(w czasie nie dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo- napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro < Ud/ Ian

Ro <25V /0,03A

Ro <833 Q

Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony wszystkich elementéw
chronionych.

16. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na terenie obiektu projektuje sie montaz systemu monitoringu wizyjnego. Projektowany system telewizji
dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej rozdzielczo$ci w technologii, kamery z mozliwo$cig pracy
w trybie dzief/noc, rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych. Przewody instalacji CCTV uktadane bedq
podtynkowo oraz na korytach kablowych. System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowac i wykona¢ na
podstawie wymagan Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, przepiséw oraz dokumentaciji techniczno-
ruchowej urzadzen CCTV.

17. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SWIN

Przewiduje si¢ zastosowanie system sygnalizacji wlamania i napadu SWiN opartego na jednej centrali
alarmowej obstugujacej caty budynek podtaczonej do systemu powiadamiania.

18. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym gtdwnym punktem rozdzielczym (tablica
teleinformatyczne SL obok RG). Projektuje sie punkty podtaczenia telefonu oraz podigczenia internetu.
Zastosowana sieC logiczna charakteryzuje sie: tatwoscig modyfikacji, niezalezno$¢ okablowania od
stosowanych aplikacji, niezawodnos¢ transmisji danych, topologia sieci bedzie logiczng magistrala, a fizyczng
gwiazda.

Gtowne ciggi kablowe projektuje sie prowadzi¢ p.t. w rurkach. Zachowac nalezy odlegto$¢ co najmniej 200mm
od instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertdw przez Sciany uzywacé rur ostonowych w celu ochrony kabli
przed uszkodzeniem podczas przeciggania. Wszystkie gniazda umieszcza¢ w puszkach p.t. Wszystkie
gniazda nalezy oznaczy¢. Rozdzielnia - istniejgca — dostosowac do nowych warunkow pracy.

W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora projektuje sie montaz bezprzewodowego dostepu do
Internetu za pomocg routeréw WIFI.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgiecia kabli podanych przez producenta. Nie
rozplata¢ kabli na dtugo$ci wigkszej niz to jest konieczne do ich zakonczenia na ztgczach. Oznaczy¢ kable
zgodnie z projektem na obu koncach. W szafie zamontowac nalezy wentylator do chtodzenia urzadzen w niej
zamontowanych.
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19. OCHRONA SRODOWISKOWA
Nie wystepuije i nie jest wymagana.
20. ZAGADNIENIA BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072). Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach inst.
elektrycznych.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.Caty projekt nalezy wykonac
zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

UWAGI KONCOWE

» Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentaciji projektowe.

» Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

*  Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaSwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy
uzgodnien.

» Wszelkie uzyte zamienne materialy, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami
atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjgq nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng
wiedze, umiejetno$ci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania
robot.

* Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i
dostawcami materiatow, elementdw i systeméw budowlanych.

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie
uszkodzi¢) istniejacych budynkéw i obiektéow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie
realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci
uszkodzenia istniejacych budynkéw i obiektdw budowlanych podczas trwania robét.

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem 0sdb
uprawnionych w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycja.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetnic o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcow
systemow, elementow i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycii.

Nalezy pamietaC o konieczno$ci poniesienia naktadow na wymiane elementow konstrukcii.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VIII-7342/59/98

Projektant konstrukcji:
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