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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.02.02.

D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE)J

0. WSTEP

0.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy Bema w Koszecinie

0.0. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w p.1.1

0.0. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczg Specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej w
zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm na podsypce piaskowej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq

0.0. Okreslenia podstawowe

0.0.0. Kostka betonowa brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potgczonych ze sobg trwale w procesie produkdji.

0.0.0. Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

0.0. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 "Wymagania

Ogodlne"
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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0.0. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamodwienia podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.
Kostka betonowa czesciowo bedzie pochodzita z rozbidrki istniejgcego chodnika.

0.0. Kostka betonowa
0.0.0. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie Aprobaty Technicznej.

0.0.0. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

0.0.0. Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej

Zastosowano kostke o grubosci 80 mm (kolor szary)
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci + 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £5 mm.

0.0.0. Wytrzymatosc na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6 kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

0.0.0. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

0.0.0. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec

— strata masy nie przekracza 5%

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

0.0.0.  Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.
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0.0.0. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

0.0.0.0. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

0.0.0.0. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych do produkowanego wyrobu.

0.0.0.0. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji kostki brukowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

0.0.0.0. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow,
zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwosc¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.
0.0. Podsypka

Nalezy stosowac podsypke piaskowg z piasku spetniajgcego wymogi PN-B-11113.
Piasek powinien posiadac ceche zageszczalnosci, tj. wskaznik réznoziarnistosci U > 5.
0. SPRZET

0.0. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

0.0. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej
Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z

zastosowaniem:
- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego,

0. TRANSPORT

0.0. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

0.0. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7R.

Kostke betonowa nalezy uktada¢ na s$rodkach transportowych ptaszczyznami
gornymi ku sobie, rebem w kierunku jazdy.
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Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gdérna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej kostki.

0. WYKONANIE ROBOT

0.0. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia Jakoséci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty.

0.0. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac podsypke piaskowaq.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2
niniejszej STWiORB oraz z PN-5-96026.

Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

0.0. Obramowanie chodnikow

Do obramowania chodnikéw nalezy stosowac obrzez betonowe 8x30x75 zgodnie z
warunkami okreslonymi w odpowiednich Specyfikacjach.

0.0. Uktadanie kostki betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki piaskowej 5 cm.

Kostke ukfada sie na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety powierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uftozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz
oddana do ruchu.

0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.0. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania Ogodlne”.

0.0. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt.2. niniejszej Specyfikacji.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na

Przebudowy drogi gminnej 177
ulica Bema w Koszecinie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.02.02.

Sciskanie pobiera¢ z 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie
wymagan podanych w pkt.2. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

0.0. Kontrola w czasie robot
0.0.0. Sprawdzenie podfoza i podsypki

Sprawdzenie podioza i podsypki polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjq projektowq i odpowiednimi Specyfikacjami.

0.0.0. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoséci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
wymaganiami pkt.5 niniejszej Specyfikacji:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przejety desen (wzdr) nawierzchni jest zachowany.

0.0. Kontrola po wykonaniu robét

0.0.0. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczac¢ 0,8 mm.

0.0.0. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

0.0.0. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

0.0.0. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 3 cm.

0.0.0. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

0.0. Czestotliwos$¢ pomiarow

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 muszg by¢
przeprowadzane 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety i przekroju poprzecznego oraz w miejscach poleconych przez Inzyniera.

0. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowa wykonanej nawierzchni z ksztattek wibroprasowanych
betonowych jest metr kwadratowy (m?) kompletnie wykonanej i odebranej nawierzchni,
tacznie z jego pielegnacja.
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0. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza STWIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych
w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne”.

Odbiér chodnika z ksztattek betonowych powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bez
hamowania ich postepu.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogoélne”.

Ptaci sie za metr kwadratowy (mz) kompletnie wykonanej i odebranej nawierzchni,
tacznie z jego pielegnacjg, na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o
wyniki pomiardw i badan.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego
wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- wykonanie, wyréwnanie i zageszczenie koryta pod nawierzchnie,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie prefabrykatow z ich niezbednym docieciem,

- zamulenie szczelin piaskiem,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préob i pomiardw,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

0. PRZEPISY ZWIAZANE

0.0. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.
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