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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.01.01.

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdot w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy Bema w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji Robot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktoérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikdw betonowych. Szczegdétowag
lokalizacje kraweznikéw okresla Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:
- wykonanie kraweznikéw betonowych 15x22 cm wraz z tawg betonowag z
oporem
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace
chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa - betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyrdéwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona
bezposrednio na tawie

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich

zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;
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— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni
podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamodwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Krawezniki betonowe drogowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-
03/04.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robot nie pézniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania, pomiary
elementéw i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-
80/6775-03/0l.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace aprobate techniczng IBDiM.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy,
jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego
wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30 (C 25/30),

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F 150,

- no$nos$¢ nie nizsza niz 31,6 kN,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza

niz 3,5mm.
Powierzchnie kraweznikdow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci £ 3 mm,

— dla szerokosci i dtugosci £ 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréow nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan.
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2.4. Materialy na tawe kraweznika z oporem

Krawezniki 15x30 cm powinny by¢ posadowione na tawie z oporem wykonanej z
betonu klasy B 15 (C 12/15) wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-EN 197-1

- kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie
kruszywa wchodzacego w skfad mieszanki betonowej powinno byc¢ tak
dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zageszczalnos$c¢ i
urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-
06250 i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-11113,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.6. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-24005 i posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i
przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowa¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym,
utwardzonym placu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogodlne".

3.2. Do wytwarzania betonu na ftawy z oporem:

- wytwoérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazone w
urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikow,

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania Ogodlne".

4.2. Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych.
Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z normg BN-88/6775- 03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach

zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

5.2.1. Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajacych ustawienie
szalunku. Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyrdéwnane, z odpowiednim
spadkiem podtuznym zgodnym 2z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97.

5.2.2. Szalunki w wykonywanym wykopie pod tawe betonowg i kraweznik nalezy,
zgodnie z rzednymi wysokosciowymi i wymiarami w planie na podstawie
Rysunku. Szalunki z desek grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy
i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-06251.

5.2.3. Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone
do 16 cm.

5.2.4. Ustawianie kraweznikédw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02

5.2.5. Po ustawieniu kraweznikéw zatozy¢ szalunki z desek i wykonac¢ opor z betonu B-
15 (C 12/15). Wysokos$¢ oporu powinna wynosi¢ 10 cm.

5.2.6. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.2.7. Spoiny na ztaczach kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg
cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szerokos¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna miec
wytrzymatos$c¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przebudowy drogi gminnej 117
ulica Bema w Koszecinie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.08.01.01.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00.
"Wymagania Ogodlne".

Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola powinna obejmowac:

wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

prawidtowos¢ przygotowania koryta,

prawidtowos¢ ustawienia szalunkdéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w
planie),

zageszczenie betonu,

wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwdoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy),

wysokos¢ posadowienia kraweznikow (pomiar jw.),

odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar jw.),

doktadnos$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

rownosc¢ goérnej powierzchni kraweznikow,

badania wytrzymatosci na S$ciskanie na wycietych z gotowego elementu
probkach szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 -
1 raz przed przystgpieniem do robdt i w przypadkach watpliwych,

badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycietych
z gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych,

badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w
przypadkach watpliwych,

badania Scieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych,

kontrole wizualng wbudowanych kraweznikdw pod katem nieréwnosci i ich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach
winny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia
Inzynierowi w trakcie odbioréw, badz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiarow wykonanej tawy mogg wynosi¢ dla wysokosci = 10%, a
dla szerokosci = 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosic
£ 1cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1
cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosg,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 m nie powinien by¢
wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot zostaty przedstawione w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) dla wykonanego i odebranego kraweznika
betonowego na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg roboty przedstawione w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu (tawy). Odbiér elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony
i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymaganie dotyczace podstawy ptatnosci zostaty przedstawione w STWiORB
DM.00.00.00.,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za metr (m) wykonanego kraweznika. Cena jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia

Jakosci

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport wszystkich materiatéw na miejsce wbudowania,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania

robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdw na podsypce (cementowo-piaskowej),

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zalanie spoin masg zalewowaq,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot i jego utrzymanie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

2. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

3. BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.
Ptyty chodnikowe.

4. PN-EN:197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku
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5. BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
8. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
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