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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych D.01.02.04.

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy Bema w Koszecinie

1.2. Zakres stosowania STWIiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robdot wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z rozbidrka.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozbiérke nawierzchni asfaltowej gr.3 cm,

— rozbidrke nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm,

- rozbiérke kanalizacji deszczowej

— rozbidrke kraweznika na tawie betonowej,

— rozbidrke obrzezy betonowych,
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robdt budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkdw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)
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Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamodwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposéb ich nabywania,
przechowywania oraz transport podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Materiaty z rozbiorek o ile Inzynier nie zaleci inaczej stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.
Sprzet powinien odpowiadacé pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w
PZ] i projekcie Technologii i Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robot

Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe elementéow drdég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy

wszystkich elementéw wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podang w
Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robét rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot, wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdot podano w STWIORB DM.00.00.00

~Wymagania ogdlne".
Obmiaru Robét dokonuje sie na budowie.
Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbidrkg elementdw drdg i ulic jest dla rozbiorki:

— podbudowy z kruszywa gr.20 cm - metr kwadratowy (m?)

- nawierzchni asfaltowej gr.3 cm - metr kwadratowy (m?)

— nawierzchni betonowej gr.16 cm - metr kwadratowy (m?)

— nawierzchni z ptyt betonowych gr.7 cm - metr kwadratowy (m?)

— nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm - metr kwadratowy (m?)

— $Scieku betonowego - metr (m)

— kraweznika na fawie betonowej — metr (m)

— obrzeza betonowego - metr (m)

— znakdéw drogowych ( stupki i tarcze) - sztuka (szt.)

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykonanych Robo6t rozbidrkowych dokonuje Inzynier na budowie na
zasadach okreslonych w STWIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” jak dla Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p.
7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdét oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Robot w terenie,
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- zakup i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do
prawidtowego wykonania robdét wynikajacych z przyjetej technologii robot;

- dla materiatdow zakwalifikowanych przez Inzyniera do wykorzystania -
oczyszczenie, zatadunek i odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko,

- dla pozostatych materiatéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy - zatadunek i
odwoz na wysypisko,

- koszty utylizacji,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaroéw, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca Robédt i jego utrzymanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow
odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw,
oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktére mogq prowadzi¢ uproszczong
ewidencje odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktoére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym Ilub
jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich
wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i opfacie depozytowej.
(Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr
132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),
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