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D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach przebudowy 
drogi gminnej ulicy Bema w Koszęcinie 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
 STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

 rozbiórkę nawierzchni asfaltowej gr.3 cm, 
 rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm, 
 rozbiórkę kanalizacji deszczowej 
 rozbiórkę krawężnika na ławie betonowej, 
 rozbiórkę obrzeży betonowych, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 
 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
 ochrony środowiska; 
 warunków bezpieczeństwa pracy; 
 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
 warunków organizacji ruchu; 
 zabezpieczenia chodników i jezdni 

 
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania, jakim powinny odpowiadać materiały, sposób ich nabywania, 
przechowywania oraz transport podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Materiały z rozbiórek o ile Inżynier nie zaleci inaczej stanowią własność Wykonawcy. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
PZJ i projekcie Technologii i Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
 
 Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w 
Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera. 
. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 
 
 
 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami 
podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne''. 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 

 podbudowy z kruszywa gr.20 cm – metr kwadratowy (m2) 
 nawierzchni asfaltowej gr.3 cm – metr kwadratowy (m2) 
 nawierzchni betonowej gr.16 cm – metr kwadratowy (m2) 
 nawierzchni z płyt betonowych gr.7 cm – metr kwadratowy (m2) 
 nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm – metr kwadratowy (m2) 
 ścieku betonowego – metr (m) 
 krawężnika na ławie betonowej – metr (m) 
 obrzeża betonowego – metr (m) 
 znaków drogowych ( słupki i tarcze) – sztuka (szt.) 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na 
zasadach określonych w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
 W przypadku niezgodności, choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do 
ich poprawy na własny koszt. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne''. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 
7 wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
 Cena jednostkowa obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

- wyznaczenie Robót w terenie, 
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- zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do 
prawidłowego wykonania robót wynikających z przyjętej technologii robót; 

- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania - 
oczyszczenie, załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko, 

- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i 
odwóz na wysypisko, 

- koszty utylizacji, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów 
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną 
ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 
własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 
(Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 
132, poz. 622), 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401), 


