Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.04.03.01

D.04.03.01

MECHANICZNIE OCZYSZCZENIE I
SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJINYCH

Przebudowa drogi gminnej 77
ul. Bema w Koszecinie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.04.03.01

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYIJNYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy Bema w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem
nastepnej warstwy nawierzchni
Zakres wystepowania robot przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z lokalizacjg wg
Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
— skropienie warstw konstrukcyjnych,
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony $rodowiska;

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWlORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
dotyczacych przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych

Stosuje sie asfaltowa emulsje kationowg s$redniorozpadowg o wiasciwosciach
zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99",
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1999,

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych

Stosuje sie asfaltowg emulsje kationowg szybkorozpadowa o wiasciwosciach
zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99", IBDiM,

Warszawa 1999,

Wymagania dla

asfaltowej

kationowej

szybkorozpadowej i

$redniorozpadowej Asfaltowe emulsje kationowe szybko i s$redniorozpadowe powinny

spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i
$redniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni
Wymagania
Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci szybkorozpadowa | $redniorozpadowa
K1-60 K2

1. | Zawartos¢ asfaltu, % 58-62 50-70

2. Lepkos$¢ w Englera, °E 3-15 > 3

3. |Jednorodnos¢ # 0,063 mm, % < 0,10 < 0,10

4, |Jednorodnosc¢ # 0,16 mm, % < 0,25 < 0,25

5. Sedymentacja, % <5,0 <5,0

6. | Przyczepno$¢ do kruszywa, % >85 >85

7. Indeks rozpadu, g/100g <90 < 80-130

2.2.3. Skfadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia
jego jakosci. Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych zabezpieczonych

przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania:
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— czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej
produkdji,
— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych
przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— szczotki mechaniczne (zaleca sie urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwoscig
odpylania),
— sprezarki,
— zbiorniki z woda,
— szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie
nastepujacych parametrow: temperatury, cisnienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci poruszania sie skrapiarki, iloéci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewniac¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £10% w stosunku do ilosci zatozonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac
aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki, ktére nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
aprobaty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00
"Wymagania ogdlne",

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny byé przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajagce przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawierac
resztek innych lepiszczy. Inne warunki powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4.3. Transport wody

Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Ogédlne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane Roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach
trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate,
niedajace sie usungé mechanicznie, nalezy usung¢ recznie za pomocg dostosowanego
sprzetu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchnie
mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie
mozna rozpocza¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przeprowadzi prébne skropienie w celu okreslenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje Inzyniera.

Skropienie nalezy wykonac¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie
przy uzyciu weza z dyszgq rozpryskowg. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy
pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po
skropionej powierzchni nie moze odbywaé sie jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu
uktadania warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza
skropiong powierzchnie, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsjg $redniorozpadowg w
ilosci takiej, ze ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wyniesie - zgodnie z PN-S-
96025:0,8 kg/m?. Ulozenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach, po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykonaé¢ emulsjg szybkorozpadowag w
ilosci takiej, ze ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wyniesie - zgodnie z PN-S-
96025:0,5 kg/m?.

Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody.

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miesci¢ sie w przedziale
20 do 40°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Przebudowa drogi gminnej 81
ul. Bema w Koszecinie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.04.03.01

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna byc¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy witasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wedtug
normy
1 Emulsja asfaltowa lepkosé EmA-99
kationowa

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkiadanego
lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest jeden metr kwadratowy (m?) oczyszczonej i skropionej
powierzchni warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach
odbioru Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsii,
ilosci roztozonego lepiszcza, atesty producenta.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania okreslajace podstawe ptatnosci przedstawiono w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m?) oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdét oraz Programu
Zapewnienia Jakosci,
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg Ilub uzyciem sprezonego
powietrza, w zaleznosci od potrzeb,
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— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét;

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostepnych dla
urzadzen mechanicznych,

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do
wymaganej temperatury,

- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

- przeprowadzenie badan lepkosci emulsiji i ilosci skropienia,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robdt oraz jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do uktadania -
Specyfikacja.

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

4. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

5. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa".
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999.
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