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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w ramach przebudowy
drogi gminnej ulicy Bema w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg wykonania robot wymienionych
w p.1.1., majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przebudowg sieci
kanalizacyjnej.

Zakres rzeczowy obejmuje:
— demontaz istniejacych rurociggdw,
- demontaz istniejacych wpustéw ulicznych,
— montaz rurociggdw z rur PP o Srednicach @ 200,
- montaz studzienek Sciekowych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym
przekroju poprzecznym, stuzagcym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow —
wg PN-S5-02204.

1.42.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z sieciq
kanalizacji deszczowej.

142.4. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.42.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1.42.6. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia/elementy uzbrojenia sieci:

1.43.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.43.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

1.43.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia, co najmniej dwodch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.43.4. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potqczeniem wykonanym
w formie pionowego przewodu (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie
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studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
pofozonych na wyzszym poziomie niz kanat odprowadzajacy Scieki ze studzienki
Wpust deszczowy uliczny - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych,
sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosc
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy wykonany metoda bezwykopowg w celu
umozliwienie naprawy istniejacych rurociggdw poprzez wprowadzenie do
remontowanego przewodu rur HDPE tworzacych szczelng instalacje komory
roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore
robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Pierscien odciazajacy - pierscien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia
komina wiazowego oraz komory roboczej przed wpltywem obcigzen
dynamicznych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory roboczej.

Separator - urzadzenie przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych
z wod opadowych ptynacych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do
odbiornika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami i =z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
- ochrony s$rodowiska;

- warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdéw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdét Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zaméwienia podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny posiadac¢ certyfikat
zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobata Techniczna.

2.2. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ rur kanalizacyjnych z PCV o
$rednicy zewnetrznej 500 mm oraz 315 mm dla kanatéw oraz 200 mm dla przykanalikdw,
taczonych kielichowo na uszczelke gumowag, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3. Studnie z kregow zelbetowych

2.3.1. Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 o srednicy 1200 mm.

2.3.2. Kineta wykonuje sie jako monolityczne z betonu klasy B15 (C12/15)
odpowiadajacego wymaganiom PN-88/B-06250

2.3.3. Wiazy kanatowe na studniach wiazowych nalezy wykonywac¢ jako wtazy z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.

2.3.4. Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-64/H-74086.
2.3.5. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.4. Wpusty deszczowe

2.4.1. Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-
124:2000. Nalezy zastosowac wpusty uliczne kraweznikowo - jezdne oraz
kratowe klasy C 250 zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe zastosowano prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 50 cm oraz kregi z wylotem o srednicy 20 cm i wysokosci 50 cm z
betonu klasy B 25 (C20/25) wg KB1-22.2.6/6

2.4.3. Ptyty zelbetowe odcigzajqce
Zastosowano ptyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 20 cm wykonane
z betonu klasy B 25 (C20/25) zbrojonego stalg St3SX-b.

2.5. Izolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i
elementéw betonowych stykajacych sie z gruntem sg:
- Bitizol R do gruntowania powierzchni
- Bitizol P
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odttuszczajace
Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materiaty o podobnych witasciwosciach
posiadajqce aktualne aprobaty techniczne. Decyzje o zastosowaniu innego rodzaju izolacji
podejmuje Inzynier.
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2.6. Wymagania dla betonu

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-
06250:1988.

Beton monolityczny wymieniony w STWIORB musi spetnia¢é wymagania
zestawione w tabeli ponizej:

Lp | Cecha Wymagania Metoda badan
1. | Nasigkliwosc¢ do 5 % PN-B-
06250:1988

ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
Mrozoodpornos | wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
¢ 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F150)

W.

—.

2.7. Materiat do zasypek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej STWIORB sg
grunty sypkie, bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych.
Do wszystkich zasypek nalezy stosowa¢ tylko grunty niespoiste o nastepujacych
wiasciwosciach:
- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie
mniejszym niz 8 m/(dobe).

2.8. Zaprawa cementowo-piaskowa

Nalezy zastosowaé zaprawe cementowo-piaskowg w proporcji 1:4. Piasek
powinien spetni¢ wymagania normy PN-B-06711:1979. Cement portlandzki klasy 32,5
powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkfadach drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$c¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregéw.

2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.9.4. Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej bedq wykonywane recznie
oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:

- koparka przedsiebierna,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- Zuraw,

- zawiesia parciane,

- cysterna do czyszczenia kanalizacji deszczowej.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow i sprzetu podano w STWiORB
DM.00.00.00.”"Wymagania ogdlne”

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0Oz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o s$rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
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4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport piasku oraz zwiru

Piasek oraz zwir nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét przedstawiono w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia Jakosci, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.
Przed przystgpieniem do Robdét nalezy przeprowadzi¢c monitorowanie istniejgcej
kanalizacji deszczowej, w celu ustalenia rzeczywistego zakresu Robat.

5.2. Demontaz istniejacych rurociagéw oraz studni

W celu wykonania demontazu istniejacych rurociggéw oraz studni nalezy wykonac
rozbidorke nawierzchni i podbudowy zgodnie z zaleceniami STWiIORB D.01.02.04. Materiat
z rozbiorek jest wtasnoscig Wykonawcy.

5.3. Roboty ziemne

Projektowang kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musi by¢ usuniety
gruz, beton i kamienie. Szeroko$¢ wykopu winna umozliwia¢ wykonanie potaczen rur i
zageszczania gruntu po bokach przewodu.

Przewody nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm - podsypki
- $rednica zewnetrzna rurociggu
- min. 20 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu

Kanalizacje ukfada¢ nalezy na gtebokosciach wg Dokumentacji Projektowej.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych
obudowanych balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych
(wypraskami).

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
uzgodnione z Inzynierem i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw stanowi witasnos$¢ Wykonawcy.
Wykonawca wywiezie grunt na wtasne sktadowisko.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do goéry.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu wg PN-EN 1610. Giebokie wykopy muszg by¢
oznakowane i oporeczowane.

Wszystkie roboty w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywac nalezy
pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen.

5.4. Podloze pod kanalizacje deszczowa

Kanaty deszczowe winny by¢ utozone na podfozu wzmocnionym z piasku
o grubosci 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ Is = 1,0.

5.5. Warunki ogoélne wykonanie kanalizacji

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w
opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:
- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu (nie mniejsze niz 3 %o dla kanatow o s$rednicy do 0,4 m)
- najwieksze spadki kanatdw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

przeptywu
- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntow
wynosita min.
1,2-1,3m.
5.6. Studnie z kregéw

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Studzienki nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych @ 1200 mm.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.
Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
- Studnie nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym
- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku o gruboséci 20 cm i o
zageszczeniu Is=0,98
- Dno studzienki - musi posiada¢ betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg lub
kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢ dostosowane do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w
kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywaé¢ na mokro z betonu B 20
(C16/20).
- Sciany komor roboczych - powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do
budowy studni nalezy zastosowac kregi zelbetowe @ 1200. Ztacza kregdw uzytych
do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o klasie M-12
na gtadko. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W
przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez
éciany komory nalezy obudowac i uszczelnic.
- Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wtazy kanatowe z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.
- Stopnie ztazowe - w Scianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w odlegtosciach pionowych 30 cm. Gdérna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac stopnie wg PN-64/H-74086.

5.7. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni
drdég, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek
winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego.

Przebudowy drogi gminnej 59
ulica Bema w Koszecinie .



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust bedzie podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki
potgczeniowej..

5.8. Izolacje studzienek kanalizacyjnych

Studzienki i komore nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjq bitumiczng przez
posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, zas w
gruntach nawodnionych - ,Bitizolem R+2P".

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.9. Montaz kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Budowe kanatéw nalezy prowadzi¢ od
odbiornika.

Przewody nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm - podsypki,
- $rednica zewnetrzna rurociagu,
- min 20 cm obsypki ponad gérng tworzacg przewodu.

Po utozeniu rur na wczesniej przygotowanym podtozu nalezy dokfadnie podbié
dolne pachwiny piaskiem. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ recznie za pomocg lin
konopnych, badz mechanicznie za pomocg zurawia samochodowego.

taczenie kielichowe rur PCV na uszczelki gumowe nalezy wykonywacé zgodnie z
wytycznymi wydanymi przez producenta rur.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (oS i
spadki) za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

5.10. Zasypanie wykopu

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ wykonywana rdwnomiernie i rownoczesnie z obu stron rury,

- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci max 30 cm,
zageszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,94 (w bezposrednim otoczeniu rury
tj. 50 cm) oraz > 0,97 w pozostatej strefie rur,

- podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowaé rzedne posadowienia rur nie
dopuszczajac do jego wypychania,

- grunt zasypki - niewysadzinowy piasek.

Wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy od 1,0.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni i komory podczas wykonywania
zasypki i zageszczenia gruntu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowac o ile Inzynier
nie zaleci inaczej.

5.11. Odwodnienie wykopow

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow na czas budowy. Przed przystgpieniem
do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii odwodnienia wykopdw
wraz ze szczegbtowa specyfikacjg sprzetu uzytego do tego celu. W razie watpliwosci
Inzyniera do zastosowanych urzadzen, Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt
prezentacje dziatania sprzetu a w razie stwierdzenia przez Inzyniera jego nieprzydatnosci
do celu, do jakiego ma stuzy¢, dokona odpowiednich zmian w projekcie technologii.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne"

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty
materiatéw zastosowanych do budowy odwodnienia.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang
przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich
cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopow,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,
- badanie odchylenia osi rur,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,
- badanie odchylenia spadku przewododw,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
- sprawdzenie wykonania elementéw monolitycznych odwodnienia,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek S$ciekowych (kratek) i pokryw
wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania demontazu istniejacych rurociggéw oraz
studzienek,
- sprawdzenie wykonania wymiany warstw filtracyjnych w istniejacych studniach
chtonnych.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

Ilos¢ prébek do badan, wymiary probek, sposéb ich pobierania, przechowywania,
przygotowania i badania oraz analiza otrzymanych wynikow wraz z poréwnaniem
z wartosciami dopuszczalnymi, musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
PN-B-06250.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
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- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w 10 miejscach wskazanych
przez Inzyniera powinien by¢ zgodny z pkt 5.14,

- rzedne kratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkgq obmiarowg jest mer (m) wykonanego monitoringu istniejacej kanalizacji
deszczowej facznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) demontazu istniejacego rurociggu tacznie z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowgq jest komplet (kpl.) demontazu studni rewizyjnych tacznie z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanych i odebranych kanatéw z rur PP o
$rednicy 200 mm tgcznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanych i odebranych kanatéw z rur PP o
$rednicy 400 mm tgcznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka (szt.) wykonanych studzienek sciekowych fgcznie
z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) wykonanych studni z kregdéw zelbetowych
tacznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest metr szeéciennych (m?) wymiany warstw filtracyjnych w
istniejacych studniach chtonnych tgcznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest sztuka (szt.) wykonania umocnienia wylotéw
kolektoréw tacznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”
Odbidr robdt polega na:
- kontroli jakosci materiatéw,
- sprawdzeniu wynikow badan laboratoryjnych i polowych,
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do
ich poprawy na wiasny koszt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci przedstawiono w STWiIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Podstawg pfatnosci wykonania kanalizacji deszczowej jest cena jednostkowa za jednostke
obmiarowg okreslong w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest cenag usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i
obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia
Jakosci,
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatow,
- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
- wykonanie monitoringu istniejacej kanalizacji deszczowej,
- wytyczenie robot w terenie,
- wykonanie i odwodnienie wykopow,
- wykonanie umocnien $cian wykopdw,
- demontaz istniejqcego rurocigqgu i studni,
- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki i zasypki z piasku,
- ufozenie na wykonanej podsypce zmontowanych kanatéw,
- wykonanie studzienek i wpustéw deszczowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie studni $ciekowych @1200mm,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem,
- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z utylizacja - grunt nie
przewidziany do dalszego uzycia,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot oraz jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

3. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

6. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie
za pomocg miotka SCHMIDTA typu N

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementdw powszechnego
uzytnku

11. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

12. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

14. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

15. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

16. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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17. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

18. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

19. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

20. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

21. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

22. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

24. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

26. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

27. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

28. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

29. BN-69/7122-11 Piyty pil$niowe z drewna

30. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

32. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

33. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania
przy odbiorze.

34. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

35. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

36. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 0Ogdlne
zasady ochrony.

37. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

38. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

39. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

40. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

41. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

42. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

43. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscia.

44, PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

45. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: Zwir i mieszanka.

46. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

47. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

48. BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

49. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

10.2. Inne dokumenty

50. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betondéw
kruszywowych.
51. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM -1999 r.
52. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.
GDDP, Warszawa, 1990 r.
53. KB1-22.2.6. Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm.
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