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D.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w ramach przebudowy drogi
gminnej ulica Bema w Koszecinie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012. W zakres robdt wchodzi wykonanie:

a) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem w mieszarkach o grubosci 15 cm
i. Rm =2,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu
gruntu z optymalng iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkow
ulepszajacych, z wyréwnaniem i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
Ogodlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robdt budowlanych;
— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkdw organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

podano w STWiIiORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zaméwienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2.1. Grunty do stabilizacji cementem
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uznac grunty,

ktore spetniajg wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji wg PN-S-96012.

Lp. Wyszczegodlnienie wtasciwosci Wymagania Badanie
wedtug
1. [Uziarnienie
— ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), 85
- ziarn przecho<_:lz_a_cych przez sito # 20 mm, % 50 PN-B-04481
(m/m), powyzej 20
- ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m),
powyzej
- czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
2. |Granica ptynnosci, %, ponizej 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15
4. |Wskaznik stezenia jondw wodorowych pH 5-8
5. |zawartos¢ czesci organicznych, %, ponizej 2
6. |Zawartos¢ siarczanow w przeliczeniu na SOs, %, 1 PN-EN 1744-
ponizej 1

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
sie uzycie gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8,
— zawartosci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.
Decydujagcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajacy
wymagania PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5N

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 |Czas wigzania, poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. >75

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢
do robdt.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.
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2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna byc¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-
32250. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrdodet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci
Z pOWYyzszg horma.

2.4. Dodatki ulepszajace

Stosuje sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lothe wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow
powtokotworczych muszg one posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00.

~Wymagania ogdlne”

Caty sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania stabilizacji nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

— mieszarki stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz
objetosciowe dla wody,

- spycharki, rowniarki,

— ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”

4.1. Transport gruntu

Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi  $rodkami  transportowymi
gwarantujacymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.2, Transport cementu

Transport cementu powinien odbywa¢ sie w sposdb chronigcy go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji
wodociggowej, to powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w
sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w
sposOb zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu
mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”

5.1. Przygotowanie podtoza

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
STWIORB.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas
opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych
7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatow,
oraz opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed
rozpoczeciem robdt.

Recepta powinna zawierac ilosci poszczegolnych sktadnikow, wytrzymatos¢ na Sciskanie Ryg,
wskaznik mrozoodpornosci, max. gesto$¢ objetoSciowg mieszanki cementowo-gruntowej
oznaczonej I lub 1T metodg wg PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczong jak wyzej.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera
receptq laboratoryjna.
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w
p.6.2.7, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy witasciwosci
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.
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5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywa¢ zgodnie z zatwierdzong przez
Inzyniera receptg laboratoryjna.
Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ciach okreslonych receptg laboratoryjng z
uwzglednieniem naturalnej wilgotnosci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych préobach. W mieszarkach
typu ciagtego predkos$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana
w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%. Transport
mieszanki z wytworni w miejsce wbudowania powinien sie odbywac¢ przy pomocy Srodkdéw
transportowych samowytadowczych w sposdb zabezpieczajacy przed segregacjg i
wysychaniem.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy.

5.6 Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej roztozeniu i
wyprofilowaniu. Operacje zageszczania i obrdbki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed
uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w
mieszarkach lub 5 godzin od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w przypadku
stabilizacji na miejscu. Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia
powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosc,
wyrownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki Is>1,03,
okreslonego wg
BN-77/8931-12. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.
Przy warstwie wykonanej na potowie szerokosci jezdni w utozonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny
pas. W podobny sposdb nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy
czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.8. Pielegnhacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5+1,0 kg/m?
po odparowaniu wody.
Inne sposoby pielegnacji mogq by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.
W okresie pielegnacji nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej
warstwie.

5.9. Odcinek prébny

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ odcinek prébny w celu:

Przebudowa drogi gminnej 85
ulica Bema w Koszecinie



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.04.05.01

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym dla uzyskania grubosci warstwy
zgodnej z Dokumentacja Projektowg po zageszczeniu,

- oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do uktadania i zageszczania,

— sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,

— sprawdzenie zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda

stosowane do wykonywania ulepszonego podifoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?. Lokalizacje odcinka nalezy

uzgodni¢ z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
stosowanych materiatéw (zgodnie z
pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu skfadu mieszanki. Produkcja moze by¢
rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatdw i proponowanego sktadu
mieszanki.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosc i zakres badan
Czestotliwosc¢ i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan w czasie realizacji robot zwigzanych z wykonaniem warstw
gruntu stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna ilos¢ badan Maksymalna
na dziennej dziatce powierzchnia
roboczej przypadajaca na jedno
badanie [m?]
1. Uziarnienie gruntu
2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z 2 600
3. cementem
Zageszczenie
4. | Grubos¢ warstwy
5. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7
6. dniach 3 400
Wytrzymatosé na sciskanie po
28dniach
7. | Mrozoodpornos¢ gruntu Przy projektowaniu recepty i w przypadkach
stabilizowanego cementem watpliwych
8. Badania cementu Dla kazdej dostawy
9. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrddta

6.2.2. Badanie gruntu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wtasciwosci okreslone
w tablicy 1 i opracowac nowy skiad mieszanki.
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6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10 %, -20%
jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnos¢ i gleboko$é wymieszania

Jednorodnos$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.
Gtebokos$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gtebokos$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowanej.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,03 przy oznaczeniu wediug BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubos¢ ulepszonego podioza

Grubos$c¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej
niz+1cm.

6.2.7. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na préobkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8
cm. Probki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed
zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej i 3 szt. (1
seria) dla badania wytrzymatosci 28-dniowej nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z
normg PN-S-96012.

Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 4

Tablica 4. Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem.

Mieszanka cementowo - gruntowa i zageszczona warstwa

Lp. Opis Wymagani

a

Rm=2,5
MPa

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach (Ry): 1,0-1,6

MPa

2 | Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (Ryg): 1,5-2,5

MPa

6.2.8. Mrozoodpornos¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-
96012.
Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6 dla R,=2,5 MPa.

6.2.9. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i statos$c
objetosci. Wtasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
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6.2.10. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Czestotliwosc¢ i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw
1. Grubos¢ Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000m?

2. | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

3. Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem lub co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

4. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

6. Rzedne wysokosciowe i co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

uksztattowanie w planie

6.3.1. Grubosé¢

Grubosc¢ warstwy ulepszonego podfoza nie moze roznic¢ sie od grubosci projektowanej o
wiecej niz +1 cm.

6.3.2. Szerokosc

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. RoOwnos¢
Nierédwnosci podituzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg_ tata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ -2 cm, +0 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi

0O$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p.6.3, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i
wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymaganej
grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢
Jezeli wytrzymatos¢ s$rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w

pkt. 6.2.7, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowag o
odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i STWiORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra kwadratowego (m?) ulepszonego podfoza z gruntu

stabilizowanego cementem metoda mieszania w mieszarkach obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie materiatéw,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatow i urzadzen pomocniczych,
wykonanie odcinka prébnego,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Badanie

wskaznika piaskowego.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwoséci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze 2z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow dla celow drogowych i rodzaje badan.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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