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0z1 Aluminiowy sfup o$wietleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:
o1 ~ Stup okrggty o grubosci Scianki 4,3mm,;

— wysokoS¢ stupa h=10m;

~ glowica do montazu naswietlacza, montaz na stup i 60mm;

~ 1 naswietlocz LFD /44/17/.9500’/77 1P66;

QIQ.ZEH ~ stup okrggly o grubosci Scianki 4,3mm;
~ WysokoS¢ stupa h=10m;
~ wysiggnik spawany na wysokosci &m, wysieg .om, odchylenie 5;
~ gfowica do montazu naswietlacza, montaz na stup # 60mm,
- 7 naswietlocz LED 74#17/.95170//71 1P66;
~ 1 oprawa drogowa LED 55W/5500im IP66 z optykq T3

Aluminiowy sfup oSwietleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach:
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"%)ZZ ~ stup okrggly o grubosci Scianki 4. 3mm
~ WysokoS¢ stupa h=10m;
~ glowica z 2 ruchomymi ramionami zewngtrznymi dafgca moZliwoS¢ nacelowania naswietlacza w konkretnym kierunku montaz na stup fi 60mm; '
-

- 2 naswietlacze LED 144W/19500im 1P66;
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Aluminiowy sfup oswietleniowy z fundamentem prefabrykowanym o parametrach: «
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Q}..%ozz | — st okrggly o grubosci Scianki 4,Jmm;
"~ wysokos¢ stupa h=10m;
= wysiggnik spawany na wysokoséi Bm, wysigg (.5m, odchylenie 5; “~
~ glowica z 2 ruchomymi ramionami zewngtrznymi dafgca moZliwoS¢ nacelowania naswietlacza w konkretnym kierunku montaz na stup fi 60mmy; '\. ra J ]
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~ 2 naswietlacze LED 144W/19500m 1P66;
— 1 oprawa drogowa LED 55W/5500m IP66 z aplykg T3
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