lll. Przytacze wodociaggowe

1. Przylacze wodociggowe

1.1. Dane podstawowe

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie stuzyto do podlewania boiska sportowego zlokalizowanego
w Koszecinie przy ul. Sportowej.
Obliczenia zapotrzebowanie na wode do podlewania zamieszczone SA na korcu niniejszego opracowania.

1.2. Przylacze do budynku

Witaczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej wykonane bedzie poprzez trojnik
kotnierzowy. Za tréjnikiem zabudowana zostanie zasuwa do wody pitnej z miekkim uszczelnieniem
umozliwiajgca odciecie przytacza w razie awarii. Gtebokos¢ posadowienia rury w wykopie pokazano na profilu
podtuznym. Na przytgczu zlokalizowano studnie wodomierzowg wraz z zestawem wodomierzowym stuzgcym
do pomiaru zuzycia wody.

1.3. Parametry projektowanego przylacza wodociagowego

- materiat — rury PE100 typoszereg SDR11,

- max ci$nienie robocze zastosowanych rur — 16 bar;

- Srednica przytgcza ® 50 mm,

- gtebokos¢ utozenia (liczac od powierzchni terenu do gory rur) wg profilu podtuznego,
- uzbrojenie sieci — zasuwy odcinajgce DN80,

- studnia wodomierzowa ® 1200 mm.

- Dtugosci przytacza wodociggowego wynosi 46,5 m.

W projekcie bazuje sie na rurach i ksztattkach Wavin Metalplast — Buk oraz Hawle. Dopuszczalne jest
stosowanie materiatéw innych producentéw o tych samych parametrach lub wyzszych.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy nalezy wykonac¢ za pomocg kolan lub poprzez
giecie rurociggu. Dopuszcza sie zginanie rur PE na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia
do temperatury otoczenia.

- +20°C 20xDn
- +10°C 35xDn
- 0°C 50 x Dn
Niedozwolone jest giecie rur na gorgco!!!!

Zastosowane ksztattki i sposéb wykonania ugiecia (kat zatamania) przedstawiony zostat na profilu
podtuznym przytgcza.

Uzbrojenie przytacza stanowic¢ bedzie zasuwa, zlokalizowana zaraz przy tréjniku na sieci. Pod zasuwg
nalezy wyla¢ betonowy fundament o wymiarach 0,4x0,4x0,1 m.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w przedtuzajacy trzpien teleskopowy (zakonczony kwadratem do klucza),
umieszczony w skrzynce ulicznej. Koniec trzpienia powinien znajdowa¢ sie na gtebokosci min. 0,16 m od
powierzchni terenu. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie, wymiar
koperty 0,6x0,6x0,1 m. Lokalizacje zasuwy nalezy trwale oznaczy¢ w terenie zgodnie z PN-86/B-09700.

Na przytagczu bedzie zlokalizowana studnia wodomierzowa ® 1200 mm. W studni nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy zgodnie z PN-B-10720. Dostawa wodomierza przez ChSPWiK. Przy zabudowie
wodomierza nalezy stosowac armature zaporow3 (przed i za wodomierzem), ktéra ma mozliwos¢ catkowitego
zamkniecia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawdr antyskazeniowy usytuowany za
wodomierzem (liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody). Ma on za zadanie zabezpiecza¢ wode
wodociggowa przed wtdrnym zanieczyszczeniem. Montaz zestawu wodomierzowego wykonac¢ przy uzyciu rur
i ksztattek stalowych ocynkowanych.

1.4. Znakowanie trasy wodociagu

W celu umozliwienia lokalizacji trasy przebiegu przytgcza tuz nad rurg przewodowg utozony zostanie drut
miedziany o przekroju 1,5 mm2. Dodatkowo ok. 30-40 cm nad rurg potozona zostanie tasma ostrzegawcza do
wody koloru niebieskiego z wtopionym drutem lokalizacyjnym. Zabezpieczy ona rurociag przed przypadkowym



uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w przysztosci) prac ziemnych w jego sagsiedztwie oraz umozliwi
zlokalizowanie wodociggu po jego zasypaniu.

Zaréwno koncéwki drutu miedzianego, jak i tasmy ostrzegawczej wyprowadzone zostang do skrzynki
ulicznej zasuwy oraz zaworu przed zestawem wodomierzowym.

Lokalizacja zasuwy zostanie oznaczona w terenie za pomocg tabliczki znacznikowej. Tabliczka w zaleznosci
od mozliwosci, zostanie zlokalizowana na ptocie lub stupku do tabliczek znacznikowych.

1.5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane przytgcze wodociggowe krzyzuje sie z kablem elektrycznym.

Przy skrzyzowaniu wodociggu z kablem, kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng ®100 L=3 m (po
1,5 m w kazdg strone liczac od osi skrzyzowania).

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na nie zinwentaryzowane urzgdzenia
telekomunikacyjne, energetyczne, itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po ustaleniu wtasciciela, powiadomi¢ go o tym
fakcie.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w granicy pasa drogowego nalezy
wykonywaé bezwzglednie recznie.

1.6. Roboty ziemne

Przystepujgc do robdt ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ warstwe humusu/podbudowe drogi, a
nastepnie sktadowac je na uprzednio wyznaczonym miejscu. Migzszo$¢ warstwy humusu/podbudowy wynosi
$rednio ok. 30 cm.

Po zasypaniu wykopdéw ziemnych nalezy rozscieli¢ humus/podbudowe drogi.

Wykonywanie wykopow:

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud,

- minimalna przestrzen robocza miedzy sciankg rury, a sciankg wykopu lub jego szalunkiem powinna
wynosi¢ 0,25 m,

- spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebié, najlepiej
recznie, do wtasciwe] gtebokosci, wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie
nalezy dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu,

- tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm,

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazdow,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m, a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu:
Rure nalezy posadowi¢ na 0,15 cm podsypce piaskowej. Do wykonania zasypki nalezy przystgpic
natychmiast po odbiorze rurociggu.
Zasyp wykopu wykonywac gruntem | lub Il kategorii w dwdch etapach:
- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Uzupetnienie  obsypki wzdtuz rury wykonywaé¢ podajagc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi bezposrednio na rure.
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Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw, np.
deski.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonaé, aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach. Zaleca sie zastosowanie sprzetu, ktory moze pracowaé¢  jednoczesnie po
obu stronach przewodu. Wazne jest zageszczenie —  podbicie gruntu ~ w  tzw. pachach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po wypetnieniu wykopu do 1/2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury. Mechaniczne zaggszczanie
nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci, co
najmniej 30 cm.

Do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu, ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po obu
stronach ztgcza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie szczelnosci,
ztgcza zasypywad, stosujac sie do powyzszych zalecen.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Zasypka
powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury nad rurociaggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu
rodzimego, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm i jest to grunt | lub Il kategorii.

1.7.  Ukladanie i montaz rurociagu

Ogdline warunki uktadania i montazu rur.

Wedtug istniejgcych zalecen montaz przewoddw mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 0°C
do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki z PE100
nie wykazujgce uszkodzen (np. wgniecen, peknieé oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania odcinkdw rurociggu.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
w co najmniej I/4 swego obwodu.

1.8. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy nalezy montowac w trakcie budowy przewodu. Zasuwy mozna montowac na powierzchni terenu i
jako zmontowane wezty z ksztattkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwe nalezy umiesci¢ na
betonowym bloku.

1.9. Montaz studni wodomierzowej

Studnie wodomierzowg posadowié¢ w wykopie, ktérego dno nalezy zabezpieczy¢é warstwa podsypki
piaskowej, zageszczonej o grubosci 15 cm. Studzienka wykonana z tworzywa sztucznego powinna by¢ obsypana
materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka powinna by¢
zageszczona warstwami o grubosci od 10 do 30 cm. Obsypke nalezy zageszcza¢ réwnomiernie, najlepiej dwoma
urzgdzeniami rozmieszczonymi na Srednicy po obu stronach komory studzienki. Ze wzgledu na wysoki stan wod
gruntowych zaleca sie prowadzenie robét w porze suchej. W przeciwnym razie nalezy przy naptywie wéd
gruntowych do wykopu przewidzie¢ odwodnienie wykopu. Nalezy pamietac, aby nie obniza¢ zwierciadta wody
szybciej niz 20cm na dobe.

1.10. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne robot zwigzanych z montazem przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzac¢ w
oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologiii organizacji robot w procesie
realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdow robdt podlegajgcych zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
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Odbiér koricowy obejmuje odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem
go do eksploatacji.

Odbiory, czeSciowy i koncowy, powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Uzytkownika. Powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami.

1.11. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy
PN-81/B-10725. Prdby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze
na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, prébe szczelnosci nalezy rowniez przeprowadzac dla catego przewodu.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem
do przeprowadzenia préby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujace warunki:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami,
- wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
- doktadnie wykonana obsypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
- préba moze sie odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, od nizszego punktu,

- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie cisnienia,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego wielkos¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie
dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie opréznic¢ z wody
w sposob kontrolowany.

Niedopuszczalne jest przeprowadzanie prob szczelnosci w temp. umozliwiajgcej zamarznigcie wody w badanym
wodociggu!!

Cisnienie proby szczelnosci 1,5x cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

1.12. Plukanie przylacza wodociagowego

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajac do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Zalecane
stezenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z Instytucjg
przejmujaca wykonany odcinek przewodu do eksploatacji. Przytacze
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i instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru, jezeli wynik badania wody bedzie pozytywny
i opatrzony klauzulg ,,woda zdatna do picia”.

1.13. Plac budowy

W trakcie budowy wodociggu nalezy minimalizowa¢ wielko$¢ placu budowy, aby w ten sposéb przyczyniac
sie do jak najdogodniejszych warunkdw dla ruchu pieszych i pojazddw.

Roboty ziemne podczas uktadania wodociggu i przytgczy powinny by¢ wykonywane
w taki sposdb, aby zapewni¢ dojazd do posesji. W miejscach dojs¢ do posesji wykona¢ ktadki nad wykopami.
Ktadki o szerokosci 1,2 m powinny miec barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,1 m.

Zasilanie placu budowy w energie elektryczng nalezy wykonac z dziatki Inwestora.

1.14. Inwentaryzacja geodezyjna

Po utozeniu rurociaggu w wykopie (przed zasypaniem!l) przytgcze nalezy podda¢ inwentaryzacji
geodezyjnej. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w postaci operatu geodezyjnego
z naniesieniem rzednych przytgcza oraz obiektéw statych w dwdch uktadach 1965 oraz 2000.

CZESC OBLICZENIOWA

1. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode w momencie podlewania wynosi 2,5m3/h.

2. Dobor wodomierza

2.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody dla obiektu

L.p. Rodzaj przyboru Tlos¢ pkt. poboru | gn [dm?/s]
1 Zawor czerpalny 1 0,7
Razem 0,7

2.2. Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706
0,7dm3/h =2,5m3/h
ds=2-qp
gs=2-2,5=5m%h

dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN25 JS — 6,3 firmy PoWoGaz o danych:

Unax
L=

6,3/2=3,15

2,5<3,15 Warunek spetniony
Srednica przytacza wodociggowego DN40
Srednica dobranego wodomierza DN25

DN20<DN32  Warunek spetniony
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