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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji deszczowej, wodociggu oraz
przebudowy ul. Stonecznej w Strzebiniu. Na dziatkach o numerze : 1587, 1534, 1552, 1557/13,
1595/1, 1545/7, 1565/5, 1566/5.

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem:
KDd- co oznacza drogi gminne dojazdowe.
» dla ktérych ustala sie:

1) najmniejszg szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych winna wynosi¢ 10,0 m w uzasadnionych
przypadkach moze sie ograniczy¢ do 8,0m., na terenach zabudowy jednorodzinnej, dla krétkich
odcinkéw dopuszcza sie 6,0m, pod warunkiem zapewnienia usytuowania planowanej
infrastruktury technicznej, poza terenami zabudowy , Sciecia narozy jak wyzej dla ,, KDL”

2) szerokos¢ jezdni min. 3,5m z mijankami lub ciggi pieszo-jezdne szerokosci 4 m

3) mozliwos¢ lokalizowania infrastruktury technicznej, znakéw i urzadzen zwigzanych z
inzynierig ruchu 4) zakaz budowy wszelkich obiektéw niezwigzanych z funkcjg drogi 5) placyki
postojowe wg ustalen na rysunkach planéw — o wym. 20 x 20 m 6) linia zabudowy ciggow
ulicznych min.6 m od skraju jezdni, nie mniej niz 4,0 m od granicy pasa drogowego poza
terenami zabudowy min.15 m od skraju jezdni, nie mniej niz ustalono na rysunku planu
.Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:12m

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z pézn. zmianami
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Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w maju 2017 r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

normy i przepisy branzowe.

Umowa zawarta z Inwestorem.

ANANENEN

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WLASNOSCIOWE

Dziatka nr 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1545/7, 1565/5, 1566/5 nalezy do gminy Koszecin, dziatka
1595/1 jest w posiadaniu osoby prywatne;.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU

Ulica Stoneczna jest ulicg dwukierunkowa, gruntowg, z kruszywa oraz miejscami asfaltowa.
Szerokos¢ ulicy wynosi okoto 3,50- 4,00m. Odwodnienie istniejace do gruntu. Z obu stron otoczona
zabudowag mieszkaniowg jednorodzinna.

2.2.1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

2

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano podziatu podtoza
gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wtasnosci fizyko-mechaniczne o geneze gruntéw.
W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna - Nasyp niekontrolowany, 2z0ity i czarny. Parametry
geotechniczne przyjeto jak dla piaskow srednich:
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wn =14 %
p=1,85tm3
ps =2,65t/m3

ID=0,409p=32,30
Mo = 79327 kPa

M = 88141 kPa

Eo = 66923 kPa

- Il warstwa geotechniczna — Piasek s$redni, zotty i ciemnozotty miejscami lekko zagliniony,
srednio zageszczony. Warstwa ta zalega do gtebokosci max. 3,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne
podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =14 %
p=1,85tm3
ps = 2,65 t/m3

ID=0,50¢9p=33,00
Mo = 94688 kPa
M = 105208 kPa
Eo = 79903 kPa

- lll warstwa geotechniczna — Piasek gliniasty, ciemnozotty i czerwonawy, warstwa ta zalega
w otw. nr 2/07/17 do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete
do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =13 %
p=2,15t/m3

ps = 2,65 t/m3
IL=10,10

cu = 35,48

kPa ¢ =20,10
Mo = 48089 kPa
M = 64102 kPa
Eo = 36547 kPa

Powyzsze dane nalezy zastosowac do obliczen konstrukcyjnych. (dane przyjeto na podstawie
PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).

2.3.1 WNIOSKI | ZALECENIA

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza gruntowego bierze udziat
kruszywo tamane, nasyp niekontrolowany (piasek sredni, zotty), piasek sredni, zotty i ciemnozotty,
Srednio zageszczony, wilgotny, lekko zagliniony, piasek gliniasty, ciemnozofty i czerwonawy,
twardoplastyczny, wilgotny, zalegajgce do gtebokosci stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty
rodzime stwierdzone w wierceniu sg gruntami nosnymi.

b) Nawiercone grunty zaliczy¢ mozna do gruntdw nosnych. Do obliczenia parametrow
konstrukcyjnych przedmiotowej inwestycji przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w w/w
punkcie.
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c) Na omawianym terenie poziomu wdd gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do
gtebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako proste. Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podtoze gruntowe. Grunty
piaszczysto-gliniaste i piaszczyste zalegajg do 3,00 m p.p.t.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich,
uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekéw wody gruntowej oraz zadnych ciekdw powierzchniowych.

f) Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, a w szczegdélnosci
na wody gruntowe.

3.STAN PROJEKTOWANY )
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA

W ramach robét przygotowawczych przewiduije sie:
v' usuniecie warstwy humusu na $rednio gr. 15cm (pod projektowang droge)
v' rozbiorke asfaltu
v likwidacja cze$ci istniejgcego wodociggu

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
3.2.1 PROJEKT CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

Projektuje sie przebudowe ulicy Stonecznej. Ogdlna dtugosé drogi to okoto 309 m. Droge
zaprojektowano z asfaltu o grubosci 4cm, ograniczonego kraweznikiem betonowym 15x30 cm o
wysokosci 4cm i na zjazdach ograniczonego kraweznikiem najazdowym 15x22cm o wys. 2cm.
Szerokos$¢ drogi na odcinku do okoto km 0+150m wynosi 4,20m o przekroju daszkowym (spadek
poprzeczny 2%) dalej 3,80m przy miejscowym zwezeniu do 3,10m — o przekroju jednostronnym
(spadek 4%).

Do konstrukcji nawierzchni ulicy przyjeto grunt G1 oraz KR2. Konstrukcja (wg. Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z 16.06.2014 —zat do zarzadzenia nr 31 GDDKIA)
sktada sie z nastepujgcych warstw:

v’ 4cm warstwa Scieralna AC 11S

v 5cm warstwa wigzgca AC 16W

v 7cm warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P

v' 30cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

Grubos$¢ warstw wynosi 46¢cm.
Powierzchnia wynosi: 1274 m?

Dla zjazdéw na powierzchni warstwy gruntu G1 wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 2
80MPa a wskaznik zageszczenia | = 1,00.

Dla warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 =

100MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z AC wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 2

160MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,00.

Na styku szwow asfaltowych w miejscu tgczenia istniejgcej nawierzchni z nowg nawierzchnig

nalezy uzy¢ bitumicznej tasmy uszczelniajgcej (samoprzylepna, topliwg) na dtugos¢ tgcznie 15,0m.

Zestawienie materiatow:

Lp. Rodzaj materiatu diugosé[m]

1. | Krawezniki betonowe 15x30cm 538

2. |korytko sciekowe 30/10/50 cm 142
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3. | Krawezniki najazdowe 15x22cm 94
5. |bitumiczna tasma uszczelniajgca 15
(samoprzylepna, topliwg)

3.3. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne
przebudowywanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST "Wykonanie nasypéw", powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadéw komunalnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak rowniez na wykonaniu nasypéw po w/w oraz nowych
skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktérg nalezy wykorzysta¢ do
humusowania skarp a nadmiar wywiez¢ na wysypisko.

Pod projektowane przebudowy konstrukcji drogi przewiduje sie wykopanie 601 m®.

Pod wyzej wymienione do nasypéw oraz do formowania terenu przewiduje sie 18 m®.

Po wykonaniu robét nalezy posia¢ trawe z siewu na obszarze inwestycji.

3.5. ZIELEN

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowacC wysokosciowo, utozy¢ humus i
obsia¢ trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH >55.

3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

» Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych

Kable teletechniczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢
rura ostonowg dwudzielng (fi 160mm -PEHD) przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Zabrania sie prowadzenia robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm- oraz innych utrudnienh
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.
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Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach bedacych wlasnoscig Orange S.A. oraz Tauron
S.A. nalezy zgtosi¢ do tych firm. Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb tych firm.

Przepusty zabezpieczajgce kable teletechniczne nalezy wykonaé w miejscach kolizji
pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwaga! W obszarze Inwestycji wystepuja linie napowietrzne!

3.8. ODWODNIENIE
3.8.1. RURY PRZEWODOWE

- rodzaj sieci przykanaliki
- materiat rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) PSN8 wg PN-EN1852-1:2010
- Srednice i dlugosci

- Dz200 L=39,5m
- rodzaj sieci sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j
- materiat rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) PSN8 wg PN-EN1852-1:2010
- $rednice i dtugosci

- Dz300 L=121,5m

- Dz400 L=101,5m

- Dz500 L=48,5m

3.8.2. TRASA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym drogi oraz
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych do istniejgcego kanatu. W zwigzku z przebudowg drogi,
zaprojektowano wpusty uliczne, wigczone do projektowanego kanatu deszczowego DN500/300. Kanat
wigczony bedzie do istniejgcej studni (oznaczona na planie jako D1) na istniejacym kanale w ul.
Mickiewicza.

3.8.3. WYMIAROWANIE KANALOW

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej obliczono na podstawie PN-S-02204
,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

Kategoria drogi — D

Prawdopodobienstwo — p = 100%, ¢ = 1 rok

Czas deszczu miarodajnego —t = 10 min

Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen maksymalnego gmax = 101,2l/s*ha
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczern nominalnego gnom = 15,00 I/s*ha

Miarodajny przeptyw wdd deszczowych obliczono wedtug wzoru:
Q=¢ y-q-F[dm3/s]
¢— wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-],
Y — wspotczynnik opdznienia [-],
g — natezenie miarodajne deszczu [dm3 /s - ha],
Wspétczynniki sptywu:

- jezdnia ¢ =0,90
- pobocze ¢ =0,85

Powierzchnia zred. sptyw ze zlewni
jezdnia pobocze jezdnia pobocze
0,11[ ha] 0,003 [ha] 10,0 [I/s] 0,25 [I/s]
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| 0,113 [ha] | 10,25 [l/s]

3.8.4. OCZYSZCZANIE ODPROWADZANYCH WOD

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;i
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii
drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1
[ha], w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 [I/s], mogg by¢é wprowadzane do waod
lub do ziemi o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczeh w ilosciach przekraczajgcych:

- 15 [mg/l] substancji ropopochodnych

- 100 [mg/I] zawiesin ogdinej
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci podczyszczania wod opadowych. Niemniej jednak
wstepne oczyszczenie z zawiesin bedzie miato miejsce w osadnikach wpustéw deszczowych.

3.8.5. PRZEWODY RUROWE
a). kanalizacja grawitacyjna
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych
nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
- rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) SN8 kN/m2
Dz200
Dz300
Dz400
Dz500

b). rury ostonowe
Nie dotyczy

C). rury przewiertowe
Nie dotyczy

3.8.6. UZBROJENIE SIECI

Na ciggach kanalizacji deszczowej zastosowaé studzienki typowe tworzywowe o nastepujgcych
Srednicach:

- Dn1000 - studzienki wlazowe z trzonem o budowie modutowej wykonana z elementow
prefabrykowanych z PP. Studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000, dopuszczone do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych (aprobata techniczna Corbti Instal, dopuszczone do
stosowania w pasie drogowym). Zwienczenia sktadajgce sie z wtazu opartego na zelbetowym
pierscieniu odcigzgjacym lub stozku z mieszanki tworzyw, nieprzenoszgce obcigzen na trzon
studzienki i jej podtgczenia. Zastosowac wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Zaleca sie zastosowanie systemu kanalizacyjnego (rury, studzienki, ksztattki) jednego
producenta.

3.8.7. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowej Dn500 z osadnikami o gtebokosci H=0,8m, z koszami, w ktérych
zatrzymywane bedg piasek i grubsze frakcje zawiesin. Wpusty Sciekowe Zzeliwne klasy D400 na
zawiasach. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadaé
aktualng aprobate techniczna.
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3.9. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

3.9.1. RURY PRZEWODOWE

- materiat rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 17 PN-
EN12201, PN10, RC

- $rednice i dtugosci
- Dz90x5,4 L=56,5m
-Dz40x2,0 L=7,0m

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci wodociggowej, (od km 0+164 do km 0+214), kolidujgcego z
projektowanym odwodnieniem ul. Stonecznej. Do przebudowywanego odcinka zaprojektowano
przetaczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych.

3.9.2. ARMATURA | UZBROJENIE

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowac nastepujgce uzbrojenie:
- 2x nawiertki typu NWZ 90/2” do rur z PE z zasuwg odcinajgca

Zasuwy zamontowaé na ptycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm.

Przediuzenie zasuwy stosowaé wytacznie w wykonaniu teleskopowym. Skrzynke zasuwowg
zabudowaé zachowujgc 20 cm odlegtosé dolnej pokrywy skrzynki od wystajgcego trzpienia zasuwy.
Zamontowac tabliczke informacyjna.

Zasuwe zamontowac¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm.

Zastosowana armatura musi :

- spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach wydanych przez wtasciciela sieci
- posiada¢ pozytywng opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny
Armature nalezy zabudowac na ptytach fundamentowych

3.9.3. POLACZENIA RUROWE

Potfgczenia z istniejgcym wodociggiem PVC90 wykonaé za pomocg fgcznika rurowo-kotnierzowego do
rur PVC z pierscieniem zaciskowym.

Potgczenia rur Dz90 wykonaé za pomocg ksztattek zgrzewanych doczotowo. Rury Dz40 igczyé za
pomocg ztgczek skrecanych. Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki i kolana PE
100.

W przypadku gdy kat odchylenia przekracza wielkosé dopuszczalng strzatki ugiecia przewodu podanej
w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty
technologicznej tgczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

taczenie rur PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Trasy przebudowy pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym; wysokosciowe usytuowanie
wodociggu — na profilu podtuznym,

3.9.4. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Cisnienie proébne powinno wynosic :

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa)

b) dla odcinka przewodu utozonego pod ulicami i drogami

pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa)
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3.9.5. OZNAKOWANIE TRASY

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu, nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng koloru niebieskiego lub zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym lub linke
miedziang 1,5 mm2. Koncowki przewodu powinny by¢ wyprowadzone do skrzynki ulicznej w
miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze wezta wodomierzowego zamontowane uchwytem w
sposob staty.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren bedacy przedmiotem inwestycji nie jest pod ochrong konserwatorskg .

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w granicach
terenu gorniczego.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadow. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”.
Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. W zakresie ochrony wéd i
gleby przed zanieczyszczeniami przewidziano odprowadzenie wod opadowych poprzez kanalizacje
deszczowa.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pézn. zmianami), wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
okreslony jest liniami rozgraniczajgcymi. Obszar oddziatywania znajduje sie na dziatkach Inwestora.

8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Roboty obejmuja:
a. Budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejgcej drogi.

Wykonywane roboty budowlane beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie ponad 20 pracownikéw

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Opracowanie obejmuje ulice miejska

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzadzenia obce, ktore kolidujg z projektowang przebudowa.
Istniejgce urzgdzenia obce (uzbrojenie terenu):

- kanalizacja sanitarnej
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- wodocigg
- sie€ teletechniczna
-sie€ energetyczna

- Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

Wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz

ryzyko zasypania w wykopie ,
Roboty w pasie drogi,

Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych teletechnicznych, energetycznych

kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, oswietlenia ulicznego i sieci

wodociggowej, kanalizacyjne;j

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - roztadunki i zatadunki materiatéw budowlanych i

elementéw prefabrykowanych,

Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,
Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

- Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienKi
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych,
ukfadanie (montaz sieci)
3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4, Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi Przez caly rok
recznych
7. Najechanie przez srodki
transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkéw
13. | Spadajgce przedmioty, drobne J-W.
detale
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania roboét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
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elementéw wyposazenia studni rewizyjnych,

przepustu
16. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
17. | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i izolacyjnych
szkodliwych
18. | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni drogowej

przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

19. | Poparzenie

20. | Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe

21. | Wybuch gazu

W czasie wykonywania prac spawalniczych

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym
uktadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach
- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdinym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnieg;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);
- zabezpieczenie $cian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- zachowywanie wiasciwych odleglosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci wodociggowych
- wykonanie drég komunikacyjnych na placu budowy;
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych:

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i
rozbudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa stupéw linii napowietrznej nN odbywac sie bedg w
pasie drogowym i w terenie uzbrojonym (sie¢ teletechniczna i wodociggowa, gazowa, energetyczna)
Miejsca prowadzenia robo6t bedg oznaczone tablicami:

uwaga roboty budowlane

uwaga gtebokie wykopy

przejscie drugg strong drogi,

zakaz wstepu na teren budowy.

Ponadto miejsca wykonywania wykopow bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno
zabezpieczajgcymi w kolorze biato-czerwonym.

Miejsca prowadzenia robot w przypadku drog bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu
sporzgdzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

Obowigzujgce przepisy:
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- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U.nr 177 poz.
1729 z 2003r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych Dz.U.02.170.1393

- Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

- Miejsce przechowywania dokumentaciji
Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
Zabezpieczonym.



