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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Stonecznej w

Strzebiniu. Na dziatkach o numerze : 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1595/1, 1545/7, 1565/5,
1566/5, 1627/5 w Strzebiniu.

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem:
KDd- co oznacza drogi gminne dojazdowe.
» dla ktérych ustala sie:

1) najmniejszg szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych winna wynosi¢ 10,0 m w uzasadnionych
przypadkach moze sie ograniczy¢ do 8,0m., na terenach zabudowy jednorodzinnej, dla krétkich
odcinkbw dopuszcza sie 6,0m, pod warunkiem zapewnienia usytuowania planowanej
infrastruktury technicznej, poza terenami zabudowy , Sciecia narozy jak wyzej dla ,, KDL”

2) szerokos¢ jezdni min. 3,5m z mijankami lub ciggi pieszo-jezdne szerokosci 4 m

3) mozliwos¢ lokalizowania infrastruktury technicznej, znakéw i urzadzen zwigzanych z
inzynierig ruchu 4) zakaz budowy wszelkich obiektow niezwigzanych z funkcjg drogi 5) placyki
postojowe wg ustalen na rysunkach planéw — o wym. 20 x 20 m 6) linia zabudowy ciggéw
ulicznych min.6 m od skraju jezdni, nie mniej niz 4,0 m od granicy pasa drogowego poza
terenami zabudowy min.15 m od skraju jezdni, nie mniej niz ustalono na rysunku planu
.Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:12m

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami
v" Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z p6zn. zmianami
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v

Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w maju 2017 r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

normy i przepisy branzowe.

Umowa zawarta z Inwestorem.

ANANENEN

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WEASNO SCIOWE
Dzialka nr 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1545/7, 1565/5, 1566/5, 1627/5 nalezy do gminy Koszecin,
dziatka 1595/1 jest w posiadaniu osoby prywatnej.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU
Ulica Stoneczna jest ulicg dwukierunkowa, gruntowg. Szerokos¢ ulicy wynosi okoto 3,50m.
Odwaodnienie istniejgce do gruntu. Z obu stron otoczona zabudowg mieszkaniowg jednorodzinna.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano podzialu podioza
gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wlasnosci fizyko-mechaniczne o geneze gruntéw.
W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna — Nasyp niekontrolowany , ZzOlty i czarny. Parametry
geotechniczne przyjeto jak dla piaskow $rednich:

wn =14 %
p=1,85t/m3
ps = 2,65 t/m3

ID=0,40$=32,30
Mo = 79327 kPa

M = 88141 kPa

Eo = 66923 kPa

- Il warstwa geotechniczna — Piasek $redni, z6ity i ciemnozotty miejscami lekko zagliniony,
Srednio zageszczony. Warstwa ta zalega do gtebokosci max. 3,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne
podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

NN N S N NN

v wn =14 %
p =1,85tm3
4 ps = 2,65 t/m3
v ID=0,50$=33,00
v Mo = 94688 kPa
v M = 105208 kPa

v Eo = 79903 kPa
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- Il warstwa geotechniczna — Piasek gliniasty , ciemnozoity i czerwonawy, warstwa ta zalega
w otw. nr 2/07/17 do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete
do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

v wn =13 %

v p=2,15t/m3

v ps = 2,65 t/m3
v IL=0,10

v cu = 35,48

4 kPa¢$ =20,10
v Mo = 48089 kPa
v M = 64102 kPa
v Eo = 36547 kPa

Powyzsze dane nalezy zastosowac do obliczen konstrukcyjnych. (dane przyjeto na podstawie
PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).

2.3.1 Whnioski i zalecenia

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza gruntowego bierze udziat
kruszywo tamane, nasyp niekontrolowany (piasek sredni, zoétty), piasek sredni, zéty i ciemnozoity,
srednio zageszczony, wilgotny, lekko zagliniony, piasek gliniasty, ciemnozoétty i czerwonawy,
twardoplastyczny, wilgotny, zalegajgce do gtebokosci stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty
rodzime stwierdzone w wierceniu sg gruntami nosnymi.

b) Nawiercone grunty zaliczy¢ mozna do gruntdw nosnych. Do obliczenia parametrow
konstrukcyjnych przedmiotowe] inwestycji przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w w/w
punkcie.

c¢) Na omawianym terenie poziomu wdd gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do
gtebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako proste. Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podioze gruntowe. Grunty
piaszczysto-gliniaste i piaszczyste zalegajg do 3,00 m p.p.t.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich,
uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekdw wody gruntowej oraz zadnych ciekdw powierzchniowych.

f) Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, a w szczegoélnosci
na wody gruntowe.
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3. ODWODNIENIE

3.1. RURY PRZEWODOWE

- rodzaj sieci przykanaliki
- materiat rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) PSN8 wg PN-EN1852-1:2010
- $rednice i dugosci

- Dz200 L=39,5m
- rodzaj sieci sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
- materiat rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) PSN8 wg PN-EN1852-1:2010
- $rednice i dlugosci

- Dz300 L=121,5m

3.2. TRASA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym drogi oraz
mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych do istniejgcego kanatu. W zwigzku z przebudowsg drogi,
zaprojektowano wpusty uliczne, wigczone do projektowanego kanatu deszczowego DN500/300. Kanat
wilaczony bedzie do istniejgcej studni (oznaczona na planie jako D1) na istniejacym kanale w ul.
Mickiewicza.

3.3. WYMIAROWANIE KANALOW

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej obliczono na podstawie PN-S-02204
,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

Kategoria drogi — D

PrawdopodobiehAstwo — p = 100%, ¢ = 1 rok

Czas deszczu miarodajnego — t = 10 min

Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczeh maksymalnego gmax = 101,2l/s*ha
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen nominalnego gnom = 15,00 I/s*ha

Miarodajny przeptyw wéd deszczowych obliczono wedtug wzoru:
Q=¢-y-q-F[dm3/s]

¢— wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-],
Y — wspotczynnik opdznienia [-],
g — natezenie miarodajne deszczu [dm3 /s - ha],

Wspotczynniki sptywu:
- jezdnia ¢ =0,90
- pobocze ¢ =0,85
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Powierzchnia zred. splyw ze zlewni
jezdnia pobocze jezdnia pobocze
0,11[ ha] 0,003 [ha] | 10,0 [l/s] 0,25 [I/s]
0,113 [ha] 10,25 [I/s]

3.4. OCZYSZCZANIE ODPROWADZANYCH WOD

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegOlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii
drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1
[ha], w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 [I/s], mogg by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczen w ilosciach przekraczajgcych:

- 15 [mg/l] substancji ropopochodnych

- 100 [mg/l] zawiesin ogolnej
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci podczyszczania wod opadowych. Niemniej jednak
wstepne oczyszczenie z zawiesin bedzie miato miejsce w osadnikach wpustéw deszczowych.

3.5. PRZEWODY RUROWE
a). kanalizacja grawitacyjna
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustow deszczowych
nalezy zastosowac¢ nastepujgce materialy:
- rury kanalizacyjne z polipropylenu (PP) SN8 kN/m2
Dz200
Dz300

b). rury ostonowe
Nie dotyczy

C). rury przewiertowe
Nie dotyczy

3.6. UZBROJENIE SIECI

Na ciggach kanalizacji deszczowej zastosowaé studzienki typowe tworzywowe o0 nastepujgcych
Srednicach:

- Dn1000 - studzienki wlkazowe z trzonem o budowie modutowej wykonana z elementow
prefabrykowanych z PP. Studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000, dopuszczone do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych (aprobata techniczna Corbti Instal, dopuszczone do
stosowania w pasie drogowym). Zwiehczenia skfadajgce sie z wlazu opartego na zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym lub stozku z mieszanki tworzyw, nieprzenoszgce obcigzen na trzon
studzienki i jej podigczenia. Zastosowac wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.
Zaleca sie zastosowanie systemu kanalizacyjnego (rury, studzienki, ksztaltki) jednego
producenta.

3.6.2. WPUSTY DESZCZOWE
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Zaprojektowano wpusty deszczowej Dn500 z osadnikami o gtebokosci H=0,8m, z koszami, w ktorych
zatrzymywane bedg piasek i grubsze frakcje zawiesin. Wpusty sciekowe zeliwne klasy D400 na
zawiasach. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadac
aktualng aprobate techniczna.

3.7. WYKOPY | ZASYPYWANIE WYKOPOW

a) wykopy
Projektowana sie¢ na catej diugosci utozona bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczeg6lnosci z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkoéw bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,
- wykopy nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie ulozenie wodociggu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe
i przypadkowe odprowadza¢ na biezgco.

b) zabezpieczenie wykopow

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwia¢é montaz
elementdw rurociggu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

¢) ukfadanie rurociggu w wykopie
Rury nalezy wuktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢é usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.
Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorng tworzgcg przewodu
rurowego wynosita min. 1,4m.
Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:
- 20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora,
- Srednica wodociggu,
- 30 cm - zasypka piaskowa o0 zageszczeniu 1s=0,95 w zaleznoséci od lokalizacji rurociggu.
Ukladanie i montaz rur w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powiok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym, o ile jego wilasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi 1s=0,97

- warstwy zasypowe na calej giebokosci na terenach zielonych Is=0,95

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.
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e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopow nalezy wykonaé przekop kontrolny w miejscu lokalizacji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratorow uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowaé¢ sie 0,2 m ponad
poziom terenu.

Po obu stronach scianek nalezy zabudowac stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajgce przed
upadkiem do wykopu.

3.8. IZOLACJA ANTYKOROZYJINA
Elementy z PP nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLO KAMI BITUMICZNYMI.

3.9. PROBA SZCZELNO SCI

Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo -
hydrauliczng zgodnie z obowigzujgcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur i
studni.

Dla kanatow grawitacyjnych probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.10. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokos¢ winna wynosic¢ 0,75m. Kiadki muszg posiadac barierke o
wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m.Kladke oprzeé
min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

3.11. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlany.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykona¢ pod odptatnym
nadzorem wiascicieli urzgdzen.

Miejsca wpie¢ do istniejgcej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych i
uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

W PRZYPADKU :

kolizji z urz gdzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach
bran zowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizow anej do celow projektowych lub
uto zonych niezgodnie z obowi gzujgcymi przepisami, Wykonawca zobowi gzany jest do ich
zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnio nych z wia Scicielem
przedmiotowego uzbrojenia

wyst gpienia w terenie przyt aczy nie wykazanych w wywiadach bran zowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celow projektowych Wykonawca
zobowi gzany jest do ich zabezpieczenia Ilub przebudowy oraz wpieciu do sieci
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wia  $cicielem przedmiotowego uzbrojenia
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. Symbol
lub Wyszczegblnienie katalogowy nr Jedn. | llos¢ Uwagi
nr normy lub rys.
poz. roboczego
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacyjne z PP SN8 Katalog
Producenta
DN 300 mb 121,5,
DN 200 39,5 Przykanaliki
STUDNIE
2 Typowa tworzywowa wtazowa DN Katalog kpl 6 D1.1-D1.6
1000 z: Producenta
- trzonem z rury karbowanej z PP
(lub o budowie modutowej z
elementéw prefabrykowanych)
- kinetg slepg
- uszczelkami ,in situ”
- wlazem zeliwnym D128 z
wypetnieniem betonowym
4 Wopust deszczowy H=0,60 m z Katalog kpl. 2 wpl3, wpl4d
osadnikiem h=0,8 m z: Producenta
- wpustem sciekowym ulicznym
klasycznym z zeliwa sferoidalnego
z uchylnym rusztem klasa D 400
- pierscien odcigzajacy
- ptyta odcigzajgca
- kregi betonowe Dn 500
5 Wpust deszczowy H=1,35m z Katalog kpl. 12 wpl —wpl2
osadnikiem h=0,8 m z: Producenta
- wpustem sciekowym ulicznym
klasycznym z zeliwa sferoidalnego
z uchylnym rusztem klasa D 400
- pierécien odcigzajacy
- plyta odcigzajgca
- kregi betonowe Dn 500
6 | Tréjnik redukcyjny Katalog szt
Dn400/200 Producenta 2 T2, T3
Dn300/2 1 T1,
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rzedna rzedna gtebokosé dtugosc spadek Srednicai
Lp nr nr studni rzqdna wigczenia wylotu wpustu | przykanalika | przykanal materiat
wpustu wpustu w studni | przykanalika [m] [m] ika [%] przykanalika
1 wpl D1.6 293,53 292,18 292,13 1,35 2,5 2 PP DN200
2 wp2 D1.5 293,73 292,38 292,35 1,35 1,5 2 PP DN200
3 wp3 D1.4 293,89 292,54 292,49 1,35 2,5 2 PP DN200
4 wpé D1.3 293,99 292,64 292,60 1,35 2 2 PP DN200
5 wp5 D1.2 294,04 292,69 292,65 1,35 2 2 PP DN200O
6 wpb T1 294,45 293,1 293,08 1,35 1 2 PP DN200
7 wp7 D2 294,73 293,38 293,33 1,35 2,5 2 PP DN200
8 wp8 D2 294,55 293,2 293,15 1,35 2,5 2 PP DN200
9 wp9 T2 294,78 293,43 293,41 1,35 1 2 PP DN200
10 wp10 D3 294,35 293 292,80 1,35 10 2 PP DN200
11 wpll T3 294,3 292,95 292,93 1,35 1 2 PP DN200
12 wpl2 D4 294,28 292,93 292,78 1,35 7,5 2 PP DN200
13 wpl3 D5 293,13 292,53 292,50 0,6 1,5 2 PP DN200
14 wpl4 D5 292,9 292,3 292,21 0,6 4,5 2 PP DN200
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CZESC FORMALNA

1. Warunki techniczne znak GKZ.7024.13.2017 z dn. 19.06.2017

2. Uprawnienia projektanta

3. Zaswiadczenie projektanta
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GMINA
KOSZECIN
)
M
Urzad aniny Koszecin E-mail: koszecin@koszecin.pl
Ul. Powstancow SI. 10 42-286 Koszecin

Tel..: 034357 6100 ¢+ Fax.: 0343576 108

Koszecin, dnia 19 czerwca 2017 r.
GKZ.7024.13.2017

Architektura&Projekty
Damian Bejton

ul. 3 maja 71a,

44-230 Czerwionka-Leszczyny

W zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej
i przebudowy ulicy Stonecznej w Strzebiniu”, nalezy wody opadowe z ulicy Stonecznej w Strzebiniu
odprowadzi¢ poprzez istniejacy kanat deszczowy o $rednicy @ 300 mm znajdujacy sie w ulicy
Mickiewicza a nastepnie przechodzacy w rejonie skrzyzowania ulic Mickiewicza i Stoneczna.

Otrzymuija:
dresat
2.a/a

www koszecin.pl ¢+ www.facebook.com/gminakoszecin
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BUDDWHNICT WA

SLKJ'OKKI‘HM T1AXE166M3 Katowica, dnia 09 czerwea 2014 .
DECYZJA

MNa podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, ard. 13, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z drla 7 lipea 1984 r. Prawa
budowlana (Dz.Ll. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pién. zm.), § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w
budownictwie (Dz.Ll, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén, 2m.) oraz art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archltﬂktdw Inzymarmv.r budownictwa oraz urbﬂn:stdw
(DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdEn. zm.), po usts = oy 8
przygotowania zawodowsgo oraz pa zioeniu nﬂzamlnu na uprawnlanjg budm-.ri_na F Mﬂ]

pozybywnym
Pan Marek Chudzik
mgr ing, inzynierii sredowiska

ur. dnka 28 maja 1983 w Tarnowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5166/PWOSM14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien;

- projektowanie obiskty budowlanego | lerowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z obiakterm
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne z doborem wiasoiwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniam
w procesie budowy iub remontu,

- sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzon autorskiega,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych slementdw budowlanych oraz nadzér | kontrola
techniczna wybwarzania tych alemantiw,

- wykenywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzereniem art. 62
st 5 ustawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnisjg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie whw spacjalnoscl,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlansega oraz prakbycznego Zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od ninifefsze) decyzi stuty sfronam prawo cdwolania do Krajowe) Komisi Kwalifivacyine Polsiie) izby fnZyriendw
Brdowniciwa w Warszawie, za potredniciwem Okregows) Kormisi Kwalifkacyine SIONB w Kalowicach w tenminie

14 dini od driia jof doreczanta,
Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Marek Chudzik
Boleslawa Chrobrego 30 TR S . —
42-500 Hanusek mgr Ink. P
2 Okregowa Rada kzby
= Glawny Inspekior i! "
Madzoru Budowlanego R
& ala

3, -
mgr ink, Zhigniew Dzi
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NAMETE werylkncyinym:

SLE-SYF-511-115*

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjmym SLE/IS/8837/14

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-620 Hanusek

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slyskie] Okregows] izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art: 3 ust 2 ustawy 2 dnis 15 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektronicanym [0 U. 2001 Nr 130 poz. 1530) dane w postaci
eleitronicane] opatrzone Dezpiscznym podpisem eleitronicznym weryticowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiato =y
risnowaine pod wrgisdem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whesnarecanymi |

* wergfikacjs poprawnaici denych w niniejszym zafwiadczeniu moine sorawdzic za pomocy numery weryfikacyjresn zafwiadczenia ra
stronie Polskie] izby infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontakbujsc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izoy Infgnierow
Budownrictwa.
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CZESC RY SUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny KD-01
2. Profil kanalizacji deszczowej KD-02
3. Studnia typowa KD-03




