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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Słonecznej w 
Strzebiniu. Na działkach o numerze : 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1595/1, 1545/7, 1565/5, 
1566/5,  1627/5 w Strzebiniu. 

 
 
 
 
 
 

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji. 
 

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem: 
KDd- co oznacza drogi gminne dojazdowe. 

� dla których ustala się: 

 1) najmniejszą szerokość w liniach rozgraniczających winna wynosić 10,0 m w uzasadnionych 
przypadkach może się ograniczyć do 8,0m., na terenach zabudowy jednorodzinnej, dla krótkich 
odcinków dopuszcza się 6,0m, pod warunkiem zapewnienia usytuowania planowanej 
infrastruktury technicznej, poza terenami zabudowy , ścięcia naroży jak wyżej dla „ KDL” 
2) szerokość jezdni min. 3,5m z mijankami lub ciągi pieszo-jezdne szerokości 4 m  
3) możliwość lokalizowania infrastruktury technicznej, znaków i urządzeń związanych z 
inżynierią ruchu 4) zakaz budowy wszelkich obiektów niezwiązanych z funkcją drogi 5) placyki 
postojowe wg ustaleń na rysunkach planów – o wym. 20 x 20 m 6) linia zabudowy ciągów 
ulicznych min.6 m od skraju jezdni, nie mniej niż 4,0 m od granicy pasa drogowego poza 
terenami zabudowy min.15 m od skraju jezdni, nie mniej niż ustalono na rysunku planu 
.Szerokość w liniach rozgraniczających:12m 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 
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� Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 

do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 
� Wizje w terenie wykonane w maju 2017 r  
� Mapa do celów projektowych w skali 1:500  
� normy i przepisy branżowe. 
� Umowa zawarta z Inwestorem. 
 

2. TEREN INWESTYCJI 
 
2.1 WARUNKI WŁASNO ŚCIOWE  

Działka nr 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1545/7, 1565/5, 1566/5,  1627/5 należy do gminy Koszęcin, 
działka 1595/1 jest w posiadaniu osoby prywatnej. 

 
2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Ulica Słoneczna jest ulicą dwukierunkowa, gruntową. Szerokość ulicy wynosi około 3,50m. 
Odwodnienie istniejące do gruntu. Z obu stron otoczona zabudową mieszkaniową jednorodzinna. 

2.3  WARUNKI GEOLOGICZNE 

Dla scharakteryzowania warunków geologiczno-inżynierskich dokonano podziału podłoża 
gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o własności fizyko-mechaniczne o genezę gruntów. 
W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-85/B-03020. 

 - I warstwa geotechniczna – Nasyp niekontrolowany , żółty i czarny. Parametry 
geotechniczne przyjęto jak dla piasków średnich: 

� wn = 14 %  

� ρ = 1,85 t/m3  

� ρs = 2,65 t/m3 

� ID = 0,40 ϕ = 32,3 o  

� Mo = 79327 kPa  

� M = 88141 kPa  

� Eo = 66923 kPa  

� - II warstwa geotechniczna – Piasek średni , żółty i ciemnożółty miejscami lekko zagliniony, 
średnio zagęszczony. Warstwa ta zalega do głębokości max. 3,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne 
podłoża gruntowego przyjęte do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla w/w warstwy:  

� wn = 14 %  

ρ = 1,85 t/m3 

� ρs = 2,65 t/m3  

� ID = 0,50 ϕ = 33,0 o 

� Mo = 94688 kPa  

� M = 105208 kPa  

� Eo = 79903 kPa 
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 - III warstwa geotechniczna – Piasek gliniasty , ciemnożółty i czerwonawy, warstwa ta zalega 

w otw. nr 2/07/17 do głębokości 2,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne podłoża gruntowego przyjęte 
do obliczenia nośności podłoża gruntowego dla w/w warstwy: 

�  wn = 13 %  

� ρ = 2,15 t/m3  

� ρs = 2,65 t/m3  

� IL = 0,10  

� cu = 35,48  

� kPa ϕ = 20,1 o  

� Mo = 48089 kPa  

� M = 64102 kPa  

� Eo = 36547 kPa  

Powyższe dane należy zastosować do obliczeń konstrukcyjnych. (dane przyjęto na podstawie 
PN-81/B-03020 według schematu A i C). 

2.3.1 Wnioski i zalecenia 

 a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego bierze udział 
kruszywo łamane, nasyp niekontrolowany (piasek średni, żółty), piasek średni, żółty i ciemnożółty, 
średnio zagęszczony, wilgotny, lekko zagliniony, piasek gliniasty, ciemnożółty i czerwonawy, 
twardoplastyczny, wilgotny, zalegające do głębokości stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty 
rodzime stwierdzone w wierceniu są gruntami nośnymi.  

b) Nawiercone grunty zaliczyć można do gruntów nośnych. Do obliczenia parametrów 
konstrukcyjnych przedmiotowej inwestycji przyjąć należy parametry obliczeniowe podane w w/w 
punkcie.  

c) Na omawianym terenie poziomu wód gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do 
głębokości 3,00 m p.p.t. 

 d) Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe określono 
jako proste. Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujących podłoże gruntowe. Grunty 
piaszczysto-gliniaste i piaszczyste zalegają do 3,00 m p.p.t.  

e) W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni gospodarskich, 
ujęć wody pitnej, źródeł, ani wysięków wody gruntowej oraz żadnych cieków powierzchniowych. 

 f) Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, a w szczególności 
na wody gruntowe. 
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3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
3.1. RURY PRZEWODOWE 

 
 
- materiał rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 17 PN-

EN12201, PN10, RC 
 
- średnice i długości   
 - Dz90x5,4 L=56,5m 
  
- materiał rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 11 PN-

EN12201, PN10, RC 
- średnice i długości   
 

- Dz40 (Dz32x3,7mm) L=7,0m 
 

Zaprojektowano przebudowę odcinka sieci wodociągowej, (od km 0+164 do km 0+214), kolidującego z 
projektowanym odwodnieniem ul. Słonecznej. Do przebudowywanego odcinka zaprojektowano 
przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych. 
 
3.2. ARMATURA I UZBROJENIE 

 
Na projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się zabudować następujące uzbrojenie: 
- 2x nawiertki typu NWZ 90/2’’ do rur z PE z zasuwą odcinającą 

 
Zasuwy zamontować na płycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm. 
Przedłużenie zasuwy stosować wyłącznie w wykonaniu teleskopowym. Skrzynkę zasuwową 
zabudować zachowując 20 cm odległość dolnej pokrywy skrzynki od wystającego trzpienia zasuwy. 
Zamontować tabliczkę informacyjną. 
Zasuwę zamontować na płycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm. 

 
Zastosowana armatura musi : 
- spełniać wymagania zawarte w warunkach wydanych przez właściciela sieci 
- posiadać pozytywną opinię higieniczną Państwowego Zakładu Higieny  
Armaturę należy zabudować na płytach fundamentowych  

 
 
3.3. POŁĄCZENIA RUROWE 

 
Połączenia z istniejącym wodociągiem PVC90 wykonać za pomocą łącznika rurowo-kołnierzowego do 
rur PVC z pierścieniem zaciskowym. 
Połączenia rur Dz90 wykonać za pomocą kształtek zgrzewanych doczołowo. Rury Dz40 łączyć za 
pomocą złączek skręcanych. Do wykonania zmian kierunku przewodu należy stosować łuki i kolana PE 
100.  
W przypadku gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalną strzałki ugięcia przewodu podanej 
w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty 
technologicznej łączenia zgodnie z wymaganiami użytkownika. 
Łączenie rur PE musi się odbywać w temperaturze od +5ºC do +30ºC.  
Trasy przebudowy pokazano na załączonym planie sytuacyjnym; wysokościowe usytuowanie 
wodociągu – na profilu podłużnym, 

 
 
3.4. WYKOPY I ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

 
a) wykopy 
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Projektowane przyłącze na całej długości ułożone będzie w ziemi. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczególności z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.  
W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy należy 
wykonywać ręcznie. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

-  roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym, 
- wykopy należy wykonywać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 
- wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego 
obsypanie, 
-  wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe  
i przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 
 

b) zabezpieczenie wykopów 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż 
elementów rurociągu 
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 
47/2003 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

 
c) układanie wodociągu w wykopie 

Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte: gruz, beton  
i kamienie oraz gnijące resztki roślinne. 
Głębokość ułożenia powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu 
rurowego wynosiła min. 1,4m. 
Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 
-  20 cm - podsypka o zagęszczeniu ls nie mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby Proctora, 
-  średnica wodociągu, 
-  30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu ls=0,95 w zależności od lokalizacji rurociągu. 
Układanie i montaż rur w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
spowodować zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych oraz występowania 
nadziemnych naprężeń na odcinkach przewodów rurowych. 

 
d) zasypywanie wykopów  
Użyty materiał i sposób zasypania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
rurociągu i powłok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementów. 
Wykopy ponad warstwę obsypki, należy zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości 
gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości 20-30 cm. 
Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinien wynosić odpowiednio: 
-  warstwy do głębokości 1,2m od niwelety drogi                               ls=1,0 
-  warstwy do głębokości poniżej 1,2m od niwelety drogi                   ls=0,97 
-  warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych       ls=0,95   
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwozić w miejsce uzgodnione z Inwestorem. 

 
e) uwagi wykonawcze  
Przed wbiciem umocnień wykopów należy wykonać przekop kontrolny w miejscu lokalizacji 
uzbrojenia terenu dla upewnienia się co do możliwości ich wbicia. 
Roboty prowadzić pod nadzorem administratorów uzbrojenia. 
Korona ścianek zabezpieczających wykopy po ich wbiciu powinna znajdować się 0,2 m ponad 
poziom terenu. 
Po obu stronach ścianek należy zabudować stalowe lub drewniane poręcze zabezpieczające przed 
upadkiem do wykopu. 
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3.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA 

 
Elementy z PE  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
UWAGA: 
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTÓW Z PE Z POWŁO KAMI BITUMICZNYMI. 
 
3.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić : 
a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 
pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa) 
b)  dla odcinka przewodu ułożonego pod ulicami i drogami 
pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa) 

 
Przed oddaniem projektowanych odcinków sieci wodociągowej do eksploatacji należy  poddać je 
płukaniu i dezynfekcji 
 
3.7. OZNAKOWANIE TRASY 

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociągu, należy ułożyć taśmę 
identyfikacyjną koloru niebieskiego lub zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym lub linkę 
miedzianą 1,5 mm2. Końcówki przewodu powinny być wyprowadzone  do skrzynki ulicznej w 
miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze węzła wodomierzowego zamontowane uchwytem w 
sposób stały. 

 
3.8. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy 
zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o 
nośności 150 kg/m. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75m. Kładki muszą posiadać barierkę o 
wysokości 1,1m, poprzeczkę na wysokości 0,65m i krawężnik o wysokości 0,15m.Kładkę oprzeć 
min. 1,0m poza skrajnię wykopu. 
 
3.9. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlany. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 
o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci 
Wszystkie prace ziemne należy w rejonie sieci istniejących należy wykonać pod odpłatnym 
nadzorem właścicieli urządzeń. 
Miejsca wpięć do istniejącej sieci należy zrealizować po wykonaniu przekopów kontrolnych i 
uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
 
 
 
W PRZYPADKU :  
kolizji z urz ądzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach 
bran żowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizow anej do celów projektowych lub 
uło żonych niezgodnie z obowi ązującymi przepisami, Wykonawca zobowi ązany jest do ich 
zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnio nych z wła ścicielem 
przedmiotowego uzbrojenia 
wyst ąpienia w terenie przył ączy nie wykazanych  w wywiadach bran żowych, warunkach 
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca 
zobowi ązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz  wpi ęciu do sieci 
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wła ścicielem przedmiotowego uzbrojenia 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Symbol 
katalogowy nr 
normy lub rys. 

roboczego 

Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Rury z PE 100 SDR17 RC PN10: 

Dz90 x 5,4 mm;    
Katalog Producenta mb 

 

56,5 

 

2 Rury z PE 100 SDR11 RC PN10: 

Dz40 (Dz32 x 3,7  mm);    

Katalog Producenta  

mb 

 

7,0 

 

ARMATURA 

3 Nawiertka typu NWZ 90/2’’ z zasuwą 

odcinającą 

Dn90/Dn50 

Katalog Producenta Szt. 

 

2  

5 Łącznik rurowo – kołnierzowym z 

pierścieniem zaciskowym 
Katalog Producenta Kpl 

3  
 

6 Redukcja PE 

Dn50/32 
Katalog Producenta Szt  

2 
 

7 Trójnik równoprzelotowy  

Dz90 
Katalog Producenta szt 

1 
 

 Kolano PE  

Dz90/45° 
Katalog Producenta Szt. 

 

4 

 

8 Taśma sygnalizacyjna koloru niebieskiego Katalog Producenta mb 63,5  
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3,CZĘŚĆ FORMALNA 
 

1. Warunki techniczne znak EKO/KOS/W/22/17 z dn. 04.08.2017 
2. Uprawnienia projektanta 
3. Zaświadczenie projektanta 
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