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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Stonecznej w

Strzebiniu. Na dziatkach o numerze : 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1595/1, 1545/7, 1565/5,
1566/5, 1627/5 w Strzebiniu.

Fot.1 lokalizacja terenu inwestycji.

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem:
KDd- co oznacza drogi gminne dojazdowe.
» dla ktérych ustala sie:

1) najmniejszg szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych winna wynosi¢ 10,0 m w uzasadnionych
przypadkach moze sie ograniczy¢ do 8,0m., na terenach zabudowy jednorodzinnej, dla krétkich
odcinkbw dopuszcza sie 6,0m, pod warunkiem zapewnienia usytuowania planowanej
infrastruktury technicznej, poza terenami zabudowy , Sciecia narozy jak wyzej dla ,, KDL”

2) szerokos¢ jezdni min. 3,5m z mijankami lub ciggi pieszo-jezdne szerokosci 4 m

3) mozliwos¢ lokalizowania infrastruktury technicznej, znakéw i urzadzen zwigzanych z
inzynierig ruchu 4) zakaz budowy wszelkich obiektow niezwigzanych z funkcjg drogi 5) placyki
postojowe wg ustalen na rysunkach planéw — o wym. 20 x 20 m 6) linia zabudowy ciggéw
ulicznych min.6 m od skraju jezdni, nie mniej niz 4,0 m od granicy pasa drogowego poza
terenami zabudowy min.15 m od skraju jezdni, nie mniej niz ustalono na rysunku planu
.Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:12m

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami
v' Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z p6zn. zmianami
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Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w maju 2017 r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

normy i przepisy branzowe.

Umowa zawarta z Inwestorem.

ANANENEN

2. TEREN INWESTYCJI

2.1 WARUNKI WEASNO SCIOWE
Dzialka nr 1587, 1534, 1552, 1557/13, 1545/7, 1565/5, 1566/5, 1627/5 nalezy do gminy Koszecin,
dziatka 1595/1 jest w posiadaniu osoby prywatnej.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU
Ulica Stoneczna jest ulicg dwukierunkowa, gruntowg. Szerokos¢ ulicy wynosi okoto 3,50m.
Odwaodnienie istniejgce do gruntu. Z obu stron otoczona zabudowg mieszkaniowg jednorodzinna.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano podzialu podioza
gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wlasnosci fizyko-mechaniczne o geneze gruntéw.
W przedmiotowym rejonie wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna — Nasyp niekontrolowany , ZzOlty i czarny. Parametry
geotechniczne przyjeto jak dla piaskow $rednich:

wn =14 %
p=1,85t/m3
ps = 2,65 t/m3

ID=0,40$=32,30
Mo = 79327 kPa

M = 88141 kPa

Eo = 66923 kPa

- Il warstwa geotechniczna — Piasek $redni, z6ity i ciemnozotty miejscami lekko zagliniony,
Srednio zageszczony. Warstwa ta zalega do gtebokosci max. 3,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne
podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

NN N S N NN

v wn =14 %
p =1,85tm3
4 ps = 2,65 t/m3
v ID=0,50$=33,00
v Mo = 94688 kPa
v M = 105208 kPa

v Eo = 79903 kPa
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- Il warstwa geotechniczna — Piasek gliniasty , ciemnozoity i czerwonawy, warstwa ta zalega
w otw. nr 2/07/17 do gtebokosci 2,00 m p.p.t. Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete
do obliczenia nosnosci podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

v wn =13 %

v p=2,15t/m3

v ps = 2,65 t/m3
v IL=0,10

v cu = 35,48

4 kPa¢$ =20,10
v Mo = 48089 kPa
v M = 64102 kPa
v Eo = 36547 kPa

Powyzsze dane nalezy zastosowac do obliczen konstrukcyjnych. (dane przyjeto na podstawie
PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).

2.3.1 Whnioski i zalecenia

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza gruntowego bierze udziat
kruszywo tamane, nasyp niekontrolowany (piasek sredni, zoétty), piasek sredni, zéty i ciemnozoity,
srednio zageszczony, wilgotny, lekko zagliniony, piasek gliniasty, ciemnozoétty i czerwonawy,
twardoplastyczny, wilgotny, zalegajgce do gtebokosci stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty
rodzime stwierdzone w wierceniu sg gruntami nosnymi.

b) Nawiercone grunty zaliczy¢ mozna do gruntdw nosnych. Do obliczenia parametrow
konstrukcyjnych przedmiotowe] inwestycji przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w w/w
punkcie.

c¢) Na omawianym terenie poziomu wdd gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do
gtebokosci 3,00 m p.p.t.

d) Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako proste. Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw budujgcych podioze gruntowe. Grunty
piaszczysto-gliniaste i piaszczyste zalegajg do 3,00 m p.p.t.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich,
uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekdw wody gruntowej oraz zadnych ciekdw powierzchniowych.

f) Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko, a w szczegoélnosci
na wody gruntowe.
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3. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

3.1. RURY PRZEWODOWE

- materiat rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 17 PN-
EN12201, PN10, RC

- Srednice i dtugosci
- Dz90x5,4 L=56,5m

- materiat rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 11 PN-
EN12201, PN10, RC
- $rednice i dlugosci

- Dz40 (Dz32x3,7mm) L=7,0m

Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci wodociggowej, (od km 0+164 do km 0+214), kolidujgcego z
projektowanym odwodnieniem ul. Stonecznej. Do przebudowywanego odcinka zaprojektowano
przetgczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych.

3.2. ARMATURA | UZBROJENIE

Na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowac¢ nastepujgce uzbrojenie:
- 2x nawiertki typu NWZ 90/2” do rur z PE z zasuwg odcinajacag

Zasuwy zamontowac¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm.

Przedluzenie zasuwy stosowaé wylgcznie w wykonaniu teleskopowym. Skrzynke zasuwowg
zabudowa¢ zachowujgc 20 cm odlegtos¢ dolnej pokrywy skrzynki od wystajgcego trzpienia zasuwy.
Zamontowac tabliczke informacyjna.

Zasuwe zamontowac na ptycie fundamentowej o wymiarach 50cm x 50cm.

Zastosowana armatura musi :

- spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach wydanych przez wiasciciela sieci
- posiadaé pozytywng opinie higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny
Armature nalezy zabudowac na ptytach fundamentowych

3.3. POLACZENIA RUROWE

Potgczenia z istniejgcym wodociggiem PVC90 wykonaé za pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego do
rur PVC z pierscieniem zaciskowym.

Potgczenia rur Dz90 wykona¢ za pomocg ksztaltek zgrzewanych doczotowo. Rury Dz40 tgczy¢ za
pomocg ztgczek skrecanych. Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki i kolana PE
100.

W przypadku gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalng strzatki ugiecia przewodu podanej
w warunkach technicznych producenta, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania karty
technologicznej fgczenia zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

tgczenie rur PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Trasy przebudowy pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym; wysokosciowe usytuowanie
wodociggu — na profilu podtuznym,

3.4. WYKOPY | ZASYPYWANIE WYKOPOW

a) wykopy
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Projektowane przylagcze na catej dlugosci utozone bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegolnosci z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkoéw bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.
Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem zimowym,
- wykopy nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe
I przypadkowe odprowadzac¢ na biezgco.

b) zabezpieczenie wykopéw

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i umozliwia¢ montaz
elementow rurociggu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

¢) uktadanie wodociggu w wykopie
Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktorego muszg by¢ usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.
Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gbrng tworzacg przewodu
rurowego wynosita min. 1,4m.
Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:
- 20 cm - podsypka o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej préby Proctora,
- Srednica wodociggu,
- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu Is=0,95 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.
Ukladanie i montaz rur w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewodow rurowych.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopéw nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wiasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:
- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0
- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi 1s=0,97

- warstwy zasypowe na calej giebokosci na terenach zielonych Is=0,95
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopéw nalezy wykonaé przekop kontrolny w miejscu lokalizacji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich whbicia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratoréw uzbrojenia.

Korona scianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac sie 0,2 m ponad
poziom terenu.

Po obu stronach scianek nalezy zabudowac stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajgce przed
upadkiem do wykopu.
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3.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA
Elementy z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLO KAMI BITUMICZNYMI.

3.6. PROBA SZCZELNO SCI

Przewody wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Cisnienie prébne powinno wynosic :

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa)

b) dla odcinka przewodu utozonego pod ulicami i drogami

pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa)

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy podda¢ je
ptukaniu i dezynfekcji

3.7. OZNAKOWANIE TRASY

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu, nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjng koloru niebieskiego lub zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym lub linke
miedziang 1,5 mm2. Koncowki przewodu powinny by¢ wyprowadzone do skrzynki ulicznej w
miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze wezta wodomierzowego zamontowane uchwytem w
Sposob staty.

3.8. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75m. Kiadki muszg posiadac barierke o
wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m.Ktadke oprze¢
min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

3.9. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlany.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikOw istniejgcego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykona¢ pod odptatnym
nadzorem wiascicieli urzadzen.

Miejsca wpie¢ do istniejgcej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych i
uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

W PRZYPADKU :

kolizji z urz gdzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach
bran zowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizow anej do celow projektowych lub
uto zonych niezgodnie z obowi gzujgcymi przepisami, Wykonawca zobowi gzany jest do ich
zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach uzgodnio nych z wia $cicielem
przedmiotowego uzbrojenia

wyst gpienia w terenie przyt aczy nie wykazanych w wywiadach bran zowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celow projektowych Wykonawca
zobowi gzany jest do ich zabezpieczenia Ilub przebudowy oraz wpieciu do sieci
projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wia  $cicielem przedmiotowego uzbrojenia
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Symbol
e katalogowy nr .. .
Lp. Wyszczegdlnienie R Jedn. llosé Uwagi
roboczego

1 2 3 4 5 6
1 |RuryzPE 100 SDR17 RCPN10:

D290 x 5,4 mm; Katalog Producenta mb 56,5
2 |Rury z PE 100 SDR11 RC PN10: Katalog Producenta

Dz40 (Dz32 x 3,7 mm); mb 7,0

ARMATURA

3 |Nawiertka typu NWZ 90/2"” z zasuwg

odcinajgca Katalog Producenta Szt. 2

Dn90/Dn50
> t;.qcz!‘n.k ﬂ.JrOWO . kotnierzowym z Katalog Producenta Kpl 3

pierscieniem zaciskowym
6 |Redukcja PE 2

Dn50/32 Katalog Producenta Szt
7 |Tréjnik rdwnoprzelotowy Katalog Producenta ot 1

Dz90

Kolano PE

D290/45° Katalog Producenta Szt. 4
8 |Tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego |Katalog Producenta mb 63,5
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“EKd-SAN"

mgr inZ. Ewa Fokczynska
WODOCIAGI, KANALIZACJA | INSTALACJE SANITARNE

EKO/KOS/W/22/17 Lubliniec, 04.08.2017

ARCHITEKTURA&PROJEKTY
ul. 3 maja 71a
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Warunki Rozbudowy Sieci Wodociagowe]

.EKO-SAN” Wodociagi. Kanalizacja i Instalacje Sanitarne w Lublincu wydaje nast¢pujace
warunki przebudowy wodociagu PCW @90 w ul. Slonecznej w Strzebiniu w zwiazku z
budowg kanalizacji deszczowej:

1.
2

Nalezy opracowac projekt budowlany odcinka sieci wodociagowe;.

Projektowany odcinek nalezy wykonaé¢ z polietylenu PE100 SDR 17 RC, wlaczenie
wykonaé z dwoch stron: na wprost do istniejacego  wodociggu PCW  90mm
przebiegajgcego wzdluz ul. Stonecznej a nastgpnie wykonanie odejécia w bok poprzez
zastosowanie kolan PE100 SDR17 30 lub 45 stopni. Polaczenie z istniejacym
wodociggiem wykona¢ poprzez zastosowanie lacznikow rurowo-kotierzowych z
pierscieniem zaciskowym do rur PE i PCW.

Wykona¢ przepiecia istniejacych przylaczy wodociagowych do przebudowywanego
wodociggu poprzez zastosowanie nawiertek typu NWZ 90/2” do rur PE z zasuwg
odcinajaca DN50 oraz przewodu przytaczeniowego PE SDR11 laczacego nowa nawiertke
7 istniejacym przewodem przytaczeniowym do posesji.

Warunkiem odbioru przebudowywanego wodociagu jest:

- mna nadzor 1 odbior robot L .EKO-SAN” w terenie przed zasypaniem wykonanego
odejscia wodociagu wraz z polaczeniami i przepinanymi przylaczami

- wykonanie chlorowania i ptukania nitki wodociagu na przebudowywanym odcinku

- uzyskanie prawidlowych wynikoéw badania wody w zakresie biologicznym pobranej z
hydrantu na koncdéwee przebudowywanego wodociagu

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Wszelkie zmiany ustalen wymagaja wydania nowych warunkow technicznych.

Wazno$¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres 24 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem
/j:gr iné. Pawet Oglaza

SOV D7IALU EKSBLOATACR

BIURO:

42-700 Lubliniec
ul. Pitsudskiego 4
tel./fax 34 356 46 70

www.eko-san.com e-mail: biuro@eko-san.com

NIP 575-160-23-28 IDS 151976942
konto: mBank 71 1140 2004 0000 3102 2471 7190
ING 47 1050 1155 1000 0090 9587 8675
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BUDOWNICTWA
SLK/OKKIT131 7132516613 Katowica, dnia 08 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustewy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowtana (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pddn. zm.), § 1561 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadziginych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.Ll, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pa#n, zm ) oraz art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzgdsch zawodowych archltﬂi{tdw Inzymarﬁw budownictwa oraz urbﬂnmtdw
(Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z p&d&n. zm.), po usts = aly 5
prrygotowania rawodowsago ofaz po zinzaniu mzamlnu ns uprawnlanjg budml.ri_na z Mm

pozybywnym
Pan Marek Chudzik
megr in. inzynieri Srodowiska
ur. dnka 2& maja 1983 w Tarnowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiskty budowlanego | kierowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z obiakiern
budowlanym, takim jak: sieci | insialacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne z doborem wiaSciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy iub remontu,

- sprawdzanie projektdw budowlanych | eprawowanie nadzomn autorskiega,

- kigrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw  budowlanych oraz nmadzér | kontrola
techniczna wytwarzania tych aleameantdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroll techniczneg] ulrzymania obiekldw budowlanych z zastrzereniem art 62
ust 5 ustawy

Ma podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnisjs
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatk lub terenu w zakresie whw spacjalnosc,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowanla wiedzy fechniczne] wydanle niniejszych
uprawnien budowlanyeh jeet uzasadniona,

Od ninfefszej decyzif siuty stranom prawo cdwolania do Mrajowe) Komisi Kwalifiacyjmey Polskie) izby inZymierdw
Budownlctwa w Warszawte, za podrednichwem Okregowe/ Karsl Kwalifkacyjme) SIONB w Kalowicach w fenminie

14 dni od dria jef dorgczenia,
Otrzymuja; Skiad orzekajgoy OKK
1 Pan Marek Chudzik
Bolestawa Chrobrego 30 b ¢ e+
42-590 Hanussk mgr nk, P
2 Okregowa Rada [zby
2 Glowny Inspektor izlt.
Madzoru Budowlanego i
4 ala

3. -
mgr ink. Zbigniew Dzi
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Zaswiadczenie
o numerne weryfkacyiym:

SLE-SYF-SL1-116 *

Fan Marek Chudzik 0 numerze ewidencyjnym SLE/IS/E837/14

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanussk

jest czionkiem Slaskiej Okregowsej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2017-08-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Preewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowa] zby Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dris 15 wrzetria 2004 r. 0 podpisie slektronicanym [0z U. 2004 Nr 230 poz. 2430} dene w postaci
elaktroniczne] opstrzone Dezpiacznym poopisem elektroniczoym weryfibowanym przy pomocy wasnego kwalitikowanezo certyfikaty =3
rissnowaine pod wrgisdem skutkdw prewnych dokumentam opatrzorym podpisami wiesnonecznymi |

* Weryfikacjg poprawnasici denych w ninizjszym zawiadczeniu moing sorawdzic 2 pomocg numery weryliEacyjness zaswisdczenia me
stromie Polsiie] izby Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontekiujsc sie 2 biurem wihascwe] Dlrggowej lzoy Indgnisrow
Budownictwa.
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Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny
2. Profil wodociggu
3. Schemat montazowy
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