Przebudowa drogi gminne] ul. Rolnicze] w m. Sadow

skala 1: 50
Zieleniec Jezdnia 350 zieleniec
pas ruchu 350
szerokosé szeroko$é
zmienna zmienna

ROLNICZA —> SPOLDZIELCZA SPOYDZIELCZA —> ROLNICZA

GPD

DOCELOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S| 4cm
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W| 6cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |15cm

ROZBIOKA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | razem 35cm
podfoze gruntowe Gl

®

fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb

kraweznik drogowy najazdowy 20x22x100 | 50cm

5cm

podfoze gruntowe G1|razem 45cm

®

GPD

Jednostka DK Inzynieria
projektowa: mgr inz. Damian Kruczynski
Koszarawa 520, 34-332 Koszarawa
Inwestor: GMINA KOSZECIN, UL.POWSTANCOW SL. 10, 42-286 KOSZECIN
Temat:
PRZEBUDOWA DROGI UL. ROLNICZA W SADOWIE
Obiekt: Droga gminna
Lokalizacja: Dz.ew.nr 208; 144; W69/5 obreb 0005 Sadow

Faza projektu:

Dokumentacja projektowa

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: mqr inz.Tomasz Kotajny | sLk/1898/P00D/07 | Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekrd] poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: 15.12.2017/ Nrrys.: 5
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