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1. Dane ogoélne

1.1 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr 29.UG.2016 z dnia

05.04.2016r. zawarta z Urzedem Gminy w Koszecinie.
1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy nawierzchni ulicy Sw. Barbary w Strzebiniu na dtugosci
180,5m.
1.3 Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci
Lubliniec woj. élaskie i w Gminie Koszecin. Ulica Sw. Barbary znajduje
sie w miejscowosci Strzebin.
1.4 Materiaty wyjsciowe do projektowania
2 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
- mapa wilasnosci gruntéw

= wytyczne zarzadcy drogi

2.0pis stanu istniejacego

2.1.Zabudowa i urzadzenia

Wzdtuz ulicy Sw. Barbary zlokalizowane sa dziatki budowlane,

czesciowo zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Ulica Sw. Barbary
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tgczy ul. Lompy z ul. Debowg, skrzyzowania te nie sg objete zakresem
tego opracowania. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy indywidualne
do posesiji.

W pasie drogowym ul. Sw. Barbary znajduje sie napowietrzna linia
elektroenergetyczna, siec wodociggowa, kanalizacja sanitarna
i deszczowa oraz sie¢ teletechniczna. Za wyjgtkiem kabla
teletechnicznego zadna z w/w sieci nie koliduje z przebudowa jezdni.
Natomiast kabel teletechniczny przy przejsciach poprzecznych pod
projektowang droga, zjazdami i dojsciami pieszymi nalezy zabezpieczy¢

dwudzielnymi rurami ochronnymi.

2.2. Dokumentacja fotograficzna ulicy Sw. Barbary w stanie

istniejacym:
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Fot. nr 1. Widok skrzyZzowania ulicy Sw. Barbary z ul. Lompy

Przebudowa drogi gminnej
ulica Sw. Barbary w Strzebiniu



PROJEKT BUDOWLANY

Fot. nr 2. Widok ulicy Sw. Barbary w kierunku ul. Debowej — na wysokosci
posesji nr 13

Fot. nr 3. Ulica Sw. Barbary - widok w kierunku skrzyzowania
z ul. Debowg

Przebudowa drogi gminnej
ulica Sw. Barbary w Strzebiniu



PROJEKT BUDOWLANY

<

o e

Fot. nr 4. Widok skryiowania ulicy Sw. Barbary z ul. D owq

Fot. nr 5. Przepust na skrzyzowaniu ulicy Sw. Barbary z ul. Debowg
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2.3.Stan techniczny jezdni.

Ulica Sw. Barbary w rejonie skrzyzowania z ul. Lompy posiada
przekroj uliczny ograniczony kraweznikami i nawierzchnie bitumiczna.
Stan tej nawierzchni jest zty. Wystepujg liczne nieréwnosci i deformacje.
Ponadto widoczne sg tzw. taty bitumiczne po remontach czgstkowych. Na
pozostatym odcinku, az do krawedzi jezdni ul. Debowej droga posiada

nawierzchnie gruntowg z wymieszanym kruszywem tamanym.

2.4.0dwodnienie

W ulicy Sw. Barbary wzdtuz potudniowej granicy pasa drogowego
od skrzyzowania z ul. Lompy do dziatki nr 669/5 biegnie sie¢ kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z tym zaktada sie, iz woda z jezdni bedzie
odprowadzana grawitacyjnie poprzez spadki nawierzchni do wpustéw
ulicznych potgczonych do istniejgcej sieci kanalizacji za pomocg

przykanalikow.

2.5.Stan wiasnosciowo - prawny

Projektowane przedsiewziecie realizowane bedzie w dranicach
istniejgcego pasa drogowego ul. Sw. Barbary - zaliczonej do kategorii

drég gminnych, dla ktérych zarzadca jest Wéjt Gminy Koszecin.
3. Stan projektowany
3.1 Droga
3.1.1 Zakres opracowania w planie
Przebieg jezdni nie wulega zmianie. Niniejsze opracowanie
przewiduje przebudowe drogi do przekroju ulicznego - jezdnia o

nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczona obustronnie kraweznikami

betonowymi. Zgodnie z wytycznymi Urzedu Gminy przyjeto szerokosci
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jezdni 5,5m. Ponadto na skrzyzowaniu ul. Sw. Barbary z ul. Lompy
i ul. Piaskowg nalezy wymieni¢ warstwe scieralng o gr. 4cm.

Dla swobodnego sptywu wody z jezdni do kanalizacji deszczowej przy
krawezniku wybudowany zostanie sciek z betonowej kostki brukowej.

W celu zabezpieczenia istniejacej linii teletechnicznej na odcinkach pod

jezdnig i zjazdami nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne.

3.1.2. Rozwiazania wysokosciowe
Profil niwelety zostat dostosowany do istniejgcego profilu. Spadek

poprzeczny daszkowy przyjeto 2%.
3.1.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie wizji w terenie oraz wytycznych zarzadcy drogi przyjeto

nastepujace konstrukcje projektowanych elementow drogi:

a) Jezdnia

w-wa scieralna z AC 11S gr. 4cm

w-wa wigzgca z AC 16W gr. 7cm

podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm

podioze stabilizowane cementem Rn=2,5MPa gr. 20cm

b) Zjazdy i dojscia piesze do posesji
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kamienia ftamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm

3.1.4. Parametry tuku W1

Promien tuku kotowego R= 100,000 m
Kat zwrotu trasy g= 1,5°
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Diugosc stycznej gtéwnej T: 1,309 m

Odl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,009 m
Odcieta PA PA: 1,309 m
Rzedna AS AS: 0,009 m
Cieciwa PS ‘ PS! 1,309 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 0,655 m
Dtugosc tuku kotowego 2 2,618 m

3.2. Kanalizacja deszczowa

Zakres projektowanego systemu odwodnienia obejmuje:

- wykonanie betonowych studni rewizyjnych o $r. 1200mm - 1szt.

- wykonanie wpustdéw ulicznych z kregéw betonowych o $r. 500mm
i ruszcie zeliwnym - 6szt.

- potaczenie wpustow ulicznych z projektowanym kanatem do studni

rewizyjnych za posrednictwem przykanalikéw z rur PCV o $r. 200mm.

Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonad
zgodnie z zalagczonymi do projektu Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych uwzgledniajacymi
wymogi normowe i Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.
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