WELAZ ZELIWNY KI. B125 lub

kl. D400 SREDNICY DN600
WG EN124 / PN-93/H-74124

PLYTA PPRZYKRYWAJACA

WLAZ ZELIWNY KI. B125 lub

kl. D400 SREDNICY DN60O
WG EN124 / PN-93/H-74124
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2 x PAPA 7 WKrADKA Z TKANIN TECH
BETON PODLOZA C20/25

PODSYPKA FILTRACYJNA W GRUNTACH
NAWODNIONYCH

UWAGI:

1. Elementy zelbetowe wykonane z betonu min. B40.
Istnieje mozliwos¢ wykonania dodatkowe;j izolacji betonu z zewnatrz przez dwukrotne powleczenie
lepikiem asfaltowym na gorgco lub na zimno.

KINETA Z BETONU C35/45

BETON PODLOZA C20/25

PODSYPKA Z PIASKU W GRUNTACH
NIENAWODNIONYCH SPOISTYCH
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PLYTA DENNA Z BETONU €20/25

W GRUNTACH NAWODNIONYCH Z DODATKIEM
SRODKA USZCZELNIAJACEGO

2. W przypadku gruntéw silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji podjg¢ wspdlnie

z projektantem.
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