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,Projekt sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:

Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu”
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Obreb: Strzeb, jedn. ewid. Koszcin

INWESTOR: Urad Gminy Koszcin
ul. Powstacow Sl. 10
42-286 Koszcin

OPRACOWAL.: mgr ix. Anna Karmaska



CzesS¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu.

Kolejnosc realizacji przedsiewziecia:

- wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej sieci;
- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

- roboty ziemne;

- zabezpieczenie wykopow;

- montaz sieci kanalizacji deszczowej;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- odbidr techniczny;

- zasyp reczny i mechaniczny sieci;

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robdt wystepuija:

= sie¢ wodociggowa
= sie¢ teletechniczna
= sie¢ kanalizacyjna.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu:

- montaz rur kanalizacyjnych;

- montaz wpustow Sciekowych

- montaz studni kanalizacyjnych;
- istn. uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystepujg nastepujgce zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robdt ziemnych;

- obsuniecia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsuniecie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsuniecie elementdw, materiatdw budowlanych do wykopu;
- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreSlone w
trakcie przeszkolenia prowadzonego ws$rdd wszystkich  zatrudnionych  pracownikow
(generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiegi bhp i ztozeniem
podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostac
przeszkolony na poszczegdinych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw $rodkdw indywidualnej ochrony
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczefnstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakresdw robdt i kierownik budowy.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia roboét branzy
budowlanej muszg by¢ zgodne z wiasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepisdéw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nieobjetych
przepisami.



