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Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

     Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Św. Barbary, Dębowej w Strzebiniu. 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
- wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej sieci; 
- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy 
poprzeczne; 
- roboty ziemne; 
- zabezpieczenie wykopów; 
- montaż sieci kanalizacji deszczowej; 
- inwentaryzacja geodezyjna; 
- odbiór techniczny; 
- zasyp ręczny i mechaniczny sieci; 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W pasie prowadzonych robót występują: 

� sieć wodociągowa 
� sieć teletechniczna 
� sieć kanalizacyjna. 
 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

     Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy 
zagospodarowania terenu: 

- montaż rur kanalizacyjnych; 
- montaż wpustów ściekowych 
- montaż studni kanalizacyjnych; 
- istn. uzbrojenie podziemne. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

    Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 
- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi; 
- obsunięcie bali rozporowych; 
- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 
- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 
- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 
 



 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

     Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na 
budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
      Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w 
trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników 
(generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem 
podpisów).  
    Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać 
przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący 
jednocześnie kierownikiem budowy. 
     Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony 
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty 
bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego 
wykonywania robót.  
     Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń 

     Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży 
budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się 
odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nieobjętych 
przepisami. 


