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OPIS TECHNICZNY

1 Wstep
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Gtdwnym Specjalistg Urzedu Gminy Koszecin

- Warunki techniczne wydane przez Starostwo Powiatowe w Lublincu
- Mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1: 500

- Wizja lokalna

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Sw. Barbary oraz zabudowe rurociggu w ul. Debowej w Strzebiniu.

2 Opis rozwigzan projektowych
2.1 Ogolna charakterystyka inwestycji

Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odprowadzata wody opadowe z
ulicy Sw. Barbary w Strzebiniu odcigzajgc sptyw wod z ul. Ks. Muszera z wigczeniem w kanalizacje
w ul. Debowej. W ulicy Debowej nalezy zabudowac¢ rurocigg PVC-U Dz 400x11,7 mm.

Kanalizacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe poprzez uktad wpustdéw ulicznych do
istniejacej kanalizacji.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej od wigczenia w wezle ,S1” do wezta ,,S8” biegnie
w pasie drogi oraz poboczu. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach:

- obreb Strzebin: 669/1, 684, 686/1, 685, 692/1, 692/2.

Szczegotowa trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej znajduje sie na planach
sytuacyjno- wysokosciowych w skali 1:500.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy wykonac wezle ,S1”. Istniejgcg studnie
kanalizacyjng nalezy wymieni¢ na nowg z kregéw betonowych o $rednicy @1200mm.

2.2 Kanaly deszczowe

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
wydanych przez Starostwo Powiatowe w Lublificu z rur PVC-U SN8 typu ciezkiego klasy S taczonych
na wcisk o $rednicy PVC-U Dz 315x9,2 mm w ul. Sw. Barbary, o $rednicy PVC-U Dz 400x11,7 mm w
ul. Debowej.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw Sciekowych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-U SN8 typu ciezkiego klasy S tgczonych na wcisk o $rednicy PVC-U Dz 200x5,9 mm.

Przy montazu rur PVC nalezy stosowac sie $cisSle do wytycznych zawartych w opracowaniach
producenta.

Minimalne przykrycie przewoddw kanalizacji deszczowej powinno wynosi¢ h=1,2m. Przewody
utozone powyzej nalezy dodatkowo ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm
zabezpieczone folig izolacyjng z PVC.

2.3 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki z kregdw betonowych o $rednicy @1200mm.
Zaprojektowano studzienki z prefabrykowanych elementéw i kregow betonowych tgczonych na
uszczelki. Kregi produkowane sg o wysokosci od 0,25m do 1,0m i majg fabrycznie osadzone Zzeliwne
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stopnie wtazowe. Wszystkie przejScia kanatdow przez Sciany studzienek nalezy wykonaé, jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekdw.

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdniach nalezy zamontowacl pierscienie odcigzajgce i
wiazy zeliwne D400 z zamknieciem ryglowanym. Na studzienkach nie zlokalizowanych w jezdniach
nalezy zamontowac¢ wiazy zeliwne typu B125 réwniez z zamknieciem ryglowanym.

2.4 Wpusty deszczowe

Do odprowadzenia Sciekéw deszczowych z uktadu drogowego przewiduje sie zastosowanie
zeliwnych wpustéw sciekowych jezdniowo- kraweznikowych.
Wpusty nalezy zamontowa¢ na prefabrykowanych, betonowych pierscieniach odcigzajgcych
zainstalowanych na betonowych studzienkach Sciekowych @500 mm z osadnikiem gtebokosci min.
0,8 m oraz wyposazy¢ w syfony oraz podwieszane wiaderko na zanieczyszczenia.

3 Wytyczne realizacji inwestycji
3.1 Prace przygotowawcze

Kolejno$¢ realizacji przedsiewziecia:

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej,
- wytyczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie wykopow,

- montaz kanalizacji deszczowej,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbidr techniczny,

- zasyp sieci kanalizacji deszczowej,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.2 Uktadanie przewodow i ich montaz

Sposob montazu kanatdw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych. Wszystkie materiaty
muszg posiadaC atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadac¢ polskim
normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z rur PVC-U SN8 typu ciezkiego klasy S, wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
rurociggdw kanalizacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3 Roboty ziemne

Projektowany kanat nalezy utozy¢é na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw
nawodnionych na warstwie pospdtki grubosci 20 cm. Materiat podsypki powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Roboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisdw BHP. Zasypke wykona¢ na wysoko$¢ 30cm gruntem
piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 1 dla kanalizacja
w pasie drogowym i 0,97 dla kanalizacji poza pasem drogowym. Nastepnie uzupetni¢ wykop
piaskiem. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu. Studnie nalezy posadowic¢ na 20
cm warstwie pospoitki. Catos¢ studzienki obsypaé piaskiem.

Oznakowanie robét ziemnych oraz zabezpieczenie ruchu pieszego i kotowego w rejonie
prowadzonej inwestycji, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.4 Przewierty

Przejscie poprzeczne pod drogg utwardzong (droga powiatowa) nalezy wykonaé metoda
bezwykopowg (przewiertem sterowanym) w rurach ochronnych, ktére nalezy wyprowadzi¢ na
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odlegtos¢ min.1,50 m poza granice pasa drogowego. Metoda ta catkowicie eliminuje wykopy ziemne
i mozna dzieki niej prowadzi¢ prace pod jezdnig bez naruszania nawierzchni ulicy.

Komory przewiertowe — montazowe zabezpieczy¢ przed zasypaniem deskowaniem i rozporami oraz
zapewnic zejscie przy pomocy schodéw lub drabiny.

Zatozono w projekcie, ze rura ostonowa bedzie posiadata dtugos¢ 8,0 m. Po wykonaniu
przewiertu wciggamy do rury ostonowej przewdd kanalizacyjny. W trakcie wciggania rury
kanalizacyjnej do ostonowej zaktadac ptozy. Ptoza wykonana z PVC powinna by¢ zlokalizowana na
skraju rury ostonowej w odlegtosci — 0,50m a nastepnie na trasie 1,50-2,00 m. Na koncéwki rury
ostonowej zatozy¢ ,manszety” gumowe.

3.5 Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czeSciowo uzbrojone. W zwigzku z
powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W razie wystgpienia potencjalnej
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy po konsultacji z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru
i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje usunac.

Sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna:

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi,
czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie
strony, na kable natozy¢ rure ostonowg dzielong wykonang z PCV lub rury z polietylenu wysokiej
gestosci /PEHD/ PS (Dz 160 na kable $redniego napiecia, Dz 110 na kable niskiego napiecia i
teletechnicznego). Konce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym.

Sie¢ wodociggowa:

Projektowang kanalizacje przy przebiegu réwnolegtym nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 1,2
m od istniejgcych przewoddw wodociggowych. Na skrzyzowaniach nalezy zachowaé min. odlegtosc¢
pionowg pomiedzy Sciankami przewodow kanalizacji i wodociggu réwng 0,50 m. W przypadku
koniecznosci zmniejszenia tej odlegtosci w miejscu skrzyzowania, na przewdd nalezy zabudowac
rure ochronng. Konieczne jest zabezpieczenie przewoddéw wodociggowych na czas prowadzenia
robét.

W przypadkach zblizert rownolegtych i prostopadtych z innym uzbrojeniem przekraczajgcych
dopuszczalne wielkosci stosowaé rury ochronne lub inne zabezpieczenia przewidziane witasciwymi
przepisami. Wszelkie roboty w rejonie kolizji, w ktdrych zblizenia przekraczajg dopuszczalne
wielkosci wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych jednostek eksploatujgcych przedmiotowe
uzbrojenie. Nie dopuszcza sie pracy sprzetu mechanicznego w sasiedztwie stupdw energetycznych i
innych budowli zwigzanych z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym kolidujgcym z siecig kanalizacji
deszczowej. W przypadku ewentualnego wystgpienia nieprzewidzianych kolizji, ich rozwigzanie
przeprowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem stuzb technicznych przedmiotowego uzbrojenia,
projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny
protokot odbioru.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosic ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu
wykonania projektu nie powstaly nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominiete w
uzgodnieniu.

3.6 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny byc¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wéd powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc wypompowywanie wody z
wykopu przy uzyciu pompy. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt
uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji.
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W przypadku obfitego naptywu wod gruntowych zastosowac igtofiltry.

3.7 Zabezpieczenie wykopow

Roboty wykonywane w wykopie nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
a) grodzic stalowych przy gtebokosci powyzej 4,0m. Obudowa grodzic stalowych typu SG62.
Grodzice spiete stalowg ramg rozpierajagcg z HEB 300, na wysokosci 1m ppt. z rozporami
systemowymi lub z rur stalowych w rozstawie co 3m.
b) ptyt szalunkowych petnych , systemowych— przy gtebokosci do 4,0m.

3.8 Proba szczelnosci

Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z norma
PN-EN 1610/2002.

4 Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony $Srodowiska
naturalnego. Kanalizacja deszczowa podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze nie bedzie
emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

5 Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. na dziatkach nr ewidencyjny:
- obreb Strzebin: 669/1, 684, 686/1, 685, 692/1, 692/2.

6 Przepisy BHP przy prowadzonych robotach

W czasie i po zakonczeniu dnia pracy, wykop nalezy zabezpieczy¢ barierami a w miejscach
przejs¢ i przejazdow oswietlic nocg. Dozorca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na dzieci, aby nie
przebywaty w obrebie wykonywanych robét. Na wjazdach do posesji wykonaé mostki przejazdowe.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7 Warunki gruntowe

Dla okreslenia warunkéw gruntowych pod budowe sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonac
otwory kontrolne aby ustali¢ rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowe;.
Do projektu dotgczono opinie geotechniczng wykonang przez firme BIO-GEO Wioleta Matecka,
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik.

8 Uwagi koricowe

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL. Po zakonczeniu robdt nalezy
przeprowadzi¢ odbidr techniczny koncowy zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Do odbioru nalezy przygotowac:

o o$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i sztukg budowlang,

e protokoly z przeprowadzonych badan uzyskanego wskaznika zageszczania wykopdw na
odcinkach pomiedzy studzienkami

e protokot z przeprowadzonych préb szczelnosci,

e inwentaryzacje geodezyjng utozonej sieci z rejestraciay w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej.




e projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi wystepujgcymi w trakcie realizacji
kanatu,

e atesty i aprobaty techniczne dotyczgce wbudowanych materiatéw

o o$wiadczenie gwarancyjne

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanych sieci o terminie
rozpoczecia robot.




