SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot

SST.01.

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCAGI W GRUNTACH KAT. I-IV

Obiekt:
Sie¢ kanalizacji deszczowej
w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu,

Gmina Koszecin

Inwestor:

Urzad Gminy Koszecin
ul. Powstafcéw Sl. 10
42-286 Koszecin
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1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach opracowywanego tematu
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu”.

Kod zaméwien wspdlnych CPV: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowywania terenu pod
budowe i roboty ziemne.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robGt zawartych w opracowaniu ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu”.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze i towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robdt, literaturze technicznej.

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos$¢, np. przy ukfadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50m
i o dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od
1,50m.

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan
nieprzekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki- wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

WskazZnik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg
wzoru:




gdzie: P4 gestoé¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
P4s— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 (Mg/m?>).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d o

dio
gdzie: de - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany- cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataC z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny- grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy- grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt _skalisty- grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktdrego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R ¢ > 0,2 MPa.
Grunt_nieskalisty- grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkoéw gruntu skalistego.
Grunt _spoisty- nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartoS¢ wskaznika
plastycznosci p > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy
naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny
warto$¢ maksymalnej S$rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.
Grunt _niespoisty (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkdéw
podanych dla gruntu spoistego.
Podfoze - czeS¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.
Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.
Gtebokos¢ przykrycia- pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ufoZenia przewodu wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.
Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gfowna- Wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz sztuka budowlana.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszacych i
tymczasowych:

a) geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych sieci

b) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

C) zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza
technicznego i socjalnego oraz placu skfadowego, podjecie wszelkich $rodkow
niezbednych dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych, wykonania
tymczasowych kfadek dla pieszych oraz drég przejazdowych i mostkow,

d) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak zapory, porecze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

f) po zakonczeniu robdt- uporzadkowanie terenu budowy poprzez odbudowe nawierzchni
drég, chodnikéw i placéw, demontaz i usuniecie tymczasowych obiektow

Wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe na terenie budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie, przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosScig powstania pozaru.

2.4 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji
robodt, albo przez personel Wykonawcy.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatébw od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.8 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3 Materialy i wyroby gotowe
3.1 Ogolne wymagania dotyczgace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»~Wymagania ogodlne”.

3.2 Materialy

Grunty:

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw
(podtoza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw
jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien byc¢ zbrylony
(zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Odwodnienie wykopdw:

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg i ST.

Obudowy (oszalowanie) wykopow:




Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo- wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci. Nalezy Scisle przestrzega wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

3.3 Skfadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skltadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito
ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach
drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z
deseczek, ktdre zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy ukfadac
poziomo na przekfadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.

3.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom w szczegdtowej specyfikacji technicznej, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.4.2 Sprzet do wykonywania robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),




- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

3.5.1 Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru. Kruszywo na podsypki i obsypki nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami
(np. innych klas czy gatunkdw).

W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen przyjeto nastepujgce sprawne i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy 5- 10 t
- samochdd samowytadowczy 5-10t
- samochdd dostawczy 0,9 t
- ciggnik kotowy 29-37 kW z przyczepg 4,5t
Uwaga : parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4 Wpykonanie robot
4.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robédt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastepujgce roboty
przygotowawcze zwigzane z organizacjg robot:
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- przyjecie terenu pod budowe z ustaleniem miejsc odktadania ziemi roslinnej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopu,

- prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem osi sieci i zatozeniem ciggdw reperéw roboczych

- zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

- przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych i gruntowych

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

4.3 Metody wykonywania wykopow

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. Przy wykopach mechanicznych, niezaleznie od rodzaju gruntu, nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci ~20cm, ktérg
nalezy wybrac recznie. Pogtebienie wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac bezposrednio
przed utozeniem podsypki piaskowe;j.

Wykopy mogg by¢ obudowane, nieobudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w
dolnej czesci. Wykonuije sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢
zgodny z projektem.

Wykopy w zaleznosci od warunkéw terenowych mogg by¢:

a) Wykopy otwarte nie obudowane o Scianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne
gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynoszg
- w gruntach skalistych litych 4,0m
- w gruntach bardzo spoistych zwartych ~ 2,0m
- w pozostatych gruntach 1,0m

b) Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ zgodne z projektem. Jezeli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4,0m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie
skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1
- w gruntach niespoinowych 1;1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza
pochylonej skarpy w dnie wykopu.

c) Wykopy otwarte obudowane- obudowa rozparta

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg
goérng krawedzig obudowy 15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia wykopdw ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

4.4 Wymiary wykopow i dokfadnosc ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg
PN-EN 1610:2002:

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD+x) [m]
DN Wykop odeskowany | Wykop nieodeskowany
[mm] B> 60° | B< 60°
DN < 225 0OD+0,40 oD + 0,40
225<DN<350 OD+0,50 OD+0,50 |OD+0,40
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350<DN<750 0OD+0,70 0OD+0,70 0D+0,40
700<DN<1200 0OD+0,85 0DO0,85 0D+0,40

DN=>1200 OD+1,00 OD+1,00 0OD+0,40

W podanych wielkosciach OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego odeskowaniem

Gdzie:

OD = zewnetrzna $rednica przewodu w [m]

B = kat nachylenia $ciany wykopu nieodeskowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002:

Gteboko$¢ [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,00 Nie jest wymagana min. szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80

>1,75i1<4,00 0,90

>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggdw.

4.5 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdw oraz obsypki w granicach
strefy ochronnej powinny byc¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

Pompowanie wody z dna wykopu:

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wdd powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujgc wypompowywanie wody z
wykopu przy uzyciu pompy. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek
przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesniej z
uzytkownikiem kanalizacji.

Wykonanie i stosowanie drenazu:

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia
drendw, stopnia agresywnosci Srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne:

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie
dopasowanych materiatdw okresSlonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu
z pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem Scianki w
wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.
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Igtofiltry pionowe:

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt
za pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawdr pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia
przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest
wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle
instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prdézniowej. Woda gruntowa
wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
Igtofiltry poziome:

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopdéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury s3
instalowane poziomo w linii réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korce rur sg podtgczone do pomp prozniowych w ten
sam sposob jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

4.6 Podfloze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatlu uktadanego przewodu.
Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja
projektowa.

4.7 Zasypka

Warstwa ochronna zasypki:

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu:

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢, co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu, co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. GruboS¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:
a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz
2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.
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4.8 Obudowa scian wykopu

Celem umocnienia $cian wykopu i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywac na oznaczonych odcinkach $cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.
Konstrukcja Scianek winna zabezpieczaé wykop przed doptywem wody, Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie, a sgsiadujgce z pasem roboczym obiekty przed uszkodzeniem. Dla wykopdw o
$cianach pionowych o gtebokosci do 4,0 m mozna stosowaé umocnienia tradycyjne w postaci
deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki segmentowe ptytowe z
rozporami hydraulicznymi zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast dla wykopdw o Scianach
pionowych o gtebokosci powyzej 4,0 m przewidziano umocnienia w postaci $cianek szczelnych lub
azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych ( np. GZ4 )- roboty realizowac
zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzenie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r.) lub
specjalistyczne szalunki stupowo- ramowe obliczeniowo dobrane do projektowanej gtebokosci
wykopu.

4.9 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédta) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli jest to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
- zawiadomic projektanta, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze.

5 Kontrola jakosci robot
5.1 Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli, jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2 Szczegofowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w PBW i ST. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
1. Sprawdzenie odwodnienia:
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST i
dokumentacji projektowej. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw:

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3m i
Pomiar pochylenia skarp poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

Pomiar réwnosci powierzchni

Pomiar rownosci skarp

NOUN|hAWIN|—=

Pomiar spadu podtuznego wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
20m oraz w punktach watpliwych

3. Badania do odbioru:

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12:
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Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d 90 ~20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d 90 22 mm (gdzie d 90 oznacza Srednice
zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.

6 Obmiar robot
6.1 Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru s3:

- wykopy i zasypka — m?,

- umocnienie $cian wykopdw — m?,

- wykonanie podtoza — m* (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

ObjetoS¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Objetos¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
i jego dtugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
iloci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdinymi zmiennymi
przekrojami.

6.2 Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szeroko$ci dna wykopdw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla
rurociggow:

Srednice wewnetrzne Rurociagi

rurociggow lub szerokosci

przekrojow kanatow jajowych w | Zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
tp- \mm nie umocnione| umocnione nie umocnione

umocnione
Szeroko$¢ wykopu b w m

a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 ‘ 2,30 ‘ 2,40 ‘ 2,35 ‘ 2,50 ‘
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopéw dotycza gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow
w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopdw
stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;j.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadac powiekszenie o 5 cm szeroko$ci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w tabeli.

5. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

7 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.1 Odbior robot wykopowych i ich kontrola

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i odbioru
robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopdw,

- podtoza,

- drenazu,

- Scianki szczelnej,

- igtofiltrow.

Obioru robo6t wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

7.2 Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
¢) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- wynikow badan gruntéw, ich wasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
- stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdt,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czeSciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.
Przy odbiorze technicznym czeSciowym nalezy wykonac nastepujgce badania:
a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od
$ciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1m i poréwnuje
z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,
b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
¢) podtoza wzmochionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
dokfadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
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d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac

z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej
030 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

7.3 Odbior koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru
technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cze$ciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbiorédw technicznych czeSciowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
Badania przy odbiorze technicznym koricowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8 Podstawa pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

9 Przepisy zwigzane

- Obowigzujace przepisy, hormy, katalogi.
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