SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot

SST.02.
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1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ramach
opracowywanego tematu "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w
Strzebiniu”.

Kod zamédwien wspdlnych CPV: 45231300-8 - roboty w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzenia Sciekdw.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w opracowaniu ,Projekt sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach: Sw. Barbary, Debowej w Strzebiniu”.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna SST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- Roboty przygotowawcze
- Roboty ziemne
- Odwodnienie wykopow
- Montaz kanatéw deszczowych z rur PVC-U ¢0,20-0,4 m klasy S, SDR34 SN8
- Montaz studni prefabrykowanych z kregéw betonowych
- Montaz wpustéw ulicznych
- Wykonanie préb szczelnosci kanatéw deszczowych
- Wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robot, literaturze technicznej.

Kanalizacja deszczowa — sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzani Sciekow opadowych.

Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor gfowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nie przetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.




Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wiazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor kanalizacyjnych:

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Wylot sciekow — element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

3 Materialy i wyroby gotowe
3.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentagji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédfa, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

3.2 Materialy dotyczgce kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne:

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ nalezy z rur PVC SN8 typu ciezkiego klasy S faczonych na wcisk o
$rednicach:

- PVC Dz 400 mm

- PVC Dz 315 mm

- PVC Dz 200 mm

Studzienki kanalizacyjne:

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm.
Studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw i kregéw betonowych tgczonych na
uszczelki wytrzymatosci klasy nie mniejszej niz B-45, wodoszczelnosci (W-8), nasigkliwosci ponizej
4% i mrozoodpornosci (F-50). Kregi fabrycznie wyposazone sg w zZeliwne stopnie wtazowe. Na
projektowanych studzienkach zlokalizowanych w jezdni, nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce,
na ktérych nalezy osadzi¢ indywidualng ptyte pokrywowg Zelbetowa. Nastepnie na powyzsze
elementy w miare potrzeb nalezy zastosowac prefabrykowane pierscienie dystansowe, na ktdrych
nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny @600mm.




W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosSci nalezy osadzi¢ przejscia szczelne lub krdcce
potaczeniowe dla podtaczenia projektowanych rur o odpowiednich $rednicach.

Sciany zewnetrzne studni izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. Z
uwagi na mozliwe wody gruntowe izolacje nalezy wykona¢ szczegodlnie starannie z uzupetnieniem i
wykonczeniem po zamontowaniu na rurociggu w wykopie.

Wiazy zeliwne:

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdniach nalezy zamontowac pierScienie odcigzajgce i
wiazy zeliwne D400 z zamknieciem ryglowanym. Na studzienkach niezlokalizowanych w jezdniach
nalezy zamontowac witazy Zeliwne typu B125 rowniez z zamknieciem ryglowanym.

Wpusty deszczowe:

Do odprowadzenia $ciekdw deszczowych z uktadu drogowego nalezy zastosowac zeliwne
wpusty Sciekowe zasyfonowane.

Wpusty zeliwne nalezy zamontowaé na prefabrykowanych, betonowych pierScieniach
odcigzajgcych zainstalowanych na betonowych studzienkach Sciekowych @500 mm z osadnikiem
gtebokosci min. 0,8 m. Elementy studzienek Sciekowych:

1. Kregi zelbetowe o $rednicy 500 mm, wysokosci 30 cm lub 60 cm wykonane z betonu klasy

B45.

2. Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

3. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

4. Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane z betonu

klasy B 15.

3.3 Skifadowanie materiatow
3.3.1 Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w
opakowaniu producenta.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

3.3.2 Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,8 m. Przy
pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

3.3.3 Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by$ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

3.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.




3.4 Odbior materiafow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

3.5.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.5.2 Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

- koparko- fadowarek,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych.

3.6 Transport
3.6.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

3.6.2 Transport rur kanatowych

Rury, betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

3.6.3 Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, nie mogg przesuwac sie po podtozu ani wzgledem siebie oraz styka¢ ze Scianami
$rodka transportu.
tadunek powinien by¢ umocowany wylgcznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi tasmami.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie mechanicznie, przy pomocy wdzka widtowego.
Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu.
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3.6.4 Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

3.6.5 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.6.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

4 Wpykonanie robot
4.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

4.2 Prace przygotowawcze

Wykonawca robot przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapozna¢ sie z
projektem zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow
powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkdw osiowych z gwozdziami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonal recznie przekopy probne w
miejscach  skrzyzowan z istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
pod nadzorem ich wtascicieli.

4.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Aby unikng¢ osiadania wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a
stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikagji.

Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Szeroko$¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej:




. Szeroko$¢ wykopu [m]

Srednica nominalna

rury Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢
< 1,00 m >1,00i<1,75m |[>1,75i<4,00 m |> 4,00 m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

600 1,30 1,30 1,30 1,30

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.! Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy
sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreSlonemu w projekcie
dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.
Jesli teren, na ktdérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny mie¢ szerokosS¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i
deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

4.4 Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddw o Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykonac fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Przed utozeniem rurociggdw wykonac zageszczong podsypke zwirowo-piaskowq grubosci 0,15 m. W
dnie wykopu wykonac zagtebienia pod kielichy.

4.5 Uktadanie przewodow

Rurociagg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie
poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawic luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewdd na catej dtugosci
powinien Scisle przylega¢ do podtoza w, co najmniej ¥4 obwodu. W miejscach kielichdw podsypka
przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku przerw nalezy zaslepiac
rurocigg, szczegdlnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie
nawodnionym). Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.




taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowaé bosy koniec i uszczelke Srodkiem utatwiajgcym
poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska sie do konca, a
nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem bosy koniec nalezy sfasowac do
kata 15° w potowie grubosci rury (dot. rur z PVC).

4.6 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac Srednice 0,15 m),

- dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ od min. 15 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°max. 90°
(optymalnym 60°)

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak,
aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

- wigczenia przykanalikdw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

4.7 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowaé w
gotowych, odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podfozu rodzimym piaszczystym lub
podsypce piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych, jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

4.8 Studzienki sciekowe

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania
drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkoSci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Rozstaw wpustdw przy pochyleniu
podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50
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do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony
przykanalikiem ze studzienkg, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekraczac¢ 3,0 m.

4.9 Izolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych
studzienek betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w
miejscach  wystepowania wody gruntowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych (dyspersja
bitumiczna). Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie Bitizolem ,R” i dwukrotnie
lepikiem asfaltowym na gorgco. Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do
wymogow producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke na catym obwodzie i nie powinna
zawiera¢ odpryskéw i pecherzy ani peknie¢. Uzyte materiaty muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez ITB.

Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci
(atest) potwierdzajgce cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

- dobre wiasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

- fatwos¢ uzycia,

- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwo$¢ dla Srodowiska naturalnego.

4.10 Proba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych zigczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.
Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.
Proba na eksfiltracje wody z przewodu.
Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W". Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prdéby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac
obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na
pofaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawic nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko
najwyzszym punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
- zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkow
mechanicznych lub workdw pneumatycznych,
- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, ale tak
by wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,
- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,
- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min
- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerangji
1 kPa w stosunku do wartosci prébnej,
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang
ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana iloS¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:
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- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatdw,
- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.
Po wykonaniu prob zigcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie proby ci$nienia metodg ,,L” wg PN-EN 1610.
Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg. Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia
obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie
wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

4.11 Zasypka wykopow i zageszczanie

Przewody nalezy zasypywac warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czesci
rosSlinnych itp.w sposdb reczny do wysokosci 20cm powyzej klucza, a nastepnie mechanicznie
gruntem rodzimym z wykopéw.

Zasypki powinno wykonywac¢ sie bardzo starannie, ubijajgc lekko zwilzony grunt warstwami o
grubosci max 10cm, z doktadnym zageszczeniem poszczegdinych warstw. Szczegdlnie doktadnie
nalezy zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewoddw.
Stopien zageszczenia poszczegdinych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia Wz = 0,97- 1,00, jak dla budowy drdg o ruchu bardzo ciezkim.
Zasypke i jej zageszczenie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

5 Kontrola jakosci robot
5.1 Ogolne zasady
Ogdlne zasady kontroli, jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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6.1 Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

7 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

8 Przepisy zwigzane

- Obowigzujace przepisy, hormy, katalogi.
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