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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem Opracowania jest projekt pn.:  .BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE]
OD ULICY LAZOWSKIE] POPRZEZ ULICE NEKTAROWA DO ULICY MIODOWE]J
ZPRZYLEGLYMI W KOSZECINIE”,

Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty i materiaty:

" umowa pomiedzy Gming Koszecin 2 siedziba przy ul, Powstancow  Slgskich 10
w  Koszecinie a EKO-SAN” mgr inz. Ewa Fokezynska, Wodociagi, Kanalizacja
i Instalacje Sanitarne 2 siedzibg przy ul. Pitsudskiego 4 w Lublincu,

- mapa do celow projektowych,

- pomiary i wizja w terenie,

" rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r, w Sprawie przedsigwzieé mogacych
Znaczaco  oddziatywaé¢ pa srodowisko  (tekst jednolity Dz, U. 4 2016r.
poz. 71),

- PN-EN 1610 ,,Budowa Badania przewodgw kanalizacyjnych”,

- PN-B-10729 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRT] INSTAL,

- literatura techniczna,

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowigzujace przepisy i normatywy:,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania tereny

Inwestycja zlokalizowana Jest w granicach administracyjnych wojewodztwa $laskiego na terenje

miejscowosci Koszecin.



Oceng stanu istniejacego zagospodarowania terenu wzdluz trasy projektowanych przewodow oparto
na mapach zasadniczych w skali 1:1000 j wizji lokalnej w terenie.

Teren, ktory obejmuje inwestycja jest Wyposazony w sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢
telekomunikacyijna i energetyczng. W ulicy Lazowskiej znajduja sie rowniez dwa kanaly deszczowe
DN300 odprowadzajace wody deszczowe w dwoch przeciwnych kierunkach — w kierunku pol (na
potnocny wschod) do rowow i w kKierunku centrum Koszgcina (na potudniowy zachéd) do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie nieulepszone.

W stanie istniejagcym sie¢ kanalizacji deszczowe] w Koszecinie, przy deszczach nawalnych, ma

problemy z odprowadzeniem wéd deszczowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podmiotowy teren lezy na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod
gminne ulice dojazdowe do obslugi zabudowy mieszkaniowej, ulice wewnetrzne oraz zabudowe

letniskows i graniczy z obszarami rolniczymi.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zaréwno dzialki jak i budynki znajdujace si¢ na podmiotowym terenie nie sa wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

pI’ZGStI‘ZBI’lHCgO.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Nie wystepuje. Obiekt zlokalizowany poza obszarem eksploatacji gorniczej.



6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziec mogacych  znaczaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

Na etapie budowy nie mozna wykluczyé emisji pytow, gazow, zapachéw i halasu, ktore Y]

nieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanych.

7. Warunki ochrony Przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu zamknie si¢ na dziatkach. na ktorych kanal bedzie przebiegal (pas

technologiczny o szerokosci 3m, po 1,5 m w obie strony od osi kanatu).

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Wody opadowe z gornej czesci ulicy Miodowej oraz ulic do niej przyleglych iz ulicy Nektarowej
beda wprowadzone do dwéch istniejacych kanatow deszczowych DN300 znajdujacych sie w ulicy
Lazowskiej. Jeden kanal odprowadza wody na potnocny -wschéd do odbiornikéw w polach, a drugi
kanal odprowadza wody na potudniowy — zachod do centrum Koszecina.

Glownym odbiornikiem wod opadowych dla projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej bedzie
kanal péinocno-wschodni. Dopiero po wyczerpaniu si¢ jego mozliwosci odbioru, wody bedg
odplywaty do kanatu potudniowego.

Powierzchnia zlewni wynosi 4,5 ha — $rednice kanatu od DN300 — Dn400 mm. Dtugosé caltkowita
kanatu 667.5 m.

Kanatl bedzie prowadzony gltéwnie w drogach (ulica Miodowa i Jej siegacze, ulica Nektarowa
i Eazowska). Przejscie kanatem od ulicy Miodowej do Nektarowej odbedzie sie przez dwie dzialki

prywatne, na co uzyskano zgody wlascicieli.



Poniewaz istniejgce drogi sa nie utwardzone, a projektu przebudowy tych drog nie ma, niniejsze
opracowanie nie obejmuje wpustow i przykanalikow deszczowych. Te elementy powinny byé
doprojektowane razem z kompleksowym projektem drog.

Kanaly deszczowe zostang wykonane z rur strukturalnych z polipropylenu o $rednicy DN/ID 300
1400.

Rury te przy niewielkiej wadze posiadaja wysoka sztywnosé obwodowg (8 kN/m*). Mozna je
uklada¢ w ziemi w wiekszosci warunkdw gruntowych na terenach bez obciazenia zewnetrznego,
Jak réwniez pod drogami o duzym nasileniu obcigzen dynamicznych.

W temperaturze ponizej 0°C rury z PP maja wyzsza odpornosé na uderzenia od rur z PVC-U.
Polipropylen charakteryzuje sie naj wyzszg odpornoscia na abrazje ($cierania przy przesylaniu wraz
z woda materiatow $ciernych takich jak piasek lub zwir krzemowy o ostrych krawedziach) wsréd
wszystkich materialow, z ktorych wykonuje si¢ rury kanalizacyjne.

Glebokos¢ ulozenia przewodu przewiduje si¢ od 0,90 m do 1,5m.

Na kanatach przewidziano zabudowe studni rewizyjno-potaczeniowych o DN1 2m.

Studnie rewizyjne wykonane beda z prefabrykowanych elementow betonowych, zgodnych z norma
PN-EN1917. Studnie betonowe wykonane beda z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-150
oraz lgczone poprzez uszezelki elastomerowe lub silikonowe. Kinety betonowe studni
wyprofilowane beda w formie kanalu dostosowanego szerokoscig i glebokoscia do srednic
wiaczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowaé sie na wysokosci potowy srednicy rury
dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanalu sciekowego studni. Wszystkie projektowane
studnie rewizyjne wyposazone beda w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie poliamidowej koloru
z6ltego umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem osi projektowanych
kanatow deszczowych. Stopnie zamontowane beda naprzemiennie w dwéch rzedach oddalonych
od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz 0 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane
studnie rewizyjne przykryte beda prefabrykowanymi plytami betonowymi. Plyty nastudzienne
muszg by¢ wyposazone w otwér wlazowy $rednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni
stanowi¢ beda wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym DN600 mm klasy D400 (nosnos¢ 40 t)
wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwosé pionowej regulacji
wiazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 c¢m. Do regulacji potozenia wlazow, projektowanych
studni rewizyjnych, zastosowaé nalezy pierscienie wyréwnawcze z tworzyw sztucznych
zapewniajace odporno$¢ na czynniki zewngtrzne 1 naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem
kotowym.

Zestawienie gléwnych materiatow:



rury PP o podwdinej Sciance o sztywnosci obwodowej SN4 SDR41:

DN400 5 2732 m
DN300 g 371.6 m

DN200 - 226 m
razem sie¢ - 667.4 m

studnie betonowe
DN 1200 mm szt. 14

L.1.  Wykonywanie prac ziemnych

W trakcie budowy moga zosta¢ ujawnione inne niewskazane na planach sytuacyjnych dodatkowe
sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robot nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczy¢
Przez uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecnos¢ do wiasciwych stuzb.

Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng wykona¢
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca i glebokogci posadowienia istniejacych sieci.

W pasie drogowym prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne, szalowane przy
glebokosci ponad 1,0 m.

Roboty ziemne w poblizu istniejace;] infrastruktury podziemnej wykona¢ recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

W przypadku skrzyzowan siecj kanalizacji deszczowej z istniejacg infrastrukturg podziemng
nalezy zamontowag dwudzielne rury ostonowe D75 o dhgosci L=3,00 m na istniejgce;
infrastrukturze podziemnej.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— uziarnienie materiahy 0 - 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,

— material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiaty.



Schemat wykopu

- Powierzchnia terenu

- Spéd drogi

. Sciany wykopu

. Zasypka gléwna

. Zasypka wstepna

. Obsypka

- Podsypka gérna

. Podsypka dolna

- Dno wykopu

10. Glebokosé przykrycia

11. Grubos¢ podsypki

12. Wysokosé strefy utozenia przewodu
13. Glebokosé wykopu

a - glebokos¢ podsypki dolnej
b — glebokog¢ podsypki gérnej
¢ — glebokos¢ zasypki wstepnej
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uziarnieniu powyzej 60 mm, wowezas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty
lokalne spetniaja  powyzsze Wymagania, wéwezas nie mus;j by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom dna wykopu moze byé wykonany tak, by rurociag mogt by¢ uktadany
bezposrednio na nim,

Przed zasypaniem przedmiotowych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe] nalezy zglosi¢ je do
inwentaryzacji Przez uprawnionego geodete.

Obsypka rurociggdw musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30
Cm powyzej rury po Wymaganym zageszczeniu. Material stuzacy do wykonania wypetnienia musi

speinia¢ te same warunki, co material do wykonania podloza pod rurociagiem. Wypetnienie



wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spehia
POWyzsze wymagania. Inne materialy spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie
mogg by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiagniecia Wymaganego stopnia zageszczenia.
Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub
nie zostal przemieszczony. Wymagane Jest dokladne zageszczenie obsypki po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszcezenia 0,97 w skali Proctora,

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéow i w taki sposob, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio drogi.

Ze wzgledu na rodzaj gruntu rodzimego, glina, przewidziano catkowitg wymiane.

Material uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek o uziarnieniu
wigkszym niz 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i glazow narzutowych.

1.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosg, Wykonawca ma obowiazek usuniccia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami  przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnoscl, jak rowniez za dowieziony grunt.

1.3, Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w

przypadku gruntéw niespoistych.

10.Obliczenia ilosci wod deszczowych

Sptyw wod deszezowych z danego obszaru F w jednostce czasu oblicza si¢ Wg wzoru:
Q=y*q*F (dm%/sek)

gdzie: - wspotezynnik sptywu powierzchniowego



4 - natezenie deszezu ( dm¥/s ha)
F - powierzchnia splywu  (ha)
Natezenie deszczu miarodajnego
q=A/(t*") (dm3/sek * ha)

Zgodnie 7z normg PN-S-02204 dla drogi zamiejskiej przy 100% wartodci prawdopodobienstwa dia

rocznej sumy opadéw do 800 mm przyjeto wartosé natgzenia deszczu A rowna 470 dm?/ha.
Dla czasu trwania deszezy t=10 min

q=470/(10°%7) dm?/s*ha

q=100,5 dm?/s*ha

Wspétezynniki sptywu powierzchniowego dla zlewni:

® Dachy v =0,96
® - zabudowa luzna ¥ =0,30+0,40 réznie w zaleznoscei od skupienia zabudowy
® - zabudowa willowa v = 0,30

Obliczenia kanalizacji deszczowej wykonano wg metody granicznych natezen.

1. UWAGI KONCOWE

®* Podczas wykonywania robhot stosowac  zabezpieczenia wykopow i oznakowanje miejsc

prowadzonych prac,

* Calos$¢ robot wykonywacé zgodnie # »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano—montaz‘owych” tom II , Instalacje sanitarne j przemystowe”,

*  Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.
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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany p.t.

»BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD ULICY
LAZOWSKIEJ POPRZEZ ULICE NEKTAROWA DO ULICY

MIODOWEJ Z PRZYLEGLYMI W KOSZECINIE”
Adres: ul. Lazowska, Nektarowa, Miodowa, 42-286 Koszecin

Inwestor: Gmina Kosz¢cin, ul. Powstancow Slaskich 10, 42-286 Kosze¢cin

zostal opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust.
4 ustawy ,,PRAWO BUDOWLANE” z dn. 7 lipca 1994 r., jednolity tekst Dz. U. z

2016 1., poz. 290 z pozniejszymi zmianami).

projektant sprawdzajacy

Mfnoscei instalacyjnej o i
¥ 2akresie siedd ifitalaci | urzadzed sanitarnych .
209/07 b
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD ULICY
LAZOWSKIEJ POPRZEZ ULICE N EKTAROWA DO ULICY
MIODOWEJ 7 PRZYLEGLYMI W KOSZECINIE

Zakres rzeczowy inwestycji:

rury PP o podwdinej $ciance o sztywnosci obwodowej SN4 SDR41:

DN400 - 2732 m

DN300 - 371,6 m

DN200 - 22.6m
razem sieé - 6674 m

studnie betonowe

DN 1200 mm szt. 14

Przewiduje Si¢ nastepujaca kolejnosé realizacji robot:
Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
. Wykonanie wykopdw.
. Roboty montazowe, budowa studni.

I.

2

3

4. Wizja kamera.
5. Odbiory robot montazowych.
6

. Zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycje WYstepujg nastepujace obiekty budowlane:
* Sie¢ wodociagowa
* Sie¢ kanalizacji sanitarnej
* Sie¢ kanalizacji deszczowej
e Kable telekomunikacyjne

* Kable energetyczne



3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do powyzszych elementow nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt. 2 sieci energetyczne.

Zagrozenia wyste¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania T
Whpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopdw dla

1 kanatow i studni

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym poziomie

4, Podliznigcie sie na tym samym poziomie

5; Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty okres budowy

7. Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pragdem Przez caly okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia
robot w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopéw,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu
elementéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,
szalunkow, istniejacych obiektdw.

13. | Spadajgce przedmioty Jow

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robét:
zbrojarskich, betoniarskich i
ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie  wykonywania robét

L ciesielskich




Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,

16.
. malowania metalowych elementdw
Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i

izolacyjnych

19. W czasie  robét rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i
Zageszczania mieszanki betonowej

Promieniowanie podczerwone | nadfioletowe W cz-asre wykonywania prac
- spawalniczych.
22.

Wybuch gazu

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne | praktyczne zapoznanie pracownikow z  warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omowieniu istniejacych lub mogacych wystgpié zagrozen, a takze wskazania metod j srodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazy nalezy:

~ zapoznac z bezpiecznymi metodamj pracy (teoretycznie i praktycznie)

—  Przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki zagrozenia na stanowisku pracy

= Omowi¢ najezesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

— Laczy¢ zagadnienia zawodowe 7z problematyka BHP

Do zagadnien, ktére nalezy oméwi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— Zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy
- Ogblne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i przejsciach oraz

zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi
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— Zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

-  Wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania i konserwacji
narzedzi

— Kultura miejsca pracy

— Rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

— Obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej] pomocy

— Zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii
— Higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ciezarow,
— Ochrona przeciwpozarowa
— Prawa i obowiazki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, ady zagraza
ona zyciu lub zdrowiu pracownika
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzoér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robot itp. Szkolenie
winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z  wykonywana robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg

chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze
nastapi¢ uderzenie przez ruchome badZz nieruchome przedmioty (np. Roboty ciesielskie,
zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych, rusztowan). zobowigzani sa do
uzywania kaskéw ochronnych.

Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejace; kanalizacji wymaga zastosowania przez

pracownikow odpowiednich $rodkow ochrony drég oddechowych



Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci techniczne;.
Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z Wyposazaniem materialow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

* Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg
przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice

*  Rozpuszezalniki i farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym~posiadajqcym wentylacje grawitacyjna magazynie

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢  zgodnie 2 dokumentacja techniczng oraz przestrzegac
przepisoéw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

Nalezy dopilnowag¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrecznego
Sprzgtu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami o ruchy drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage
uczestnikow komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
sktanial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowa¢
zaklocen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikow wykonywac z rusztowar ustawionych na stabilnym podtozu.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia i sprawdzeniy jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejace;j kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomoca hakéw [ub
podnosnikéw, wykonanych z materialéow nieiskrzacych.

Do oswietlania kanalow nalezy uzywac hermetycznie zamknietych elektrycznych lamp

akumulatorowych o napieciu do 25V Iub bateryjnych latarek o konstrukeji przeciwwybuchowe;.
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Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujac pokrywy wilazowe
z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakoniczeniu wietrzenia kanahy nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow chemicznych albo
lampy bezpieczenstwa, €zy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne

Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzaé stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.,
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzagdzenia do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalona lampe bezpieczenstwa

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajgcym przy wlazie nie wolno opuszczac swego stanowiska przez caly czas
pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odleglosci mniejszej niz 3 m
oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej $redniego napiecia, nalezy wykonywacé tylko recznie
lub przy wylaczonym napieciu,

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego
uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia Ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz

zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Fokczynska

W3 Fokczynska
#A_do- projektowania

vez ogianiglefs defeiatmosci instalacyjnej
W Zakresie s .cnsralacif I Ur23dzen sanitarych
“

nr 200
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STARQSTA LUBLINIECKJ Lubliniec, 21 lipca 2017 r.
ul. Paderewskiego 7
42-700 L UBLINIEC

WK.7125.3.14.2017

EKO-SAN

Ewa Fokczyniska
ul. Pitsudskiego 4
42-700 Lubliniec

Dotyczy: udzielenia zgody na umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.: 2128/2017 z dnia 18.07.2017 r. (data wptywu 18.07.2017 r)
W sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie urzadzenia obcego (sieci kanalizacji deszczowej) w pasie
drogowym ul. tazowskiej | Miodowej w Koszecinie informuje, iz dziatki oznaczone w operacie ewidencji
gruntow i budynkéw numerem 2636/15 i 2626, na mapie 2, obreb Koszecin z mocy prawa w trybie art, 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy Wprowadzajgce ustawe o samorzadzie terytorialnym
| ustawe o pracownikach samorzadowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z pozn. zm.) podlegaja
komunalizacji.

W zwigzku z powyzszym ze stosownym wnioskiem nalezy wystapi¢ do Wojta Gminy Koszecin,
gdyz przedmiotowe nieruchomosci bezposrednio zwiazane S z realizacjg zadan wlasnych gminy,
okreslonych w art. 7 ust, 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446 z pozn. zm.).

Ponadto informuije, iz dziatajac na podstawie art. 11 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r,
0 gospodarce nieruchomosciami (DzU. z 2016r. poz. 2147 : pozn. zm.), nie wnosze uwag
do przedfozonego wniosku.

Zup. p TY
7 Paly YaThal
podinspektor w Wyddiafe Komunikacij
T)rogcwmcm'a Tansport !

Otrzymuija:
W Adresat
2. ala
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STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Lubliniec dnia 19.07.2017+.

WGK.6630.94.2017

Protokol z narady koordynacyjnej 94/2017

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : EKO-SAN, 42-700 Lubliniec ul, Pilsudskiego 4

Przedmiot narady : sie¢ deszczowa w m, Koszgcin przy ulicy Lazowska, Nektarowa,
Miodowa

Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik

Stanowiska uczestnikéw narady :
="t Ka uczestnikow narady :

— inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi |
( imig i nazwisko)
1 Stawili si¢ uczestnicy
STAROSTA LUBLINIECK] narady koordynacyjnej
ul. Paderewskiego 7 wpisani w protokét
42-700 Lubliniec ktérzy widnieja na
mgr liscie obecnosci
inspektor stanowigcej zalgcznik
do protokotu. Pozostali
powiadomieni
uczestnicy nie brali
udzialu w naradzie.
{ 2 :
U:gzadnia Si¢ Z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen
: g ol 8 podziemnych TAURON Dystrybuc]a S.A. nalezy
T’&Ucﬁ?ji ?Y"‘:f‘ti@ SA, wykonac¢ recznie, zgodnie z obowi ujgcymi normami.
Weyaioy L,(’;m;i‘;’;;“ Kable ele Kiroenergetyczne bedace w kolizji Poprzecznej
Z planowang iInwestly:’g nalezy zap ojektowaé jako
przejécie w rurze os!onowej przepustu z uwzglednieniem
Zapasowego, wolnago Przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poZa jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujgce $redhice rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm
koloru niebieskiego.
3 zD!a kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
TAURON Dystrybudla SA. abezp;e enie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
Oddziat wyé’z:ysmh Twie stanowigcymi zatgcznik do uzgodnignia,
Starszy Specjalista ds. Doqumentacji Dy . i
%N WJCHQ u\,v-.] kanek 0(4."51!3‘141-:-3 v-aLh\J pm:ﬂudn}
J6zef Sier T ;;l: {G f: W gl A0,
v8¢ z oryginatem “E K ghgt CsTuapy A6 )
Za ZQ\Od{S‘,‘J;éioryg ’ /l mgr inz. Ewa Fokczyriska ﬂl i Lably .
04 08. ,.f'&u,& ‘Q." U _ VODOCIAGI. KANALIZACJA | ARNE
data podplss‘ 42-700 Lubliniec, ul. Pitsudskiego 4

tel./fax (034) 356 46 70
NIP §75-160.23.28 DS 151976842



STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7 212
42-700 Lubliniec

Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnieniaw TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

: , ‘ “EKU-5§ ”
Za zgor.lnu.m,;_i oryginatem mgr inz. Ewa Foﬂézy'gska
_ 0w J () ) WODOCIAGI KANALIZACJA | INSTALACJE SAMTARNE
04.08.207 (w0 g (L #2-700 Lubliniec, ul. Pitsudskiego 4
data podpis tel. fax (034) 356 46 70
NIP 675-160-23-28 IDS 151978942
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e
Katowice, 28 czerwca 2002 r.

WOJEWODA SLASKI RR-AG.VII/ZO/7131/299/02

DECYZJA NR 299/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
W zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 . poz.1071),

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy FOKCZYNSKIEJ na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg €gzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pani mgr inz. Ewa FOKCZYNSKA

ur. dnia 12 wrzesnia 1974 r. w Lublificu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
W specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna powotang przez Wojewode
Slqskiego Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Ewe
FOKCZYNSKA wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska na kierunku inzynieria srodowiska oraz praktyki zawodowe; koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczeno jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektpra Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Waojewody Slaskiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyz;ji.
_/La zgodnos$¢ z oryginatem
I 16.Up. 207 ZL

data podpis
Otrzymuja; ;
1. PaniEwa FOKCZYNSKA = "7 up. WOPWBDY|SLASKIEGO
ul. Zurawia 3 T g AL e | I
42-700 Lubliniec Gl e Sz i roBce
2. Gfowny Inspektor Nadzoru Budbwlélhegor- 3 "7_.” ﬁ Wydzalu Rarsalu Reglonalnego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa VLA
3. ala "



>oapes je:

Egcmv

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XPX-Y74-842 *

Pani Ewa Fokczyriska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0082/03

adres zamieszkania ul. M. Krzyzowskiej 35, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WO]EWODA SLASKI AG.L4/Z0/7131-1/715/01

DECYZJA NR 715/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzne (tekst jednolity
Dz.U.Nr106 z 2000 r. poz.1128), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 o
w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka BIELA na podstawie dokumentow stwierdzzjzcych
wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej cceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyina powaiang
Zarzagdzeniem Nr 160/89 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan inz. inZynierii Srodowiska Jacek BlElAnosé z oryginatem
ur. dnia 2 sierpnia 1950 r. w Lublincu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '1'8'%'!‘5;"2011 podpis
bez cgraniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang przez \Wojewcds
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inZ. inzynieri
srodowisk.: Jacka BIELA wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydzizle Inzynierii Srodowiskz
w zakresie inzynierii érodowiska specjainose: zzopatrzenie w wode i unieszkodliwianie Sciekéw
I odpaddw oraz praktyki zzwodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlznych w wiw
specjainosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowizne,
OrZeczono jak w sentencii.

Od niniejsze| decyzji przystuguje odwolznie do Giéwnedo Inspektora Nzdzoru Budowlanego
00-826 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 cni
od daty otrzymanis decyzji.

Ofrzymujs; ( ; - /
1. Pan Jacek BIELA . -,
5 ¥ X o (s’ 3 1 i O
ul. Pitsudskiego 23a/1, 42-700 Lublinieg 4.3, "= f’,‘( f“? 5503‘,ﬂ ‘.‘;Ez,cﬁs—* ‘—%_,
2. Clowny Inscektar Nadzoru Budowlanegos.« Shoiw / s CNTIERE
ul. Krucza 38/42, 00-S26 Warszawa s -hud: S ACHITEE
3. ala ;
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZ8-VK4-YRV *

Pan Jacek Biela o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7568/02
adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 23a/1, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

‘odps ;;gq:m.,



