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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r.
poz. 1338 z pdzniejszymi zmianami) projekt budowlano-wykonawczy p.n.
,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego w miejscowosci Wierzbie przy ul. Sw. Anny’ jest
sporzgdzony prawidtowo, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16
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Adres do korespondenc;ji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.

ul. Lwowska 23 f* * TAURON
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, dn. 2017-10-03 Marian Kozik

ul. Moscickiego 9/43

Nr warunkéw: WP/070611/2017/008R03 42-218 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

El
Whnioskodawca:
1010863274
GMINA KOSZECIN
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przylagczanego obiektu: ul. $w. Anny

42-700 Wierzbie

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okres$lenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-09-12.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-09-12, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytagcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr33 przulicy Sw. Anny w miejscoows$ci Wierzbie,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Stacji SN/nN WIERZBIE 2 (PE Lubliniec) CZL50801.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z prosba na stupie nr 33 przy ulicy

Sw. Anny w miejscowosci Wierzbie zabuduje odpowiedni zestaw zlgczowo-pomiarowy, wykona
przytacze przewodem AsXSn 2x25 mm?2,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zabudowanego
na stupie nr 33 linii napowietrznej nN zestawu ztaczowo-pomiarowego wyprowadzi zalicznikowa
linie zasilajaca, wybuduje niezbedny odcinek linii o$wietlenia drogowego przy ulicy Sw. Anny w
miejscowosci Wierzbie, elementy instalacji oSwietlenia drogowego nie bedace wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. trwale oznaczy, czarny napis na biatlym tle okreslajgcy wtasciciela.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytacznik 1-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czton przeciazeniowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoS¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg @” 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, t. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia whasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$Slone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczeg6tlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzenh elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okresSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A : projektu wymaganego ustawag Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

Okre$lony w warunkach przylgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wlasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatlu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzeh elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie - zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z pOzniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www. tauron-dvstrvbucia. pi

Przygotowat: Dziuk Zbigniew
Grupa: 008R03

Petn Dmocnik

Zataczniki:
Zat. Nr 1-projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1xOMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgoérska 25A Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl


http://www.tauron-dystrybucja.pl
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Protokot z narady koordynacyjnej 164/2017

Sposéb przeprowadzenia narady : bez pomocy $srodkéw komunikacji elektronicznej
Whnioskodawca : Marian Kozik, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Przedmiot narady : sie¢ energetyczna w m. Wierzbie przy ulicy Sw. Anny.
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Uzga_dniij si¢ z uwaga, ze prace W poblizu urzgdzen
podziem tych TAURON Dystrybuc ja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowij{zujgcymi normami.
Kable elssktroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planow 2ng inwestycja nalezy za rojektowaé jako
e nmmlntae o s a przejscie w rurze ostonowej przeo stu z uwzglednieniem —
g Cddziai vj Czesioc ., . i Zapasow «go, vvolnego przepustu ru‘owego wychodzacego
Starszy Specjalista ¢ . cGKUINONtegi 0,5 m pC:a jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stasowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV ruty o $rednicy minirnum 110 mm
Jozef Sie koloru ni<>bieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mnj koloru czerwonego.
s Uyt e o o é&%zzveile zenie kabli yvykonac 290 :inie z wytycznymi
LAY Ac,ymi zatgcznik do uzgodn enia.
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Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1 Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0s obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegodlnych Srodkdéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej projektowanej inwestyciji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



WOJT GMINY
ul. Powstancéw Sl. 10

42-286 KOSZECIN
Tel. 34/3576 100

Koszecin, dnia 31.08.2017 r.
GP.6831.34.2017

Decyzja
Wojta Gminy Koszecin

Na podstawie art. 93 ustl, 3, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z pbézn. zm.) oraz art.104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), oraz §2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004r. nr 268, poz. 2663)

orzekam:

Zatwierdzam projekt podziatu nieruchomos$ci potozonej w Wierzbiu, oznaczonej numerem dziatki: 240
o0 powierzchni 0,2462 ha, na mapie nr 213-01, obreb Koszecin, zapisang w ksiedze wieczystej nr
CZ1L/00057866/3, stanowigcg wkasnos¢ Pana Marka Aniot.

W wyniku podziatu dziatki 240 powstaty dziatki:

- dziatka nr 240/1 o pow. 0,1694 ha wArferow N
- dziatka nr 240/2 o pow. 0,0768 ha ostateczna A A
wdniu e *
Koszecin, dnu*...r . | M P E y O R

Razem: 0,2462 ha
inz. Tomc/sz Zajac
Przy zbyciu dziatki 240/1 nalezy zapewnic¢ jej dostep do drogi publicznej poprzez ustanowienie odpowiednich
stuzebnosci gruntowych.

Uzasadnienie

Wiasciciel nieruchomosci wystapit z wnioskiem o jej podziat. Do wniosku zatgczone zostaty wymagane
dokumenty. Operat zawierajacy dokumentacje dotyczacg podziatu nieruchomosci zostal przyjety do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublifncu w dniu 29.08.2017r. pod nr P.2407.2017.1128.

Przedtozony projekt podziatu nieruchomosci zostat opracowany na podstawie postanowienia wydanego
przez Wojta Gminy Koszecin nr GP.6831.34.2017 z dnia 22.08.2017r.

Whnioskowana do podziatu nieruchomos$é potozona jest na obszarze, dla ktdrego obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwalg nr 334/XXXI11/2013 Rady Gminy w Koszecinie
z dnia 20 maja 2013r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewo6dztwa Slaskiego poz. 4341 z dnia
14 czerwca 2013r.

Teren ten oznaczony jest w planie symbolem MNR - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Opracowany projekt podziatu jest zgodny z ustaleniami wymienionego planu przestrzennego, co do
przeznaczenia terenu, jak i mozliwo$ci zagospodarowania wydzielonych dziatek gruntu.

W wypadku wzrostu wartosci nieruchomosci na wskutek podziatu, na podstawie art. 98 a ust 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z pbézn. zm.) Wojt
Gminy pobiera optate adiacencka w wysokosci 20 % réznicy warto$ci nieruchomosci przed i po podziale.

INSPLKTOR

inz. Tomasz Zajgc



Decyzja niniejsza stanowi podstawe do dokonania wpiséw w ksiedze wieczystej oraz w katastrze nieruchomosci.
Biorac pod uwage powyzsze nalezato orzec jak w sentenciji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie
za posrednictwem Wojta Gminy Koszecin w terminie 14 dni od dniajej doreczenia.

Zatgcznik
Projekt podziatu nieruchomosci

Otrzymuja:
1. Marek Aniot, ul. Szkolna 1,42-700 Wierzbhie o - n - /

1

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Lublifncu, ul. Paderews
2. Geodeta uprawniony
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1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

o Wytyczne nr 12/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nN wraz
z przytaczami TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na terenie Oddziatow
w Bielsku-Biatej, Bedzinie, Czestochowie, Krakowie, Tarnowie — Zatgcznik nr
14 do Zarzadzenia nr 7/2012

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaci
projektowe] obejmujgce] budowe sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby
o$wietlenia zewnetrznego przy ulicy Sw. Anny w miejscowosci Wierzbie.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Koszecin.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Sw. Anny w miejscowosci Wierzbie jest posiada sieci energetycznej na
potrzeby oswietlenia zewnetrznego. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieci
TT i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg Wierzbie 2 (PE Lubliniec)
CZL50801.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 mm? zostanie przytgczona do
zestawu ztgczowo-pomiarowego zabudowanego na stupie nr 33 (Nb’b”-ZN-10) linii
napowietrznej przy ul. Swistej Anny.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonanie w Il klasie izolacji
o mocy catkowitej nie wiekszej niz 40 [W] i strumieniu $Swietinym oprawy nie
mniejszym niz 5500 [Im]. Oprawy zostang zamontowane na wysiegniku o dtugosci
1[m] na stupach o wysokosci 8 [m].

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, typy stupdw, dtugosci wysiegnikow oraz odlegtosci.



2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na potrzeby
o$wietlenia zewnetrznego jest prowadzona w pasie drogowym oraz po terenach
prywatnych. Na obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystac z terenu,
uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone srodowiska poprzez ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.4 INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH

Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.

2.6 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Na obszarze prowadzenia prac wystepujg proste warunki gruntowe. Budowa
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

2.7 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji dokonano na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864). Obszar
oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem
dziatki potozone w miejscowosci Wierzbie w obrebie nr 0007 Wierzbie o numerach
ewidencyjnych nr: 371, 239, 240/2, 241, 242, 243.



2.8 SIEC KABLOWA

Kabel YAKXS 4x35 [mm?] wyprowadzony z rozdzielnicy, (w ktérej znajduje sie
uktad sterowania) do ziemi nalezy do wysokosci 2,5 [m] od powierzchni ziemi utozy¢
w rurze ochronnej czarnej sztywnej 50 [mm] o grubosci scianki 4,6 [mm] odpornej na
promieniowanie UV, zabezpieczy¢ gtowicg termokurczliwg i przymocowac za pomoca
uchwytdéw dystansowych. Rura ochronna powinna zostaé zagtebiona na gtebokosé
min. 0,3 [m] pod powierzchnie ziemi.

Rozdzielnica wraz z uktadem sterowania zostanie zamontowana na stupie nr
33 pod zestawem ztgczowo-pomiarowym.

Na odcinku od rozdzielnicy do rury ostonowej kabel uktada¢ bezposrednio na
stupie i mocowac przy pomocy uchwytdéw typu UKB-2 do mocowania kabli na stupach
typu ZN.

Kabel nalezy uktadaé zachowujgc gtebokos¢ 0,9 [m] pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinek sieci kablowej przy przej$ciu pod drogg gminng nalezy utozy¢ metodg
przewiertu sterowanego poziomego lub przecisku w rurze ostonowej.

Nalezy zachowac gteboko$¢ utozenia sieci minimum 1,2 [m] ponizej najnizszej rzedne;j
terenu w linii przejscia.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10 [m] zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Koszecin”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i przywrécié do stanu
pierwotnego.

2.95tUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane proste o przekroju okrggtym
o0 wysokosci 8 [m]. Stupy powinny spetniac wymagania EN ISO 1461, mie¢ grubo$¢
powtoki ocynkowanej minimum 70 [umm]. Srednica stupa przy podstawie nie wicksza
niz 172 [mm]. Stopa stupa powinna by¢ bez widocznych Srub montazowych. Dolny
segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 0,35 [m] elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa.

Stup wykonany bez spawdw poprzecznych i wzdluznych grubo$¢ $cianki
minimum 4 mm. Stupy powinny zosta¢ posadowione na abizolowanym fundamencie



o wymiarach 0,3x0,3x1,5[m]. Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ trwale, czarnym
napisem na biatym tle okreslajgc wtasciciela.

Stupy oSwietleniowe powinny posiadaC klase bezpieczenstwa biernego
100NE2.

Oprawy oswietleniowe taczyé z siecig kablowg przy pomocy ztgczy stupowych
wykonanych w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP 54 przewodami YDY 2x2.5 [mm2].
Ztgcze stupowe umozliwia przytaczenie przewoddw o przekroju 35 [mmz].
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi DO1 E14.

2.10 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe typu LED o maksymalnej catkowitej mocy
uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynoszgce] 40 [W],
przy strumieniu swietinym LED wynoszgcym nie mnigj niz 5500 [Im]. Temperatura
barwowa uzytych diod chtodno biata. Efektywnos¢ Swietlna oprawy nie mniej niz 135
[Im/W]. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowaé bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosSci od miejsca zastosowania. Oprawa bez
widocznych elementow chtodzgcych. Stopienn szczelnosci uktadu optycznego IP66,
uktadu zasilajacego IP66. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu
optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze
pozwalajgcy na zmiane kgta nachylenia oprawy.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 40 [W] przy efektywnosci swietinej LED co
najmniej 150 [Im/W)]. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66.

2.11 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim
poprzez zabudowe jednofazowego licznika energii elektryczne] w zestawie ztgczowo-
pomiarowym, ktory zostanie dostarczony przez Tauron Dystrybucja.

Uktad sterowania o$wietleniem zostanie zabudowany w rozdzielnicy
o wymiarach 400x270x250 [mm], ktdéra zostanie przymocowana do stupa nr 33 przy
pomocy uchwytow na stup typu ZN.

Rozdzielnica ROU powinna spetniac minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO,



wykonanie w |l klasie ochronnoéci; wytrzymato$sé dielektryczna 240 kV/cm.
Rozdzielnica zamykana na zamek ,baskwilowy”.

Szyne PE skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem zaprojektowanego uziomu
pretowego (typ P2), pretdw ocynkowanych o $rednicy 16 [mm] i dtugosci 6 [m] przy
zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200 [Qm]. Jezeli po wykonaniu pomiaréw
nie uda sie osiggng¢ wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo pograzyé prety
ocynkowane tak aby uzyskaé wymagana rezystancje.

2.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii niskiego napiecia zastosowano, jako srodek ochronny od porazen
izolacje podwojng w postaci zastosowania opraw w Il klasie izolacji, ztgcza stupowe
w |l klasie izolacji oraz przewody YDY o podwdjnej izolacji.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE
Materiat Jm llosé
Rozdzielnica ROU wraz z wyposazeniem szt. 1
Rura gtadka sztywna odporna na UV szt. 6
Kaptur termokurczliwy na kabel YAKY 4x35 mm2 (rure UV) szt. 3
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 3
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 6
Fundament 0,3x0,3x1,5 [m] szt. 6
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okrggtym h=8 m szt. 6
Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej 40 [W] i strumieniu swietinym szt 6
LED nie mniejszym niz 5500 [Im]
Wysiegnik jednoramienny — dfugos¢ 1[m] szt. 6
Przewéd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 60
Zlgcze stupowe w |l klasie izolacji IP 54 szt. 6
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DO1 — E14 szt. 6
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 325
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 275
Rura gtadka sztywna R110 m 10
Rura gtadka sztywna R75 m 83,5
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 110 szt. 2
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 28




4. OBLICZENIA
4.1 Obliczenie pradu i dobo6r zabezpieczeh opraw

Moc catkowita proj. oprawy o$wietleniowej wraz z uktadem zaptonowym wynosi 40 [W]

Sop= 40/0,95 =42,1 [VA] Sopr
Prad znamionowy pobierany przez oprawe: lopr = —d -[A]
lopr= 42,1/230 = 0,18 [A] f » [
gdzie: = 5 "' '5)lopr[A]

Dobor bezpiecznika dla projektowanych opraw o$wietleniowych:

Ir- prad rozruchowy pobierany przez oprawe
Ir= (0,27 - 0,46) A
Dobrano wktadki bezpiecznikowe do opraw osw. DO1 BiWts E14 gF 4 [A]

4.2 Dobor przekroju przewodéw do opraw

InR A InF ~ ldd 1 warunek

—145 2 warunek gdzie:
—L,45

i
12 1 dd

InR- prad znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe

Idd- obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodu
12- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd YDY 2x2,5 mm?2

0,46<4<30
2,1x4<1,45%x30

Przewéd i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidtowo.
4.3 Obliczenie pradu i dobdr zabezpieczen
Dla szafy ROU Wierzbie - stacja ST- Wierzbie 2

Moc zainstalowana 1-fdla obwodu nr 1 oraz nr 2 wynosi: 3x40-120 W.

|__Pcat fA
Pob6rpragdu w obwodzie nr 1oraz nr 2: _Ux@s™>[A
Pca= 120 [W]
In= 0,55 [A]
InRow= (0,6 + 1,38) [A]

Dobrano zabezpieczenie DIl BiWtz E27 gG 6 [A] dla obwodu nr 1 oraz obwodu nr 2
Dobrano zabezpieczenie gtdwne (zalicznikowe) DIl BiWts 10 [A]

4.4 Sprawdzenie spadku napiecia

KTT 200 x P X

AU% = s o TT2 [%] AU%< AUdop
r xs xuoO AU dop =5[%]

Spadek napiecia na koncu linii stup 1/WO wynosi:
AU%= 0,05 [%]

Nr Stupa Diugos¢ AU

[-] (m] (%]
3/WO 64,0 0,01
2/WO 135,0 0,02
1/WO 194,0 0,02

RAZEM A U%= 0,05



MAPA DO CELOWPROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

UMWsp.:2000s.6
L dz: WGK6642 111372017
Wojewddziwo: Sigskie
Powiat ubiniecki
Jedn. ew.240706J Koszech

Otr. ew.24070620007Wierzhe
Sekcjp6.13827.0514613627.0523

UKadwysokasciKronsziad86
Opraconanodnia:05092017r.
Legenda:

—————————— Granicacbszary, kidryje stprzedmiotemakiualizacj
Liniarozgraniczagcapizeznaczenieterendwzgodhnie
z Migiscowym PanemZagospodaronania Przestzennego

Sluzebnoscigruniowychniebadano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji.

Wykonawca:

Budowa sieci kablowej na odcinku okoto 290 m

Miejsce przytgczenia
do sieci energetycznej
montaz SON

wP10Q-

LEGENDA:

46
Kr-ZN-10

4/WD

R75 - 4m

sieé¢ kablowa

stup stalowy o wysokosci 8 m wraz
z oprawg oswietleniowg typu LED

odlegtos¢ miedzy stupami/diugosé
sieci kablowej

nr stupa

typ sfupa

nr stupa

rura ochronna

Srednica rury ochronnej - diugos¢ rury ochronnej

temunifeac;

termin narady. 29 LIS

6907
. s 7 sz
Potwierdzam zgodnos$¢ tresci mapy
. s
z oryginatem mapy do celow
projektowych
ilMm acngn MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tet. +48 506 997 318
A mUJIKT J9-400 Tarnobrzeg
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/I6 11.2017
Inwestor Gmiina Koszecin Eormat
ul. Powstaricéw Slaskich 10, 42-286 KOSZECIN 297x1160
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV no potrzeby os$wietlenia zewnetrznego  Skala
W m -ci Wierzbie przy ul. Sw.Anny 1:500
Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu


mailto:biuro@mkelektroprojekt.pl

fie rzbie ulL Sw.Ann
Rozdzielnica oSwietlenia u/iczn ROU — Wierzbie Sw. Ann
Pprzyt. = 2 kW
Ditugos$é projektowanej sieci kablowej Dilugosé projektowanej sieci kablowej
YAKXS 4x35 [mm32 - ok. 175(195) [m] YAKXS 4x35 [mm2 - ok. 110(130) [m]
1M0 2M0 3M0 4M0 5M0 6/M0
ab Kk 5 K 5 K 5 Kk 5 K 5
M 10 W10 W10 W10 W10 W10
4[4 4[4 4[4 4[4 4[4 4[4
53/59 65/71 1=64 1=18 47/53 52/58
i o
OCHRONA PRZED DOPtKIEM POSREDNIM: 1 1 S1li
IPOLACJA PODWOJINA. W UKLADZIE TP N o |
OPRAWA I KLASA IZOLACJI A 0% .¢
PRZEWOD EASILAJAC)' OPRAWE - PODWOJINA IEOLACJA )
ELACEE SLUPOWE - Il KLASA IECLACJI i
=0 *
. AS j FASERAN
Legenda: o
Pi = 120[W] s N ®
oznacza:
53 — odlegto$¢ w linii prostej pomiedzystupami w [m]
59 — diugos$¢ kabla w [m]
K: 5" — nachylenie oprawy os$wietleniowej
o £z . . r/l EIEKTIRO MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
W 1,0 diugos¢ wysiegnika w [m ] M - IRKEMO ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
KV PROJEKT jg_400 Tarnobrzeg
Oprawa typu LED — moc catkowita oprawy wraz
z uktadem zaptonowym 40 [W] imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i strumieniu $Swietlnym LED nie mniejszym niz5500 Projektowat mgr inz. Marian kozik PDK/0027/P0O0E/16 02.2018
[Im]. ) .
Inwestor Gmina Koszecin Format
projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 [m ma ui. Powstancéw Slaskich 10, 42-286 KOSZECIN Aj
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia zewnetrznego Skala
w miejscowidci Wierzbie przy ul. Sw. Anny 2975330
Temat Schemat ideowy os$wietlenia NT Tys. 02
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WIE DOTYRAC

Opis techniczny:

Zacisk rozgaiezny przewodu gtownego 35[mm2] 1l-polowy -
Gniazdo bezpiecznikowe Ghs 25

Zacisk rozgaiezny 1x25/4x16 1-polowy -
Stycznik 16 A 230V - 45x85x107 [mm]
Zegar astronomiczny Theben 170 Selekta TOP 2 128,2x52,9%x76,2 [mm]
Rozlacznik krzywkowy 1-0-2 16[A] w obudowie 90x90x95 [mm]

Dtawik 37 [mm]

Uchwyt do mocowania na slupie

40x44x44 [mm]

30x52x49 [mm]

URZADZENIZiE

udowa; wy tonano z twor: ywa samogasnacego
kompot /fu poliestrowo - szklonecio Il klasa izolac,
Irniaryt Z yx25( mm
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n iBKIM ° uL Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 99Z 318
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupdw stalowych oraz sieci kablowej 0,4 kV
e Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod utozenie sieci kablowej

e Przewiert sterowany lub przecisk pod drogg gminng w celu utozenia sieci kablowej

e Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,5 [m] pod fundamenty betonowe
e Montaz fundamentéw

e Montaz rozdzielnicy na stupie betonowym

e Wykonanie uziemienia przewodu ochronnego PE

e Uktadanie kabla

e Przywdz na teren budowy stupdw stalowych i ztozenie ich na placu budowy

e Ustawienie stupow

e /7amontowanie wysiegnikéw na stupach oraz wprowadzenie przewodoéw do stupdw

e /amocowanie na stupach opraw oraz przytgczenie przewoddéw we wnekach stupowych
e Przytgczenie sieci kablowej

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow

e linia energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa

e Drogagminna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogq
stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdtuz budowanej sieci kablowej. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowanej
sieci kablowej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 6m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi



instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikédw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nn

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng
omowic sposodb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdéw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



MAPA DO CELOWPROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

H. Wep.:2000s.6
L dz:WeK6e6421.1137.2017

Wojewddziwo: Siaskie

Powiat ubiniecki

Jedn. ew.240706_2Koszecn

Ot. ew.240706J.0007Wierzbie
Sekaa:6.1382705146138270523
Ukiadwysokosci Kronsziadge
Opraconenodnia: 0509 2017r.
Legenda:

__________ Granicaabsza, kidiyje stprzedmiotemaktualizacj

Liniarozgraniczaigcaprzeznaczenie erendwzgodnie
Z MiescowymPlnemZagospodarowania Przestzennego

Slzebnoscigruniowychnie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji.

Wykorawca:

X=5614700.00
=6554900 00

X=5614650.00
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R110-10 m

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul Franauska 101,40-506 Katowic®

Budowa sieci kablowej na odcinku okoto 290 m

R75-10.5m

240
Psilll

Miejsce przyfgczenia
do sieci energetycznej
montaz SON

TT1!S/fl. ce> S AIEP
Nr uUZgodniEnia........ccerveienieiieeerceeeeeee dnia...... ...

1. Przy skrzyzowaniach izblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktur/lek Sr
mmunitacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozna;cl
zgodnie z obowigzujgsymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi p~d
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem 6 rea’ 'ra-
cje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na Infrastrukturze Otange Po.i.;a
podanych na stronie internetowej www.orangO.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska baz ztozonego
wniosku, bedzie traktowane jako'nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania *2
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
cjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwtgzarvch
z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urag”en
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

R75-16 m

X=5614700.00
'Y=6555150.00

X=5614650.00
/Y=6555150.00

LEGENDA:

57165

46

Kr-ZN-10
4/WD

R75 -

4m

sie¢ kablowa

stup stalowy o wysokosci 8 m wraz
z oprawe oswietleniowe] typu LED

odlegtos¢ miedzy stupami/dtugosé
sieci kablowej

nr stupa

typ stupa

nr stupa

rura ochronna
Srednica rury ochronnej - dugosc rury ochronnej

kM/kaciielektron S*mOCyirod*w

Jerm'n narady . 29 LIS 7117

Welsce rerady-42-7aninC." - L e

G,

r\_ublmec‘ u
Znzir € erewsk/ego?
Znak sPrawy: WGK.6630.

261/2
Rlllb

Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy
z oryginalem mapy do celow
projektowych
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