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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r.
poz. 1338 z pdzniejszymi zmianami) projekt budowlano-wykonawczy p.n.
,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego w miejscowosci Wierzbie przy ul. Gitéwne)” jest
sporzgdzony prawidtowo, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16
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Adres do korespondenc;ji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z o.0.
ul. Lwowska 23 I I I U R O N

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@ tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Czestochowa, dn. 2017-10-05 Marian Kozik

ul. Moscickiego 9/42

Nr warunkéw: WP/070609/2017/008R03 42-218 CZESTOCHOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

1010863273
GMINA KOSZECIN
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: OsSwietlenie uliczne

Adres przytagczanego obiektu: ul. Gtéwna

42-700 Wierzbie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-09-14.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-09-12, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylgcze 1: 4,91 kW (wzrost z 3,91 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 46 przy ulicy Gtéwnej w miejscowosci
Wierzbie, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Stacji SN/nN WIERZBIE 1 (PE Lubliniec)
CZL50250.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
roztgcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodéw od roztgcznikow bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: TAURON Dystrybucja S.A. zabuduje roztgcznik stupowy RSA na stupie nr
46 linii napowietrznej nN przy ulicy Gtownej w miejscowosci Wierzbie,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca od
zabudowanego na stupie nr 46 roztgcznika stupowego RSA wybuduje niezbedny odcinek linii
oswietlenia drogowego przy ulicy Gléwnej w miejscowosci Wierzbie, elementy instalacji
oswietlenia drogowego nie bedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. trwale oznaczy,
czarny napis na biatym tle okre$lajacy wiasciciela.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3 fazowy - istniejgcy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.


mailto:info@tauron-dystrybucja.pl
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TT

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) tagczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowo$ci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczego6towych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pOzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okresSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawa Parwo budowlane oraz
projektu wykonawczego

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wtasne, niezalezne zrédio energii, podtagczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwr6ci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkdéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie - zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pOzniejszymi zmianami) i winno byc¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o0 przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatlalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucia. pi

Przygotowat: Dziuk Zbigniew
Grupa: 008R03

Zatgczniki:
Zat. Nr 1- projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1xOMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgoérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl


http://www.tauron-dystrybucja.pl

Lubliniec dnia 15.12.2017r.
I- nv.) Lubliniec

WGK.6630.167.2017

Protokot z dynacyinei 167/2017

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkow komunikacji elektronicznej

Whioskodawca : Marian Kozik, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Przedmiot narady : sie¢ energetyczna w m. Wierzbie przy ulicy Gtéwnej oraz w m. Sadow przy
ulicy Powstancéw Slaskich.

Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestnikow narady :

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
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STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

71 G5G Zabrze (WOSW)
e uzgodniono

72 G2G RG Cz-wa

Nie uzgodniono

73 GZG RG Cz-wa
Uzgodniono

74 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono pod warunkiem:

- zachowania normatywnych odlegtosci od gazocigagow

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami -
normami

- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadz 6r do RG

75 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono lokalizacje Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ branzowo w RG Cz-wa.



Katowice, dnia 22.11.2017 r.

ZARZAD WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

Adres do korespondencji:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32/78 19 185 (186)

WD-U.6015.L-421.2017.MMIS. 494U, .17

GMINA KOSZECIN
UL. POWSTANCOW SLASKICH 10
42-286 KOSZECIN

Dotyczy: Lokalizacji sieci kablowej niskiego napiecia projektowanego w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 906, ul. Powstancéw Slaskich, Gtéwna w miejscowosciach Wierzbie-
Sadéw, w celu zasilenia oswietlenia zewnetrznego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.11.2017 r. (data wptywu 06.11.2017 r.) zlozony przez
Pana: Marian Kozik, reprezentujacego Zaklad: MK ELEKTRO PROJEKT, ul. Konfederacji Dzikowskigj
6/13, 39-400 Tarnobrzeg, dziatajgcego w imieniu Gminy Koszecin w sprawie jak wyzej, Zarzadca drogi
wojewodzkiej nr 906 informuje, ze opiniuje pozytywnie projektowang inwestycje zwigzana z utozeniem
kabla zimnego nn od stupa nr 46/Kr-ZN-10 (na wysokos$ci posesji nr 74) w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej nr 906 ( dziatka nr 226) w miejscowosciach Sadow, Wierzbie w celu zasilenia o$wietlenia
zewnetrznego.

Planowang inwestycje nalezy wykona¢ przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Stupy oSwietlenia ulicznego nr 46/1, 46/2, 46/3 wraz oprawami LED, oraz linig kablowg nalezy
lokalizowaé zgodnie z przedtozonym planem sytuacyjnym wykonanym na podktadzie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, arkusz mapy nr 6.138.27.04.2.2; 6.139.27.24.4.4.

2. W przypadku uszkodzenia elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je odbudowac lub wymieni¢
na nowe.

3. Pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie zageszczenie
i obsianie trawa.

4. Naruszone pobocze, skarpy nasypdw i wykopéw w/w drogi wojewddzkiej, nalezy odtworzy¢ zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124, tekst jednolity).

5. W przypadku uszkodzenia badZz naruszenia stateczno$ci istniejgcych ogrodzen, Inwestor
jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wlasny koszt.

6. W przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejagcych drzew rosngcych w pasie drogowym
DW 906 w trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z budowag oS$wietlenia, ktdre
w konsekwencji spowoduje obumieranie badZ naruszenie statecznosci w/w drzew Inwestor poniesie
koszt optaty za zezwolenie na wycinke drzew oraz koszt wycinki drzew.

7. Inwestor odpowiada za stan bezpieczefdstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi catkowitg
odpowiedzialno$é cywilng wobec 0sdb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ na tym terenie
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

8. Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia obcego, koszt tego
przetozenia poniesie wiasciciel urzgdzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, tekstjednolity, ze zm.).

9. Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg Inwestor wykona wilasnym staraniem bez prawa
do odszkodowania z tytutu budowy jak i eksploatacii,
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10.Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystagpieniem do wykonania rob6t, w ramach
odrebnego wniosku, winien wystapi¢ do Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego o uzyskanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
zgodnie z art. 40 w/w Ustawy o drogach publicznych.
Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dofgczy¢:
- plan sytuacyjny z zaznaczonym ohszarem zajmowanego pasa drogowego,
termin (od dnia do dnia) i obszar (z podzialem na elementy drogi, tj. jezdnia, chodnik, pobocze
utwardzone, réw, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,
- sposoOb zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego w/w drogi (zabezpieczenie wykonywanych
robdt). W/w sposdb winien zawierag:
m cze$C graficzng - przedstawiong na mapie zasadniczej w skali 1:500 Iub 1:1000
z zaznaczonym planowanym do zajecia odcinkiem pasa drogowego (na dtugosci
i szerokosci),
m cze$C opisowg - okresSlajgcg sposéb zabezpieczenia tych robdt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego (ruch kotowy i pieszy).
W przypadku gdyby prace zwigzane z wykonaniem planowanej inwestycji miaty wptyng¢ na zmiane w
organizacji w ruchu kotowym i pieszym nalezy przedtozyé zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa
Slaskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w my$l § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r., w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).

Zatgcznik:
1. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500
2. WNIOSEK NA ZAJECIA PASA DROGOWEGO.

Otrzymuja:
1. PELNOMOCNIK INWESTORA:
PAN MARIAN KOZIK

MK ELEKTRO PROJEKT ds. zarzadzania drogami i mostami
UL. KONFEDERACJI DZIKOWSKIEJ 6/13 Zarzadu Drnp w Katowicach
39-400 TARNOBRZEG + ZALACZNIKI

2. WD-U. IA/A
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1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Obowigzujace normy, przepisy, rozporzgdzenia

o Wytyczne nr 12/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nN wraz
z przytaczami TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na terenie Oddziatow
w Bielsku-Biatej, Bedzinie, Czestochowie, Krakowie, Tarnowie — Zatgcznik nr
14 do Zarzadzenia nr 7/2012

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
0,4 kV na potrzeby o$wietlenia zewnetrznego przy ulicy Gtéwnej — droga wojewodzka
nr 906 na dziatce nr ewid. 226 w Wierzbiu.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkdéw bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Koszecin.

Odcinek sieci kablowe] od granicy dziatki nr 226 z granicg dziatki nr 15/2
w kierunku dziatki nr 535 (ul. Powstaricow Slaskich) jest poza zakresem opracowania
I nie jest objety zgtoszeniem.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na odcinku okoto 200 [m] zaréwno od strony ulicy Gtéwnej oraz ulicy
Powstaricow Slgskich brak jest oswietlenia. Sieé niskiego napiecia pracuje w uktadzie
sieci TT i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg WIERZBIE 1 (PE Lubliniec)
CZL50250. W obszarze planowanych robot wystepujg podziemne sieci uzbrojenia
terenu — siec telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 mm? zostanie przytgczona do
istniejgcego stupa betonowego typu Kr-ZN-10 o numerze 46. Sie¢ kablowa zostanie
utozona na odcinku okoto 29 m.

2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na potrzeby
o$wietlenia zewnetrznego jest prowadzona w pasie drogowym drogi wojewodzkiej. Na



obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzysta¢ z terenu, uwzgledni¢ przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Pas zieleni po wykonanych robotach
nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie zageszczenie i obsianie trawa.

2.4 INFORMACIJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH

Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.

2.6 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Na obszarze prowadzenia prac wystepujg proste warunki gruntowe. Budowa
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

2.7 INFORMACJE O POLOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM
ZABYTKOW

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV nie lezy na obszarze
objetym rejestrem zabytkow.

2.8 INFORMACIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

2.9INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1 lit. 1c Prawa Budowlanego wyznaczenie obszaru
oddziatywania projektowanej inwestycji dokonano na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864). Obszar oddziatywania obiektu dla
planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem dziatke potozong
w Wierzbiu w obrebie nr 0007 Wierzbie 0 numerze ewidencyjnym 226.

2.10 SIEC KABLOWA

Wyprowadzony kabel zasilajgcy YAKXS 4x35 [mm2] od miejsca przytgczenia
na stupie nr 46 (Kr-ZN-10) t. od roztgcznika nastupowego do ziemi nalezy do
wysokosci 2,5 [m] od powierzchni ziemi utozy¢é w rurze ochronnej czarnej sztywnej 50
[mm] o grubosci Scianki 4,6 [mm] odpornej na promieniowanie UV, zabezpieczyC
glowicg termokurczliwg i przymocowacC za pomocg uchwytéw dystansowych. Rura
ochronna powinna zostaé zagtebiona na gteboko$¢ min. 0,3 [m] pod powierzchnie
ziemi.

Kabel od roztgcznika do rury ochronnej nalezy przymocowac do stupa przy
pomocy uchwytow typu UKB-2 do mocowania kabli na stupach typu ZN.

Kabel nalezy uktadaé zachowujgc gtebokos¢ 0,9 [m] pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10 [m] zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Koszecin”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i przywréci¢é do stanu
pierwotnego.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE

Materiat Jm llosé
Uchwyt do mocowania kabla na stupach typu ZN — UKB-2 szt. 5

Rura gtadka sztywna odporna na UV m 3
Ostonki korica kabli 35 mm’ szt 2
Kaptur termokurczliwy na kabel YAKY 4x35 mm2 (rure UV) szt. 1
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 39
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 29
Rura gtadka sztywna R75 m 3
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 4
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego w miejscowosci Wierzbie przy ul. Gtéwnej

Nr dzialek: 226

INWESTOR: GMINA KOSZECIN
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK ELEKTRO PROJEKT
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod linie kablowa
e Uktadanie rur ochronnych

e Uktadanie kabla

e Mocowanie kabla do stupa typu ZN

e Przytgczenie kabla do roztgcznika nastupowego
2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Sie¢ telekomunikacyjna, Sie¢ kanalizacji deszczowej

e Droga wojewoddzka

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajagce samochody drogg wojewddzkg wzdtuz budowane] sieci kablowej.
Prowadzone prace ziemne w poblizu istniejagcej infrastruktury podziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potragcenia przez przejezdzajace samochody droga wojewddzka w poblizu
budowanej sieci kablowej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci
zwrdcié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg wojewddzka
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdéw o nienagannym stanie technicznym

RN NIN

nakazaé stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wyltaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz Im od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



