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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r.
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) projekt budowlano-wykonawczy p.n.
,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego w miejscowosci Strzebin przy ul. Ptasiej” jest sporzadzony
prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16
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budowa sieci kablowej 0,4 kV



Adres do korespondenciji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z o.0.

ul. Lwowska 23 m u R oW
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA
info@ tauron-dvstrybucja.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

Czestochowa, dn. 2017-10-06 Marian Kozik

ul. Moscickiego 9/43

Nr warunkéw: WP/071422/2017/008R03 42-218 CZESTOCHOWAM

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

1010863316
GMINA KOSZECIN
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 KOSZECIN

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytgczanego obiektu: ul. Ptasia

42-286 Strzebin

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-09-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-09-13, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytagcze 1. 3,0 kW (wzrost z 2,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: zestaw zlgczowo - pomiarowy nr 1867 przy ulicy Chopina w miejscowosci

Stzrebin, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Strzebin 1 [3-S245].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej

zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zgodnie z prosbha
od istniejgcej latarni oSwietlenia drogowego nr 17 (badaca wiasnoscig UG Koszecin) przy ulicy
Cichej w miejscowos$ci Strzebinh wybuduje niezbedny odcinek linii oswietlenia drogowego,
elementy instalacji oSwietlenia drogowego nie bedace wlasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
trwale oznaczy, czarny napis na bialym tle okres$lajgcy wiasciciela, przystosuje instalacje
odbiorczg do zwiekszonego poboru mocy

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni 3 fazowy - istniejgcy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa oswietlenia ulicznego.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce osSwietlenia ulicznego.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$S¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej, tg @” 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

e dla przerwy planowanej - 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, t. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

e przerw planowanych - 35 godz.,
e przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pOzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoéty dotyczace niniejszych warunkoéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwr6ci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie - zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pOzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z pOzniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dvstrvbucia.pl

Przygotowat: Dziuk Zbigniew
Grupa: 008R03

Zalgczniki:
Zak. Nr 1- projekt umowy o przytgczenie
Kl/o:
1xOMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

31-035 Krakoéw pod numerem KRS: 0000073321


http://www.tauron-dvstrvbucia.pl
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ul. Paderewskiego 7 42-700 Lubliniec D9, 2058
42-700 Lubliniec

WGK.6630.17.2018 Z LCtpOSpTIaA®o S

HeidZIK
po<W?i i K rtografi

Protokét z narady koordynacyjnej 17/2018

Sposob przeprowadzenia narady :bez pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej
Whnioskodawca : Marian Kozik, 39-400 Tarnobrzeg ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
Przedmiot narady : oSwietlenie uliczne w m. Strzebin przy ulicy Ptasiej.
Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestnikéw narady :
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STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnos$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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71 GSG Zabrze (WOSW)
- uzgodniono

72 G2G RG Cz-wa

Nie uzgodniono

73 GZG RG Cz-wa
Uzgodniono

74 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono pod warunkiem :

- zachowania normatywnych odlegtosci od gazociggow

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie zobowigzujgcymi przepisami -
normami

- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadz 6r do RG

75 GZG RG Cz-wa
Uzgodniono lokalizacje. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ branzowo w RG Cz-wa.



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

o Wytyczne nr 12/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nN wraz
z przytaczami TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na terenie Oddziatow
w Bielsku-Biatej, Bedzinie, Czestochowie, Krakowie, Tarnowie — Zatgcznik nr
14 do Zarzadzenia nr 7/2012

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaci
projektowe] obejmujgce] budowe sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby
odwietlenia zewnetrznego przy ulicy Ptasiej w Strzebiniu.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych

mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Koszecin.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Ptasia w Strzebiniu nie jest oSwietlona. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w

uktadzie sieci TT i jest zasilana poprzez stacje transformatorowg Strzebif 1 [3-S245].

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 mm? zostanie przytgczona do
istniejgcego stupa stalowego (latarni o$wietleniowej nr 17) przy ulicy Cichej
w Strzebiniu.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonanie w Il klasie izolacji
0 mocy catkowitej nie wiekszej niz 40 [W] i strumieniu Swietinym oprawy nie
mniejszym niz 5500 [Im]. Oprawy zostang zamontowane bezpos$rednio na stupach na
wysokosci 8 [m].

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano

rozmieszczenie opraw, typy stupdw, odlegtosci.



2.3INFORMAUCIE O OCHRONIE TERENU
Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na potrzeby
o$wietlenia zewnetrznego jest prowadzona w pasie drogowym. Na obszarze
prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystaé z terenu, uwzgledni¢ przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.4 INFORMACJE O ODDZIAt YWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego

oddziatywania na $rodowisko naturalne.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktoérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie

znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.

2.6 INFORMAUCIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na obszarze prowadzenia prac wystepujg proste warunki gruntowe. Budowa
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

2.7 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji dokonano na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864). Obszar
oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem
dziatki potozone w Strzebiniu w obrebie nr 0006 Strzebirh 0 numerach ewidencyjnych
nr. 1769/10, 1770, 1771, 1763/15.

2.8SIEC KABLOWA
Kabel nalezy uktadaé zachowujgc gtebokos¢ 0,9 [m] pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy uktadaniu



kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca
infrastrukturg techniczng prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinek sieci kablowej przy przej$ciu pod drogg gminng oraz pod wjazdami na
prywatne dziatki nalezy utozy¢ metodg przewiertu sterowanego poziomego lub
przecisku w rurze ostonowej. Nalezy zachowaé gtebokos¢ utozenia sieci minimum 1,2
[m] ponizej najnizszej rzednej terenu w linii przejscia.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10 [m] zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Gmina
Koszecin”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i przywrécié do stanu
pierwotnego.

2.95tUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane proste o przekroju okragltym
o wysokosci 8 [m]. Stupy powinny spetniac wymagania EN ISO 1461, mie¢ grubosé
powtoki ocynkowanej minimum 70 [umm)]. Srednica stupa przy podstawie nie wicksza
niz 172 [mm]. Stopa stupa powinna by¢ bez widocznych Srub montazowych. Dolny
segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 0,35 [m] elastomerem
poliuretanowym pod kolor stupa.

Stup wykonany bez spawdw poprzecznych i wzdluznych grubo$¢ $cianki
minimum 4 mm. Stupy powinny zosta¢ posadowione na abizolowanym fundamencie
o wymiarach 0,3x0,3x1,5 [m]. Zaprojektowane stupy nalezy oznaczyC czarnym
napisem na biatym tle okreslajgc wtasciciela.

Stupy oSwietleniowe powinny posiadaC klase bezpieczenstwa biernego
100NE2.

Oprawy oswietleniowe taczyé z siecig kablowg przy pomocy ztgczy stupowych
wykonanych w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP 54 przewodami YDY 2x2,5 [mm2].
Ztgcze stupowe umozliwia przytaczenie przewoddw o przekroju 35 [mmz].

Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi DO1 E14.

2.10 OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zaprojektowano oprawe typu LED o maksymalnej catkowitej mocy
uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynoszgce] 40 [W],
przy strumieniu swietinym LED wynoszgcym nie mnigj niz 5500 [Im]. Temperatura
barwowa uzytych diod chtodno biata. Efektywnos¢ Swietlna oprawy nie mniej niz 135



[Im/W]. Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa bez
widocznych elementow chtodzgcych. Stopienn szczelnosci uktadu optycznego IP66,
uktadu zasilajacego IP66. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu
optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze
pozwalajgcy na zmiane kgta nachylenia oprawy.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 40 [W] przy efektywnosci Swietinej LED co

najmniej 150 [Im/W)]. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66.

2.11 UKtAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim

z istniejgcego uktadu pomiarowego.

2.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii niskiego napiecia zastosowano, jako $rodek ochronny od porazen
izolacje podwojng w postaci zastosowania opraw w Il klasie izolacji, ztgcza stupowe

w |l klasie izolacji oraz przewody YDY o podwdjnej izolacji.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE
Materiat Jm llosé
Fundament 0,3x0,3x1,5 [m] szt. 4
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okrggtym h=8 m szt. 4
Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej 40 [W] i strumieniu swietinym
LED nie mniejszym niz 5500 [Im] szt. 4
Przewéd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 36
Zlgcze stupowe w |l klasie izolacji IP 54 szt. 4
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 4A DO1 — E14 szt. 4
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 430
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 377
Rura gtadka sztywna R110 m 30
Rura gtadka sztywna R75 m 8
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 110 szt. 8
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 8
Rura dwudzielna R110 m 1




4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenie prgdu i dobor zabezpieczen opraw

Moc catkowita projekt. oprawy osSwietleniowej wraz z uktadem zaptonowym wynosi 40 [W]

Sopr= 40/0,95 =421 [VA] Sopr
Prgad znamionowy pobierany przez oprawe: lopr = U [A]
lopr= 42,1/230 = 0,18 [A] Ir = (1,5 + 2,5)lopr[ Al
gdzie:

Dobor bezpiecznika dla projektowanych opraw oswietleniowych:
Ir- prad rozruchowy pobierany przez oprawe

Ir= (0,27 - 0,46) A
Dobrano wktadki bezpiecznikowe do opraw osw. DO1 BiWis E14 gF 4 [A]

4.2 Dobor przekroju przewodow do opraw
Inr <HnF Hua 1 warunek
J. <145] 2 warunek gdzie:
2 — dd
Inr- prgd znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe
laa- obcigzalnosc¢ prgdowa dfugotrwata przewodu
12- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd YDY 2x2,5 mm2

0,46<4<30
2,1x4<1,45x30

Przewdd i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidfowo.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Legenda:

Gronka obszarui ktory jest przedmten aktualizacii

Unia rozgraniczajaca przeznaczenie terenéw zgodnie

z Miejswwyn Planen Zagospodarowania Przestrzennego
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LEGENDAm
sie¢ kablowa

slup stalowy o wysokosci 8 m wraz
Z oprawe oSwietleniowg typu LED

odlegtos¢ miedzy stupami/diugos¢ sieci
kablowej

nr stupa
typ stupa

nr stupa

P-ZN-10
4/W

] rura ochronna
R75 - 4m srednica rury ochronnej - diugos¢ rury ochronnej

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy
z oryginalem mapy do celéw projektowych

biuro@ mkelektroprojekt.pl
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ul. Powstaricéw Slaskich 10, 42-286 KOSZECIN 450x900
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby oswietlenia zewnetrznego  Skala

w m-ci Strzebin przy ul. Ptasiej 1:500
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nrrys. o
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SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA. UUCZNEGO
STRZEBIN ulLPtasia

Diugos¢ projektowanej sieci kablowej
YAKXS 4x35 [mm2 — ok. 430 [m]

O - . .
5 istniejacy
slip nr 17 M0 2M0 JMO 4M0
et
8 K0 K0 K0 K0
= W avs W avs W B W B
R
2E0 ‘[ ‘[ 4[4 +[A
[N
B
]
N2, =229 50,/59 50/59 75/82
OCHRONA PRZED DOT)KIEM POSREDNIM:
IZOLACJA PODWOJNA W UKLADZIE TT:
OPRAWA - Il KLASA IZOLACJI
PRZEWOD ZASILAJAC)' OPRAWE - PODWOJNA IZOLACJA
ZLACZE SLUPOWE - Il KLASA IZOLACJI
Legenda:
oznacza:
/ 50 — odlegtos¢ w linii prostej pomiedzy stupami w [m]
°0/59 59 — diugo$é kabla w [m]
q r-i K: O" — nachylenie oprawy oswietleniowej®
N LA W BNS = montay-Dezpodtedmiot ina istupie
W B\S bezp P
Oprawa typu LED — moc catkowita oprawy wraz
z ukiadem zaptonowym 40 [W]
i strumieniu Swietinym LED nie mniejszym niz 5500
[Im].
projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35 [mm 3
M EIEKToO MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
uL Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tet. +48 506 997 318
V PROJEKT 39-400 Tarnobrzeg
Imi¢ i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowot mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/16 04.2018
Inwestor Gmina Koszecin kormat
ul. Powstaricow Slaskich 10, 42-286 KOSZECIN A4
Obiekt Lo . L . Skala
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na potrzeby os$wietlenia zewnetrznego
w m-ci Strzebin przy ul. Ptasiej
Temat

Schemat ideowy o$wietlenia Nr rys.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupdw stalowych oraz sieci kablowej 0,4 kV
e Reczne wykopy o gtebokosci 1,0 [m] pod linie kablowa

e Przecisk pod wjazdami na dziatki prywatne oraz pod drogg gminng pod utozenie sieci
kablowej

e Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,5 [m] pod fundamenty betonowe
e Montaz fundamentéw

e Uktadanie kabla

e Przywdz na teren budowy stupdw stalowych i ztozenie ich na placu budowy

e Ustawienie stupow

e /amocowanie na stupach opraw oraz przytaczenie

e Przytgczenie sieci kablowej

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow

e linia energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna

e Drogagminna

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdtuz budowanej sieci kablowej. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 1,5[m]

e Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowanej
sieci kablowej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 6m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktore wystepuja na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.



Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nN

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng

omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdw o nienagannym stanie technicznym

SRNIE NN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdow pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié¢ tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



