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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie p.t.

PROJEKT BUDOWLAN O-WYKONAWCZY WODOCIAGU W
UL. BOCZNEJ OD UL. KOSZECINSKIEJ W MIEJSCOWOSCI
BRUSIEK

Adres: ul. Koszecinska, 42-286 Brusiek

Inwestor: GMINA KOSZECIN
Ul Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin

zostal opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy PRAWO BUDOWLANE, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 ustawy ,,PRAWO
BUDOWLANE?” z dn. 7 lipca 1994 r., jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

Funkcja Imi¢ i nazwisko N Uprawﬂienia Podpis

I Pr_oj ektant mgr inz. Ewa Fokcz_yﬁska Uprawnienia budowlane bez ograniczefi
do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych nr 299/02

Sprawdzajgcy | inz. Jacek Biela Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych,
__wentylacyjnych i gazowych nr 715/01




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu w ulicy Koszecinskiej (dziatki nr 327/31 i 33 8/28)
w miejscowosci Brusiek, gmina Koszgcin, powiat Lubliniec, woj. slaskie, o dtugosci calkowitej L=
303,5 m i érednicy zewnetrznej 110 mm.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Oceng stanu istniejacego zagospodarowania terenu wzdhuiz trasy projektowanego przewodu oparto
na mapie do celow projektowych w skali 1:1.000 i wizji lokalnej w terenie.

Podmiotowy teren to obszar stabo uzbrojony w infrastrukture podziemna. W rejonie
projektowanego odcinka znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w postaci kabla energetycznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podmiotowy teren lezy na obszarze oznaczonym symbolami KDd przeznaczonym w planie
zagospodarowania przestrzennego pod gminne drogi dojazdowe. Planowana inwestycja jest
catkowicie zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zaréwno dzialki jak i budynki znajdujace sie na podmiotowym i przyleglym terenie nie sq wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Nie wystgpuje. Obiekt zlokalizowany poza obszarem eksploatacji gérnicze;.

6. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s3gsiednie

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Sie¢ gminna w miejscowosci Koszgein jest zasilana z ujgcia w miejscowosei Brusiek. Zgodnie
z pozwoleniem wodno-prawnym ilos¢ pobieranej wody moze wynosié 1.586 m*/d i 578.890 m/r.
Obecnie wydobycie wynosi 334.694 m’/r, tj. srednio 917 m%/d. Podtaczenie posesji lezacych przy
projektowanym odcinku, w perspektywie, nie wplynie negatywnie na zasoby eksploatacyjne ujecia.



7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Glownym zadaniem projektowanego odcinka bgdzie umozliwienie zaopatrywania w wode
z wodociggu gminnego mieszkancéw okolicznych dzialek. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu
i parametry pracy pompowni w Koszgcinie sie¢ wodociggowa w rejonie projektowanego
wodociggu nie spetnia wymagan stawianych dla sieci przeciw pozarowej okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz.
1030). -

Zaprojektowane hydranty beda stuzyly jedynie celom technologicznym (plukanie sieci).

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu zamknie si¢ na dzialce, na ktérej wodociag przebiega.

Obszar oddziatywania projektowanych obicktéw nie bedzie powodowaé ograniczenia
w zagospodarowaniu ani dzialek sgsiadujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru
objetego zakresem opracowania.

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Projektowany wodociggowy przewdd sieciowy zostanie wykonany z rur ci$nieniowych &110 PE
SDR 11 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Na projektowanym przewodzie przewidziano trzy
hydranty podziemne DNS8O.

Montaz

Wigczenie projektowanego odcinka wodociagu do istniejgcej sieci wodociagowej PCW @90 mm
odbedzie si¢ na terenie dzialki nr 338/28. Wigczenie zostanie wykonane poprzez zabudowe redukcji
R100/80 i trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/80/100 na istniejagcym wodociggu PE @125
mm. Istniejacy hydrant nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowy wg zalgczonego schematu.
Polgczenie z istniejagcym wodociagiem nalezy wykonaé przy pomocy tacznika rurowo-
kolierzowego.

Przejscie rurociggu PE na armaturg zeliwng wykona¢ za pomoca tulei kolierzowej PE SDR 11
z dociskiem zgrzewanej doczotowo. Podejscie pod projektowane hydranty wykonaé z armatury
zeliwnej kotnierzowej (zasuwa, kolano stopowe, tacznik dwukohierzowy FF).

Stosowa¢ zasuwy klinowe kotnierzowe DN 100 i DN80 z uszczelnieniem migkkim.
Wszystkie zasuwy posadowié na betonowych bloczkach podporowych.

Rurocigg nalezy - uklada¢ na gruncie rodzimym pozbawionym kamieni z obsypka z gruntu
rodzimego pozbawionego kamieni do 20 cm ponad wierzch rur z dokladnym recznym jego
zageszezeniem. Rurocigg na calej jego dlugosci oznakowaé tasmg sygnalizacyjna koloru
niebieskiego z wtopiong wkiadka metalowa na wysokosci 50 cm ponad wierzchem rury

Uliczne skrzynki zasuwowe posadowi¢ na bloczkach betonowych i zwieficzy¢ zbrojonymi plytkami
betonowymi.



Warunki cruntowo-wodne i odwodnienie wykopow

Wykonane miejscowe wykopy wykazaly, iz na obszarze projektowanej inwestycji wystepuja grunty
srednio przepuszczalne gtéwnie glina piaszczysta, piaski gliniaste oraz piaski. Wykopy kontrolne
wykazaly ze, wody gruntowe nie wystgpuja do poziomu zglebienia przewodu wodociggowego
jednak po wigkszych opadach deszczu istnieje mozliwos¢é wystgpienia okresowego podniesienia
poziomu wdd gruntowych.

Roboty ziemne

Na wigkszosci trasy projektowanego przewodéw przewiduje si¢ wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych. Odklad urobku obok wykopu. Zasyp zagesci¢ mechanicznie ziemig
z wykopu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Po wykonaniu wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Proba szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych wodociggu nalezy poddaé go ci$nieniowej probie szczelnosci.
Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami zgodnie z normg PN-B-10725 oraz wytycznymi zawartymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Cisnienie
probne nalezy przyja¢ 1,0 MPa.
Przed przystapieniem do wykonywania préby musza by¢ zachowane nastepujgce warunki:
wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, w petni widoczne i dostgpne
odcinek przewodu na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami
dokladnie wykonana obsypka
wszelkie odgalezienia przewodu winny by¢ zamknigte
profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

» proba moze odbywac sie nie wezesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony

YV V VYV VY

» - temperatura wody nie moze przekracza¢ +20° C
11.Plukanie sieci wodociagowej

Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Plukaé¢ z predkoscia
1 m/s wypuszczajgc brudna wode przez hydrant az do chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie
czysta, ilos¢ przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 3-krotnej objetosci
przeptukiwanego rurociggu. Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.

12.Dezynfekcja sieci wodociggowej

Po skonczonym plukaniu wodg z przewodu wodociagowego poddaé dezynfekcji wodnym
roztworem podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg Cl/dm?® wody.



Ilog¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej
okresla si¢ ze wzoru:

R =a* b/145 [dm’]

gdzie:

a - 25g Cl/m® wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujacym)

b - pojemnos¢ catkowita przewodow sieci wodociagowej poddanej dezynfekeji w m?,

145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].
Wynik badafi sanitarnych winien by¢ pozytywny. Po zakonczeniu dezynfekcji wode poddaé
ponownemu plukaniu.

13.Zestawienie podstawowych elementéw

Lp. | Nazwa [losé
1. | RuraPE @110mm SDR 11 303,5m
2. | Lacznik rurowo — kolnierzowy do rur @90 mm 1 szt.
3. | Redukcja zeliwna 100/80 3 szt.
4. | Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80/100 1 szt.
5. | Tuleja kotnierzowa PE @110 z dociskiem 6 szt.
6. | Zasuwa DN 80 4 szt.
7. | Zasuwa DN 100 2 szt.
8. | Krociec zeliwny kolnierzowy FF DN100 L=500mm 4 szt.
9. | Kolano zeliwne stopowe DN 80 4 szt.
10. | Hydrant nadziemny DN 80 3 szt.
11. | Kolano/tuk PE @110x90° 3 szt.
12. | Tréjnik PE @110/110/110 1 szt.
13. | Tréjnik PE @110/90/110 2 szt.
14. | Tuleja kotnierzowa PE @90 z dociskiem 1 szt.
15. | Kolano/tuk PE @3110x45° 1 szt.
16. | Kolano/tuk PE @110x11° 1 szt.
17. | Hydrant podziemny DN 80 1 szt.
14.Uwagi ogolne

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi
1 instrukcjami montazu producentéw materialow, urzadzeni i armatury. Wszystkie prace budowlane
powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone i wykwalifikowane osoby zgodnie z wymaganiami
zawartymi m.in. w:
 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 1. poz. 1186)
* Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169,
poz. 1650)
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)



e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313; zm. Nr 82, poz. 930)

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263)

* Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1569; zm. Dz.U. z 2003r. nr 178,
poz. 1745) '

e PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania”

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

15.Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ stwierdza sie, iz dla powyzszej
inwestycji nie ma obowiazku sporzadzania planu BIOZ.



