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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PODŁOGA NA GRUNCIE GR.
WARSTWYP1

PODŁOGA (GRES, WYKŁADZINA)
WYLEWKA BETONOWA ZE
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM cm6.0

FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA
NA ZAKŁAD

STYROPIAN EPS 150 DACH PODŁOGA cm15.0

GRUNT RODZIMY
PO ZDJĘCIU HUMUSU

cm2.0

WYLEWKA BETONOWA - CHUDY
BETON

cm10.0

PIASEK ZAGĘSZCZONY
WARSTWAMI

cm30.0

DACH
GR.

WARSTWYD1

PŁYTA OSB o klasyfikacji NRO cm1.8
WIĄZARY DREWNIANE

cm
cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA

WEŁNA MINERALNA
PAS DOLNY KRATOWNICY

cm25.0

SUFIT MINERALNY 60x60

STROPODACH GR.
WARSTWYD2

WARSTWA SPADKOWA WYKONANA
ZE STYROPIANU EPS 150 cm

od 25.0
do 65.0

STROP ŻELBETOWY cm20.0

STROP GR.
WARSTWYP2

STYROPIAN EPS 150 cm5.0

STROP ŻELBETOWY cm20.0

cm6.0WYLEWKA BETONOWA ZE
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE

GR.
WARSTW Y

cm1.2

S6

STYROPIAN cm5.0
WIĄZAR DREWNIANY

cm1.2TYNK SILIKONOWY
PŁYTA OSB o klasyfikacji NRO

FARBA EMULSYJNA

RAPÓWKA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2

ŚCIANY FUNDAMENTOW E
ZEW NĘTRZNE

GR.
WARSTW Y

STYROPIAN TWARDY
TYP FUNDAMENT

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA x2

BLOCZKI BETONOWE

cm10.0

cm25.0

SF1
FOLIA KUBEŁKOWA

ŚCIANY FUND.
WEWNĘTRZNE

GR.
WARSTW Y

BLOCZKI BETONOWE cm25.0

SF2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
MASA KAUCZUKOWO-BITUMICZNA x2

ŚCIANY
ZEW NĘTRZNE

GR.
WARSTW Y

PUSTAK CERAMICZNY cm25.0

S1

TYNK CEM.-WAP. cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

cm0.7
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE
BARWIONY W MASIE
STYROPIAN EPS FASADA cm20.0

ŚCIANY
W EW NĘTRZNE

GR.
WARSTWY

cm25.0

S3

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

cm1.2
PUSTAK CERAMICZNY

ŚCIANY
W EW NĘTRZNE

GR.
WARSTWY

cm11.5

S4

cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

cm1.2
PUSTAK CERAMICZNY

ŚCIANY
ZEW NĘTRZNE

GR.
WARSTW Y

PUSTAK CERAMICZNY cm25.0

S2

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

WEŁNA MINERALNA cm20.0

ŚCIANY
W EW NĘTRZNE

GR.
WARSTWY

cm6.0

S5

cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

cm1.2
BLOCZKI Z BETONU
KOMÓRKOWEGO

cm0.7
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE
BARWIONY W MASIE

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY

TYNK CEM.-WAP./GIPSOWY

KONSTRUKCJA WSPORCZA
PAROIZOLACJA

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA

PODŁOGA (GRES, WYKŁADZINA) cm2.0

FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA
NA ZAKŁAD

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

FOLIA PE
WYLEWKA BETONOWA DOCISKOWA cm6.0

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

KONSTRUKCJA WSPORCZA
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

KONSTRUKCJA WSPORCZA
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

SUFIT MINERALNY 60x60

DACH
GR.

WARSTWYD3

PŁYTA OSB o klasyfikacji NRO cm1.8
KROKIEW 8x24

cm
cm

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA

cm12.0

STROP ŻELBETOWY
PAROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA

cm24.0

cm16.0
TYNK CEM.-WAP. cm1.2
FARBA EMULSYJNA cm0.5

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -
FOLIA PE

WARSTWA ROZDZIELAJĄCA -
FOLIA PE

SUFIT PODWIESZANY 2xGKF EI 15

SUFIT MINERALNY 60x60
PAROIZOLACJA
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