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1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz. nr ew. 414/8, obreb 0004, jednostka ew. 240706_2, 42-286 Koszecin
Inwestor: Gmina Koszecin
ul. Powstancéw Slaskich 10
42-286 Koszecin
2. DANE LICZBOWE
Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanego obiektu 73715 m?
Powierzchnia uzytkowa przedszkola (.czesc skoty nowoprojektowana) 772.89 ny
Kubatura 3707.50 m*
Szerokos¢ budynku (projektowana) 32.24m
Dtugosé budynku (projektowana) 32.82m
Wysokos¢ budynku 836m
Powierzchnia terenu (objetego granicg opracowania) ok. 8789.80 nv

Miejsca parkingowe

25 +3 miejsca dla os.
niepetnosprawnych

Powierzchnia placu zabaw

430.67 nv?

Kategoria zagrozenia ludzi ZL1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

llos¢ Klatek schodowych

1

2.1.. Wykaz projektowanych pomieszczen:

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA [md]
KUCHNIA, PRZEDSZKOLE, SZKOtA - PARTER

K/ | KUCHNIA PEYTKI GRESOWE 47.41

K/2 | MYCIE WOZKOW PLYTKI GRESOWE 3.81

K/3 | ROZDZIELNIA - SZKOEA PLYTKI GRESOWE 3.44

K/4 | ZMYWALNIA - SZKOEA PLYTKI GRESOWE 610

K/5 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PEYTKI GRESOWE 1.70

K/6 | KOMUNIKACJA PEYTKI GRESOWE 40.26

POMIESZCZENIE STERYLIZACJI JAJ ORAZ

K/7 |PRZYGOTOWALNIA WARZYW | OWOCOW PEYTKI GRESOWE 8.08

K/8 | MAGAZYN WARZYW | OWOCOW PEYTKI GRESOWE 2.90

K/9 | SZATNIA PRACOWNICZA PLYTKI GRESOWE 353
K/10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PLYTKI GRESOWE 497

K/ | SANITARIAT PRACOWNIKOW PLYTKI GRESOWE 4.89
K/12 | POMIESZCZENIE NA ODPADY PLYTKI GRESOWE 3.63

K/13 | KOTEOWNIA PEYTKI GRESOWE 7.58
K/14 | POMIESZCZENIE BIUROWE PEYTKI GRESOWE 6.01

K/15 | MAGAZYN ZASOBOW PEYTKI GRESOWE 2.26
K/16 | ZMYWALNIA PRZEDSZKOLE PEYTKI GRESOWE 71




K/17 | ROZDZIELNIA PRZEDSZKOLE PLYTKI GRESOWE 6.74
K/18 | MYCIE WOZKOW PLYTKI GRESOWE 1.47
K/19 | POMIESZCZENIE Z LODOWKAMI PEYTKI GRESOWE 5.79
K/20 | MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH PLYTKI GRESOWE 2.26
P/ | WIATROEAP PEYTKI GRESOWE 499
P/2 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH PEYTKI GRESOWE 5.61
P/3 | SZATNIA PEYTKI GRESOWE 29.99
P/4 | KOMUNIKACJA WYKEADZINA OBIEKTOWA 43.94
P/5 | SANITARIAT 1 PLYTKI GRESOWE 9.63
P/6 | MAGAZYNEK 1 PLYTKI GRESOWE 2.82
P/7 | SALA ZAJEC1 WYKEADZINA OBIEKTOWA 54.30
P/8 | SALA ZAJEC 2 WYKEADZINA OBIEKTOWA 52.74
P/9 | MAGAZYNEK 2 PEYTKI GRESOWE 2.80
P/10 | SANITARIAT 2 PEYTKI GRESOWE 8.58
P/ | SALA ZAJEC 3 WYKEADZINA OBIEKTOWA 51.69
P/12 | SANITARIAT 3 PEYTKI GRESOWE 8.60
P/13 | MAGAZYNEK 3 PLYTKI GRESOWE 272
P/14 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PEYTKI GRESOWE 2.22
P/15 | JADALNIA WYKEADZINA OBIEKTOWA 48.78
P/16 | POKOJ NAUCZYCIELSKI - PRZEDSZKOLE PEYTKI GRESOWE 12.87
P/17 | TOALETA ZEWNETRZNA PEYTKI GRESOWE 3.06
S/ | POKOJ NAUCZYCIELSKI PEYTKI GRESOWE 16.86
S/2 | GABINET DYREKTORA PEYTKI GRESOWE 16.36
S/3 | KOMUNIKACJA PEYTKI GRESOWE 17.48
S/4 | SMETLICA/ STOEOWKA WYKEADZINA OBIEKTOWA 52.72
S/5 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 19.61
RAZEM 635.31
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ PODLOGI POWERZCHNIA
POMIESZCZENIA [md]
SZKOtA - | PIETRO
SI/1 | SALA LEKCYJINA 1 WYKEADZINA OBIEKTOWA 58.61
S1/2 | ZAPLECZE 1 PLYTKI GRESOWE 17.02
S1/3 | SALA LEKCYJNA 2 WYKEADZINA OBIEKTOWA 62.74
S1/4 | KOMUNIKACJA PLYTKI GRESOWE 6.79
RAZEM 145.16

3..0PIS PROJEKTOWANYCH PRAC

31 Forma obiektu

Projektowane przedszkole, bedzie obiektem w czesci parterowym, niepodpiwniczonym, z
dachami jednospadowymi, ptaskimi o katach nachylenia potaci dachowych:
- dach nad salami dydaktycznymi 1,5° i 4,3°,
- dach nad czescig kuchenna i jadalnig 1,9°
W czesci gdzie ulokowane zostang pomieszczenia szkolne, obiektem dwukondygnacyjnym z dachem

ptaskim o kacie nachylenia 1,8°.




Nowoprojektowany budynek zaprojektowano jako prosty obiekt w nowoczesnym stylu. Jako obiekt
stanowi on jedna catos¢, natomiast funkcjonalnie podzielny jest na czes¢ przedszkolng i szkolna.

3.2 Zatrudnienie oraz uzytkownicy (zatozenia)

Liczba dzieci przedszkolnych 60 dzieci

Liczebnos¢ dzieci w oddziatach 20 osdb

Liczba dzieci w szkole okoto 180 dzieci

llos¢ oddziatow przedszkolnych 3 w tym jedno integracyjne
Personel wychowawczy (petnoetatowy):

- dyrektor 1 osoba

- intendent 1 osoba

- wychowawcy - przedszkole (w tym personel pomocniczy) 6 osob
Personel wychowawczy zatrudniony na czesciowym etacie:

- specjalista od gimnastyki korekcyjnej, tanca, rytmiki 1 osoby

- psycholog 1 osoba (szkolny)

- personel ds. ochrony zdrowotnej dzieci, zatrudniony na czeSciowym etacie, lekarz lub
pielegniarka 1 osoba (szkolny)

Personel techniczno - gospodarczy (petnoetatowy)
- kucharz oraz pomoc kuchenna 6 osob
- sprzatanie oraz dozor techniczny 1 osoba

3.3  Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

W projekcie przyjeto 20,00 jako rzedng parteru dla projektowanej wykonczonej posadzki
zespotu szkolno-przedszkolnego. Istniejgcy budynek szkoty jest wyniesiony +0,30 wzg projektowanego
budynku. W istniejgcym budynku szkoty(w poblizu projektowanej toalety) nalezy wykonac¢ zanizenie
podtogi na -0,30 cm ponizej rzednej istniejgcej szkoty. W istniejgcym budynku szkoty, zatozono
likwidacje pokoju psychologa a w jego miejscu zaprojektowano dodatkowo toalete z przedsionkiem
oraz przejscie do nowoprojektowanej czesci. Pokdj psychologa nalezy zlokalizowa¢ w dawnym
pomieszczeniu dyrektora. Do budynku zaprojektowano 12 niezaleznych wejs¢ w tym bezposrednio do
sal zajeciowych i pomieszczen technicznych. Gtéwne wejscie od zachodu prowadzace bezposrednio do
przedszkola. Boczne wejscia gospodarcze od strony wschodniej prowadzace do czesci technicznej i we
zewnetrznego. Pozostate wejscia od strony potnocnej prowadzg do czesci gastronomicznej. Wyjscia
petnig rowniez funkcje wyjs¢ ewakuacyjnych np. w przypadku wyjscia (w czesci tacznika) z klatki
schodowej. Ponadto z sal zajeciowych zaprojektowano wyjscia na zewnatrz petnigce przede wszystkim
funkcje ewakuacyjng. Budynek zostat rozwigzany w sposob umozliwiajgcy odciecie czesci
przedszkolnej od czesci szkolnej. W budynku przedszkola zaprojektowano trzy sale zajeciowe, kazda
po 20 dzieci w grupie w tym jeden oddziat integracyjny wyposazony w tazienke przystosowang do
korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne. Kazda z sal posiada schowek na zabawki oraz wezet
sanitarny. Sale podzielone sg Sciankami mobilnymi. Po rozsunieciu scian otrzymujemy duzg sale w
celu organizowania wigkszych imprez. Wejscie do sanitariatow przeszklone bezposrednio z sal
poszczegdlnych oddziatéw. Sciany w umywalni oraz ustepach pokryte do wysokosci min. 2,0 m
ptytkami, pozostata czes¢ scian pokryte farbg akrylowg zmywalng w jasnych kolorach. Kabinki
ustepowe oddzielone Sciankami do wysokosci 1,5 m. Armatura sanitarna dostosowana do wzrostu
dzieci.

Bezposrednio w rejonie wejscia wydzielono i uzyskano przestrzen o powierzchni okoto 30 m?, ktora
spetnia¢ bedzie role wspolnej szatni. Szafki z taweczkami umieszczone pod Scianami i w $rodku
pomieszczenia umozliwiajg swobodny ruch - szerokos¢ przejscia okoto 1,35 m. W rejonie wejscia



zaprojektowano tazienke ogdlna, dla personelu i rodzicow. Toalete dostepng z zewnetrz
zaprojektowano w potnocnej czesci budynku (kuchnia). Czes¢ administracyjna zlokalizowana zostata w
czesci szkolnej (tacznik). Pokdj dyrektora zostaje przeniesiony z budynku istniejgcej szkoty a wraz z
nim pokdj nauczycielski. W czesci administracyjnej zaprojektowano ponadto: pokdj nauczycielski dla
pracownikow przedszkola. W czesci tacznika zaprojektowano réwniez nowa klatke schodowa i
stotowke z ktdrej korzystac bedg uczniowie szkoty podstawowej. Stotowka ta bedzie petnita rowniez
funkcje Swietlicy. Ilos¢ osob z niej korzystajgcych - max 35. Pomieszczenie to posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne w tym jedno bezposrednio na zewnatrz. Obiady w stotowce bedg wydawane w turach w
zaleznosci od ilosci osob z nich korzystajgcych. Osobng stotowke posiada rowniez przedszkole, jest
ono wyposazone w 34 miejsca w tym 4 miejsca dla opiekundw. Pomieszczenie to podobnie jak
stotowka szkolna posiada dwa wyjscia ewakuacyjne w tym jedno bezposrednio na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano zesp6t pomieszczen kuchennych umozliwiajgcych przechowywanie, przygotowanie,
wydawanie positkow oraz mycie i przechowywanie naczyn zorganizowane wraz z jadalnig dla
przedszkolakow i dla dzieci w szkole. Na pomieszczenia kuchni sktadajg sie: zmywalnia szkolna,
zmywalnia przedszkolna, kuchnia, pomieszczenie przeznaczone do mycia wdzkow, pomieszczenie
sterylizacji jaj, obieralnia warzyw i owocéw, niezbedne magazyny, chtodnie, pomieszczenie
porzadkowe i zaplecze sanitarno-socjalne, a takze pokoj biurowy. Pomieszczenie na odpady dostepne
jest z zewnatrz.

Na pietrze zaprojektowano dodatkowe dwie sale lekcyjne w tym jedng z zapleczem.

Obiekt dostosowano do potrzeb osob niepetnosprawnych.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Projektowany budynek w czesci jednokondygnacyjny (przedszkole + kuchnia), a w czesci
dwukondygnacyjny (tacznik) zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Sciany nosne murowane
oparte na tawach fundamentowych. W czesci jednokondygnacyjnej (przedszkole z kuchnig )
zaprojektowano
- dach jednospadowy o kacie nachylenia 1,9 °
- dach dwuspadowy o katach nachylenia 1,5 ° i 4,3.

Na czesci dwukondygnacyjnej (tgcznik) zaprojektowano dach ptaski o kacie nachylenia 1,8 °.

4). Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntow i
znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazac,
aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia
fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna posadowi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy
ze wzgledu na przemarzanie gruntow. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na
sciany fundamentowe wykonac recznie.

42. Fundamenty

Budynek nalezy posadowic na stopach i tawach zelbetowych. Fundamenty nalezy posadowic na
warstwie chudego betonu. Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C20/25. Zbrojenie
fundamentow pretami ze stali AllIN i strzemiona ze stali Al. Otulina pretéw zbrojeniowych 50 mm. Z
fundamentow nalezy wypuscic prety startowe do zelbetowych stupow.

Stupy zelbetowe oparte na stopach i tawach fundamentowych Zelbetowych posadowione na gtebokosci
-1,30 m ponizej poziomu 0,00 budynku. Sciany noséne na tawach fundamentowych. Stopy i tawy
zbrojone pretami @12 stala A-IlIN (B500SP), strzemiona @8 stalg A-lI (PB240), beton C25/30. Pod



fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C8/10 grubosci 10 cm. Fundamenty i Sciany
fundamentowe zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsja. Sciana fundamentowa dodatkowo
zaizolowana na stronie zewnetrznej folig kubetkowa. Fundamenty posadowi¢ na podktadzie
betonowym na gruntach rodzimych, w przypadkach wystepowania gruntéw nasypowych nalezy
wykonac badania gruntu a w razie koniecznosci ich wymiane z zageszczeniem do 1s=0,9.

43. Sciany

« Sciany zewnetrzne - noéne Sl
Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych, $ciennych modutowych o wymiarach
250x373x249 (grubosc sciany konstrukcyjnej 25.0 cm). Murowanie na cementowo - wapiennej
lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki. W scianach wymagane jest wykonanie
rdzeni Zzelbetowych zgodnie projektem konstrukcyjnym oraz spiecie Scian wiencem
zelbetowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykonac stosowne nadproza
(zelbetowe lub prefabrykowane). Ocieplone 20cm warstwa styropianu.

« Sciany wewnetrzne - noéne S2
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych, $ciennych modutowych o
wymiarach 250x373x249 (grubos¢ sciany konstrukcyjnej 25.0 cm). Murowanie na zaprawie
cementowo - wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki. Nad otworami
okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza. Ocieplone 20 cm warstwg wetny
mineralne;.

« Sciany wewnetrzne - noéne S3
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych, $ciennych modutowych o
wymiarach 250x373x249 (grubos¢ sciany konstrukcyjnej 25.0 cm). Murowanie na zaprawie
cementowo - wapiennej lub zaprawie dostarczonej przez producenta ceramiki. Nad otworami
okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ stosowne nadproza. Ocieplone 20 cm warstwg wetny
mineralnej

« Sciany wewnetrzne - dziatowe S4
Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych o grubosci 11.5 cm (zaleca sie bloczki montowane na
pidro-wpust) oraz/lub w systemie suchej zabudowy - z ptyt gipsowo kartonowych. Sciany
posiadac beda zroznicowane oblicowanie w zaleznosci funkcji pomieszczenia. Grubosé scian
bedzie zroznicowana - Sciany w systemie suchej zabudowy mieszczace instalacje.

« Sciany wewnetrzne - dziatowe S5
Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego o grubosci 6.0 cm (zaleca sie bloczki
montowane na pioro-wpust) oraz/lub w systemie suchej zabudowy - z ptyt gipsowo
kartonowych. Sciany posiadaé bedg zréznicowane oblicowanie w zaleznosci funkgji
pomieszczenia. Grubos¢ scian bedzie zrdznicowana - Sciany w systemie suchej zabudowy
mieszczgce instalacje.

. $ciany zewnetrzne - pochyta Sé
Sciany zewnetrzna pochyta o grubosci 1.2 cm wykonana z ptyty OSB.



4.4, Stropodach

Uktad warstw stropodachu - tacznik (od gory):
Projektowane rozwigzanie dachu opiera sie na uktadzie wielowarstwowym:
- Warstwa wykonczeniowa - papa wierzchniego krycia

- Papa podktadowa

- Warstwa spadkowa - styropian EPS 150, gr. 25 - 65 cm
- Folia PE

- Strop zelbetowy 20 cm

- Przestrzen instalacyjna
» Konstrukcja wsporcza
- Sufity podwieszane 2x ptyta Gkf EI15 na ruszcie

45. Konstrukcja dachu nad czescig przedszkolng i kuchnig

Uktad warstw dachu - dach drewniany tgczony na ptytki kolczaste- przedszkole (od gory):
- Warstwa wykonczeniowa - papa wierzchniego krycia
- Papa podktadowa
- Ptyty 0SB 18 mm o klasyfikacji NRO
- Wigzary drewniane tgczone na ptytki kolczaste w rozstawie co 100 cm
- Termoizolacja (dolny pas)- wetna mineralna EPS 150, gr. 25 cm
- Paroizolacja
- Przestrzen instalacyjna
» Konstrukcja wsporcza
- Sufity podwieszane 2xGKF EI15 na ruszcie

Powierzchnia dachu nad pomieszczeniem P15 bedzie czesciowo przeznaczona pod lokalizacje
urzadzen instalacyjnych tj. przede wszystkim centrale wentylacyjne oraz agregaty klimatyzacyjne.

4.6. Stupy

Stupy wykonac z betonu C20/25. Stupy zbrojone pretami ze stali Alll, strzemiona ze stali A-l.
Otulina pretéw zbrojeniowych 30 mm. W Scianach wykona¢ rdzenie zelbetowe. Podczas betonowania
stupow stosowac przerwy robocze, ktore nalezy lokalizowac w dolnej, a po wylaniu stropu w gornej
ptaszczyznie stropu wyzszej kondygnacji. Podczas betonowania stupdw, w pierwszej kolejnosci
zmontowac zbrojenie, a nastepnie zamkna¢ deskowanie.

4.7. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne

Projektuje sie izolacje w scian fundamentowych, wykonang z ptyt XPS 500 gr. 15 cm, A = min. 0,032
W/mK mocowanych na kleju poliuretanowym. Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej scian
fundamentowych, nalezy wykonac¢ z ptyt ze styropianu fasadowego o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A= max. 0,036 W/mK oraz o grubosci 20 cm. Ptyty nalezy mocowac¢ na zaprawie wg. wskazan
wybranego producenta systemu z zastosowaniem tgcznikow mechanicznych zgodnie z wytycznymi
producenta.

Izolacje termiczng podtogi na gruncie wykonac ze styropianu EPS 150 gr. 15 cm, A max = 0,036 W/mK
Izolacje termiczng dachu wykonac ze styropianu EPS 150 - gr. ok. 25-65 cm, Amax = 0,036 W/mK.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome czesci zagtebionej w gruncie



Projektuje sie izolacje przeciwwodne czesci podziemnej budynku. Jako izolacje poziomg podtogi na
gruncie nalezy zastosowac dwie warstwy papy termozgrzewalnej utozone na podktadzie z chudego
betonu. Sciany i stopy fundamentowe nalezy posadawia¢ na podlewce z chudego betonu oraz warstwie
hydroizolacji - papa termozgrzewalna. Pionowe powierzchnie scian fundamentowych nalezy
zaizolowa¢ przeciwodng elastyczng grubowarstwowa, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masa
uszczelniajgcg modyfikowang polimerami. tawy fundamentowe i stopy nalezy oddzielic od Scian
fundamentowych i stupdw za pomocg hydroizolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.
Analogicznie nalezy oddzielic Sciany nadziemia od sScian fundamentowych. Uwaga: nalezy
bezwzglednie zachowaC ciggtos¢ izolacji poprzez potgczenie hydroizolacji podposadzkowej z
hydroizolacjg poziomg i pionowg Scian fundamentowych.

4.8. Posadzki

Gres
W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, sanitariatow, magazynkow przy salach dydaktycznych,
korytarzach przy czesci administracyjnej , pomieszczeniach socjalnych, kottowni. Wtasciwosci ptytek:
- klasa antyposlizgowosci R10
odpornosc na plamienie
odpornosé chemiczna ULA, UHA
nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,1%
wytrzymatosc na zginanie 45 N/mm2
sita tamigca 2500 N
odpornosé na scieranie wgtebne 135 mm3

W strefie zaplecza kuchni posadzka wodoszczelna z ptytek gresowych przeciwposlizgowych potozona
ze spadkiem do kratek Sciekowych. Ptytki nalezy uktada¢ na kleju, przeznaczonym do pomieszczen
mokrych - fuga epoksydowa, kolor szary.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego do kuchni oraz pod posadzki w sanitariatach i tazienkach
nalezy wykonac dodatkowa warstwe hydroizolacyjng na wylewce cementowej.

W pomieszczeniach wentylatorni, kottowni, nalezy wykonac z ptytek gresowych barwionych w masie,
kolor ciemnoszary, nalezy zastosowac fuge epoksydowa.

Kolorystyka:

nalezy stosowac ptytki w kolorze mono - bez przebarwien, nadrukow, wzorow -barwione w masie
»  w holu wejsciowym kolor szary

» wKkorytarzach administracji - jasno szary,

* wsanitariatach i pozostatych pomieszczeniach - ciemny szary,

Wyktadzina obiektowa - heterogeniczna obiektowa

W pomieszczeniach dydaktycznych, jadalniach, korytarzu przedszkolnym, salach zajeciowych
(szkota), nalezy zaprojektowaC posadzki z wyktadziny obiektowe] heterogenicznej o nastepujgcych
wtasciwosciach:

«  Warstwa scieralna > 1 mm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej
odpornosci na odgniecenia i zarysowania

- Siatka z wtdkna szklanego

«  Zabezpieczenie powierzchniowe

«  Wzdr przez catg grubos¢ warstwy scieralnej

+  Grubosc catkowita 2,00 mm



«  Grubos¢ warstwy scieralnej >1,00 mm
+ Klasa ogniowa Bfl-SI - trudno zapalna
- klasa antyposlizgowosci R10

« odpornos¢ na scieranie < 2.0 mn?

« klasa scieralnosci T

« wgniecenia resztkowe < 0,1 mm

« przewodnictwo cieplne 0,25 W/mK

. aktywnos¢ antybakteryjna > 99,9%
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Wyktadzina, dywan

W salach nalezy zastosowac dywany o nastepujgcych wtasciwosciach:

- powinna by¢ wykonana z naturalnych materiatow, wetny koziej, owczej

- podtoze z juty na kleju PCV,

- powinna utrzymywac odpowiedni poziom wilgotnosci,

- posiada wysoka odpornosc na brud ze wzgledu na naturalne wtosie i odpowiednie nattuszczenie,

- powinna by¢ dopuszczona do uzytkowania w pomieszczeniach o srednim i duzym natezeniu ruchu
oraz w przedszkolach i ztobkach

- powinna posiada¢ wymagane atesty

49. Wience

Zwienczenie scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowig wience zelbetowe o wymiarach
25x25cm z betonu C25/30, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), czteroma pretami @12, strzemiona @6 w
rozstawie co 30 cm.

4.10. Nadproza

W miejscach otworéw okiennych i drzwiowych nadproza bedg stanowi¢ nadproza
prefabrykowane L19.

411. Kominy i wentylacja

W obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa. W oknach wykonac¢ nawiewniki
okiennych.

4.12. Obrobki blacharskie i orynnowanie



Nalezy wykonac obrobki blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. Blache nalezy montowac
na pasach usztywniajagcych z ptyty OSB gr. 18 mm. Nie dopuszcza sie mocowania blachy poprzez
perforacje wkretami do blachy pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:

- granica plastycznosci min. 100 N/mm2

- wytrzymatosci na rozcigganie min. 150 N/mm2

- grubos¢ blachy: 0,65 mm

Projektuje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy wykonac
z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementow. Projektuje
sie montaz orynnowania z blachy tytanowo-cynkowe;.

413. Stolarka

W budynku projektuje sie drzwi wewnetrzne w zréznicowanej konstrukg;ji:

- W konstrukcji aluminiowej przeszklonej - w systemie Slusarki aluminiowej wewnetrznej;

- Wkuchni drzwi w odpornej na korozje konstrukcji, z wypetnieniem pianka poliuretanowsa, oblicowanie
ptyta HPL, zamki z wktadkami patentowymi lub elektroniczng kontrolg dostepu.

Drzwi wyposazone w okna dos$wietlajgce oraz listwy okopowe ze stali nierdzewnej;

- Drzwi wewnetrzne w szatniach (za wyjatkiem drzwi do kabin wc) nie wyposazac w zamki.

- Podziat na kabiny w sanitariatach wykonac z systemowych scianek z ptyt HPL, okutych, stojgcych na
ndzkach ze stali nierdzewnej, dolny przeswit 15 cm, w sanitariatach dla dzieci wysokos¢ scianek max
1,4 m, w sanitariatach dla dorostych oraz dla kabin uzytkowanych przez nauczycieli wysokosc¢ scianki
min. 2,0 m.

- W pozostatych pomieszczeniach drzwi wyposazone w okna doswietlajgce wykonczone laminatem HPL
- Wszedzie gdzie jest to konieczne drzwi muszg spetniac wymog odpornosci ogniowej - drzwi
przeszklone powinny zosta¢ wyposazone w odpowiednie szkto ognioodporne.

W obiekcie projektuje sie drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi < 1,5
W/m*K. Przewiduje sie drzwi petne oraz przeszklone. Zewnetrzne drzwi przeszklone beda generalnie
wchodzié¢ w sktad przeszklen systemowych kurtynowych - systemowych fasad szklanych.

Poza przeszkleniami systemowymi projektuje sie montaz stolarki okiennej z PCV o wspétczynniku
przenikania ciepta dla catego okna < 1,1 W/m*K Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta. Stolarka okienna zostanie
wykonana jako minimum trzykomorowa z pakietem szklenia trzyszybowym.

UWAGA! Przed zamdwieniem stolarki kazdy otwor powinien byc objety pomiarami przez producenta.

We wskazanych miejscach (sale dydaktyczne i jadalnia w przedszkolu) projektuje sie Slusarke okienng
(Scianki szklane) wykonane na bazie rozwigzania sciany o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej
wykonanej z ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu Té lub Té6 wg PN-EN
515 (AL Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 Tl) o wtasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2,
posiadajacg dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK - wstepne badania typu wg PN-EN
13830:2005, stwierdzajgca przydatnos¢ wyrobow do wykonywania lekkiej Sciany ostonowej w
budownictwie - mozliwos¢é wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Konstrukcja szkieletowa Sciany sktada¢ sie bedzie ze stupow mocowanych punktowo do konstrukcji
nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za
posrednictwem elementow ztacznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg rowniez tworzywowe
przektadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztaczne niezbedne do prefabrykacii i
montazu konstrukciji (wg wytycznych producenta wybranego rozwigzania).

Dopuszczalne odchylenie Scian od pionu wynosi #10°. Mozliwe jest wykonanie Scian ostonowych o
roznych zatamaniach ptaszczyzny.



Przyjety system powinien pozwala¢ na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej
poprzez zastosowanie przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego - PEX oraz komorowych
uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce
potaczenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji
systemowej. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz
wypetnien nieprzezroczystych w scianie ostonowej powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 - 01, E2. Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych. Do
wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomoca fartucha systemowego EPDM GF 300.

Pola przezroczyste mogg by¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy
cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze byc stosowany uktad warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach producenta. Okucia
powinny by¢ dostosowane do wymiardw i ciezaru wtasnego konstrukcji oraz obcigzen
eksploatacyjnych.

Do wykonywania potgczen nalezy stosowac tgczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami.
Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium EN
AW-6060. Wspétczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m*K) wg raportu z badan Nr LFS02-
1561/12/R3INF.

Zestawienie klas dla poszczegolnych wtasciwosci Sciany ostonowej wg klasyfikaciji nr 1561/13/R36NK:

- przepuszczalnos¢ powietrza - klasa AE 1200 wg PN-EN12152: 2004,

- wodoszczelnosé - klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004,

- odpornosc na obcigzenie wiatrem - 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,

- odpornosc na uderzenie ( szyby 6/16/33.1i 8/14/33.1) - I5/E5 wg PN - EN 14019 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w
projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania
stupdw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktow mocowania konstrukgji
sciany do konstrukcji budynku.

UWAGA! Przed zamdwieniem slusarki kazdy otwor powinien by¢ objety pomiarami przez producenta
stosowanych elementéw. Slusarke aluminiowa nalezy wykonaé jako stosujac rozwiagzania jednego
producenta scisle wedtug jego wytycznych.

4.14. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu.
4.15. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm.
4.16.Tynki zewnetrzne

Projektuje sie¢ wykonczenia scian zewnetrznych:

- tynk silikonowy o uziarnieniu do 0,6 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji.
Nalezy stosowac tynk gtadki o uziarnieniu nie wiekszym niz 0,6 mm.



4.17. Malowanie

W pomieszczeniach (tam gdzie nie zastosowano oktadzin) sufity oraz sciany malowane farbami
emulsyjnymi odpornymi na szorowanie, z pozytywng rekomendacjg Polskiego towarzystwa
Alergologicznego, dopuszczone do uzytku w szkotach i przedszkolach. W pomieszczeniach mokrych tj.
w szatniach, weztach sanitarnych oraz tazienkach.

- powyzej ptytek gresowych sciany i sufity malowane farbg ceramiczna.
Izolacja akustyczna:

W salach dydaktycznych kolorystyka jasna ciepta, bezowa, z akcentami konstrastowymi.

Oktadziny ceramiczne:

- W weztach sanitarnych nalezy wykonac oktadziny z kolorowych ptytek (zroznicowana kolorystyka,
kolory petne oraz pastelowe)

- W pomieszczeniach kottowni, magazynu oraz pomieszczen kuchni sciany nalezy wykonac z ptytek
gresowych technicznych barwionych w masie, kolor jasnoszary, uktadane do petnej wysokosci
pomieszczenia;

- W pomieszczeniach zaplecza socjalnego projektowanej kuchni nalezy wykonac oktadziny z ptytek
gresowych w jasnej tonacji. Ptytki uktadac na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta ptytek.
Oktadziny z ptytek gresowych nalezy wykonac do wysokosci min 2m powyzej poziomu posadzki.

4.18. Balustrady zewnetrzne

Podjazdy zewnetrzne dla niepetnosprawnych wyposazone w barierki metalowe ze stali
nierdzewnej h=1,10 m wyposazone dodatkowo w pochwyty (ze stali nierdzewnej) umieszczone na
wysokosci 0,75 m i 0,90 m Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady 0,12 m, ponadto nalezy zastosowac rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie
sie ha nie oraz zsuwanie sie po poreczy.

Dodatkowo przy podjezdzie nalezy zastosowac progi wysokosci 0,07m.

4.19.Instalacje

Budynek wyposaza sie w nastepujace instalacje:
* instalacje hydrantowa i wody zimnej
* instalacja wody cieptej
* kanalizacje sanitarng
» system wentylacji grawitacyjnej
» elektryczng wewnetrzng
* odgromowa
* instalacje c.o.
» wentylacje mechaniczng
* klimatyzacje
* instalacje gazu
» kanalizacje deszczowa
* instalacje teletechniczng
« instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego



4.20. Wyposazenie

Wyposazenie planowane do uzycia w pomieszczeniach budynku przedszkola powinno spetnia¢ normy i
posiadac certyfikaty i atesty dopuszczajgce materiat do uzytku w przedszkolach.

Meble powinny:

- by¢ dostosowane do wzrostu dzieci w danej grupie przedszkolnej wg normy PN-EN 1729-1:2007

- miec zaokraglone krawedzie

- by¢ trudnozapalne

- posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz wyniki badan z niezaleznych instytuciji/laboratoriow

Tkaniny i obicia powinny:

- nie zawierac ftalanow ani szkodliwych dla zdrowia substancji

- by¢ odporne na dziatanie promieni UV

- by¢ odporne na dziatanie srodkow dezynfekujgcych

- by¢ higieniczne i tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci

- by¢ odporne na scieranie

- by¢ trudnozapalne

- by¢ antyalergiczne

- posiadac ukryte zamki btyskawiczne

Uwagal Wyposazenie powinno posiada¢ atesty potwierdzajgce higienicznos¢ materiatu i certyfikaty
potwierdzajgce zgodnosc¢ z normami, spetnienie ergonomii.

tazienke dla osob niepetnosprawnych wyposaza sie w (jedna sala dydaktyczna):
0 umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,
syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla osob niepetnosprawnych,
uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
porecz uchylng,
miske ustepowq zawieszang,
lustro uchylne,
uchwyt poziomo-pionowy L50x70.

O O O0OO0OO0Oo

tazienka w dwoch salach dydaktycznych - wyposazenie

. Kabiny sanitarne WC dla przedszkoli z ptyty wodoodpornej HPL

Drzwi wyposazone w dwa zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt wykonany z ptyty
kompaktowej HPL Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem.
Elementy taczone ze sobga profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne
przymocowane do sScian za pomoca profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych ndzkach z tworzywa sztucznego

Wymiary:

Catkowita wysokos¢ zabudowy: 1500mm w tym nozka 150h
Szerokos¢ zabudowy: 980 mm / Gtebokosc: 1200mm
Drzwi: 800 mm



. Umywalka asymetryczna prawa 45 cm, z otworem, z przelewem

Gtebokos¢ 35 cm
Szerokosc 45 cm

4.21. Sufity wewnetrzne

Zaprojektowano sufity podwieszane ptytowe i modutowe. W sufitach przewiduje sie
koniecznos¢ montazu oswietlenia, anemostatow, jednostek klimatyzacyjnych oraz innych urzadzen
technicznych. W powstatej przestrzeni instalacyjnej przewiduje sie prowadzenie niezbednych
instalacji.

Sufity modutowe - | :

W salach dydaktycznych, korytarzach, magazynkach, w pomieszczeniach administracji,
pomieszczeniach socjalnych, szatni, kuchni, jadalniach nalezy zaprojektowac sufity modutowe z ptyt
mineralnych na ruszcie.



Wasciwosci:

- reakcja na ogien wg EN 13501-1 Al

- odpornosc na wilgo¢ do 100%

- odbicie swiatta wg EN 1S07724-2 82%

- pochtanianie dzwieku (aw) 0,9

- klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku A
- pochtanianie dzwieku (NRC) 0,85

- kolorystyka - kolor biaty

- odpornosc ogniowa EI15

Sufity modutowe - II:
W pomieszczeniach sanitariatow, pomieszczen mokrych nalezy zaprojektowa¢ mineralne sufity
podwieszane modutowe na ruszcie.

Wasciwosci:

- reakcja na ogien wg EN 13501-1 A2-s1 d0

- odpornosc na wilgo¢ do 100%

- odbicie swiatta wg EN IS07724-2 88%

- pochtanianie dzwieku (aw) 0,9

- klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwieku A
- pochtanianie dzwieku (NRC) 0,9

- przewodnos¢ cieplna 0,04 W/mK

- mozliwe mycie wodg pod wysokim cignieniem
- posiada atest higieniczny

- kolorystyka - kolor biaty

- odpornosc ogniowa EI15

4.22. Elewacja
4.22.1. Ogolna charakterystyka ocieplenia

Ptyty termoizolacyjne klejone bedg do konstrukcji ciany za pomocg zaprawy lub masy

klejowej metodg catopowierzchniows, nalezy rowniez wykonac¢ mocowanie mechaniczne ptyt kotkami
rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Klejenie ptyt nalezy rozpoczac od
aluminiowej listwy startowej idgc od dotu do gory sciany elewacyjnej. Ptyty nalezy mocowac szczelnie
na styk. Dla uniknigcia mostkow termicznych nalezy usunac zaprawe wyptywajgca ze spoin.
Projektuje sie izolacje Scian fundamentowych, z ptyt XPS 500 gr. 15 cm, A = min. 0,032 W/mK
mocowanych na kleju poliuretanowym. lzolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej sScian
fundamentowych, nalezy wykonac z styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= max. 0,032
W/mK oraz o grubosci od 20 cm. Ptyty nalezy mocowaé na zaprawie wg. wskazan wybranego
producenta systemu z zastosowaniem tacznikéw mechanicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

4.22.2. Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. W trakcie wykonywania temperatura nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz
+25° C, a temperatura minimalna musi sie utrzymywac, przez co najmniej 48 godzin od zakonczenia
prac. Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakonczeniu
kotkowania i osadzeniu profili naroznych wtapiajgc paski siatki zbrojgcej z wtokna szklanego o
wymiarach 20x30cm diagonalnie we wszystkie naroza otwordw. Nastepnie packa stalowa naktada sie



na ptyty ocieplajgce zaprawe klejaca na grubosé ok. 1.5 mm, a nastepnie zatapia w niej bez fatd i
zataman siatke zbrojaca. Prace nalezy wykona¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac od gory
ciany uktadajac siatke pionowymi pasami z zaktadami wynoszacymi co najmniej 10cm. Siatka musi
by¢ catkowicie niewidoczna. Powierzchnie warstwy zbrojacej nalezy po wyschnieciu przeszlifowac i
sprawdzic jej rownosc.

W strefie docieplenia do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zbrojgcej wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie
dodatkowej warstwy siatki.

W miare postepu roboét dociepleniowych nalezy montowac obrobki blacharskie.

4.22.3. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zaleznosci od wybranego systemu docieplenia
koniecznym moze by¢ poprzedzenie tynkowania wykonaniem podktadu tynkarskiego technika
malarska. Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ na powierzchni sciany po catkowitym wyschnigciu
warstwy bazowej tj. po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojgcej przy temp.
+20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrz 55%. Tynk silikonowy nalezy naktada¢ na podtoze na
grubos¢ ziarna paca stalowa, a po krotkim czasie zacierac packg z tworzywa sztucznego. Grubosc
ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosic¢ ok. 0,6 mm. Aby unikng¢ widocznych taczen nie nalezy
prowadzi¢ prac przy silnym wietrze, nastonecznieniu (temperatura powyzej 25° C). Zawsze nalezy
rozprowadzi¢ tynk w kierunku $wiezo natozonej warstwy (,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pracownikow na dany etap prac tynkarskich. W czasie wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe
nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych (silnym nastonecznieniem,
silnym wiatrem oraz deszczem).

4.22.4. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie powodujgcej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku oscieza nalezy ocieplic
styropianem o grubosci 3 cm i wykona¢ wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy
narozniki wzmocni¢ katownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z oscieznicg nalezy
zastosowac profil dylatacyjny przyokienny PCW.

4.225. Kolorystyka elewacji

Uktad kolorow na elewacji pokazano w czesci rysunkowej.
Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem!

4.23. Zadaszenie zewnetrzne
Nie projektuje sie odrebnych zadaszen zewnetrznych.
4.24. Mata architektura
Zaprojektowano plac zabaw z uwzglednieniem nastepujgcego zapotrzebowania:

tawki szt.5

Dtugosc catkowita: 160 cm
Wysokosc¢ catkowita: 86 cm
Gtebokos¢ catkowita: 50 cm



Materiaty:

* konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV

+ Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym

Kosz na odpadki szt.3
Wysokos¢ catkowita: 80 cm
Szerokosc: 43 cm
Pojemnosé: 40
Materiaty:
» konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV
+ Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym

Tablica z regulaminem szt.1

Wymiary: 58 x5 cm

Wysokosc: 200 cm

Powierzchnia tablicy: 50x70 cm

Materiaty: Tablica w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Osadzona na
fundamencie betonowym

Montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.



B e
&

¢

Stojak na rowery szt. 5

Wysokos¢ catkowita: 95 cm
Szerokosc: 144 cm

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Wolny czas na $wiezym powietrzu dzieci bedg spedzaty na zorganizowanym placu zabaw na
terenie dziatki wyposazonym w urzadzenia. Teren wyposazony bedzie w sprzet z odpowiednimi
atestami. Wszystkie urzadzenia usytuowano analizujgc strefe bezpieczenstwa uzytkowania
poszczegolnych zabawek. Nastonecznienie placu powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy w godzinach od 10.00 - 16.00. Wszystkie zajecia bedg pod sScistym dozorem
pedagogicznym. Zaprojektowano plac zabaw z urzadzeniami integracyjnymi, przystosowanymi dla
dzieci z niepetnosprawnoscia. Plac zabaw nalezy wygrodzi¢ szpalerem drzew. Plac zabaw powinien
uwzglednia¢ nastepujace zapotrzebowanie:

Wielofunkcyjny zestaw zabawowy z piaskownicg szt.1
Wymiary urzadzenia: 660x578 cm



Strefa bezpieczenstwa: 1010x878 cm

Wysokos¢ maksymalna: 219 cm

Wysokosci podestow: 59 cm, 39 cmi 23 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 59 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktad funkcjonalny urzadzenia:

- zjezdzalnia (slizg) 1 sztuka zlokalizowana w domku

- domek z siedziskami, okienkami i bulajem

- cztery podesty wyposazone w:

* liczydto

* kierownice

» tablice - labirynt

« tablice-kétko

* okienko

» okienko z bulajem

» okienko samochodowe

* liczydto

= rura strazacka,

- siedziska wolnostojace

- siedziska na podescie

- tablica

- piaskownica

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304. Urzadzenie wykonane w
konstrukcji metalowej ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona
przez korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na
promieniowanie UV. ktaczniki i klamry wykonane ze stopow aluminiowych zabezpieczonych
antykorozyjnie w procesie kataferezy. Elementy ztgczne jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze
stali nierdzewnej, zaslepki $rub z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Ptyty podestowe o powierzchni antyposlizgowej z wypustkami i wysoka odpornoscig na scieranie
wykonane z ptyt HDPE o gr. 18mmii ptyt hpl hexa o grubosci 10mm.

Kolorowe ptyty scianek odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV wykonane z trojwarstwowego
polietylenu HDPE o gr. 15mmi HPL o gr 13 mm.

Slizg wykonany z blachy ze stali nierdzewnej AISI304 gr. 2 mm ksztattowana w technice CNC ptyty
boczne wykonane z polietylenu HDPE gr. 15 mm odpornego na wilgoc i promienie UV.

Kierownica wykonana z poliamidu formowana metoda wtryskowa.

Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi.

Uwagal Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2017.



Wielofunkcyjny zestaw zabawowy integracyjny szt.1

Wymiary urzadzenia: 519x543 cm

Strefa bezpieczenstwa: 819x843 cm

Wysokos¢ maksymalna: 137 cm

Wysokosci podestow: 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktad funkcjonalny urzadzenia:

- piaskownica dostosowana dla dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich

- zabawy edukacyjne

* liczydto

« tablice - labirynt

« tablice-kotko

» okienko bankowe

* okienko samochodowe

* literki

* zegar

« kétko - krzyzyk

* trybiki

Materiaty:

Urzadzenie wyposazone w. piaskownice dostosowana wysokoscig do osob poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, podest, rampe oraz zabawy edukacyjne np. liczydto, zegar, labirynt, okienko
bankowe, kétko - krzyzyk. Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304.
Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przez korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Urzadzenie wykonane w konstrukcji drewnianej z
drewna iglastego bezrdzeniowe klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na
wode, drewno zaimpregnowane przed warunkami atmosferycznymi. taczniki i klamry ze stopow
aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataferezy, elementy ztgczne jak sruby,
nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej, zaslepki srub z poliamidu formowanego metodg wtryskowa,
ptyty podestowe o powierzchni antyposlizgowej z wypustkami i wysoka odpornoscia na Scieranie z ptyt
HDPE o gr. 18mm i ptyt hpl hexa o grubosci 10mm, kolorowe ptyty Scianek odporne na wilgoc i
promieniowanie UV z trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15mm i HPL o gr 13 mm, slizg z blachy ze



stali nierdzewnej AISI304 gr. 2 mm ksztattowana w technice CNC ptyty boczne z polietylenu HDPE gr.
15 mm odpornego na wilgo¢ i promienie UV. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi.
Osadzone na fundamencie betonowym.

Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi.
Uwagal Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Karuzela tarczowa integracyjna szt.1

Wymiary urzadzenia: ér. 258 cm

Strefa bezpieczenstwa: sr 658 cm

Wysokos¢ maksymalna: 93 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 93 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Karuzela tarczowa z siedziskami i oparciami w formie poreczy oraz miejscem na dwa
wozki inwalidzkie.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304. Podest z ptyty HPL o gr.
13mm. Siedziska z ptyty odporne na wilgo¢ i promieniowanie UV z trojwarstwowego polietylenu HDPE o

gr. 15mm i HPL o gr 13 mm. Wszystkie materiaty pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na
fundamencie betonowym.

Uwagal Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.



Hustawka wahadtowa szczesciostanowiskowa szt.1

Wymiary urzadzenia: 537 x 615 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1106 x 1176 cm

Wysokos¢ maksymalna: 267 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 129 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Hustawka wahadtowa szesciostanowiskowa o ksztatcie szesciokata z siedziskami
typu ptaskiego z oparciem. Belki kolorowe.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przez korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Siedzisko o konstrukcji aluminiowej pokryte miekka
guma EPDM, zawieszone na tancuchach @ émm ze stali nierdzewnej. Oparcie o konstrukcji stalowej
pokrytej miekkim poliuretane, zakonczenia wykonane z poliamidu. Wszystkie materiaty pozbawione
ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.

Uwagal! Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Zjezdzalnia duza szt.1
Wymiary urzadzenia: 72x241 cm



Strefa bezpieczenstwa: 372x591 cm

Wysokos¢ maksymalna: 195 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Zjezdzalnia duza wolnostojgca samodzielna z wejsciem po drabince.

Materiaty:

Urzadzenie wykonane w konstrukcji metalowej ze stali nierdzewnej AISI304, taczniki i klamry ze
stopéw aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataferezy, elementy ztgczne jak
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej, zaslepki Srub z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Kolorowe ptyty scianek odporne na wilgo¢ i promieniowanie WV z trojwarstwowego
polietylenu HDPE o gr. 15mm. Ptyty podestowe o powierzchni antyposlizgowej z wypustkami i wysoka
odpornoscia na scieranie z ptyt HDPE o gr. 18mm i ptyt hpl hexa o grubosci 10mm. Wszystkie materiaty
pozbawione ostrych krawedzi. Osadzone na fundamencie betonowym.

Uwagal Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.

Trampolina szt.1

Wymiary urzadzenia: 135x135 cm

Strefa bezpieczenstwa: 450x450 cm

Wysokos¢ maksymalna: 45 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0 cm

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis urzadzenia: Trampolina zagtebiona w teren. Strefa skakania 85x85cm.

Materiaty:

Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali odpornej na korozje.

Mata skokowa trampoliny wykonana jest z klockow plastikowych (w kolorze szarym) antyposlizgowych
odpornych na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zawieszone na linach stalowych. Sprezyny
s zastoniete statg pokrywa. Ostona wokot maty skokowej zalana jest nawierzchnig z EPDM/SBR w
kolorze czarnym.

Uwagal Urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1: 2009.



4.25. Wiata Smietnikowa

W potudniowej czesci dziatki projektuje sie utwardzony plac pod wiate Smietnikowa. Wiata
$mietnikowa bedzie przeznaczona do przechowywania pojemnikéw na odpady state ktore beda
wytwarzane w budynku.

Wiata Smietnikowa o wym. 1,77 x 4,9 m. Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo.
Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej. Wypetnienie boczne z blachy trapezowej 3kpl.
Drzwi do wyciggania kubtow, zamknigcie na zamek, klamka nierdzewna. Rynna odprowadzajgca wode
z dachu.

4.26. Utwardzenie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mape do celow projektowych. Na dziatce nr
ewid. 414/8 w obrebie Rusinowice 0004, oznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu projektuje
sie budowe parkingu w dowigzaniu do istniejgcej niwelety drogi gminnej oraz istniejgcego wjazdu.
Projektuje sie parking z jezdnia manewrowa szerokosci 4,0m o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grubosci 8cm w trzech wymiarach w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe zaprojektowano
o wym. 2,5m x 5,0m usytuowane prostopadle do jezdni manewrowej (90 stopni). Nawierzchnie miejsc
postojowych stawi¢ bedzie betonowa kostka brukowa grubosci 8cm. Stanowiska postojowe oddzielone



zostang pasami malowanymi na biato. Nawierzchnia parkingu oddzielona zostanie od terenow
zielonych betonowymi kraweznikami drogowymi typu lekkiego 15x30x100cm oraz 15x22x100 na tawie
betonowej z oporem. Obramowanie chodnika stanowi¢ beda obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na
tawie betonowej z oporem. Obstuga komunikacyjna parkingu bedzie realizowana poprzez istniejgcy
zjazd publiczny z drogi gminnej (wjazd na parking). Wyjazd parkingu poprze istniejacy zjazd z drogi
gminnej. Szczegotowe wymiarowanie elementow parkingu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Charakterystyka techniczna - rozwigzania projektowe

- Szerokosc jezdni jednokierunkowej - 4,00m

- Szeroko$¢ miejsc postojowych - 2,50m

- Dtugos¢ miejsc postojowych - 5,00m

- llo$¢ miejsc postojowych - 22 szt

- Powierzchnia jezdni parkingu - 441,00 m2

- Powierzchnia miejsc postojowych - 515,00 m2

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni parkingu oraz zjazdow publicznych

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni parkingu o przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego (kostka prostokatna w trzech wymiarach)
gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy
5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubos¢ warstwy
15cm

- wzmochnienie podtoza stabilizacjg 2,5MPa grubos¢ 15cm z betoniarni

- nasyp z gruntu Gl aczna grubosc projektowanej konstrukcji ~ 46 cm



Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych parkingu

Projektuje sie wykonanie nawierzchni miejsc postojowych parkingu o przyjetym uktadzie warstw
konstrukcyjnych: -

- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

- podsypka z kruszywa 0/10 gr. 3cm 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm, grubos¢ warstwy
15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy
5cm

- nasyp z gruntu Gl £aczna grubosc projektowanej konstrukcji ~ 31 cm

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika

Projektuje sie wykonanie nawierzchni miejsc chodnikdw o przyjetym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego prostokatnego w trzech wymiarach gr. 8
cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

- nasyp z gruntu niespoistego Gl £aczna grubos¢ projektowanej konstrukeji - 21 cm

Uwaga: Krawezniki i obrzeza dt. Imb na tukach nalezy docinac pod katem na minimum 3 elementy.

Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
muszg posiadac Aprobate Techniczng dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie drogowym.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie
materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w
tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatow i urzadzen, dla ktdrych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. 0 wyrobach budowlanych. Wyrdb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob
trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu
do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdow uprzywilejowanych. W przypadku wstrzymania prac
na okres zimowy obowigzek biezgcego utrzymania i od$niezania oraz wszelkie koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy robot -zimowe utrzymanie placu (uzupetnianie ubytkow, oraz odsniezanie)
nalezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robot. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywaC recznie, ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
wtascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy na czas trwania robot utrzymanie
terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto Wykonawca robot powinien bezwarunkowo
prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich. Ponadto z terenu objetego
inwestycjg nie s3 znane zabytki architektoniczne i archeologiczne, chronione na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz.
1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem badz zabytkiem
archeologicznym okreslajg przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z ktorymi kazdy, kto w trakcie



prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta); w przypadku
znalezienia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
znalazca jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowac
miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych polega na:

- zdjeciu wierzchniej warstwy gleby o grubosci do 0,3m do 0,5m

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych - wykopow,

- wykonaniu nasypow

- zahumusowaniu pasow zieleni warstwg humusu grubosci 10cm z obsianiem trawa poprzez
hydroobsiew.

- formowanie skarpy nasypow

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,
rownomiernie na catej szerokosci. Nadmiar gruntu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
odtransportuje go na wtasne sktadowisko w swoim zakresie i na wtasny koszt. Po wykonaniu wykopow
i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano umocnienie skarp i trawnikow poprzez humusowanie
i hydroobsiew. Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowac
w bezposredniej bliskosci robot. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowg, rownomiernie na catej
szerokosci. Odspojone grunty przydatne do wykonania robdt ziemnych powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odktad. O ile zostanie dopuszczone do czasowego
sktadowania odspojonych gruntdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli
grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) tj. 0,98.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is =0,98.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie
gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s3
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. Nie nalezy dopuszczac
ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Wszystkie
prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét i przy zachowaniu przepiséw BHP. Technologia wykonania i odbioru robot
zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktora jest
integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne do realizacji robot: - roboty
budowlane odpowiednio oznakowaC oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, - w przypadku



natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu
nalezy je zabezpieczyc i powiadomic¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce dokumentaciji Projektowej, -
w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzega¢ odpowiednich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. - nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia
odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.

Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby stosowac sie
do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: -
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, - podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwaza¢, aby nie doszto
do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa. Materiaty, ktore w sposob trwaty s3
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi
piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Nawierzchnia bezpieczna dwuwarstwowa z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na
bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z



mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla wody
takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia
mozne by¢ rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowe;.

Warstwa amortyzujgca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci
ziarna od Tmm do 4 mm i od 3mm do 8 mm Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego
urzadzenia, pod ktorym jest ona montowana i zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry
techniczne: Zawartosc popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy jest
jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i
nawierzchniach sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia:
grubos¢ 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubos¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubosé 100 mm dla HIC do 2,5 m;
grubosc 120 mm dla HIC do 3,2 m.

EPDM 10 mm

SBR 20-110mm

Piasek

Piasek w piaskownicach musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- posiadac Atest PZH

- powinien by¢ wymieniany w ciggu roku dwukrotnie

- 6 razy w trakcie sezonu powinna by¢ prowadzona dezynfekcja

- w czasie kiedy dzieci nie bawig sie¢ w piaskownicy powinna ta by¢ zabezpieczona przekryciem.
Nawierzchnia musi posiadac¢ niezbedne dylatacje oraz wykonczenia krawedziowe w ramach jednego
rozwigzania systemowego. Powinna mie¢ odpowiednio dobrana podbudowe do systemu.

Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Trawa (wysiew i rekultywacja trawnikow istniejgcych)

Ziemia urodzajna powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Wysiew nasion najlepiej wykonac podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed
siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujgc zadnych zagtebien
ani nierownosci. W ten sposob tworzy sie lepsze warunki dla przykrycia nasion. Po przykryciu nasion



warstwg piasku lub torfu o grubosci do 1 cm, powierzchnie nalezy zawatowac. Nasiona okreslonych
gatunkow traw powinny mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania.

Zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych zabiegow pielegnacyjnych:

Planuje sie pielegnacje zasianych trawnikow oraz rekultywacje tych trawnikow, ktdre ulegna
zniszczeniu podczas prowadzenia rob6t budowlanych. Projektuje sie nastepujace zabiegi:

Wertykulacja

Zabieg polegajagcy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu czesciowe
usuniecie prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i
sktadnikow pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie
korzystniejszych warunkow dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu.
Zabieg wertykulacji nalezy wykonac za pomocg maszyny do tego przeznaczonej - wertykulatora.

Aeracja otworowa

Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach
intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykonac jg
maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych.
Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i
urzadzen do pielegnacji potaci darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke
wodng i powietrzna. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktdra porasta trawnik, powstatego
w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na Tm2 powinna wynosi¢
180-200.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktore konkurujg z wtasciwa, petnowartosciowa
trawa. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej nawierzchni a w
skrajnych przypadkach do catkowitej degradaciji.

Uzupetnienie ubytkow oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub
niewtasciwej pielegnacji, darnig trawnikowa.

Dosiew nasion

Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potgczeniu z
wertykulacja, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja, kepy mocno sie krzewig
tworzac zwartg, gesta darn. Nalezy stosowac odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krotkim
czasie przywroci¢ wtasciwosci fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew
nalezy dobra¢ na podstawie wczesniejszej oceny istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego
ogrodnika.

Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) roznorodnego
materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na
ktorej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wtasciwosci fizyko - chemicznych gleby.
Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnosc i porowatosc podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie
nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie,
podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnosc i
mazanie sig gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu
oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo



przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na
ciezky, gliniasta glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie

Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw pokarmowych
[gtownie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn gleby],
fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma rdéwniez na celu zapobieganie chorobom
grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikow
traw szczegolnie uaktywniajgcych sie wezesng wiosng. Dobor nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu
ogrodnikowi.

Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usunigcie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz
oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie¢ wykonywac¢ w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.

Koszenie

Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na scisle okreslong wysokosc. Najwigkszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania ktosow. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co
zapobiegnie ostabieniu trawnika.

Podlewanie

Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegdlnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10
litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wowczas korzenie trawy
maja wiekszg zdolnosc do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikow, oraz ich pozniejsza pielegnacjg nalezy
wykonywac zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym
w oparciu o analize istniejgcej nawierzchni.

Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajgcego sie z wybranych zabiegdw w nastepujacej kolejnosci:

» Odchwaszczenie

- Aeracja

- Wertykulacja

- Dosiew nasion

- Piaskowanie

- Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez
przewidzie¢ podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w
okresach wiosennym i pdznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata,
poznego lata i jesiennym.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.



Dane podstawowe:

— Liczba kondygnacji nadziemnych - 2,
Liczba kondygnacji podziemnych - 0,
Powierzchnia zabudowy - 1017,17 (istniejacy budynek szkoty z salg gimnastyczng)

737,15 m? (rozbudowa),
tacznie  1754,32m2
Powierzchnia uzytkowa - projektowane przedszkole parter - 635,31 m’
- projektowana szkota pietro - 145,16my?

Kubatura - 3707.50 n¥,
Wysokos¢ budynku - 7,85 m budynek niski N

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

Budynek dwukondygnacyjny, przeznaczony w parterze na przedszkole dla trzech grup przedszkolnych
20 osobowych z zapleczem kuchennym, rozbudowywane pigtro przeznaczone na dwie sale szkolne
przeznaczone dla nie wigcej niz 26 osob kazda. W budynku wystepowac beda typowe stale materiaty
palne, stanowigce elementy wyposazenia wnetrz typowe dla obiektow oswiatowych. W budynku nie
przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw./Dz. U. nr 109 poz. 719/.

W obiekcie do ogrzewania budynku oraz zasilania urzadzen gazowych zaplecza kuchennegpo,
wykorzystywany bedzie gaz ptynny z instalacji zbiornikowej. Gaz ptynny zakwalifikowany do
substancji niebezpiecznych pozarowo. Instalacja gazu ptynnego bedzie wykonana jako spawana,
jednakze bezposrednie miejsca podtaczen gazu do odbiornikéw bedg roztaczne np. gwintowane. W
pomieszczeniu kottowni o mocy 240kW oraz w pomieszczeniu kuchennym, zostanie zainstalowany
aktywny system detekcji gazu z zaworem odcinajgcym doptyw gazu przy stezeniu 30 % DGW.

5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” czes¢ parterowa budynku przeznaczong na przedszkole
zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLII + ZL Ill, czes¢ | pietra przeznaczong na szkote zaliczamy
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Ill. W budynku funkcjonowa¢ beda trzy oddziaty przedszkolne 20
osobowe, przewiduje sie zatrudnienie okoto 15 0sob personelu. Na poziomie | pietra w projektowanym
skrzydle budynku w dwoch salach przebywac moze do 52 osob.

Na parterze budynku usytuowano pomieszczenie jadalni przedszkola przeznaczone na jednoczesny
pobyt powyzej 30 osdb.

5.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Dla stref pozarowych ZL, nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2 - dot. pomieszczen technicznych i magazynowych.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem
Na instalacji gazu ptynnego wyznacza sie nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:

Strefa 1 - wewnatrz szafki gazowej,

Strefa 2 - 0,5m wokot otoczenia szafki gazowej.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.



Dla parteru budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il wymagana pierwotnie klasa
odpornosci pozarowej B, zgodnie z § 212.3 zostata obnizona do klasy C, dla kondygnaciji | pietra o
klasyfikacji ZL Il wymagana pierwotnie klasa odpornosci pozarowej C, zgodnie z § 212.3 zostata
obnizona do klasy D.
W budynku zastosowane zostang elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia posiadajgce klase
odpornosci ogniowej nie nizszg niz okreslong dla klasy odpornosci pozarowej C:

« gtowna konstrukcja nosna - R60 (NRO),

«  Sciana wewnetrzna - EI 15 (NRO),

» konstrukcja dachu - R15 (NRO),

 przerycie dachu - RE 15 (Broor (1)),

 strop - REI60 (NRO),

 Sciana zewnetrzna - EI30 (NRO),

+ obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych - EI15 (NRO),

 schody - R60 (wykonane z materiatow niepalnych).
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotycza elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
Sufit podwieszany w czesci jednokondygnacyjnej systemowy w klasie odpornosci ogniowej min. El 15.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Budynek podzielony zastat na nastepujace strefy pozarowe:

SP1:

Istniejgca czesc szkoty podstawowej parter + | pietro. Strefa pozarowa poza zakresem opracowania.
Klasyfikacja ZL I.

SP2:

Parter budynku w czesci przedszkola z zapleczem kuchennym o powierzchni wewnetrznej 655,32,
Klasyfikacja ZL Il + ZL1II.

SP3.
Pietro budynku dwie sale lekcyjne szkoty podstawowej S/1.3 i S/1.1.0 powierzchni 141,22n.
Klasyfikacja ZL II.

Wydzielenie pozarowe od przylegajgcego budynku szkoty podstawowej stanowi Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego wykonana z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej REl 120 z
zamknigciami w klasie El 60. Wydzielenie poziome pomiedzy strefami ZL Il i ZL Ill stanowi strop klasy
REI 60, przepusty instalacyjne zabezpieczone systemowo do klasy El 60, na Scianach zewnetrznych
zastosowano wymagane poziome pasy izolacyjne w klasie El 30 o szerokosci 0,8m z izolacjg NRO. Na
granicy stref pozarowych sciany zewnetrzne tworzace ze sobg kat 90 O w pasie 4m wykonane z
elementéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej REl 120 z zewnetrzng izolacjg niepalna,
zamkniecia w Scianie w klasie El 60 przy powierzchni nie wigkszej niz 10 % powierzchni Sciany. Na
scianach zewnetrznych w miejscu doprowadzenia Sciany przeciwpozarowej zastosowano pionowy pas
o szerokosci 2m w klasie El 60 z izolacja niepalna.

W strefie pozarowej wydzielono pozarowo kottownie gazowa usytuowana na parterze. Wydzielenie
zrealizowane zgodnie z § 220 warunkow technicznych, ktdre stanowig sciany wewnetrzne klasy El 60
oraz strop klasy REl 60. Przepusty instalacyjne z wyjatkiem pojedynczych o s$rednicy do 4cm
zabezpieczone systemowo do klasy odpornosci ogniowej El 60.

W budynku nie przewiduje sie stosowania systemu oddymiania. Klatka schodowa zostanie wyposazona
w system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany samoczynnie za posrednictwem systemu

wykrywania dymu.



5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow

sasiadujacych.

Odlegtos¢ od granic sasiednich dziatek budowlanych wynosi :

. strona potnocna - 44.90 m od granicy z dziatka nr 415

- strona wschodnia - 14.90 m od granicy z dziatkg nr ew. 414/1, (najblizsza zabudowa mieszkalna
jednorodzinna na dziatce w odlegtosci 19m),

. strona potudniowa - 18.20 m od granicy z dziatkg drogowg nr ew. 776/2

Budynek usytuowany w odlegtosci 8m od budynku sali gimnastycznej w kierunku pétnocnym. Budynek

sali posiada sciany i dach NRO.

W kierunku zachodnim zachowano odlegtos¢ 13,70m do budynku szkoty podstawowej pomiedzy

$cianami rownolegtymi budynkow.

5.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Ewakuacje z poziomu parteru przeznaczonej na pobyt do 70 osob zapewniaja:

— 9 wyjs¢ ewakuacyjnych wtym: 5 wyjsc o szerokosci min. 1,2 m prowadzacych bezposrednio na
zewnatrz budynku (najmniejsza szerokos¢ jednego skrzydta drzwiowego $wietle min.0,9 m), w
tym jedno wyjscie z klatki schodowej oraz 4 wyjscia o szerokosci 0,9m prowadzace
bezposrednio na zewnatrz z pomieszczen,

— drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscia ewakuacyjne lub usytuowane na drodze
ewakuacyjnej posiadajg jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m,

— kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz,

— pomieszczenia zamkniete drzwiami o szerokosci 0,9m,

— drzwi z pomieszczen, ktére po otworzeniu ograniczajg wymagang szerokos¢ korytarza
wyktadajg sie na sciane lub wyposazone s3 w samozamykacz,

— dtugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza wartosci dopuszczalne;
40 m,

— przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia,

— szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40m,

— z pomieszczen przeznaczonych na jednoczesny pobyt ponad 30 osob zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie na wymagang odlegtos¢ ponad 5m,

— ewakuacje pionowa zapewnia obudowana klatka schodowa o szerokosci biegow min. 1,2m i
szerokosci spocznikow 1,30m, wysoko$¢ stopni nie powinna przekraczac 15cm,

— klatka schodowa obudowana wydzielona pozarowo z drzwiami przeciwpozarowymi klasy EIC30
i wyposazona w samoczynnie uruchamiany za posrednictwem systemu wykrywania dymu
system oddymiania grawitacyjnego,

— obudowa drdg ewakuacyjnych wykonana w klasie odpornosci ogniowej min. El 15,

— dtugos¢ dojscia dwustronnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40m dla dojscia
krotszego i 80m dla dojscia dtuzszego,

— dtugosé dojscia jednostronnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 10m,

— w budynku zastosowana zostanie awaryjna instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

5.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Budynek wyposaza sie W hastepujace instalacje:
instalacje hydrantowg i wody zimnej
* instalacja wody cieptej
» kanalizacje sanitarng
» system wentylacji grawitacyjnej
» elektryczng wewnetrzng
» odgromowg
* instalacje c.o.



» wentylacje mechaniczng

* klimatyzacje

* instalacje gazu ptynnego,

* instalacje teletechniczng

« instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Wymaganla dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a ew. palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu co dotyczy réwniez scian i stropow oddzielen przeciwpozarowych,
zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,
odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosic co najmniej 0,5 m,
w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych,
filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czastek,
elastyczne elementy taczace, stuzagce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatordw,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych
dtugosc nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,
elastyczne przewody tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekraczac 0,25m,
dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,
dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na
paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza
160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wytaczajgcego  ogrzewanie po  osiggnieciu  110°C oraz  zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia ppoz.,
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS)
wymaganej dla elementow oddzielenia ppoz badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace,

Wymagania dla instalacji elektroenergetyczne;:



zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych do klasy El elementu oddzielenia ppoz. przez ktory przechodza.
Wymagania dla instalacji grzewczej i wodno- kanalizacyjnej
zabezpieczyC przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej El wymaganej jak dla elementu przez ktory przechodza,
przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
Wymagania dla instalaciji teletechnicznej
zabezpieczy¢ przepusty instalacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych do klasy El oddzielenia ppoz.
przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
Wymagania dla instalacji odgromowej
Dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania wedtug PN.
Wymagania dla instalacji gazowej
kottownie gazowg 0 mocy powyzej 60kW wyposazy¢ w aktywny system detekcji gazu,
« zachowaC odlegtos¢ kurka gtownego min. 0,5m od poziomu terenu oraz okien i innych
otworow budynku,
+ zabezpieczy¢ przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej El wymaganej jak dla elementu, przez ktory przechodza,
» przejscie instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wymagania ogolne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje
wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2 -sl,d0; A2 -s2,d0; A2 -s3,d0; B.-sl,d0; B.-s2,d0
oraz B.-s3,d0; przewody i izolacje stanowigce wyrab o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008:
Al; A2.-s1,d0; A2 -s2,d0; A2.-s3,d0; B.-sl1,d0; B.-s2,d0 oraz B.-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna
elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E

512. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzer;

Przyjety scenariusz pozarowy

Pozar powstaty w budynku zgodnie z przyjetymi zatozeniami zostanie ograniczony do powierzchni
strefy pozarowej lub do powierzchni wydzielonej pozarowo kottowni gazowej. Powierzchnia
dopuszczalna strefy pozarowej nie zostata przekroczona. Strefe pozarowg stanowi kazda z
kondygnacji projektowanego budynku. Wydzielenie pozarowe od budynku szkoty stanowi sciana
przeciwpozarowa. Wydzielenie pozarowe od innych obiektow stanowig pasy wolnego terenu o
wymaganej ustalonej szerokosci nie mniejszej niz 8m. W budynku wydzielono pozarowo kottownie
gazowa jako pomieszczenie techniczne. Pozar zauwazony przez uzytkownikow w pierwszej fazie moze
by¢ gaszony za pomoca gasnic oraz za pomocg hydrantéw wewnetrznych po uprzednim wytgczeniu
doptywu pradu za pomoca projektowanego przeciwpozarowego wytgcznika. Prowadzenie dziatan
gasniczych i ewakuacyjnych winno odbywac¢ sie zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukgji



bezpieczenstwa pozarowego do opracowania i wdrozenia ktorej jest zobowigzany inwestor. Gorace
gazy i dymy pozarowe moga wypetni¢ pomieszczenia w ciggu kilku minut utrudniajgc mozliwosé
ewakuacji oraz dotarcia do zrddta ognia stuzbom ratowniczym. W tej sytuaciji kluczowe znaczenie ma
prawidtowe zapewnienie warunkow ewakuacyjnych pozwalajacych na szybkie i sprawne opuszczenie
budynku.
W budynku projektuje sie : przeciwpozarowy wytacznik pradu, system oddymiania klatki schodowej
uruchamiany automatycznie po wykryciu dymu pozarowego, instalacje hydrantow wewnetrznych,
aktywny system detekcji gazu ptynnego w kottowni i pomieszczeniu kuchennym oraz instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. W przypadku wykrycia dymu przez detektory umieszczone na klatce
schodowej nastepuje automatyczne otwarcie klapy dymowej oraz otwarcie drzwi napowietrzajgcych.
Dym pozarowy zostanie usuniety grawitacyjnie z klatki schodowej zapewniajac wolhg od dymu droge
ewakuacji. Na klatce schodowej moze wystepowac czasowo zadymienie w momencie otworzenia drzwi
do pomieszczen objetych pozarem w trakcie trwania ewakuacji oraz w trakcie prowadzenia dziatan
gasniczych. Klatka schodowa poprawia rowniez w znacznym stopniu warunki ewakuacji z istniejgcej
czesci budynku szkoty z poziomu | pietra poprzez zapewnienie dopuszczalnej dtugosci dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej. Nie przewiduje sie w obiekcie stosowania systemu sygnalizacji pozaru,
dlatego odstgpiono od opracowywania szczegotowego scenariusza pozarowego obejmujgcego
sekwencje wysterowan urzadzen przeciwpozarowych.
State urzadzenia gasnicze wodne - system nie jest wymagany.
System sygnalizacji pozaru- system nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy - system nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
W budynku zastosowane zostang hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym DN 25.

— hydranty nalezy zlokalizowac¢ w poblizu wejs¢ do budynku,

— przewody zasilajgce powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

- nalezy zapewni¢ minimalne cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu 0,2 MPa,

— nalezy zapewni¢ minimalng wydajnos¢ 1,0 l/s, przy réwnoczesnosci pracy dwdch

hydrantow jednoczesnie,

- nalezy zapewnic czas dziatania instalacji nie mniejszy niz 1h,

— nalezy zapewni¢ zawor pierwszenstwa
System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;j.
Klatka schodowa wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego wspotpracujacy z klapg dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu dymu. Powierzchnia geometryczna klapy oraz otworu
napowietrzajgcego wedtug przyjetej normy projektowej nie mniejsza niz 5 % powierzchni rzutu klatki
schodowej. Napowietrzanie realizowane za pomocg automatycznie otwieranych drzwi wejsciowych lub
okien.
Przyjeto nastepujace dane projektowe wedtug PN -B-02877-4:2001/Az1:
- powierzchnia czynna oddymiania:
A.; = 5% powierzchni rzutu klatki schodowej = 1m2,

Powierzchnia rzutu kl. schodowej 19,62m2, 5% =0,981m2,

- powierzchnia napowietrzania 130% pow. geometrycznej klapy dymowej,
Przyjeto klape dymowa jednoskrzydtowg D=H Fire o wymiarach 140 x 100cm
z owiewka o powierzchni czynnej A = 1,05m2 i powierzchni geometrycznej 1,40m2. Wymagana
powierzchnia napowietrzania 1,82m2
Powierzchnie napowietrzania stanowig drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe
o wymiarach 0,9 x 210 cm (1,89m2). Klapa dymowa oraz skrzydto drzwi napowietrzajacych otwierane
automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.



Na drogach ewakuacji w budynku ZLIl, zastosowany zostanie system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, wedtug ustalen normy PN-EN-1838:2005 (maj) ,Oswietlenie awaryjne" i PN-EN
50172:grudzien 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania 1h po zaniku
zasilania podstawowego. Realizacja wedtug odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodow poza zwigzanymi

z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, co dotyczy centrali
sterujgcej oddymianiem. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiescic w
poblizu wejscia do budynku i odpowiednio oznakowac,
* przycisk przeciwpozarowy potaczony z wytgcznikiem pradu zespotem kablowym
o klasyfikacji E90, wedtug normy DIN 4101-12,
» przeciwpozarowy wytacznik pradu nie moze wytgcza¢ urzadzen, ktére majg pracowac
podczas pozaru,
» odciecie doptywu pradu za pomocg przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie moze
powodowac samoczynnego zataczania drugiego zrodta energii elektryczne;j,
 przycisk sterujgcy powinien posiadac wskaznik zadziatania.

System detekcji gazu w kottowni gazowej oraz w pomieszczeniu kuchennym.

Kottownia gazowa z uwagi na moc powyzej 60 kW wymaga wyposazenia w system detekcji gazu z
sygnalizacjg optyczno-akustyczng jako dodatkowe zabezpieczenie przewidziano czujki w
pomieszczeniu kuchennym z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi. Zastosowane czujki beda
dwuprogowe, w przypadku wykrycia przekroczenia stezenia:

na pierwszym progu 10 % DGW zostanie zatgczony alarm wizualno-akustyczny w pomieszczeniu, do
ktorego doprowadzony jest gaz, sygnat informujgcy nalezy doprowadzic do miejsca dozoru
pracowniczego,

na drugim progu 30 % DGW- zostanie automatycznie odciete zasilanie gazem poprzez zamknigcie
zaworu odcinajgcego MAG w skrzynce gazowe;.

Informacje o wyposazeniu w gasnice

« budynek musi byé wyposazony w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic,

- rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktdre moga wystapic w
obiekcie, typ srodka gasniczego ABC, pomieszczenia zaplecza kuchennego nalezy wyposazy¢ w
gasnice gastronomiczna,

. jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej,

- rozmieszczenie gasnic w obiekcie z zachowaniem warunkéw okreslonych w instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego.

513. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku ZL
wynosi 10 dm?/s. Zaopatrzenie wodne stanowi sie¢ wodociggowa gminna z uktadem hydrantow
usytuowanych w wymaganych odlegtosciach od chronionego obiektu tj. od 5 do 75m dla hydrantu
blizszego i do 150 m dla hydrantu dalszego.



Dojazd pozarowy

Do budynku wymaga sie zapewnienia doprowadzenia drogi pozarowej. Projektuje sie droge pozarowg o
szerokosci 4m biegnaca od strony potudniowej i wschodniej budynku z placem manewrowym o
wymiarach 20 x 20m usytuowanym od strony potnocnej budynku. Krawedz drogi pozarowej oraz placu
manewrowego oddalona jest od sciany budynku na odlegtos¢ 5m i nie wiekszg niz 15m. Szerokos¢
drogi pozarowej 4m, promienie zewnetrznego tuku drogi nie mniejsze niz 11m. Nacisk na o$ nie
mniejsza niz 100kN. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie mogg wystepowac state elementy o
wysokosci ponad 3m. Brama wjazdowa na teren posesji 0 szerokosci nie mniejszej niz 3,6m. Wyjscia z
obiektu potgczone z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5m i dtugosci nie wigkszej
niz 30m, zapewniajgce dotarcie do kazdej strefy pozarowej budynku.

Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

Nie przewiduje sie sprzetu do dziatan ratowniczych poza wymienionymi wczesniej urzadzeniami i
instalacjami przeciwpozarowymi.

5.14. Inne wymagania

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac wytgcznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia
o reakcji na ogien odpowiadajacej jednej z ponizszych klas:

Al

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

B-sl,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z PN -EN
ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- zamontowac podreczny sprzet gasniczy,

- przeprowadzi¢ odpowiednie dla poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych proby i
badania potwierdzajgce prawidtowosc ich dziatania (przeciwpozarowy wytacznik pradu,
instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system oddymiania grawitacyjnego
klatki schodowej, system detekcji gazu ziemnego).

Na zastosowane elementy konstrukcyjne budynku, oprocz tradycyjnych, oraz wszystkie wyroby
stuzagce do ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku, nalezy przedstawi¢ stosowne:
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych
CNBOP, Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne potwierdzajgce
posiadane wtasciwosci, jesli s3 wymagane.

Projekty wykonawcze instalacji i urzadzen przeciwpozarowych powinny posiada¢ uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego ztobek wyposaza sie¢ w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe:



- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172 - natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5Lux, czas
dziatania 60min. - lampy posiadac beda funkcje autotest.

. hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dm3/s kazdy (przy
jednoczesnosci poboru z dwoch sasiednich hydrantow). Przewody zasilajace instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co
najmniej z dwoch stron w przypadku gdy na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej
niz 5 hydrantéw wewnetrznych. Hydranty muszg swym zasiegiem pokrywac cata powierzchnig
chronionej strefy pozarowej. Dtugos¢ odcinka weza pozarniczego 30m. Przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do celow przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Czas
dziatania min. 60 minut.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.13. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozarow
grupy ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3
dm3 zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100m2 powierzchni. Dla pomieszczenia
kuchni dodatkowo gasnica przeznaczona do gaszenia pozarow typu F.

5.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Nalezy zapewnic niezbedng ilos¢ wody - 10dm3/s. Wode do celow przeciwpozarowych zapewniajg
hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3/s kazdy - lokalne przedsigbiorstwo
wodociggowe zapewni odpowiednig wydajnos¢ hydrantéw. Hydranty zlokalizowane s3 w odlegtosci, co
najmniej od 5m do 75m od budynku dla pierwszego i do 150 m dla drugiego. Hydranty oznakowane
zostang zgodnie z PN.

Droge pozarowg zapewnia projektowany uktad drdg - zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24
lipca 2009r. Droga pozarowa posiadac bedzie szerokos¢ nie mniejszg niz 4m. Droga pozarowa
potaczona zostanie z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wigkszej niz 30 m i szerokosci
co najmniej 15m. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania pojazdow
pozarniczych [U1] .

Droga pozarowa umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100kN (kiloniutondw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosic nie
mniej niz 11 m. Bramy wjazdowe o szerokosci min. 4m.

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
oraz certyfikaty),

- przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz.
U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

5.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.



Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedg z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Wyktadziny podtogowe beda co najmniej trudnozapalne (min. Cy sl).

6. WARUNKI BHP | SANEPID

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla osob
niepetnosprawnych. Poziom podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 30 cm.
Roznica ta na ciggach komunikacyjnych zostanie zniwelowana za pomoca pochylni.

W projekcie nalezy zastosowaC oznaczenia i symbole na salach przystosowane dla dzieci z
trudnosciami w komunikacji werbalnej, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z afazja.

7. TECHNOLOGIA KUCHNI
7.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego dla
nowoprojektowanego budynku przedszkola i istniejgcego budynku szkoty w Rusinowicach, dz.
nr ew. 414/8 obreb 0004. Zaplecze gastronomiczne z wydzielonym wejsciem dla dostaw
towarow i wejsciem dla personelu. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazows,
wodno-kanalizacyjng, woda ciepta z podgrzewczy elektrycznych. Pomieszczenie na odpady z
wydzielonym wejsciem z zewnatrz budynku.

Pomieszczenie kuchni doswietlone swiattem sztucznym

7.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania technologii.

- Podktady architektoniczne

- Aktualne przepisy Sanepid, BHP:

> Rozporzadzenie (WE) nr852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29-04-2004 w
sprawie higieny srodkéw spozywczych.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz.690 z
2002r)

> Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Spotecznej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz 1650 z 2003r)

7.3. Program uzytkowy.
7.3.1 Program produkcji.

Program produkcji zostat opracowany na podstawie planowanej maksymalnej liczby zywionych
dzieci. Program ten przewiduje zywienie do 60 dzieci przedszkolu i ok 120 dzieci w szkole.
Kuchnia prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ w oparciu o towary i pétprodukty dostarczone z
zewnatrz. Zaktada sie produkowanie i wydawanie nastepujacych rodzajow positkow:

- dania gtéwne: zupy miesno-warzywne, dania z réznego rodzaju mies (drob, wotowina,
wieprzowina, ryby), potrawy maczne, kasze, makarony, ziemniaki, jarzyny na ciepto, suréwki,
satatki,

- przystawki warzywne, miesne, miesno-warzywne,

» potrawy maczne,



- desery, ciastka,
» napoje zimne, gorace.

7.3.2 Zatozenia technologiczne.

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia technologiczne:

- Dostawy raz dziennie lub z w zaleznosci od potrzeb.

- Warzywa korzeniowe, ziemniaki, warzywa lisciaste i nowalijki dostarczone bedg w postaci
wymagajgcej obrobki wstepne;.

- Przewiduje sie dostawe warzyw rowniez w postaci mrozonej,

- Jaja dostarczane bedg w postaci wymagajacej obrobki wstepne.

- Migso, drb, ryby dostarczane bedg w postaci elementow kulinarnych w opakowaniach
jednostkowych, chronigcych przed zanieczyszczeniem,

- Dostawy mies, drobiu, ryb przewiduje sie takze w postaci mrozonej,

- Potrawy maczne przygotowywane beda na miejscu.

- Przygotowywanie deserdw na miejscu,

- Towary dostarczane bedg na biezgce potrzeby (2-3 dni) bez koniecznosci dtuzszego
magazynowania.

7.4. Opis procesow technologicznych.
Przewiduje sie nastepujgce czynnosci technologiczne:

- Przyjecie towardw i surowcow,

- Magazynowanie surowcow i towarow,
- Pobieranie potproduktow i produktow do dalszej obrobki,
- Obrdbka wstepna warzyw,

- Obrobka wstepna jaj,

- Obrdbka czysta,

- Obrobka termiczna produktow,

- Wydawanie dan,

- Zmywanie naczyn stotowych,

- Zmywanie naczyn kuchennych,

- Usuwanie odpadkow,

7.41 Przyjecie i magazynowanie towarow

Dostawa towaru odbywac sie bedzie raz dziennie lub zgodnie z biezagcymi potrzebami. Po
odbiorze jakosciowym i iloSciowym produkty kierowane bedg do pomieszczen magazynow
spozywczych. Produkty o krotkotrwatej przydatnosci do spozycia przechowywane bedg w
urzadzeniach chtodniczych magazynu z urzadzeniami chtodniczymi. Produkty o dtugotrwatej
przydatnosci do spozycia przechowywane beda w regatach magazynowych, magazynu
artykutow suchych. Magazynowanie warzyw i owocow w pomieszczeniu magazynu warzyw.
Pomieszczenia magazynowe wyposazone w regaty magazynowe, magazynowanie na regatach
z podziatem na grupy asortymentowe. Produkcja potraw odbywac sie bedzie w oparciu o
produkty dostarczone z zewnatrz. Wigkszos¢ produktéw dostarczana bedzie w opakowaniach
jednostkowych, opakowania zbiorcze zwracane bedg dostawcg bezposrednio po odbiorze.

7.4.2 Obrobka wstepna warzyw



Warzywa i owoce wymagajace obrobki wstepnej przygotowywane beda w przygotowalni
warzyw. Do obrobki wstepnej warzyw lisciastych przygotowalnie wyposazono w stot ze
zlewem i baterig oraz blat roboczy do obrdbki warzyw korzeniowych i ziemniakéw
przygotowano stot z basenem i baterig prysznicowa i stot roboczy . Do obierania ziemniakow
pomieszczenie wyposazono w obieraczke do ziemniakéw z separatorem obierzyn. Warzywa i
owoce, po obrobce wstepnej w szczelnie zamknietych pojemnikach trafig do kuchni wtasciwej
celem dalszej obrabki.

Przygotowalnie warzyw wyposazono w umywalke do mycia rak.

7.4.3 Obrobka wstepna jaj

W przygotowalni wstepnej warzyw wydzielono stanowisko obrobki wstepnej jaj. Stanowisko to
wyposazono w stot ze zlewem i baterig sztorcowa, szafe chtodnicza do magazynowania jaj oraz
naswietlacz UV do dezynfekg;ji.

7.4.4 Obrobka czysta

Obrdbka czysta odbywac sie bedzie na stanowiskach zlokalizowanych w kuchni.

- Wszelkie migsa, drob, ryby dostarczone bedg w gotowych elementach kulinarnych
wymagajgce porcjowania i przyprawiania przed obrobkg termiczna. Do obrobki mies
przygotowano stanowisko z blatami roboczymi, stot ze zlewem. Do obrobki kazdego rodzaju
mies przewidziano oddzielne, oznakowane deski do krojenia i przybory kuchenne. Dzigki
oznakowaniu zapewnione beda wtasciwe warunki sanitarno-higieniczne.

- Warzywa po obrobce wstepnej w przygotowalni warzyw trafig do kuchni w celu dalszej
obrobki. Proces ten odbywac sie bedzie na stotach roboczych i stotem ze zlewem oraz za
pomocg drobnego sprzetu kuchennego i dynamicznego do obrobki mechaniczne;.

- Produkty maczne i desery przygotowywane bedg w kuchni na stotach roboczych i stole ze
zlewem.

- Do czasowego magazynowania surowcow w kuchni przewidziano szafki pod blatami
roboczymi i szafe chtodnicza. Do przechowywania dan gotowych w kuchni zaplanowano szafe
chtodnicza. Przechowywanie dan gotowych i pétproduktow wytgcznie w oddzielnych
urzadzeniach chtodniczych.

7.4.5 Obrobka termiczna.

Przygotowane potprodukty w kuchni poddawane bedg obrobce termicznej: smazeniu, pieczeniu,
grillowaniu, duszeniu, gotowaniu. Obrobka termiczna odbywac sig bedzie na trzonie
kuchennym, taboretach grzewczych, patelni uchylnej oraz w piecach konwekcyjno-parowych.
Na terenie kuchni przewidziano umywalke do mycia rak.

7.4.6 Zmywanie naczyn kuchennych

Aby zapewni¢ utrzymanie czystosci sprzetow kuchennych w kuchni przewidziano oddzielne
stanowisko do ich mycia. Stanowisko wyposazono w stét z basenem jednokomorowym i baterig
prysznicowa z wylewka oraz regat ociekowy oraz zmywarke do mycia garow.

7.4.7 Wydawanie dan



Do kuchni przylegajg dwa pomieszczenia wydawki, wydawka dla oddziatow przedszkolnych i
wydawka dla oddziatow szkolnych. Przez pomieszczenia wydawki dania z kuchni na wozkach
zostang rozwiezione do jadalni. Personel przedszkola wyda dania dzieciom.

Rozdzielnie wyposazono w umywalki do mycia rak.

7.4.8 Zmywanie naczyn stotowych

W obiekcie przewidziano dwie zmywalnie naczyn stotowych, dla szkoty i przedszkola. Zwrot
naczyn odbywac sie bedzie przez personel przedszkola. Pomieszczenia zmywalni wyposazono
w stot sortowniczy, stoty ze zlewem i baterig prysznicowa, na ktorym naczynia zostang
wstepnie oczyszczone, posortowane i umieszczone w koszach zmywarki, nastepnie naczynia
trafig do zmywarko-wyparzarki. Naczynia po umyciu i wyparzeniu ociekac bedg na stole
odstawczym. Do sktadowania naczyn stuzy szafa przelotowa.

W zmywalniach wydzielono stanowisko mycia wozkow kelnerskich. Stanowisko to wyposazono
W Waz z wodg i prysznicem.

7.4.9 Usuwanie odpadow

Odpady pokonsumpcyjne i poprodukcyjne usuwane beda w szczelnie zamknietych pojemnikach
do wydzielonego klimatyzowanego pomieszczenia z pojemnikami na odpady. Wejscie do
pomieszczenia z zewnatrz budynku. Odpady przechowywane bedg max 1 dzien i odbierane
przez specjalistyczng firme.

Wytyczne technologiczne:

Nalezy zapewnic urzadzenia i sprzet do przechowywania, porcjowania, eksponowania, wazenia,
z uwzglednieniem zachowania wymagan w zakresie temperatury przechowywania wtasciwego
dla danego srodka spozywczego.

Dla kazdego z rodzaju srodkéw spozywczych wydziela sie sprzet i narzedzia takie, jak: noze,
szczypce, deski, naczynia wykonane z materiatow przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.
Srodki spozywcze magazynowane przechowuje sie w warunkach uniemozliwiajacych
zanieczyszczenie i zepsucie. tatwo psujace sie produkty spozywcze nalezy przechowywac we
wtasciwej dla danych produktow temperaturze, kontrolowanej, monitorowanej i rejestrowane.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonywania w ograniczonym czasie, poza kontrolg temperatury
czynnosci niezbednych przy przygotowaniu, prezentacji, wydawaniu zywnosci, jezeli nie
spowoduje to powstania ryzyka zagrozenia dla zdrowia i zycia cztowieka.

Zabrania sie przechowywania razem surowcow z przetworzonymi produktami lub towarami
niebedacych zywnoscig oraz takimi artykutami, ktore moga na siebie oddziatywac, powodujac
zmiane smaku i zapachu.

Warunki przechowywania poszczegolnych srodkow spozywczych powinny by¢ zgodne w
wymaganiami okreslonymi przez producenta.

7.5. Uktad funkcjonalny zaplecza kuchni.
W celu wtasciwej realizacji procesow technologicznych zaplecze kuchni podzielono na
pomieszczenia technologiczne, zgodnie z uktadem funkcjonalnym z zachowaniem na podziat

strefy czystej i brudnej, bez mozliwosci krzyzowania sie drog pomiedzy strefami.

7.6. Utrzymanie czystosci.



Na terenie zaplecza gastronomicznego wydzielono pomieszczenie porzgdkowe, wyposazone w
zlew z baterig prysznicowa zawieszony 50cm nad podtoga i regat na srodki czystosci i mopy.
Wytyczne:

Po kazdym procesie produkcyjnym nalezy umyc i zdezynfekowac powierzchnie robocze oraz
komunikacyjne zaplecza gastronomicznego.

Wszystkie umywalki na zapleczu gastronomicznym nalezy wyposazy¢ w dozowniki do mydta,
pojemniki na reczniki jednorazowego uzytki i zamykane pojemniki na zuzyte reczniki.

7.7. Zatrudnienie.

Praca w lokalu odbywac sie bedzie wg tamanego harmonogramu pracy. taczna ilosc
pracownikow wynosic bedzie do 6 osdb.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepisow sanitarno-
higienicznych, posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia oraz aktualne zaswiadczenie wydane
przez lekarza medycyny pracy.

Na zapleczu wydzielono szatnie wyposazone w dwudzielne szafki ubraniowe na odziez
wierzchnig i robocza, toalety i natryski. Pomieszczenie socjalne obejmuje stét z krzestami i
szafke ze zlewem.

7.8. Wytyczne dla branz.
7.8.1 Wytyczne do projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ponizsze wytyczne nie stanowig projektow poszczegolnych instalaciji.
Projekty instalacji stanowig odrebne opracowania.

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:

Ilos¢ zywionych dzieci - 180

Zapotrzebowanie wody na 1 positek - 30 litréw x180=5400

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele porzgdkowe:

t3czna powierzchnia wymagajgca zmywania ok. 170m2

Zuzycie wody na Tm2 -2,51x194=425

Orientacyjne zapotrzebowanie wody na cele sanitarne:

90l na pracownika - 6osoby

Zapotrzebowanie wyniesie 540

Sumujac taczne zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 7,0m3

Udziat wody cieptej o temp. Ok. 550C wynosi 50-60%.

Scieki technologiczne:

Ilos¢ sciekdw technologicznych przewiduje sig na 95% ogolnego zuzycia wody czyli ok. 6,65m3.
Ttuszcze:

Zawartosc ttuszczy w1 m3 sciekow wynosi ok. 0,1 kg. Zawartosc ttuszczu w ogolnej ilosci
sciekow wynosi ok. 0,66kg.

Wytyczne ogdlne do projektu wodno-kanalizacyjnego:

Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z PN.

- W obiekcie nalezy uzywac wody spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb
gospodarczych zgodnie z aktualnymi przepisami,

- W pomieszczeniach produkcyjnych instalacje doprowadzajgce wode powinny by¢ kryte w
obudowie, minimalna srednica przewodow kanalizacyjnych fi-50,



- Wode zimna i ciepta nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR, do
urzadzen: piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, kostkarki lodu nalezy doprowadzi¢ wode
zmiekczona,

- Wszelkie elementy instalacji powinny posiadac stosowne atesty,

» W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych ,czystych”
nie nalezy projektowac studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie,

- Wszystkie Scieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej. Przed wprowadzeniem sciekow do kanalizacji komunalnej
powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji technologicznej ttuszczowej wyposazone w
separatory ttuszczu. Lokalizacja separatordw ttuszczu wg aktualnych przepisow.

- Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych i zmywalni nalezy wyposazy¢
we wstepne tapacze odpadkow. Dodatkowo powinny byc one zabezpieczone kratkami i
posiada¢ zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

7.8.2. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualng PN

- W pomieszczeniach technologicznych energie elektryczng nalezy przewidziec dla celow
technologicznych i oswietleniowych,

- Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone rownomiernie, nie
powodujgc zacienienia,

- Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ szczelne oprawy,

- Umieszczenie gniazd wtykowych na wysokosci 30-40cm nad blatami roboczymi (110-120cm
nad posadzkg), chyba Ze zachodzg inne wymoygi.

- Wspétczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen wynosi 0,7 wskazane jest zapewnienie 20%
rezerwy,

- Sposob zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem powinny by¢
zgodne z DTR urzadzen

7.8.3. Wytyczne do projektu instalacji gazowej

Instalacje gazowa nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualng PN

- Instalacje gazowa nalezy wykonac zgodnie z zaopiniowanym projektem branzowym,

- przytgcza gazowe zawor 3/4”, h-50cm,(Srednice przytacza sprawdzi¢ w DTR urzadzenia)
- przytgcza zakonczone zaworem kulowym oraz przewodem elastycznym,

- rozprowadzenie koncowe powinny zosta¢ wykonane w trakcie prowadzonego montazu
urzadzen,

- nalez y przewidzie¢ 20% zapas mocy, wspotczynnik rownoczesnosci 0,7

7.8.4. Wytyczne do projektu wentylacji mechanicznej.

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy projektowac wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng,

- W przypadku mechanicznej powinna ona dziata¢ w sposob ciggty tzn. o zmniejszonej
wydajnosci w nocy (0,5 wymiany/h),

- Oprdcz wentylacji oglnej nalezy zainstalowac okapy nad urzadzeniami o zwigkszonej
wydajnosci ciepta,



- Okapy wykonane powinny by¢ z materiatéw niepalnych, odpornego na dziatanie ttuszczu i
wilgoci, dolna krawedz zawieszona na wysokosci 2,0 m nad posadzki wyposazone w tatwe w
demontazu tapacze ttuszczu,

- W strefie przebywania ludzi predkos¢ przeptywajacego powietrza nie powinna przekraczaé
0,25m/s,

- Organizujac wentylacje mechaniczng nalezy dobra¢ cisnienia tak aby kierunek strugi
powietrza byt od pomieszczen o wyzszych wymaganiach sanitarnych do nizszych,

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatow posiadajace atesty i aprobaty. Instalacje
izolowac i ttumic tak, by nie zostat przekroczony dopuszczalny poziom hatasu.

7.8.5. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

- Doswietlenie pomieszczenia kuchni $wiattem naturalnym poprzez swietlik.

- Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatéw gtadkich, nienasigkliwych i niepalnych,

- We wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni, sanitarnych sciany do wysokosci
min. 2,05m wytoZone oktadzing tatwo zmywalna, odporng na dziatanie wilgoci srodkow
dezynfekcyjnych,

- Pomieszczenia komunikacji do wysokosci min. 1,6 wytozone powierzchniami tatwo
zmywalnymi,

- Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Podtogi w czesci produkcyjnej powinna wykonana by¢ z materiatow gtadkich, nienasigkliwych,
trudno scieralna, nie Sliska, tatwa do utrzymania w czystosci,

- Posadzki w komunikacji powinna by¢ trwata, nienasigkliwa, nie sliska i tatwa do utrzymania w
czystosci,

- Drzwi wykonane z materiatow tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie srodkéw
czyszczacych,

- W miejscach zawieszenia potek na scianach wykonanych z ptyty G-K powinny znajdowac sie
wzmochienia konstrukcji umozliwiajgce skuteczne zawieszenie mebli na wysokosci 1,4-1,9m od
posadzki

7.8.6. Wytyczne przeciwpozarowe

- Projektowane Scianki dziatowe winny byc nie palne i spetniajgce warunek nie
rozprzestrzeniania ognia, a jesli stanowi¢ beda obudowe drogi ewakuacyjnej, rowniez
odpornos¢ ogniowa co najmniej El 15;

- Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac materiatow tatwo zapalanych. Wymdg ten
dotyczy rowniez materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, a szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach;

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognig;

- Na drogach ewakuacyjnych nie powinno by¢ zadnych palnych elementow wystroju wnetrz.
Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ podrecznym sprzetem gasniczym wedtug zasad
ustalonych Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dziennik Ustaw Nr 109,
poz. 719 2 2010 r.);

- Instalacje elektryczng nalezy dostosowac do charakteru uzytkowych pomieszczen i podtaczyc
pod gtowny wytacznik pradu, wspolny dla catego obiektu;

- Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatow niepalnych;



- Kuchnie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC co najmniej 2 kg. W Przygotowalni
dodatkowo zainstalowac gasnice o symbolu ,F’ i pojemnosci co najmniej 3dem3, do
ewentualnego gaszenia ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych;

- Elementy wyposazenia musza spetnia¢ warunki przepisow w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej;

- Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowac z
systemami ochrony przeciwpozarowej;

- Wszystkie wyjscia z budynku, drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania gasnicy, hydrantow,
gtownego wytgcznika pradu, nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa i ewakuacji;

- W miejscu widocznym zamocowac ,instrukcje postepowania na wypadek pozaru” a z jej
trescig zapoznac pracownikow.

7.8.7. Wytyczne BHP

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac i uzytkowac zgodnie z DTR dostarczong przez
producenta urzadzen Pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu obstugi i biezacej
konserwacji urzadzen,

Pracownicy powinny zostac przeszkoleni w zakresie BHP, przepisow sanitarno-higienicznych,
posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenia wydane przez lekarza do celéw
sanitarno-higienicznych.

. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych pod
rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan
technicznych zawartych w dokumentacji projektowe.

Zastosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy
uzgodnien.

Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami
atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac catg dostepng
wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego
wykonania robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych
oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementow i
systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie
uszkodzi€) istniejgcych budynkéw i obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie
realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci
uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektow budowlanych podczas trwania robot

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osdb
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sy do
dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja.



Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systemdéw budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej
(przed zastosowaniem nalezy uzgodnic z Projektantem i Inwestorem).

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej inwestycji
powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzic i uzupetnic o wytyczne instrukcji producentow i dostawcow
systemow, elementow i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej inwestyciji.
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