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NAZWA
RYSUNKU

DATA SKALA NR RYSUNKUBRANŻA

AUTORZY OPRACOWANIA IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
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ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr inż. arch.
MAGDALENA WOŹNIAK-BELKA
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DZ. NR EW. 414/8, OBRĘB RUSINOWICE 0004,
JEDNOSTKA EW. 240706_2,  42-286 KOSZĘCIN

GMINA KOSZĘCIN
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10

42-286 KOSZĘCIN

mgr inż. arch.
PIOTR DREWNIAK

275/SWOKK/2017

D-4

DETAL 4

PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

min.
 30

 cm
min. 20 cm

10 - 15 cm

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

          - siatka diagonalna układana przy narożach otworów
            (pod kątem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

          - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

          - siatka  układana w narożach otworów

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne
(pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się
w narożach otworów.
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Szczegół A

parapet

Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).Detal  4

A
krawędzie płyt nie mogą
pokrywać sie z krawędziami
otworów

płyty termoizolacyjne
ze styropianu
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