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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 poz. 414
Z poZniejszymi zmianami)
Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa i przebudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego” jest
sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zawartymi umowa
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Wszelkie odstepstwa
od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku wyniktego

z dokonanej zmiany.

Projektant: mgr inz. Lechostaw Ustaborowicz
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Dane ogdlne

1.1. Warunki formalno - prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia, pieter,

d) obowigzujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem
projektu, a w szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych

o SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.

o PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czgsc 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

o PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czgs¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czesé 1: Postanowienia ogolne.

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Czesé 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne.

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$c¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym.

o PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

o PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-
53: Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne,
taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach.

o PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.



PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.
PN-EN 50172:2005P System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Czes¢ 2-7: Wymagania
szczegotowe dotyczace urzadzen elektrycznych zasilajacych z akumulatorow
do oswietlenia awaryjnego (z wtasnym zasilaniem).

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia

ogolne.
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-
53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne,

taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Czeéé
1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne

w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ I:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.



o PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

o PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czes¢ 3: Roztaczniki, odtagczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow z
bezpiecznikami topikowymi.

o PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

o PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

o PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach Czgs¢ 1: Wymagania systemowe.

o PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Cze$¢ 1. Wymagania
systemowe.

o PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

o PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji
wtamania i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

o PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji
wtamania i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

o PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

e Rozdzielnicy gtownej, rozdzielnicy GWP, rozdzielnic na obiekcie,
e Instalacji gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f oraz 3f,
e Instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

e Instalacji zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji,

¢ Instalacji SSWIN,

e Instalacji CCTV,

e Instalacji gniazd logicznych,

¢ Instalacji odgromowej,

¢ |Instalacji przyzywowej,

e Systemu oddymiania klatki schodowej,

e Instalacji domofonowej, w/g uwag i zalecen inwestora.



1.4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuje wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

W fazie realizacji rozbudowy budynku, stosowaé nalezy materiaty przyjazne
srodowisku tj. rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére
podczas normalnej pracy nie emitujg do srodowiska szkodliwego promieniowania
elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia
gleby substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi
dla otoczenia. Projektowane urzadzenia elektryczne nie powinny mieé¢ Zzadnego
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne itechniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.5. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek szkoty w Rusinowicach zasilany jest przytagczem
napowietrznym wykonanym przewodem napowietrznym ASXSn. Obiekt wyposazony
jest w czynng instalacje elekiryczng wykonang podtynkowo, przewodami
miedzianymi, aluminiowymi. Moc istniejgca obiektu wynosi 14 kW. (Zabezpieczenie
25A).

1.6. Stan projektowany

Zasilanie w energie elektryczng - istniejgce zasilanie podlega przebudowie. Z
uwagi na stworzenie profesjonalnego zaplecza kuchennego oraz rozbudowe
przedszkola, zapotrzebowanie na moc elektryczng obiektu wzrosto do 53kW. W
zwigzki z tym faktem, Inwestor winien wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego Tauron
Dystrybucja S.A., o zwiekszenie mocy przytagczeniowej do 53kW (zabezpieczenie
przedlicznikowe 100A). Konieczne bedzie rowniez wykonanie nowego uktadu
pomiarowego potposredniego, ktorego lokalizacje proponuje sie obok projektowanej
rozdzielnicy GWP, przy elewacji istniejgcego budynku. Od projektowanego uktadu
pomiarowego nalezy poprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x35mm2, zasilajgca
projektowang rozdzielnice GWP (projektowana RG w obudowie EI60). W rozdzielnicy
tej nalezy zabudowac wytacznik gtowny w postaci wytgcznika DPX 250A. Z tego
wytacznika nalezy wyprowadzi¢ przewody HDGs 2x1,5mm2 do przyciskow wytacznika
pradu. Projektowang rozdzielnice gtdowna, zlokalizowang jak na rysunku nr 3, nalezy
wyposazy¢ w  zabezpieczenia roznicowo-pragdowe, nadmiarowo-pradowe,
zabezpieczajgce poszczegolne obwody, zgodnie ze schematem elektrycznym. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wytadowan
atmosferycznych w rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowac ograniczniki przepiec
klasy B i C (bagdz w wykonaniu zespolonym klasy B+C).



Rozdzielnice wykona¢ wg. katalogowych danych z wyposazeniem firmy
LEGRAND, MOELLER lub innej o poréwnywalnych parametrach. Przy wejsciach
gtownych do budynku zaprojektowano gtowny wytacznik pradu, zgodnie z rysunkiem
nr 6, zasilony przewodem HDGs 2x1,5mm2. Rozdzielnice gtdowna nalezy potaczyc
bednarka FeZn 30x4mm2 z projektowanym uziemieniem szpilkowym.

Z rozdzielnicy gtownej RG nalezy zasili¢ kablami YKY 5x10mm2, YKY 5x25mmz2,
poszczegolne rozdzielnice elektryczne obiektu.

Nalezy wykona¢ w rozdzielniach wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z
urzadzen. Wyeliminowac¢ nalezy ingerencje osob postronnych przez zastosowanie
rozdzielnic zamykanych na klucz. W fazie wykonawczej nalezy przed zamknigciem
rozdzielnic kontrolno - pomiarowych uzyskac uzgodnienie sposobu zamknig¢ ztaczy
i typu ktodek od administratora.

Po zakonczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi
znacznikami, umieszczajac na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach
zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecia
firmowag).

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono

o zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

o w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe
odbiory,

o gt. wytgczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);

o zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa,

J rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

J uziomoéw ochronnych - wykorzystujgc zbrojenia fundamentow oraz

metalowych rurociagdéw wodnych (zewnetrznych); do uziomow przytaczyc
wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy
wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje zewnetrzne
wprowadzane do budynku, instalacje odgromowg, itp,

o przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wytgcznie z zytami
wykonanymi z miedzi,
o zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach

prostych, rownolegtych do krawedzi sScian i stropow lub w strefach
montazowych nad sufitem podwieszanym; w S$cianach, przy zejsciach
pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych,
przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do
zewnetrznej srednicy przewodow,

. przewodow, aparatow i urzadzen posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.



. stosowaé rozdzielnice np. RWN, obudowa z tworzywa, drzwiczki biate
metalowe, stopien ochrony min. IP40, Il klasa ochronnosci

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia

° W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny,
ktory bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji,
konserwacji jak rowniez wymiany poszczegdlnych elementow.

o Wykona¢ w sposob zgodny 2z obowigzujagcymi przepisami i normami
branzowymi
oprzewodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi
opisami;

. Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisac i ujednolici¢ ze schematami

elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaty i jednoznaczny zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi;

o Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegolnych
rozdzielnic poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i
tablicami ostrzegawczymi sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi;

o W pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwos¢ narazenia na wystepowanie
wilgoci badz kurzu, nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w
obudowach bryzgoszczelnych o stopniu ochronnym min. IP-44.

1.6.1. Gtowny wytgcznik pradu

Przy gtownych drzwiach wejsciowych do budynkow nalezy zabudowac gtéwne
wytaczniki pradu, wytaczajace napiecie z catego budynku za wyjatkiem obwodu p.poz
(centrala oddymiania, elektrozawor, detekcja gazu). Do przycisku p.poz nalezy
doprowadzi¢ przewod HDGs 2x1,5mm2 PH90. Przewodd prowadzi¢ podtynkowo, lub
jezeli uktadany bedzie w przestrzeni miedzysufitowej, na korytku kablowym PH90.
Nacisniecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i wytgczenie
napiecia z catego budynku.

UWAGA!
Kable stosowane do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, nalezy zabezpieczyé
przed dziataniem wody.

1.7. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej i zewnetrznych
oswietlenia (tzw. elewacji), zgodnie z zataczonymi rysunkami. Instalacje wykonad,
jako podtynkowg przewodami YDYzo3x1,5mm2, YDYzo4x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2 na
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napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i rownolegtymi do $cian i
sufitow podtynkowo.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla projektowanych
pomieszczen nalezy wykonaé oswietlenie gorne sufitowe, ktdre beda stanowity
oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodto swiatta typu LED. Osprzet gorny i dolny
wykonac jako podtynkowy i natynkowy o klasie ochronnosci IP20, IP44 zgodnie z
rysunkami nr 1-2. Potgczenia w puszkach wykonac¢ przy pomocy ztgczek np. Wago
oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami
roznicowopradowymi
i nadmiarowo - pragdowymi wg schematow rozdzielnic. Do obwodow oswietleniowych
w pomieszczeniu WC podtgczy¢ wentylator, ktore bedzie zataczany wytacznikiem
oswietlenia. Osprzet elektryczny nalezy montowac¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranow. Wytaczniki pojedyncze, dwubiegunowe dla pomieszczenia
przeznaczonego dla osdob niepetnosprawnych montowa¢ na wysokosci 0,9m.
Do zasilenia opraw zewnetrznych (AW3) nalezy uzy¢ kabli typu YKY 3x1,5mma2.
Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu Dialux oraz opraw marki
LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o rownorzednych badz
lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu. W przypadku
uktadania przewodéw w przestrzeni tatwopalnej, nalezy uktadaé je w rurach
niepalnych (na poddaszu). Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy
pozostawi¢ zapas przewodow do podtaczenia zarowno opraw oswietleniowych jak i
tacznikow oswietlenia po wykonaniu prac budowlanych. Nalezy rowniez wykonywac
sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia podstawowego (sztucznego) celem
zapewnienia, spetnienia obowigzujacej normy. W fazie koncowej nalezy z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu
instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwaga: Podczas montazu opraw jak rowniez po zakoriczeniu prac wykornczeniowych
naleZy wykonac pomiar wartosci nateZenia oswietlenia (sztucznego) w celu
zapewnienia obowigzujacych przepisow i norm (z uwagi na mozliwosc zastosowania
dowolnego typu opraw naleZy zweryfikowac ich ilosc¢ a w przypadku niespetnienia
norm ich ilos¢ zwiekszyc uzyskujac odpowiednie natezenie). Przepisy normalizujac:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r).
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Luminacje poszczegdlnych pomieszczen w budynku:

Pomieszczenia magazynowe. - 100lux;
Obszary ruchu i korytarze - 100lux;
Klatki schodowe - 150lux;
Szatnie, toalety - 200Llux;
Pokoje konferencyjne, sale - 500lux;
Pomieszczenia biurowe - 300lux;
Sale przedszkolne - 300lux;

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje poddac¢ ogledzinom, probom i
pomiarom z godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i
przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Oswietlenie awaryjne - Zgodnie z przepisami p.poz. w budynku projektuje sie
wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy
PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN-
1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne
bedzie oswietlato drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania podstawowego w
budynku. Oprawy, ktore zostaty oznaczone symbolem ,AW” spetniajg funkcje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w akumulatory
awaryjne 1 godzinne (spetniajagce obowigzujace normy i certyfikaty CNBV). Oprawy
awaryjne zastosowano na:

e drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym,
e przed gtownymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas
opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej).

W przypadku wystapienia braku napiecia podstawowego nastapi zatgczenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (oprawy winny swieci¢ sie w czasie 1h
liczonej od zaniku napiecia i ich zatgczenia). Wartos¢ minimalna natezenia
oswietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego
wynosi 1lux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas wykonywania instalacji nalezy
wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia osSwietlenia celem sprawdzenia
poprawnosci jego dziatania.

Uwaga: Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (z uwagi na dowolno$¢ stosowania opraw przez
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wykonawce oraz ostateczne wykonczenie wnetrza w budynku) nalezy zwiekszy¢ ich
ilos¢ i zachowacd obowigzujace normy.

1.8. Instalacja gniazd wtykowych

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa dla gniazd wtykowych
i urzadzen jednofazowych oraz trojfazowych wykonang wg rysunkow nr 3-4
przewodami YDYzo 3x2,5 mm2, YDYzo 3x4 mm2, YDYzo 5x4 mm2, YDYzo 5x6 mm2,
YDYzo 5x10 mm2. Osprzet wykonac jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie
ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rysunkami nr3-4. Gniazda montowac na wysokosci
ustalonej z inwestorem. Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomocga ztaczek np.
Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Osprzet elektryczny nalezy montowac
w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek krandw. Montaz puszek tagczeniowych oraz
gniazd wtykowych ma by¢ trwaty i ma zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosc
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda montowaé¢ w sposob niekolidujacy
Z wyposazenhiem pomieszczenia.
Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢ ogledzinom, probom
i pomiarom z godnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm
i przepisow dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.9. Instalacja telewizyjna CCTV, LAN

System telewizji dozorowej zaprojektowano w systemie monitoringu IP w taki
sposodb, aby swym zasiegiem obejmowat obszar najbardziej strategiczny. System IP
pozwala na integracje z infrastrukturg LAN, WLAN, mozliwosc¢ zasilenia kamer przez
PoE, a takze zapewnia wysoka rozdzielczos¢ obrazu. Kamery stacjonarne
zewnetrzne IP (tryb pracy dzien/noc) nalezy zamontowac w taki sposob, aby tworzyty
strefe dozorowa wokot budynku. Minimalna wysokosé montazu kamer zewnetrznych
wynosi 3,5m. Kazdg kamere nalezy ustawic tak, aby byta w zasiegu widocznosci
swojego jednego sasiada co tworzy zamknietg strefe. Kamery wewnetrzne nalezy
zainstalowac zgodnie z rys. Przeznaczeniem kamer jest nadzorowac wszystkie osoby
wchodzace i  wychodzace z  budynku. Do kamer  wewnetrznych
i zewnetrznych nalezy poprowadzi¢ okablowanie kat. 6a, a drugie konce kabli rozszy¢
na patch panelu w szafie do rejestratora. Kable FTP nalezy uktada¢ podtynkowo, w
rurkach PVC. Gtownym elementem w systemie CCTV jest rejestrator cyfrowy IP 32-
kanatowy, ktory znajduje sie w pomieszczeniu technicznym. Niezbedny jest monitor,
ktory nalezy podtgczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadzac,
konfigurowaé, mie¢ mozliwos¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci
LAN nalezy zainstalowa¢ na danym komputerze oprogramowanie dla danego
systemu monitoringu. Oprogramowanie pozwala na zdalhg obstuge rejestratora
poprzez sie¢ LAN. Przed przystapieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzié
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poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma

obowigzek wykonaé szkolenie personelu w zakresie podstawowej

obstugi.

Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien
przestawi¢ rowniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwacji

i zdarzen systemu.

Parametry techniczne rejestratora IP 32-kanatowego

|
[Standard | 1P |
‘Liczba kanatéw H 32 |
‘Ilos’c’ zdalnych potaczen H do 128 |
‘Pojemnoéc': dyskow twardych H do 6 TB ‘

Jednoczesne odtwarzanie nagran

Bezposrednio z rejestratora-max 4 kanaty 4K, 16
kanatow 1080P,

‘Port Ethernet

| 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie,

Funkcja Pentaplex archiwizowanie i dostep zdalny w tym samym
momencie

Montaz w szafie RACK | 19"; 2U

Zasilanie | 230 AC

‘Pobér mocy

| <30W (bez dysku)

Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

‘Standard

| IP

‘Obudowa

H box

’Tryb dziefn/noc

H Automatyczny, Harmonogram, Wejscie alarmowe

‘Ogniskowa obiektywu H 3.8 -16mm

Interfejs komunikacji | RJ-4510/100 Ethernet, RS-485, RS-232

Maks. Rozdzielczos¢

1920 x 1080 (str. gtdwny i 3rd stream) 704x576 (str.
pomochniczy)

[Funkcje poprawy obrazu | BLC, 3D-DNR, RO, Defog, EIS

‘Zasilanie

| 230 AC lub PoE

‘Pobér mocy

H max. 6W, max. 9W z filtrem IR

Parametry techniczne kamer wewnetrznych IP

‘Standard

| IP

‘Rozdzielczos’c’

I 4 MPix - 2688x1520

‘Funkcje obrazu

I 3D-DNR, WDR, BLC,

Sprzetowy WDR I 120 dB,

‘Zmienna ogniskowa H 2,8 - 12 mm,

0$wietlacz IR I do 30 m,

‘Inteligentna analiza H przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Obstugiwane karty

mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do
128 GB

‘Klasa szczelno$ci obudowy H IP66

‘Zasilanie

| DC 12 V lub PoE (802.3af).
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W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano routery WiFi, montowane
na wysokosci ustalonej z inwestorem, potgczone z szafg teletechniczng (przytgcze do
sieci telekomunikacyjnej wg. odrebnego opracowania) przewodem FTP kat éa.
Zastosowano je, aby zapewnic¢ korzystajgcym z obiektu tatwy dostep do Internetu. W
celu zachowania odpowiedniej temperatury, w szafie RACK nalezy zamontowac
wentylatory. Wszystkie kable powinny zosta¢ zakonczone na panelach krosujgcych
kat 6. Podtaczenia do urzadzen aktywnych i pasywnych ma by¢ zrealizowane przy
pomocy kabli krosowych kat. 6. Schemat sieci LAN oraz schemat szaf
teletechnicznych przedstawiono na rys. Szafy RACK powinny by¢ montowane tak, aby
umozliwi¢ dostep od tytu dla celow serwisowych. Nie mniej niz 80 cm od Sciany z tytu
i nie mniej niz 90 cm od sSciany z boku.

UWAGA:

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90m,
pomiedzy interfejsem uzytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza).
Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego
sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny).

1.10. Instalacja SWWIN

Zgodnie z zatozeniami i wytycznymi inwestora w budynku zastosowaé system
sygnalizacji wtamania i napadu. Nalezy zastosowaC urzadzenia umozliwiajace
wykrycie intruza na etapie przejscia przez drzwi lub okna. Jako uzupetnienie
urzadzen ochrony obwodowej na wypadek ich nieprawidtowego dziatania, a takze
uwzgledniajac zagrozenie wynikajgce z mozliwosci pozostania intruzow wewnatrz
pomieszczen zastosowac urzadzenia do wykrywania ruchu. System powinien
alarmowac i rejestrowac zmiany w strefach ochrony szczegélnie narazonych na
dziatania destrukcyjne i mozliwos¢ wystgpienia napadu i wtamania. Dodatkowo,
zastosowano czujki reagujagce na ciepto. Zaleznie od mozliwosci technicznych,
stopnia zabezpieczenia i mozliwosci pracy bez zaktdcen srodowiska zastosowac:

- czujki pasywnej podczerwieni reagujace na ciepto poruszajgcego sie obiektu;
- czujki dualne PIR + MW,
- czujki dymu + temperatury.

Wszystkie urzadzenia s zasilane z zasilaczy 12V z akumulatorami. System
daje ogromne mozliwosci do wykorzystania wedtug potrzeb uzytkownika
i specyficznych wymogow. Centrale SSWIN oraz manipulator LCF nalezy zamontowac
w miejscach zgodnych z rys.
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1.11. Uszczelnienie przepustow w celu zachowania stref pozarowych

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone
przez elementy oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i
przewoddw elektrycznych przez sciany i stropy, nalezy zachowac klase odpornosci
ogniowej przepustow. Przejscia pojedynczych przewodow mogg byé rowniez w
prosty i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg ogniochronna.
Wszystkie przepustu muszg posiadac certyfikat CNBOP.

1.12. Sygnalizacja przyzywowa

W tazienkach dla osdb niepetnosprawnych zaprojektowano przycisk
pociggowy FAP3002, zlokalizowany jak na rys. Przycisk pociggowy FAP3002 w
poblizu sedesu montowac na wysokosci Im. Sznurek przyciac tak, aby koniec sznurka
znajdowat sie na wysokosci 5cm nad podtoga. Do kasowania alarmu w poblizu drzwi
wejsciowych wewnatrz zaprojektowano kasownik FEH1001. Na korytarzu nad
drzwiami wejsciowymi do pokoju przewidziano lampke FIM1000. Wszystkie elementy
systemu przyzywowego tgczy¢ za pomocg przewodu YTKSY 3x2x0,5mm2. Schemat
potaczen systemu przyzywowego przedstawiono na rys.

1.13. Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano instalacje domofonowg umozliwiajacq
uzytkownikom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych na klatke schodowa oraz
dzwiekowa komunikacje pomiedzy uzytkownikiem, a osoba znajdujaca sie przy
wejsciu. Instalacja musi spetnia¢c warunki Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. Przy wejsciu
do budynku nalezy zamontowac panel rozmowny. Od panelu utozy¢ przewody zgodnie
ze schematem do skrzynki w wiatrotapie. W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac
ptytke elektroniki oraz zasilacz. Zasilacz nalezy zasili¢ napieciem 230V AC. Elementy
instalacji domofonowej nalezy zamontowac w dodatkowej obudowie przymocowane;
stale do blachy montazowej wewnatrz szafy RACK przystosowanej do montazu na
szynie rack. W drzwiach nalezy zamontowac elektrozamek. Nalezy przewidzie¢ drzwi
przystosowane do montazu elektrozamka, pozwoli to unikngé ingerencji w drzwi
i zapobiegnie utracie gwarancji. Nalezy wykona¢ magistrale przytgczeniowa i
umiescic na niej ztgczki magistralne umozliwiajace podtaczenie Unifondw. Od ztaczek
doprowadzi¢ do kazdego unifonu przewod oraz zamontowac i podtgczyc¢ unifon.
Magistrale nalezy zakonczy¢ rezystorem 120 Ohm.
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1.14. Instalacja potagczen wyrownawczych

Instalacje potgczen wyrownawczych nalezy wykonac przewodem LgY 1xé6mm?2,
uktadajagc w rurach instalacyjnych karbowanych ®13mm, taczac w puszkach
hermetycznych ztagczkami ochronnymi Z0 0006. Instalacjg potaczen wyrownawczych
nalezy obja¢ wszystkie elementy metalowe (czesci umywalek, zlewow, prysznicy,
toalet, wktady kominowe), a nastepnie potaczy¢ je z gtdwna szyng uziemiajaca w
rozdzielnicy gtownej.

1.15. Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia
zastosowane jest szybkie wytaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji
elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowac ochrone od porazenia poprzez
szybkie wytgczenie napiecia przy uzyciu wytgcznikow roznicowopradowych w
uktadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy
zastosowac ochrong od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napigcia przy uzyciu
wytgcznikow roznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe
aparatow nie bedace w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalezé
w chwili awarii.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodow LgY é6mm2 uktadajac jg w
rurkach winidurowych ¢13mm2 taczac w puszkach hermetycznych uzywajac ztgczek
ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w
instalacji wewnetrznej zuwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania
atmosferyczne). Wyrdznia sie cztery kategorie urzadzen:

| - kategoria - poziom ochrony 1,5kV,;

Il - kategoria - poziom ochrony 2,5kV;

lIl - kategoria - poziom ochrony 4kV,

IV - kategoria - poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowac ochrone klasy B+C zgodnie z
zatgczonym rysunkiem potaczen rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikow przepie¢ z instalacjg wykonaé
nalezy przewodem LgY 16 mm2, ktory nalezy przytagczy¢ do projektowanego
uziemienia. Wartosc rezystancji uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidtowo
przeprowadzone wyrownanie potencjatdow w obiekcie. Zaleca sie instalowanie
ogranicznikow przed wytgcznikami rdznicowo-pragdowymi. Nalezy skutecznie
instalowac ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w kolejnosci B, C i D) w celu
poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze zastosowanie
zdefiniowanej dtugosci przewodu migdzy ogranicznikami albo przez stosowanie
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elementow indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest
montowana pomiedzy ogranicznikami klasy I i Il.

Uwaga: nalezy pamietaé aby przewody taczace ograniczniki przepiec byty jak
najkrotsze. Zapobiega to powstawaniu spadkow napiecia na indukcyjnosci kabli i
przewodow tgczacych przy przeptywie pradu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie:

e szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania za pomoca wytgcznikow
instalacyjnych nadpradowych oraz wytacznikdw rdéznicowo - pradowych o
pradzie dl=30 mA - selektywnych.

e potaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

Przed przystagpieniem do prac nalezy sprawdzic stan instalacji
elektroenergetycznego przytagcza nN. W celu tym nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodu zasilajacego oraz wykonac pomiar impedancji petli zwarcia.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:
Zo =2, 125 Z.1,<230V

gdzie la - prad wytaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zakonczeniu prac nalezy ponownie zweryfikowa¢ zmierzy¢ wartos¢ impedanc;ji
petli zwarcia. Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a
przed oddaniem ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w instalacje poddaé
ogledzinom, probom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-
6-61 w celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami
norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

1.16. Oddymianie klatki schodowej

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania klatki schodowej
obstugujgcych budynek - stuzacej jako pionowe drogi komunikacji ogolnej i drogi
ewakuacyjne. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automatycznie otwieranej
klapy dymowej, umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowej. Doptyw
powietrza uzupetniajgcego do klatek bedzie realizowana przez wentylator
napowietrzajacy, wprowadzajgcy powietrze na wysokosci piwnicy. Wyzwalanie
instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, recznie i automatycznie.
Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wecisnieciu przycisku ,Alarm” w
przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach
ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji
sygnalizacji pozarowej zlokalizowanych na klatce schodowej i wysterowanie central
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oddymiania. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale
oddymiania. Dodatkowg funkcjg uzytkowa zintegrowang z systemem jest naturalna
wentylacja poprzez podtagczenie przyciskow przewietrzania. W sytuacji zagrozenia
pozarowego funkcje przewietrzania sg blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klap
dymowych w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz realizacja funkcji
oddymiania stanowi priorytet.

1.16.1. Funkcje projektowanej instalacji

Zadaniem projektowanej instalacji jest:

e utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego
zadymienia poprzez odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatycznie
uruchamianie okna oddymiajgcego oraz wentylatora oddymiajgcego na
| pietrze,

e utatwienie dziatan ratowniczych,

e ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

e zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem
i gorgcymi gazami pozarowymi.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania.
W systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaty:

e awaria systemu oddymiania;
e uruchomienie oddymiania (alarm);
e otwarcie okna oddymiajacego.

1.16.2. Budowa centrali sterujgcej oddymianiem

e obudowa do montazu natynkowego IP54 o wymiarach od 300x300x150 mm do
1000x600x400 mm - konstrukcja modutowa pozwala na dowolng
konfiguracje systemu oddymiania

e baterie akumulatoréw zapewniajgce stan czuwania centrali bez zasilania
sieciowego przez 72h

e przycisk kasowania alarmu wewnatrz centrali

e centrala oparta jest na dwoch typoszeregach 5A (5A - 40A) oraz 8A (8A -
64A)

e diody sygnalizujace:

- zasilanie

- stan gotowosci

- stan alarmu

- uszkodzenie

- stan "klapy otwarte"
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1.16.3. Zasilanie instalacji

Zasilanie central oddymiania napigeciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢ z
wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej poprzez wydzielone
zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu HDGs PH90 3x2,5, sprzed
przeciwpozarowego wytgcznik pradu. Obwodd zasilania zabezpieczy¢ odpowiednio
dobranymi oznaczonym bezpiecznikiem. Jednoczesnie ilos¢ zabezpieczen miedzy
centralg, a przytgczem nie moze przekroczy¢ dwdch. Obwod wyznaczony do zasilania
central oddymiania nalezy oznaczy¢ etykieta "ODDYMIANIE” i kolorem czerwonym.

1.17. Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych

W celu zasilania urzadzen elektrycznych takich jak centrale wentylacji,
urzadzenia wentylacji i klimatyzacji, zaprojektowano podtynkowg instalacje
elektryczng, wykonang przewodami YDYzo 3x2,5mm2 oraz YDYzo 5x4mm2, YKY
5x4mm2, YKY 5x10mm2, YKY 3x4mm2, YKY 3x10mm2, zgodnie z rys. Osprzet wykonac
jako podtynkowy oraz natynkowy o klasie ochronnosci IP20 i IP44 zgodnie z rys.
Potaczenia wykona¢ w puszkach za pomoca ztgczek np. Wago oczyszczonych
uprzednio zyt. Sterowanie wentylatorami mechanicznymi w toaletach realizowane
bedzie wtacznikami $wiatta (tazienki bez okien), oraz czujnikami ruchu (tazienki
z oknami).

1.18. Instalacja odgromowa:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi budynek
uzytecznosci publicznej jak rowniez po analizie ryzyka wystapienia wytadowania
atmosferycznego oraz wymogom specyfikacji technicznej inwestora na wykonanie
projektu stwierdzono konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej dla
projektowanego budynku. W tym celu zilustrowano na zatgczonym rysunku sposdb
wykonania instalacji wraz z przedstawieniem lokalizacji ztgczy kontrolnych, zwodow
poziomych i pionowych.

Zwody poziome wokét poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy
wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju minimum @ 8mm uktadane
na specjalnie do tego przeznaczonych elementach utwierdzonych do dachu. Z uwagi
na wykonanie pokrycia dachu materiatem niepalnym nalezy drut uktadaé¢ na
uchwytach odstepowych na wysokosci min. 10mm od dachu. Na koncach
(naroznikach) nalezy sztywno przymocowac uchwyty odciggowe podtrzymujgce, na
ktorych nalezy wykona¢ nacigg drutu. Pomigdzy uchwytami odciggowymi montowac
uchwyty przelotowe w postaci wspornikow do mocowania przewodow wyposazonych
w podwodjne uchwyty zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby
wyeliminowaé uszkodzenie dachu.

Uchwyty nalezy utwierdzi¢ do dachu za pomoca typowych srodkéw czy
przyklejenia specjalnymi masami szpachlowymi asfaltowo - kauczukowymi.
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Przewody odprowadzajace pionowe wykonaé¢ drutem ocynkowanym @ 8mm
i poprowadzi¢ po elewacji budynku ostaniajgc rurg PCV niepalng o grubosci scianki
minimum 5mm. Rury pionowe nalezy wkuc i przykry¢ warstwa tynku.

Ztacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowa¢ w puszkach z PCV na
wysokosci od 0,6 do Tm powyzej powierzchni gruntu a nastepnie potgczyc
z przewodami odprowadzajacymi (uziemiajgcymi) tzn. ptaskownikiem FeZn
30x4mma2, ktory nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Obrobki komina nalezy zakonczy¢ szpicg pionowg o wysokosci przynajmniej
Im a nastepnie potgczy¢ z instalacjg odgromowag za pomocg drutu stalowego
ocynkowanego ®8mm oraz zaciskéw rynnowych. W celu wykonania otoku
poziomego wokot budynku nalezy w mozliwych miejscach pograzyé na gtebokosci ok.
Im ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm2 (z uwagi na duzg ilosc projektowanych
urzadzen oraz mata powierzchnig), w odlegtosci od budynku min. Tm.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety
stalowe cynkowane lub miedziowane o dtugosci od 1,5 do ém i $srednicy minimum
16mm w odpowiedniej ilosci. Do uziemienia podtgczy¢ wszystkie napotkane metalowe
elementy istniejagcych urzadzen uziemiajacych (po uzgodnieniu z wtascicielami
mozliwosci potaczenia).

Potagczenia metaliczne wykonywad jako spawane, zabezpieczone przed
korozjg poprzez zamalowywanie miejsc potgczen odpowiednimi materiatami
zabezpieczajgcymi przed wilgocia. Przed oddaniem instalacji odgromowej do
eksploatacji nalezy wykonaé pomiary opornosci uziomu i sporzadzi¢ protokoty z
pomiaréow powykonawczych.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na
wstepie.

Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegolnych robot .

wszystkie projektowane prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania,

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytacznikow réznicowopradowych, uziemien
odgromowych, natezenia o$wietlenia awaryjnego, potagczen wyréwnawczych
oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i
osprzetu przekazaé Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokonaé

wykonawca robot elektrycznych, musza uzyskaé akceptacje autora projektu.
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