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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych budowg instalacji sanitarnych: wodociggowej., kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej,
instalacji wentylacji mechanicznej, gazowej, przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz zewnetrznej instalacji zbiornikowej na gaz
ptynny wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami o poj. 4850L. w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO” zlokalizowanego na dz. 414/8
obreb Rusinowice, Gmina Koszecin.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegolnoSci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych rob6t oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane
z realizacjg przedsiewzigcia biuro projektébw moze sporzadzi¢ w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg i/lub materiatowg wykonawca powinien zwrécic sie pisemnie do biura projektéw
celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych prac:
Instalacje projektowane w budynku:
Instalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej, zmieszanej i cyrkulacji)
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego
Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
Instalacja klimatyzacji
Instalacja gazowa

Dodatkowo zakres opracowania obejmuje uzbrojenie terenu branzy sanitarnej, w sktad ktdrego wchodzi:
» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Przylacze wodociggowe
» Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;
= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi na gaz ptynny o poj.
4850L




1.4.0kreslenia podstawowe
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Instalacja wodociggowa - instalacja zasilajaca urzadzenia w wode

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki z budynku

Instalacja ogrzewcza — uktad przewodow wraz z grzejnikami ogrzewajacymi budynek

Instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja doprowadzajgca i odprowadzajgca powietrze z
pomieszczen.

Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej- przytacze wodociggowe, instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowe;
gazowej wraz ze zbiornikami LPG.

Instalacja gazowa — uktad przewodow wraz z armaturg dostarczajacy gaz do odbiornikdw.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ i metody wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami Inwestora.
2. Materialy
Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjadnien Wykonawca ma obowigzek uzyskac
brakujgce dane bezpo$rednio od producenta danego materiatu lub wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ i
zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczegoélnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwi¢
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz. Wszystkie
urzadzenia i materiaty muszg byC fabrycznie nowe oraz posiada¢ witasciwe atesty higieniczne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Instalacje nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobdw
oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegolnosci w
wyniku:

= Wydzielania si¢ gazow toksycznych

= (Obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

= Niebezpiecznego promieniowania

= Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

= Nieprawidtowego usuwania nieczysto$ci ciektych i statych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, urzgdzenia i wyposazenie
muszg posiada¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Rury, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne i certyfikaty.
3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé sprzet i maszyny wtadciwe do danego
rodzaju robot, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko.
Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

= wymagan uzytkowych




utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
czestotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego
przestrzegania warunkdw BHP i ochrony p. p6z. w czasie uzytkowania sprzetu
sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢é prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania takiego sprzetu do wykonania robét, ktéry gwarantuje
jako$¢ robot okreslong w dokumentacji budowlanej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych.
4. Transport
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i
warunki transportu materiatdw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie: ilosci przewozonego materiatu, sposobu jego uktadania na srodku transportowym,
sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku, sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu
docelowym.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi
i technicznymi.
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z umowg, projektem
technicznym i SST oraz jako$¢ zastosowanych materiatow.
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

= Normami podstawowymi

»  Przepisami technicznymi

= Przepisami BHP i ochrony ppoz.

»  Projektem technicznym
6. Kontrola jakosci robot
Jako$¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegoinych robdt lub ich
fragmentow musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty
powstate w wyniku przeprowadzonych badan i prob nalezy traktowac jako czes¢ sktadowa protokotow
odbioru i zataczy¢ do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Ocena wynikéw badan
powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu robot. Nie dopuszcza
sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z obowigzujacymi aktami
prawnymi i normalizacyjnymi.
7. Obmiar robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie.




8. Odbidr robot
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowg wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwoleniami na eksploatacje i uzytkowanie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0ogoinego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

= obowigzujacymi normami i przepisami,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu., wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, Kkarty
gwarancyjne i wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= czeS$C rysunkowa z naniesionymi a niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét
dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow i zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacii i urzadzen
Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
9. Wytyczne realizacji robét
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
Zagospodarowanie budowy wykona¢ z uwzglednieniem:

= bezpieczenstwa przy robotach przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP

= zagrozenia wybuchem

= miejsc na place sktadowe materiatow i urobku nie kolidujacymi z prowadzonymi pracami i ciggami

komunikacyjnymi dla pieszych
= zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas
prowadzenia robot.

Butle gazowe i pozostaty sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tuszczem,
wptywami atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzgsami i uderzeniami. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45° do poziomu. Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy
i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi. W miare mozliwo$ci materiaty
przywozi¢ przed montazem.
Warunki p. poz. i bhp
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronng.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejno$ci
wykonania zadan oraz przepisow p. poz. i bhp.




10. Rozliczenie robét i podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robot, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiarow i

badan.

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dokumentacje powykonawczg

)
c)
d)
e)
f

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych
dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie wszystkich robot instalacyjnych

) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robét

g) wykonanie robét zasadniczych, wykorczeniowych; montazu osprzetu;
h) uporzadkowanie placu budowy po robotach

1.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych., cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

PN-76/B-02440. ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania”

PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.”
PN-89/H-02650: ,Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)".

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogéine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine. PN-81/B-10700.00
PN-EN 15727:2010 - Wentylacja budynkow -- Wyposazenie techniczne sieci przewodoéw,
klasyfikacja szczelnoci i badania

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen --Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych -- Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody
badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoSci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoSci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.




PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki
techniczne dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogéIne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne
PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania
na energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody,
charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtbérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i 0ogoIne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
Informacje zawarte w:

e Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury,
o Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
o Literaturze technicznej.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.1 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01:

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakoSC wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur PE-RT faczonych za
pomocq systemowych ksztattek wybranego producenta, ktora zasila¢ bedzie w wode urzadzenia sanitarne.
Po wykonaniu kazdej instalacji nalezy wykonac probe ciSnieniowg na cisnienie 1,5 krotnie wieksze od
ci$nienia roboczego. Nastepnie instalacje zdezynfekowac i przeptukaé.

. Poziome odcinki kanalizacyjne uktadane w gruncie pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 z
rdzeniem litym . Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wyjscia z budynku tak, aby w najwyzszym
punkcie instalacji przykrycie rur wynosito min. 10 cm. Wszelkie zatamania pod katem 90 st. nalezy
rozwigzac za pomocg dwoch kolan 45 st. Przejscia przez fundamenty wykona¢ w rurach ostonowych.

. Piony i podejécia kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC. Instalacje prowadzi¢é w bruzdach lub
zabudowie g-k;

2.0. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST].

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace,
nowe materiaty:

. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP tgczonych za pomocg systemowych
ksztattek wybranego producenta.

Baterie umywalkowe w tazienkach czesci przedszkolnej

W fazienkach zaprojektowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym zastosowac baterie stojace,
jednouchwytowe chromowane przeznaczone do wody zmieszanej. Podtaczenie do instalacji wodociggowe;
za pomoca wezykow potsztywnych i zaworkdw éwieréobrotowych DN15.

Baterie zlewozmywakowe

Zainstalowa¢ baterie stojgce chromowane z perlatorem, korkiem klik-klak, mozliwo$cig ograniczenia
wyptywu cieptej wody. Podigczenie za pomocg wezykdéw pdisztywnych oraz zaworkdw odcinajacych
chromowanych, ¢wier¢ obrotowych.

Baterie i punkty czerpalne dla technologii kuchni.
Baterie i punkty czerpalne zainstalowac zgodnie z projektem technologii kuchni.

Zestawy WC

Zamontowa¢ kompletne zestawy WC typu kompakt z deskg sedesowg wykonang z duroplastu,
antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy, funkcja sptukiwania wody 3/6 litrow, doprowadzenie
wody z boku zbiornika. W pom WC dla niepetnosprawnych zainstalowac¢ zestaw WC przystosowany dla
potrzeb tych oséb.

Zestawy WC dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zamontowa¢ kompletne zestawy WC typu kompakt z deskg sedesowg wykonang z duroplastu,
antybakteryjng Miska uniwersalna odptyw poziomy wysokos¢ 32-35cm, funkcja sptukiwania wody 3/6




litréw, doprowadzenie wody z boku zbiornika.
Zawory ze ztaczka do weza

Zainstalowa¢ zawory czerpalne ze ztaczkq do weza wykonane z mosigdzu chromowanego wyposazone w
zawor antyskazeniowy HA216, zapewniajacy oproznienie przewodu za zaworem zwrotnym, gdy przeptyw
zostaje zatrzymany.

Termostatyczne zawory cyrkulacyjne c.w.u.

Na instalacji c.w.u. zainstalowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne DN15 w miejscach pokazanych na
rysunkach z mozliwoScig automatycznej dezynfekcji instalacji. Zawory zainstalowaC w skrzynkach
podtynkowych.

Centralne zawory mieszajace

Zainstalowac zawory o parametrach:

-Centralny mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 32°C do 42°C:
-Ochrona antyoparzeniowa.

-Regulacja wahan temperatury.

-Zawory zwrotne i filtry dostepne z zewnatrz bez demontazu mechanizmu.

-Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekciji termicznej (przycisk na pokretle).

-Wymienna gtowica z samoregulujgcg komorka termostatyczna.

-Chromowany korpus z mosigdzu o wysokiej odpornosci.

-Maksymalna temperatura cieptej wody: 85°C.

-Réznica temperatur wody cieptej/wody zmieszanej: minimum 15°C.

-Réznica ci$nien na wejsciach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
-Minimalne/maksymalne cisnienie: od 1 do 10 barow (zalecane od 1 do 5 barow).
-Przytacze WC z lewej strony (czerwony pierscien) i WZ z prawej strony(niebieski pierscien).
-Wyjscie wody zmieszanej w gore (fioletowy pierscien).

-Mozliwos¢ zmiany wyjScia wody zmieszanej w dot: wykrecic¢/zmieni¢ miejsce zaslepki na gore, a wyjscie
wody zmieszanej w dét.

-Ogranicznik temperatury maksymalnej z mozliwo$cig regulacji przez instalatora.
-Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych.
90 I/min - 1",

Zrodto cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg pionowego, stojacego zasobnikowego podgrzewacza z
wezownicg o0 parametrach:

Pojemnos$¢ magazynowa* | 960
Powierzchnia wezownicy m2 2,74
Moc | 7010msec | kw | 445

wezownicy




Wydanose | 701101455 | th | 1100
wezownicy
Maksymalne ci$nienie wezownicy | bar 16
Maksymalne ci$nienie zbiornika | bar 10
Maksymalpa ter_nperatura °C 110
wezownicy
Maksymalpa tgmperatura °C 85
zbiornika
Kréciec anody cal 11/4"
Wymiar anody magnezowe; mm | @33x1100
emalia
ceramiczna +
Zabezpieczenie antykorozyjne - anoda
magnezowa
(odizolowana)
Masa kg 260

Izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach
Rury PCV SN8 Lite- utozenie w posadzce
Piony i podejscia wykona¢ z rur PVC

Wentylacja pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych

Wentylacje pionow kanalizacyjnych wykonac¢ z rur PVC i rozprowadzi¢ pod stropem w zabudowie g-k. Rury

wywiewne pionow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

. Przejscia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci:
stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej a
dla rur plastikowych za pomoca oston ogniowych

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.2 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.2; Roboty izolacyjne:

. Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegdtowych wytycznych producentow.

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang budowa
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedtug projektu budowlanego, branza sanitarna,
obejmuije:

a) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,

b) Instalacja ogrzewcza, ct.

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

2. Materiaty:

Instalacja wodociaggowa

Na instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. wykonac izolacje o parametrach:
a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong i niebieskq powtokg

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur prowadzonych po wierzchu $cian:

- Pianka PE koloru antracytowego

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta (A) W/m<K 0.035 przy 10°C EN ISO 8497
- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej i = 10,000 (otuliny standard EN 13469

- SBIBL, s1, d0

Uwaga!

Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm

Instalacja wentylacji mechanicznej
Kanalty instalacji wentylacji izolowa¢ samoprzylepng wetng mineralng o parametrach:
- Gesto$¢ nominalna 40 kg/m?

- Polska Norma Norma: EN 14303:2009+A1:2013

: < 50 °C Temperatura montazu +5- +
- Maksymalna temperatura stosowania

35°C
- Klasa reakcji na ogien A2-s1; dO wyréb
- deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta dl A=0,04 Wim*K

temp. 20°C

Kanaty wentylacyjne na dachu oraz przejscia prze dach izolowa¢ wetmg mineralng grubosci 100mm w
ptaszczu z blachy ocynkowane;.
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Instalacja ogrzewcza

Na instalacji ogrzewczej wykona¢ izolacje o parametrach:

a) dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach $ciennych:

- Szara pianka PE z czerwong

- Lambda 0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)

- Odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej M = 3500 (EN13469)

- Absorpcja wody WS05 (EN 13472)

- SBI EL

b) dla rur instalacji w kottowni i c.t. i prowadzonych wewnatrz budynku:
- otulina z wetny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg

-Temperatury stosowania +250°C
-Gestos¢ 80 - 100 kg/m3
-Przewodnos¢ cieplna AD [W/(m-K)] 0,037

- materiat nierozprzestrzeniajacy ognia
Na zewnatrz budynku ptaszcz wykona¢ z blachy ocynkowane;

Instalacja klimatyzaciji

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugo$ci izolacjg posiadajacg
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ grubo$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci. Ponizej parametry izolacii

Przenikanie pary wodnej =7000

Przewodno$¢ cieplna <0,035

Maksymalna temperatura stosowania +110°C (+85°C powierzchnie ptaskie)

Klasa reakcji na ogien BL-s3, d0

Grubosci poszczegdlnych izolacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
przedstawia tabelg ponizej:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m - K)]1))

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace

0 L _
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 50% wymagan z lp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacii instalacji cieptej wody uzytkowe;
6 wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych | 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewa nymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 czescei 40 mm
ogrzewanej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 czescei 80 mm
nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10 wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?2)
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagari z Ip. 14

zewnatrz budynku?2)

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé

grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Uwaga!
Przewody wody zimnej i ppoz. wykonac z pianki PE grubo$¢ 9mm
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.3 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.3; Instalowanie centralnego ogrzewania:

. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

. Zrodlem ogrzewania budynku bedzie projektowany kociot gazowy w kottowni w cz. istniejacej.
Projektuje sie trzy obiegi grzewcze oraz obieg tadowania zasobnika c.w.u

2. Materiaty:

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi przez Inwestora, gtéwnym Zzrodtem ogrzewania budynku bedzie gaz
ptynny propan. Na terenie inwestycji projektuje sie dwa zbiorniki podziemne o poj. 48501 kazdy, ktore bedg
zasila¢ projektowang kottownie gazowg o mocy 120kW. Projektuje sie trzy obiegi grzewcze oraz obieg
tadowania zasobnika c.w.u

Obieg instalacji grzejnikowej wykonac jako system zamkniety, dwururowy, rozprowadzony w posadzce z
rozdzielaczami w skrzynkach podtynkowych bez uktadu mieszajgcego. Parametry obiegu: Tz/Tp=70/50°C,
czynnik grzewczy - woda. Instalacje wykonac¢ z rur PE-RT izolowanych otuling PE z powtokg zewnetrzna.
Obieg instalacji ogrzewania ptaszczyznowego wykonaé jako system zamkniety, dwururowy,
rozprowadzony w posadzce z rozdzielaczami w skrzynkach podtynkowych z centralnym ukfadem
mieszajacym w kottowni. Parametry obiegu 40/35°C czynnik grzewczy - woda. Instalacje wykona¢ z rur
PE-RT. Rury rozprowadzajace izolowa¢ otuling PE z powtokg zewnetrzna.

Obieg ciepta technologicznego do central wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych
zewnetrznie, taczonych przez zaprasowywanie, jako system zamkniety, dwururowy, rozprowadzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w wentylatorni. Parametry obiegu: Tp/Tz=65/45°C, czynnik
grzewczy — 30% roztwor glikolu etylenowego. W kottowni wykona¢ wymiennik woda/mieszanka glikolowa.
Centrale wentylacyjne NW1, NW2 i NW3 wyposazy¢é w zestawy pompowo-mieszajace z bypassem.
Przewody wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu alu, na zewnatrz w ptaszczu ze stali
ocynkowane;.

Obieg tadowania zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych i potaczy¢ z
wezownicg w podgrzewaczu. Instalacje izolowac otuling z wetny mineralnej w pfaszczu alu.

Zrédto ciepta

Jako zrodio ciepta projekiuje sie kaskade dwadch kottow kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania,
zasilanych gazem ptynnym o tacznej, znamionowej mocy 120kW (S50kW + 70kW). Kotty posadowi¢ na
kompletnym zestawie kaskadowym wybranego producenta urzadzen. Automatyka kottowni musi posiadac
mozliwo$¢ sterowania trzema obiegami grzewczymi, w tym jednym ze zmieszaniem oraz obiegiem
tadowania zasobnika c.w.u. Odprowadzenie spalin projektuje sie jako dwa niezalezne systemy powietrzno-
spalinowe 110/160 wyprowadzone ponad dach kottowni. W kottowni projektuje sie rowniez rozdzielacz
DN125 z kro¢cami na cztery obiegi wykonanymi od géry.

Wyposazenie dodatkowe kottowni

W kottowni nalezy wykona¢ kanat wentylaciji grawitacyjnej z rury stalowej fi 200 zamontowany maksymalnie
30cm nad posadzka, wyprowadzony ponad dach i zakonczony wywietrzakiem. Nawiew powietrza do
kottowni wykona¢ jako czerpnie Scienng o wymiarach 300x200 wykonang z kanatu zetowego, kratki
sciennej i klapy ppoz EI120 z wyzwalaczem termicznym. W kottowni zainstalowa¢ m.in. zlew, koc gasniczy,
gasnice proszkowg, wpust z klapg samozamykajaca, system detekcji gazu LPG, stacje uzdatniania wody
kottowej oraz zasobnik c.w.u. SzczegGtowe zestawienie elementéw kottowni zgodnie z projektem
wykonawczym.
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Grzejniki ptytowe

Zaprojektowano ptytowe grzejniki dolno-zasilane. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami. Wykonanie

z wysokiej jakosci walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z EN 442-1 oraz estetycznymi
przettoczeniami z krokiem co min. 40 mm. Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana
termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Grzejniki montowaé nalezy w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi  montazu producenta grzejnika —
korzystajac z fabrycznych uchwytéw.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ oraz sztywno$¢ konstrukcji montazowej z
zachowaniem wymaganych minimalnych odstepéw od elementéw budowlanych. W przypadku braku
stabilnosci przy uzyciu uchwytow firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty zapewniajace sztywno$cé
grzejnikdéw w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen.

Ogrzewanie podtogowe

Instalacje o.p. wykona¢ z rur PE-RT na warstwie 20mm styropianu oraz 30mm rolowanej lzolacji. Rury
nalezy przytwierdzi¢ do izolacji za pomocg klipsbw montazowych. Rury podtaczy¢ do rozdzielaczy
wyposazonych w przeptywomierze. Rozdzielacze montowaé w podtynkowych skrzynkach z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg oraz wytycznymi
producenta wybranego systemu rur.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.4 45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.4; Instalowanie urzadzen wentylacji

. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla j.w.

. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych

b) montaz zaworéw wentylacyjnych, anemostatow, kratek

c montaz tlumikéw kanatowych,

d) regulacja dziatania instalacj,

2. Materiaty:

= Kanaly okragte

Nalezy stosowac kanaty okragte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 nazywane ,SPIRO”. Dla
Srednic powyzej DN 250 sg one dodatkowo karbowane co zwigksza odporno$¢ na podcisnienie. taczenie
elementdw przy pomocy ksztattek z uszczelkami EPDM, klasa szczelno$ci instalacji B.

Minimalne grubosci $cianek rur zwijanych jak nizej:

- DN 80-224 grubos¢ 0,5mm

- DN 250-400 grubo$¢ 0,6 mm

- DN 450-560 grubo$¢ 0,7 mm

- DN 630-800 grubos¢ 0,8 mm

Stosowac wszelkiego rodzaju ksztattki i kanaty o przekroju prostokatnym wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej w gatunku min. DX51D+Z275-M-A-C (275 g/m2) wg PN-EN 10142+A1 spetniajace rowniez
wymagania normy PN-89/H-92125. Ramki wykonane profila K20, K30 oraz z narozy.

= Kanaly prostokatne

Klasy wykonania:

Klasy wykonania

PN-B-03434

Niskoci$nieniowe -400Pa / Sredniociénieniowe -
+1000Pa 1000Pa / +2500Pa

Wymiar boku [mm]

minimalna grubos¢ blachy [mm] Dl HIEUE (U SeEts T

[mm]
100 - 499 0,6 0,7
500 - 999 0,8 0,9
1000 - 2000 1 1,1
2001 - 4000 1,1 1,2

= Zawieszenia

Do montazu elementow instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen jednego producenta.
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku elementéw zawieszen

z instalacjg np. obejmy nalezy stosowa¢ wyktadziny dzwiekochtonne lub amortyzatory drgan. Przy doborze
odlegtosci zawieszen przestrzega¢ zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku.
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= |zolacja

Kanaty instalacji wentylacji izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, w strefie ogrzewanej gr. 40
mm, przestrzeni nieogrzewanej 80 mm,

» Regulacja instalacji

Instalacja regulowana za pomoca przepustnic okragtych i prostokatnych.

Elementy wyciaggowe

Jako elementy nawiewne i wyciggowe projektuje sie zawory nawiewne, wyciggowe

Roboty objete specyfikacjq SST 0.4; Instalowanie urzadzen klimatyzaciji
Opis rozwiazan projektowych

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw temperatury w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie klimatyzacji miejscowej typu split, opartej na pracy
jednostki wewnetrznej i zewnetrznej. Dla w/w pomieszczen dobrano jednostki wewnetrzne kasetonowe.
Dodatkowo w celu wstepnego schtodzenia powietrza wentylacyjnego, w centralach NW1 NW2 i NW3
projektuje sie chtodnice freonowg zasilang agregatem zewnetrznym zgodnie z czescig rysunkowa. W
centrali NW1 schtodzenie powietrza zapewni uktad pompy ciepta.

Materiat

Przewody freonowe wykonaé z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych
uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajacych sie do ciSnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé
rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczyscic od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych mogg by¢ uzyte po odcigciu odcinkdw uszkodzonych,
odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu
lub podtogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach,
na lub pod stropami po-winny spoczywaC na podporach ruchomych(w uchwytach, na wspornikach,
zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodéw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewoddw Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CO najmniej 0 1 cm przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejSciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody faczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Kolejnosé
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podigczania poszczegoinych jednostek poprzez tréjniki oraz $rednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano
na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.5 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
KOMUNIKACYJINYCH ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU

1. Roboty objete specyfikacja SST 0.5
Uzbrojenie terenu branzy sanitarnej:

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg uzbrojenia terenu branzy sanitarnej, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy, wedtug projektu, obejmuje:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
= Zewnetrzna instalacja wodociggowa
= Przytacze wodociggowe na cele zewnetrznej ochrony przeciwpozarowe;

2. Materiaty:
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurocigg uktada¢ ze
spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci
30 cm. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaé sposobem
recznym. W punkcie KS2, KS3 i KS5 zabudowaé studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetq i
witazem zeliwnym typu lekkiego oraz ciezkiego w miejscach gdzie projektowany bedzie ruch
samochodowy. W punkcie KS6 zabudowaé separator tuszczu Dz=900mm H=1800mm Srednica wlotu i
wylotu DN160, pojemnos¢ osadnika 200I.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej od projektowanego budynku do istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktada¢ ze
spadkiem 0,8%. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 10 cm oraz wykona¢ obsypke grubosci
30 cm. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem
recznym. W punkcie KD2, KD5, KD7, KD10, KD11, KD12 i KD15 zabudowa¢ studzienke kanalizacyjng o
Srednicy @425 PP z kinetq i wiazem Zeliwnym typu lekkiego oraz ciezkiego w miejscach gdzie
projektowany bedzie ruch samochodowy. W punkcie KD13 zlokalizowany jest wpust deszczowy. Projektuje
sie przebudowe przykanalika kolidujacego z proj. budynkiem.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego nastgpi do istniejacej sieci wodociggowej
Zlokalizowanej w terenie zielonym na dziatce numer 414/8. Przytacze wykona¢ za pomocq rur PE HD
100RC SDR11 PN16 o Srednicy 75x6,8mm. W punkcie wigczenia nalezy zamontowac trojnik redukcyjny z
zeliwa sferoidalnego DN100/65 potaczony z istniejacq siecig za pomocg ztaczek rurowych dla rur PCV
110mm, oraz zasuwe DNG5 z Zeliwa sferoidalnego zakonczong skrzynkg uliczng. Zasuwe klinowg wraz z
obudowa nalezy zabudowac tak, by odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita
min. 16 cm. Ze wzgledu na konieczno$¢ opomiarowania zaréwno zapotrzebowania na potrzeby bytowe jak
i przeciw pozarowe nalezy zastosowa¢ wodomierz DN32 R160 zlokalizowany wg rysunku szczegétowego.
Wodomierz montowa¢ na konsoli wodomierzowej. Ksztattki do zgrzewania doczotowego powinny by¢
wykonane jako lane (wtryskowe). Stosowac zasuwe klinowg z migkkim uszczelnieniem.
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Do budowy przytacza wodociggowego nalezy zastosowaé rury PE odpowiednio oznakowane tasmg
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka metalowa.
Tasme prowadzi¢ na wysoko$ci 30 cm nad grzbietem rury.

Zagtebienie przytacza wodociggowego wynosi 1,60, liczac od poziomu terenu do osi rurociggu. Trase
przytacza wodociggowego przedstawiono na rys. nr 11 2.

Wszystkie potaczenia dla rur PE nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewu elektrooporowego.

Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg obowigzujace;
normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza zgrzewane badanego odcinka instalacii.
Cisnienie prébne wynosi nie mniej niz 1,0MPa. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.
Wykonany odcinek nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowa¢ po pomyslnie przeprowadzonej prébie
szczelnosci. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy wykona¢ badania jakosci wody. Odbioru technicznego
przytacza wodociggowego nalezy dokonaC w obecnosci przedstawiciela gestora sieci, Inwestora i
Kierownika budowy.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemnosci
4850 |, ktére zaopatrywac¢ bedaq w gaz ptynny kottownie gazowg oraz urzadzenia gazowe technologii kuchni
W skfad instalacji zbiornikowej wchodzi¢ beda;

zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnos$ci 4850 | z osprzetem

zewnetrzna instalacja gazowa Sredniego ci$nienia

wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku

Zbiornik ciSnieniowy

Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemno$ci 4850 |, lokalizacja zbiornikéw zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikow umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezposrednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

zawor bezpieczenstwa,

poziomowskaz,

samoczynny zawér zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awarii,

manometr tarczowy,

zawor wlewowy,

zawor poboru fazy cieklej,

zawor poboru fazy gazowe;.

Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykonac
wykop, w ktorym nalezy wyla¢ ptyte o wymiarach 3,5 x 4,0 x 0,2 m na doktadnie wypoziomowanej
poduszce betonowej o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 ¢cm Rurociagi
wysokiego i Sredniego ciSnienia w studzience nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35,
taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytacznie przy taczeniach z
armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu

Do redukgii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczeristwa

- kréciec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami

- Sruby mocujace i elementy wewngtrzne ze stali nierdzewne;

- regulowana na wysoko$¢ podpora

- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:
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- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczeristwa

- kréciec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami

- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnoSci:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujgacymi normami i zaleceniami
dostawcy gazu,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,

sprawdzi¢ atesty i Swiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

przeprowadzi¢ préby cisnieniowe i wytrzymatoSciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazowg jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjnym w szafce gazowej na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @63 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu przewod uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmag PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przytacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykonaé w szafce gaz. za pomoca ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtéwnym @20 mm zainstalowanym w szafce gazowe.

Wykop pod przytacze wykonaé o gtebokosci ok. 1,2 m i szeroko$ci 0,5 m. Pod rurocigg nalezy wykonaé
zageszczong podsypke piaskowg grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubo$ci min. 10c m i utozy¢ oM
folie ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypaé
piaskiem, a ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.
Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykonac zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz
kurek gazowy gtowny DN50 w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej powlekanej
z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworéw
okiennych.

Préby szczelnosci

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.

Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:

2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Wymagania techniczno-technologiczne

Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowac
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewnic takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokot zbiornika odwodnienia.

Wymiary piyty betonowej 3,5 x 4,0 x 0,2 (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornika. Grubo$¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gesto$¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.
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Nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podioza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi byC starannie przygotowany.
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapic jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.
Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Ochrona odgromowa i katodowa
Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi
do niego anodami galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6 + 85,4Q), co jest warto$cig wystarczajaco
niskq do odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych przez system ochrony katodowej i wyréwnanie
potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikdw przed korozjg przewiduje sie
zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwane] przez
potaczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. dla 2 zbiornikdw o pojemnosci 4850 — 4 anody o0 masie
2,15 kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest
kablem z izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody

4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 0.7 45333000-0  ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

1. Roboty objete specyfikacjq SST 0.7

Projektuje sie budowe instalacji gazowej, kiéra zaopatrywa¢ bedzie w gaz ptynny propan kottownie
gazowa oraz urzadzenia technologiczne w kuchni. Zrédtem gazu bedzie zewnetrzna instalacja gazu wraz
z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 4850L. W miejscach tatwo dostepnych przy urzadzeniach
gazowych zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filtr siatkowy. Dalej wykona¢ podtaczenie tych urzadzen.
Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Do potaczen kurkdw i urzadzen gazowych stosowac fabryczne ztaczki przejsciowe z miedzi, brazu lub
mosigdzu, ewentualnie ztaczki zaciskowe z mosigdzu. Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rury nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w budynku stosujac uchwyty mocujace. Poziome przewody
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,4 % w kierunku pionu. Przewody prowadzone w pomieszczeniu
wilgotnym nalezy prowadzi¢ na tynku z przeSwitem 3 cm, a w innych pomieszczeniach z przeswitem 2 cm.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach ostonowych, wystajacych min. 3 cm z
kazdej strony przegrody.

Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych
rur oraz eliminowa¢ powstate naprezenia.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci instalacji gazowej.
Proby wytrzymato$ci i szczelnosci wykona¢ gazem obojetnym z czasem nie mniejszym niz 1 godzina.

Probe wytrzymato$ci (wstepna) przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 0,1 MPa. Ujawnione nieszczelno$ci badaé
Srodkami pianotwérczymi.

Przewod instalacji przed oddaniem do eksploatacji oczysci¢ i przedmucha¢ (bez urzadzen) gazem
obojetnym na ci$nienie 0,75 MPa - czas 1 godzina. Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku cisnienia
mierzonego manometrem tarczowym klasy 0,6.

Nie dopuszcza si¢ zadnego spadku ci$nienia.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow budynku projektuje sie montaz systemu detekcji gazu
skfadajacego sie z centralki sterujgcej, zaworu kotnierzowego o Srednicy DN5SO z gtowicg samozamykajacq
oraz detektorow gazu, jednego w kottowni czesci kuchennej przeznaczonych do wykrywania stezenia gazu
LPG. Montaz maks. 30cm nad podiogg Dodatkowo projektuje sie montaz sygnalizatora optyczno-
akustycznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku przy kottowni. Detektory gazu nalezy umiesci¢ z dala
od otworéw wentylacyjnych i okien.
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