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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje sanitarne takie jak:

Instalacja wodociggowa (wody zimnej., cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, wody zmieszanej)
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja ogrzewcza i ciepta technologicznego

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Instalacja klimatyzacji

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Przytacze wodociggowe

Wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikami LPG oraz kottownig gazowa

Kosztorys swoim zakresem nie obejmuje zasilania urzgdzen elektrycznych, wykonania konstrukcji wporczych pod urzadzenia na dachu
oraz wykonania przebi¢ przez Sciany i stropy dla kanatéw wentylacyjnych

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Przyjeto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD Il kw. 2020r.

3. Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogow KNR, KNNR.

4. Dla pozycji wycenianych szczegdtowo wg katalogoéw przyjeto parametry kosztorysowania wg publikacji SEKOCENBUD I kw. 2020r.
oraz ceny rynkowe.

5. Dla pozycji wycenianych szczegétowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatéw i urzgdzen nie ujetych w cennikach
przyjeto ceny rynkowe materiatéw i urzgdzen.

6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjeto poziom cen na podstawie danych rynkowych.

7. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig:

- dokumentacja techniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robot,

- zasady obliczania podatku od towaréw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi przepisami panstwowymi.

8. Ceny jednostkowe robdét Oferenci sg zobowigzani ustali¢ wg kalkulacji wlasnej. Oznacza to, ze Oferenci mogg przyjg¢ do kosztorysu
ofertowego inne podstawy katalogowe niz podane w przedmiarach Zamawiajacego, ale odpowiadajgce robotom wyszczegdlnionym w
przedmiarach.
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szkota Rusinowice
1.1/45330000-9 |Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, i ppoz.
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1.1/0337-03 prawie cementowej
analogia
127 m 127.000
RAZEM 127.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropie z cegiet szt.
d.1.1]0333-03
analogia
81 szt. 81.000
RAZEM 81.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1.1/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja hydrantowa
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane obustronnie o $r. nominalnej 65 mm o potgcze- |m
d.1.1|0106-06 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych. - Instalcja
analogia hydrntowa
101 m 101.000
RAZEM 101.000
5|KNR 2-15 Zawor odcinajacy kotnierzowy DN 65 szt.
d.1.1]0112-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNNR 4 Rura PP PN20 o $r. 16mm m
d.1.1]0112-01
336 m 336.000
RAZEM 336.000
7/KNNR 4 Rura PP PN20 o $r. 20mm m
d.1.1]0112-01
147 m 147.000
RAZEM 147.000
8|KNNR 4 Rura PP PN20 o $r. 25 mm m
d.1.1]0112-02
69 m 69.000
RAZEM 69.000
9|KNNR 4 Rura PP PN20 o $r. 32 mm m
d.1.1]0112-03
38 m 38.000
RAZEM 38.000
10/KNNR 4 Rura PP PN20 o $r. 40 mm m
d.1.1]0112-04
46 m 46.000
RAZEM 46.000
11/KNNR 4 Rura PP PN20 o ér. 50 mm m
d.1.1]0112-04
53 m 53.000
RAZEM 53.000
12|KNNR 4 Rura PP PN20 o ér. 63 mm m
d.1.1]0112-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw- otulina PE o $r. wewn. 18 mm, gr. 6 mm m
d.1.1/0101-01
analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw- otulina PE o $r. wewn. 18 mm, gr. 20 mm m
d.1.1/0101-01
analogia
207 m 207.000
RAZEM 207.000
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw- otulina PE o $r. wewn. 22 mm, gr. 6 mm m
d.1.1/0101-01
analogia
85 m 85.000
RAZEM 85.000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 22 mm, gr, 13 mm m
d.1.1]0101-14
analogia
62 m 62.000
RAZEM 62.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 25 mm, gr 6 mm m
d.1.1]0101-02
analogia
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 25 mm, gr, 20 mm m
d.1.1]0101-15
analogia
39 m 39.000
RAZEM 39.000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw- otulina PE o $r wewn 35 mm, gr, 6 mm m
d.1.1]0101-02
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 35 mm, gr, 20 m
d.1.1]0101-19
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
21|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 42 mm, gr, 6 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
41 m 41.000
RAZEM 41.000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 42 mm, gr, 30 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 54 mm, gr,10 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 54 mm, gr.30 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 63 mm, gr. 10 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 76 mm, gr. 10 mm m
d.1.1]0101-04
analogia
101 m 101.000
RAZEM 101.000
27|KNNR 4 Termostatyczny zawor cyrkul. DN15 + montaz w szkrzynce podtynkowej o wy- |szt.
d.1.1/0130-01 miarach 15x15cm zabezpieczonej dzwiczkami z blachy malowanej proszkowo.
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR-W 2-15 | Zawor ¢wier¢obrotowy DN15 + wezyk w oplocie. szt.
d.1.1]0132-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
29|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza z.w szt.
d.1.1/0135-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-15 | Zawoér antyskazeniowy HA DN20 do zaworéw ze ztgczkg do weza szt.
d.1.1]0132-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.1]0130-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ BA o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.1]0130-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typ EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0130-03
1 szt. 1.000
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa z funkcjg reduktora cisnienia DN65 nie wymagajacy zasi-|szt.
d.1.1]0130-07 lania elektrycznego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1]0130-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy odcinajgcy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0130-02
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawdr mieszajgcy DN20 + montaz w szkrzynce podtynkowej o |szt.
d.1.1/0130-02 wymiarach 15x15cm zabezpieczonej dzwiczkami z blachy malowanej proszko-
analogia wo.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-15 |System odwrdconej osmozy do pieca konwekcyjno-parowego o parametrach  |kpl
d.1.1]0527-02 Wysokos$¢ - H: 445 mm
analogia
Gtebokos¢ - D: 540 mm
Szerokos¢ - W: 230 mm
Waga - M: 16 kg
Napiecie - U: 230 V
Moc elektryczna: 0.2 kW
W sktad wyceny wchodzi montaz + zasilanie elektryczne urzgdzenia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-15 | Automatyczny zmiekczacz wody do zmywarki kpl.
d.1.1/0527-02 Dane techniczne:
analogia llo$¢ uzdatnionej wody przy twardosci 10°dh /regeneracje - 1000 |
Zuzycie regeneranta - 1,0 kg; Natezenie przeptywu - do 30 I/min; Cis$nienie ro-
bocze - 1,5-6,0 bar
Czas regeneracji - 66 min; Srednica przytacza - 3 cala;
Temp max wody - 45°C; Zbiornik regeneranta - 10 kg; Zasilanie: 230V
Przeptyw maksymalny: 301/min
llos¢ wody pomiedzy reg.: 1000l
Wymiary szer./gh./wys.: 225x435x535 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce. Wersja standard i wersja dla niepelnosprawnych |szt.
d.1.1]0137-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce do wody zmieszanej szt.
d.1.1]0137-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe ze $cienng wylewkg przeznaczona do wody zmieszanej 15 |szt.
d.1.1]0137-09 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe ze $cienng wylewkg standard 15 mm szt.
d.1.1]0137-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa z wyciggang wylewka szt.
d.1.1]0137-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Brodzik niski dla oséb niepetnosprawnych z kabing kpl.
d.1.1]0232-02
analogia
1 kpl. 1.000
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Brodzik w toaletach przedszkolnych + brodzik w pom. K/11 o wym. 90x90 kpl.
d.1.1]0232-02
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
47 |KNR-W 2-15 |Zestaw WC typu kompakt dla dzieci w wieku przedszkolnym kpl.
d.1.1]0233-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
48 |KNR-W 2-15 |Zestaw WC typu kompakt dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.1]0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Zestaw WC typu kompakt standard kpl.
d.1.1]0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 2-15 | Zlew jednokomorowy gteboki szt.
d.1.1]0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy szt.
d.1.1]0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze kpl.
d.1.1]0230-02
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
53|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze - wersja dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.1]0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa standardowa gteboko$¢ 160mm- blacha stalowa lakierowa-|kpl
d.1.1/0138-03 na farbg proszkowg poliestrowg-epoksydowa na kolor czerwony
mosiezny zawér hydrantowy FI125
zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania
waz tloczny pétsztywny o dtugosci 20m zgodny z normag PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state pod-
taczona do weza na zwijadle poprzez zakucie
zamek Patent
oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka
informacyjna zgodnie z norma PN-EN 671-1
instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
instrukcja podtgczenia i zamiany podigczen uniwersalnego hydrantu wewnetrz-
nego 25
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych . o potaczeniu szt.
d.1.1/0115-01 sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
56|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 1/2x1 1/2 m
d.1.1]0324-06
poz.1 m 127.000
RAZEM 127.000
57|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. i stropach szt.
d.1.1]0323-03
analogia
poz.2 szt. 81.000
RAZEM 81.000
58/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.1|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.1.1|0127-02 datek w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
827 m 827.000
RAZEM 827.000
60|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
827 m 827.000
RAZEM 827.000
61 Dezynfekcja i badanie wody kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|/45330000-9 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
62|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1.2|/0337-03 prawie cementowej
analogia
455 m 455.000
RAZEM 455.000
63|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2|0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
202*0.6*0.5 m3 60.600
RAZEM 60.600
64|KNR 4-01 Wykonanie otwordw pod rury kanalizacyjne w przegrodach budynku szt.
d.1.2{0333-03
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
65|KNR-W 2-15 |Rury PVC- U SN8 LITE 160 mm m
d.1.2{0203-04
103 m 103.000
RAZEM 103.000
66 |KNR-W 2-15 |Rury PVC- U SN8 LITE 110 mm m
d.1.2{0208-03
99 m 99.000
RAZEM 99.000
67 |KNR-W 2-15 |Rura PVC 50 mm m
d.1.2/0208-01
analogia
158 m 158.000
RAZEM 158.000
68|KNR-W 2-15 |Rura PVC 75 mm m
d.1.2/0208-02
analogia
235 m 235.000
RAZEM 235.000
69(KNR-W 2-15 |Rura PVC 110 mm m
d.1.2/0208-01
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
70|KNR-W 2-15 |Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej i jklimatyzatoréw z rur PVC-C |m
d.1.2{0112-03 32 mm,
analogia
62 m 62.000
RAZEM 62.000
71/KNR-W 2-15 |Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej i jklimatyzatoréow z rur PVC-C |m
d.1.2{0112-03 50 mm,
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
72|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna 110 mm szt.
d.1.2{0213-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy - fi 50 mm z klapg samozamykajacg uniemozliwiajgca do- |szt.
d.1.2|0218-01 stawanie sie nieprzyjemnych zapachow z kanalizacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy - fi 50 mm w wykonaniu higienicznym z syfonem wodnym  |szt.
d.1.2/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC 110 mm szt.
d.1.2/0222-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC 75 mm szt.
d.1.2/0222-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
77|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajacy PVC 75 mm szt.
d.1.2/0222-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajacy PVC 110 szt.
d.1.2/0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy PVC 50 szt.
d.1.2{0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Separator skrobii montowany w posadzce o parametrach: kpl
d.1.2|0518-01 1. Zbiornik separatora skropii HD-PE
analogia 2. Kosz czesci statych
3. Krociec wlotowy z deflektorem
4. Pokrywa gwintowana DN400 mm
5. Uktad oprézniania
6. Doprowadzenie wody
7. Krociec wylotowy
8. Otwoér montazowy z pokrywag
9. Komora podposadzkowa
Srednica Dz=900 mm
Przytacze DN 110 mm
Zagtebienie B=610 mm
Wysokos¢ H=1000 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR-W 2-18 | Separator ttuszczu montowany za zewnatrz: kpl.
d.1.2|0518-01 Srednica zewnetrzna Dz = 900 [mm]
analogia Wysokos¢ H = 1800 [mm]
Wysokos¢ catkowita Hc = wg PT [mm]
Zagtgbienie B = 1375 [mm]
Srednica kr. wlot/wylot DN 160 [mm]
Pojemnos$c¢ osadnika 200 [dm 3]
Montaz szybkoztagcza w skrzynce zgodnie ze schematem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Studnia schtadzajgca 425mm z pompg zatapialng do wody gorgce;. kpl.
d.1.2{0224-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-15 |Rewizja fi 160mm w posadzce + klapa rewizyjna ze stali nierdzewnej + trojnik |szt.
d.1.2{0222-03 PVC 160
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1.2|0211-01 niach wciskowych
64 podej. 64.000
RAZEM 64.000
85|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. m
d.1.2{0324-06
analogia
poz.62 m 455.000
RAZEM 455.000
86|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. i stropach szt.
d.1.2{0323-03
analogia
poz.64 szt. 36.000
RAZEM 36.000
87|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2|/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
poz.63 m3 60.600
RAZEM 60.600
1.3/45331100-7 |Instalacja c.o.i c.t.
88|KNR 4-01 Wykonanie otworéw pod szafki podtynkowe wraz z ich obsadzeniem kpl.
d.1.3/0333-03
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
89|KNR 4-01 Wykonanie otworéw w $cianach pod instalacje ogrzewczg kpl.
d.1.3{0333-03
analogia
85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000
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90|KNR 4-01 Wykonanie bruzdowania do rozdzielaczy c.o. m
d.1.3|0337-03
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|/KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.1.3/0112-01
analogia
633 m 633.000
RAZEM 633.000
92|KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.1.3/0112-01
analogia
33.8 m 33.800
RAZEM 33.800
93|KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 26 mm m
d.1.3]0112-02
analogia
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
94| KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.1.3{0112-03
analogia
100.1 m 100.100
RAZEM 100.100
95|KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.1.3|0112-04
analogia
57.2 m 57.200
RAZEM 57.200
96| KNNR 4 Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w kr. o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.1.3|0112-05
analogia
33.8 m 33.800
RAZEM 33.800
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali zaciskowej zewnetrznie ocynkowanej o $rednicy 22 x1,5 mm |m
d.1.3/0403-02
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
98|KNR-W 2-15 |Rurociagi ze stali zaciskowej zewnetrznie ocynkowanej o $rednicy 25 x1,5 mm |m
d.1.3/0403-02
analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi ze stali zaciskowej zewnetrznie ocynkowanej o $rednicy 35 mm m
d.1.3/0403-02
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
100|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.1.3|0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.3/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.3|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.3/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - potaczenia instalacji wo-
analogia dociggowej w kottowni
37 m 37.000
RAZEM 37.000
104 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18 mm otulina PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) |m
d.1.3{0101-06
analogia
633 m 633.000
RAZEM 633.000
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105|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 22 mm, gr, 13 mm m
d.1.3|0101-14
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
106|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 25 mm gr 13 mm m
d.1.3{0101-15
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
107 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn 25 mm gr 9 mm m
d.1.3|0101-15
analogia
37 m 37.000
RAZEM 37.000
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw - otulina PE o $r wewn 35 mm gr 30mm m
d.1.3{0101-15
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
109|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw - otulina PE o $r wewn. 42 mm gr 20mm m
d.1.3|0101-15
analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
110|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych wetng mineralng grubosci 30mm w ptaszczu |m
d.1.3/03 ze zbrojonej folii aluminiowej rurociagdw o srednicy DN32
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
111|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych wetng mineralng grubosci 40mm w ptaszczu |m
d.1.3|04 ze zbrojonej folii aluminiowej rurociagéw o srednicy DN50
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
112|KNZ-15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1.3|04 goéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
113|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR w ptaszczu PVC rurociagéw o $r. 50 m
d.1.3|04 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
114|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR w ptaszczu PVC rurociggdw o $r. 65 m
d.1.3|04 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
115|KNNR 4 Armatura podtgczeniowa grzejnika dolnozasilanego - figura katowa DN15 szt.
d.1.3/0412-01
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
116|KNR 0-35 Montaz gtowic termostatycznych kpl.
d.1.3/0215-02
analogia
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
117|KNR 0-31 Rozdzielacze ze stali nierdzewnej GV-GV 6 kréccow kpl.
d.1.3|0212-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 0-31 Rozdzielacze ze stali nierdzewnej GV-GV 7 kré¢cow kpl.
d.1.3/0212-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 0-31 Rozdzielacze ze stali nierdzewnej GV-GV 8 kréccow kpl.
d.1.3|0212-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 0-31 Rozdzielacze ze stali nierdzewnej GV-GV 11 kroécow kpl.
d.1.3{0212-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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121|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdzielacza 6 kro¢cow szt.
d.1.3]0211-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdzielacza 7 kro¢cow szt.
d.1.3{0211-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdzielacza 8 kro¢cow szt.
d.1.3{0211-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdzielacza 11 kré¢cow szt.
d.1.3{0211-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 kpl
d.1.3|0418-07 mm. Grzejniki zaworowe.
Produkt H mm L mm D mm
22KV/600 600 600 105 1 szt.
22KV/600 600 600 105 1 szt.
22KV/600 600 1000 105 1 szt.
11KV/600 600 400 61 1 szt.
11KV/600 600 600 61 1 szt.
11KV/600 600 800 61 1 szt.
11KV/600 600 1200 61 1 szt.
11KV/600 600 1800 61 2 szt.
11KV/600 600 2000 61 1 szt.
22KV/600 600 400 105 2 szt.
22KV/600 600 600 105 3 szt.
22KV/600 600 720 105 1 szt.
22KV/600 600 800 105 5 szt.
22KV/600 600 1400 105 1 szt.
22KV/600 600 1800 105 3 szt.
22KV/600 600 2000 105 3 szt.
22KV/600 600 2200 105 3 szt.
22KV/900 900 520 105 1 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126|KNNR 4 Zawor regulacyjny i rownowazgcy DN15 szt.
d.1.3/0411-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
127|KNNR 4 Zawor regulacyjny i rwnowazacy DN25 szt.
d.1.3{0411-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128|KNNR 4 Zawor kulowy z dzwignig DN15 szt.
d.1.3/0411-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|KNNR 4 Zawor kulowy z dzwignig DN20 szt.
d.1.3|0411-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 4 Zawor kulowy z dzwignig DN25 szt.
d.1.3{0411-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Zawor kulowy z dzwignig DN32 szt.
d.1.3|0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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13 Montaz systemu ogrzewania podtogowego w budynku kpl.
d.1.3|analiza indy- |Rura wielowarstwowa PE-RT, HT, rura w kregach 16 x 2 2600 m
widualna Przytacze do rur z tworzywa sztucznego G 3/4 do rur PE-X, PB i rur wielowars-
twowych z wkitadka aluminiowg, 16 x 2 92 szt.
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 9 obiegéw 4 szt.
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 10 obiegow 1 szt.
Szafka do rozdzielaczy z blachy stalowej, podtynkowa, 900 mm 5 szt.
Plyta karbowana z izolacjg akustyczna, 1000 x 500 x 57 mm 51 paczka
Listwa do potgczen elektrycznych 5 szt.
Sitownik termiczny do rozdzielaczy op, M 28x1,5, 90N, 2-pkt, puls-stop, 230 V
NC 46 szt.
Mechaniczny termostat pomieszczenia, 230 V/24V, zakres nastaw temperatu-
ry 5-30st C 11 szt.
Domieszka do jastrychu 55 kg
Szpilka Tacker do rur 4587 szt.
Tasma brzegowa 8x160 mm 265 m
Uchwyt do rur 12-17 92 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. i stropach szt.
d.1.3{0323-03
analogia
poz.89 szt. 85.000
RAZEM 85.000
134|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. m
d.1.3/0324-06
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
135|KNR 4-01 Zabezpieczenie przejs¢ przez przegrody oddzielenia ppoz. masg ogniochronng|szt.
d.1.3{0323-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
136 KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.1.3|0436-01 Regulacja instalacji c.o.
11 urz. 111.000
RAZEM 111.000
1.4/45331100-7 |Instalacja c.o. w kottowni
137|KNNR 4 Kaskada dwoch gazowych kottéw kondensacyjnych o mocy 50 i 70kW przy pa-|kpl
d.1.4/0501-03 rametrach instalacji 70/50stC dostarczany z automatyka neutralizatorem kon-
analogia densatu, grupg bezpieczenstwa, peing automatykg, pompami obiegu kottowe-
go, sprzegtem hydraulicznym oraz zestawem do demineralizaciji
Kotty montowane na ramie kaskadowej
Wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy z nano powtokg
Modulowany palnik wentylatorowy o petnym zmieszaniu wstepnym ze stali
nierdzewnej, fabrycznie dostosowany i nastawiony na gaz ptynny*.
Zamknieta komora spalania do pracy zaleznej lub niezaleznej od powietrza w
pomieszczeniu
Wbudowany regulator pogodowy z mozliwoscig rozbudowy dla regulaciji kotta,
obiegu grzewczego oraz diagnostyki systemu
Czytelny panel obstugowy z duzym podswietlanym wyswietlaczem
5 okresdw grzewczych w ciggu tygodnia dla trzech obiegéw grzewczych, pod-
grzewanie c.w.u. oraz obstuga pompy cyrkulacyjnej
Zintegrowany regulator kaskady do 16 kottow.
Czujnik temperatury zewnetrznej
Termometr cyfrowy, manometr, czujnik braku wody, odpowietrznik automa-
tyczny
budowa stalowa, lakierowana proszkowo, biata
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 2-15 |Zasobnik cwu o parametrach: kpl.
d.1.4|0507-01 Pojemnos¢ magazynowa* | 960
Powierzchnia wezownicy m2 2,74
Moc wezownicy** 70/10/45°C*** kW 445
Wydajnos$¢ wezownicy** 70/10/45°C*** I’h 1100
Maksymalne ci$nienie wezownicy bar 16
Maksymalne cisnienie zbiornika bar 10
Maksymalna temperatura wezownicy °C 110
Maksymalna temperatura zbiornika °C 85
Krociec anody cal 11/4?
Wymiar anody magnezowe;j mm ?33%x1100
Zabezpieczenie antykorozyjne -  emalia ceramiczna + anoda magnezowa
(odizolowana)
Masa kg 260
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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139|KNR 0-31 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u o pojemnosci min. 140L. szt.
d.1.4/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 0-31 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u o pojemnosci min. 100L. szt.
d.1.4/0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce do naczyn przeponowych DN25 szt.
d.1.4/0411-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR AT-10 |Wykonanie okablowania automatyki kottowni gazowej kpl.
d.1.4/0114-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz 2xDN125 L=1,6m + izolacja wetng mineralng gr 100mm w ptasz- |kpl.
d.1.4/0513-01 czu alu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 7-07 Pompa elektroniczna do zasobnika V= 1,96 m3/h, H=30 kPa + izolacja potsru-|kpl.
d.1.4/0101-02/03 |bunki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 7-07 Pompa elektroniczna do ogrzewania podtogowego V= 1,26 m3/h, H=66 kPa + |kpl.
d.1.4/0101-02/03 |izolacja potsrubunki
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 7-07 Pompa elektroniczna do ogrzewania grzejnikowego V= 1,90 m3/h, H=70 kPa+ |kpl.
d.1.4/0101-02/03 |izolacja potsrubunki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 7-07 Pompa elektroniczna do ciepta technologicznego V= 1,35 m3/h, H=36 kPa + |kpl.
d.1.4/0101-02/03 |izolacja potsrubunki
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR 7-07 Pompa CWU 36kPa 2,89m3/h + izolacja pétsrubunki kpl.
d.1.4/0101-02/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 7-07 Pompa elektroniczna cyrkulacyjna,V=0,35 m3/h, H=28 kPa + izolacja pdtsru- |kpl.
d.1.4/0101-02/03 |bunki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 2-15 |Grupa bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 1" 3 bary szt.
d.1.4/0526-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR-W 2-15 | Zawoér bezpieczenstwa instalacji c.w.u. 1" 6bar szt.
d.1.4/0526-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 | zawor trojdrogowy z sitownikiem DN40 szt.
d.1.4/0520-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy DN 15 ze spustem szt.
d.1.4/0519-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
154 KNNR 4 Zawor odcinajacy DN25 szt.
d.1.4{0411-04
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
155|KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.1.4/0411-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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156 KNNR 4 Zawor odcinajacy DN 50 szt.
d.1.4/0411-06
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
157|KNNR 4 Zawor odcinajacy DN 80 kotnierzowy + kotnierze + uszczelki szt.
d.1.4/0411-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN25 szt.
d.1.4{0411-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN32 szt.
d.1.4{0411-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN50 szt.
d.1.4/0411-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
161|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny DN 32 szt.
d.1.4/0411-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny DN 50 szt.
d.1.4/0411-05
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
163|KNR-W 2-15 |Separator powietrza DN50 szt.
d.1.4/0434-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
164 |KNR-W 2-15 | Zawér odcinajgcy ze ztgczkg do weza DN25 szt.
d.1.4/0135-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165 Waz elastyczny do napetniania instalacji c.o. L=2 m + zawor antyskazeniowy |kpl
d.1.4|kalk. wlasna |HA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ CA DN20 szt.
d.1.4/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.1.4/0140-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 0-31 Odpowietrznik automatyczny z zaworkiem odcinajgcym szt.
d.1.4/0208-05
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
169|KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy 0-120 st szt.
d.1.4/0530-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
170|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy + tuleja + rurka syfonowa szt.
d.1.4/0530-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
171 System powietrzno spalinowy kottowni gazowej fi 110/160 stal nierdzewna kpl.
d.1.4|kalk. wlasna |sktadajacy sie ze ztgczki kotta, rury fi110/160, przejscia przez dach skosny
oraz zakonczenia pionowego.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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172|KNR-W 2-17 |Wykonanie nawiewu do kotlowni za pomoca czerpni $ciennej i kanatu zetowe- |szt.
d.1.4|0146-01 go 300x200. Montaz klapy ppoz. EI120 z wyzwalczem termicznym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 2-17 |Wykonanie syystemu wentylacji grawitacyjnej sktadajgcego sie z zaworu ppoz |szt.
d.1.4/0152-02 wywiewnego w suficie, kanatu fi200 i wywietrzaka fi200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/45331100-7 |Instalacaj c.t. - armatura
174 Wymiennik lutowany woda/glikol 27 kW podigczenie Gz 1" szt
d.1.5|kalk. witasna |pow. wymiany ciepta 0,9m2 + izolacja
szt 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 0-31 Naczynie przeponowe do glikolu min.12L szt.
d.1.5/0213-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176 KNR-W 2-15 | Zawor odcinajacy DN 15 ze spustem szt.
d.1.5/0519-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN20 szt.
d.1.5/0411-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
178|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN25 szt.
d.1.5/0411-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
179|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy DN32 szt.
d.1.5/0411-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNNR 4 Zigcze samoodcinajgce do naczyn przeponowych szt.
d.1.5/0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN 20 do glikolu szt.
d.1.5/0411-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN 25 do glikolu szt.
d.1.5/0411-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny DN20 szt.
d.1.5/0411-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
184 |KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny DN25 szt.
d.1.5/0411-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185|KNR 0-31 Odpowietrznik automatyczny z zaworkiem odcinajgcym szt.
d.1.5/0208-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
186|KNR-W 2-15 |zawér bezpieczenstwa instalacji c.o. 1/2" 3 bary szt.
d.1.5/0526-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 2-15 | Termometr tarczowy 0-120 st szt.
d.1.5/0530-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy + tuleja + rurka syfonowa szt.
d.1.5/0530-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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189|KNR 7-07 Pompa elektroniczna c.t. 1 H= 28kPa Q=0,30 m3/h + izolacja p&tsrubunki kpl.
d.1.5/0101-02/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 7-07 Pompa elektroniczna c.t. 2 H= 22 kPa Q=0,29 m3/h + izolacja p&tsrubunki kpl.
d.1.5/0101-02/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 7-07 Pompa elektroniczna c.t. 3 H= 27kPa Q=0,60 m3/h + izolacja p&tsrubunki kpl.
d.1.5/0101-02/03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 2-15 | zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN15 szt.
d.1.5/0520-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR-W 2-15 |zawér trojdrogowy z sitownikiem DN20 szt.
d.1.5/0520-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 |KNR-W 2-15 | zawor rownowazacy DN15 szt.
d.1.5/0520-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR-W 2-15 | zawér rownowazacy DN20 szt.
d.1.5/0520-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45333000-0 |Wewnetrzna instalacja gazu
196|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.6/0302-03 $r.nom. 25 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
13 m 13.000
RAZEM 13.000
197|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.6/0302-04 $r.nom. 32 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
198|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.6/0302-05 $r.nom. 40 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
199|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.6/0302-06 $r.nom. 50 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
200|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.1.6/0302-07 $r.nom. 65 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
201|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy do gazu DN25 szt.
d.1.6{0312-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
202|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajgcy DN65 do gazu szt.
d.1.6{0312-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy do gazu DN32 szt.
d.1.6{0313-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204 Skrzynka z zaworem odcinajgcym DN50 sterowanym systemem ASBIG. Wy- | kpl
d.1.6|kalk. wlasna |mienic istniejacy zawdr na wejsciu instalajci gazowej do budynku lub zainstalo-
wac nowy.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
205 System aktywnego bezpieczenstwa gazowego (centrala, czujki, sygnalizator, |kpl.
d.1.6|kalk. wiasna |zawor)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45331200-8 |Instalacja wentylacji
1.7.1]45331200-8 |System wentylacji mechanicznej

-16 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
206 |KNR-W 2-17 |Prostokatna czerpnia powietrza $cienna zabezpieczona stalowg siatkg o wy-  |szt.
d.1.7/0146-05 miarach 500x315
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 2-17 |Kolano wyrzutowe prostokatne 300x300 zabezpieczone siatkg szt.
d.1.7/0143-03
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208 |KNR-W 2-17 |Kolano wyrzutowe fi200 zabezpieczone siatkg szt.
d.1.7/0144-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-17 |Kolano wyrzutowe fi160 zabezpieczone siatkg szt.
d.1.7/0144-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR-W 2-17 |Kolano wyrzutowe fi125 zabezpieczone siatkg szt.
d.1.7/0144-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNR-W 2-17 |Kolano wyrzutowe fi100 zabezpieczone siatkg szt.
d.1.7/0144-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
212|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x315 L=2m szt.
d.1.7|0154-04
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
213|KNR-W 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1000x500 L=2m szt.
d.1.7|0154-04
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1000x600 L=2m szt.
d.1.7|0154-04
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 500x400 L=2m szt.
d.1.7|0154-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm L=0.6m szt.
d.1.7/0155-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW1 szt.
d.1.7/0205-09 Wymiennik obrotowy
.1|analogia Nagrzewnica glikolowa 16,7kW
Chtodnica freonowa 11,4kW
Vn=Vw= 2190m3/h
2x0,75kW 1,68A 400V
waga 389kg
Dostawa, montaz na konstrukcji wporczej i okablowanie zawarte w pozyc;ji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW2 szt.
d.1.7/0205-09 Wymiennik przeciwprgdowy
.1|analogia Nagrzewnica glikolowa 6,4kW
Chtodnica freonowa 6,4kW
Vn=1230m3/h Vw= 920m3/h
2x0,37kW 1,00A 400V
waga 364kg
Dostawa, montaz i okablowanie zawarte w pozycji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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219|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW3 szt.
d.1.7|0205-09 Wymiennik obrotowy
.1|analogia Nagrzewnica glikolowa 12,1kW
Chtodnica freonowa 18,4kW
Vn=Vw= 3600m3/h
2x1,1kW 2,37A 400V
waga 590kg
Dostawa, montaz na konstrukcji wporczej i okablowanie zawarte w pozycji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220(KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW4 szt.
d.1.7|0205-09 Wymiennik glikolowy. Wykonanie przystosowane do wentylacji kuchni
.1|analogia Nagrzewnico- chtodnica freonowa
trzysekcyjna
3x Qcht=20kW Qgrz=22,4kW
Praca w dwoch trybach:
Petna wydajnos$¢ w czasie pracy kuchni
Vn=5905Vw= 5755m3/h
Zmniejszona wydajnos¢ poza okresem pracy kuchni
Vn=2005m3/h Vw=1885m3/h
2x2kW 3,2A 400V
waga 802kg
Automatyka z funkcjag sterowania przepustnicami odcinajgcym doptyw powie-
trza do okapu centralnego. Przetgczanie trybow pracy sprzezone z uruchamia-
niem okapu centralnego
Dostawa, montaz na konstrukcji wporczej i okablowanie zawarte w pozycji. W
automatyce wycenione przepustnice z sitownikami
szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-17 |Wentylator kanaty Vw=310m3/h szt.
d.1.7|0205-01 + regulator obrotow
A praca sprzezona z praca centrali NW2
szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy Vw=150m3/h szt.
d.1.7|0205-01 + regulator obrotow
A uruchamianie wigcznikiem oswietlenia
+ modut opdznienia czasowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR-W 2-17 |Wentylator tazienkowy Vw=50m3/h szt.
d.1.7|0205-01 uruchamianie wigcznikiem o$wietlenia
A + modut opdznienia czasowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy Vw=25m3/h szt.
d.1.7|0205-01 uruchamianie wigcznikiem oswietlenia
A + modut opdznienia czasowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 2-17 |Okap nawiewno-wywiewny, centralny Vn=3000m3/h szt.
d.1.7/0141-06 Vw=3900m3/h
A Wymiary: 2800x2000 H=540
6x krociec fi250
2 x krociec fiC400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR-W 2-17 |Okap wyciagowy, przyscienny Vw=750m3/h szt.
d.1.7/0141-06 Wymiary: 1300x2000 H=540
A Kréciec wyciggowy fi315
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 |KNR-W 2-17 |Nawiewnik wyporowy 600x1800 szt.
d.1.7/0139-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR-W 2-17 |Nawietrzak $cienny z grzatkg elektrycznag fi 110 szt.
d.1.7/0147-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 2-17 |Nawietrzak $cienny fi 110 szt.
d.1.7/0147-01
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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230(KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EI 120 (ve ho i<->0) S, LxH=400x300,stal |szt.
d.1.7|0134-02 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.1|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec LxH=400x300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
231|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El 120 (ve ho i<->0) S, LxH=400x350,stal |szt.
d.1.7|0134-02 ocynk., kotnierz prostokgtny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.1|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec LxH=400x350
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
232|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI 120 (ve ho i<->0) S, LxH=500x500,stal |szt.
d.1.7|0134-02 ocynk., kotnierz prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy + Pojedynczy
.1|analogia wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec LxH=500x500
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.7/0111-06 1800 do 4400 mm tagczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztat-
A tek do 65 %
197*1.2 m?2 236.400
RAZEM 236.400
234|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.1.7/0111-05 do1800 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do
A 65 %
361.05*1.2 m?2 433.260
RAZEM 433.260
235|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.7/0115-01 udziat ksztattek do 65 %
A
13.81%1.3 m?2 17.953
RAZEM 17.953
236|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 125 mm - m2
d.1.7/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
A
3.54*1.3 m?2 4.602
RAZEM 4.602
237|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm - m2
d.1.7/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
A
19.26*1.3 m?2 25.038
RAZEM 25.038
238|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.7/0115-02 udziat ksztattek do 65 %
A
19.99%1.3 m?2 25.987
RAZEM 25.987
239|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 250 m2
d.1.7/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
A
32.43*1.3 m?2 42.159
RAZEM 42.159
240|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 250 m2
d.1.7/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
A
15.12*1.3 m?2 19.656
RAZEM 19.656
241|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m2
d.1.7|0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
A
12.71*1.3 m?2 16.523
RAZEM 16.523
242|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane fi 100 m2
d.1.7/0113-01
.1|kalk. wiasna
6.38*1.3 m?2 8.294
RAZEM 8.294
243|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane fi 160 m2
d.1.7/0113-02
.1|analogia
14.33*1.3 m?2 18.629
RAZEM 18.629
244|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane fi 200 m2
d.1.7/0113-02
A
15.65%1.3 m?2 20.345
RAZEM 20.345

-19 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




RUSINOWICE SZKOtA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
245|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane fi 250 m2
d.1.7/0113-03
.1|analogia
11.78*1.3 m?2 15.314
RAZEM 15.314
246|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane fi 250 m2
d.1.7/0113-03
.1|analogia
2.84*1.3 m?2 3.692
RAZEM 3.692
247 |KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny D=100 szt.
d.1.7/0140-01
.1|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
248|KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny D=160 szt.
d.1.7/0140-01
.1|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
249/KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny D=200 szt.
d.1.7/0140-01
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
250|KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6¢cem bocz- szt.
d.1.7|0139-04 nym) + IZOLACJA + PRZEPUSTNICA 540x540 D=250
A
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
251|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6écem bocz- szt.
d.1.7|0139-04 nym) + IZOLACJA + PRZEPUSTNICA 540x540 D=200
A
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
252|KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6¢cem bocz- szt.
d.1.7/0139-04 nym) + IZOLACJA + PRZEPUSTNICA 540x540 D=160
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
253|KNR-W 2-17 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kr6écem bocz- szt.
d.1.7|0139-04 nym) + IZOLACJA + PRZEPUSTNICA 450x450 D=160
A
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
254|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.1.7|/0138-03 wych i aluminiowych 325x225 z przepustnica
A
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
255|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.7/0131-01 do 100 mm
A
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
256|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.1.7/0131-02 160 mm
A
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
257 |KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.7/0131-02 $r.200 mm
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
258|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.  |szt.
d.1.7/0131-03 315 mm
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.7|0131-04 do 400 mm
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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260|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.7/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 300x300
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
261|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.7/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 400x250
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.7/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 400x300
A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
263|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.7/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 400x350
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
264 |KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1.7|0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 500x400. tylko montaz. Dostawa z centralg
A NwW4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.7|0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - 600x600. tylko montaz. Dostawa z centralg
A Nw4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR-W 2-17 | Kratki transferowe 325x225 montowane w drzwiach szt.
d.1.7/0137-01
A
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
267|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.1.7|/0149-04 towych
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
268|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.7/0149-03 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 200 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.1.7|0149-02 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
270(KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.7/0149-01 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 125 mm, w ukfadach kana-|szt.
d.1.7|0149-01 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 100 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.7/0149-01 towych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, szt.
d.1.7/0148-06 500x400
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
274|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, szt.
d.1.7/0148-06 300x300
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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275|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, szt.
d.1.7/0148-06 400x300
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, szt.
d.1.7/0148-06 500x500
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
277 |KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm, szt.
d.1.7/0148-06 500x400
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
278|KNR 2-17 cokét dachowy 500x400 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
279|KNR 2-17 cokot dachowy 500x400 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
280|KNR 2-17 cokét dachowy 600x600 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
281|KNR 2-17 cokot dachowy 400x400 H=500 szt.
d.1.7{0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 2-17 cokét dachowy 500x500 H=500 szt.
d.1.7/0149-04
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR 2-17 cokot dachowy 415x415 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR 2-17 cokét dachowy 300x300 H=500 szt.
d.1.7/0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR 2-17 cokot dachowy 260x260 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR 2-17 cokét dachowy 225x225 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR 2-17 cokot dachowy 200x200 H=500 szt.
d.1.7|0149-04
.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i |m2 izo-
d.1.7|/0209-04 kotowym matg lamelowa gr. 40 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
A ksztattek do 65%;
200"1.3 m2 izo- 260.000
lacji
RAZEM 260.000
289|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i |m2 izo-
d.1.7|0209-04 kotowym matg lamelowa gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat |lacji
A ksztattek do 65%;
87 m2 izo- 87.000
lacji
RAZEM 87.000
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290(KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i |m2 izo-
d.1.7|0209-04 kotowym wetng mineralng gr. 100 w ptaszczu z blachy ocynk mm mocowang |lacji
A na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%;
389 m2 izo- 389.000
laciji
RAZEM 389.000
291 Pomiary wydajnosci i regulacja instalacji. Pozycja nie przewiduje stosowania  |pkt
d.1.7|kalk. wlasna |dodatkowych materiatéw. Pomiary wydajnsci wentylacji za pomoca urzgdzen
A do tego przeznaczonych. Regulacja za pomocg wbudowanych do instalacji
przepustnic.
110 pkt 110.000
RAZEM 110.000
1.8 Instalacja klimatyzacji
292|KNR-W 2-17 |Dostawa oraz montaz systemu klimatyzacji typu split kpl.
d.1.8/0320-01 Klimatyzator kasetonowy 600x600 Inwerter HP 2,5/3,4 kW ze sterownikiem
analogia przewodowym i agregatem skraplajgcym DI R32 (220V-1-50Hz) - 1 kpl
Klimatyzator kasetonowy 600x600 Inwerter HP 3,6/4,0 kW ze sterownikiem
przewodowym i agregatem skraplajgcym DI R32 (220V-1-50Hz) - 2 kpl
Klimatyzator kasetonowy 600x600 Inwerter HP 5,0/5,6 kW ze sterownikiem
przewodowym i agregatem skraplajgcym DI R32 (220V-1-50Hz) - 10 kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
293|KNR-W 2-17 |Dostawa oraz montaz agregatoéw do central wentylacyjnych. Montaz na syste- |kpl.
d.1.8|{0320-01 mowych konstrukcjach wsporczych. Automatyka i linie freonowe w dostawie.
analogia Jednostka zewnetrzna 3HP R32 + Zestaw przytgczeniowy do centrali 1kpl
Jednostka zewnetrzna 3HP R32 + Zestaw przytagczeniowy do centrali 1kpl
Jednostka zewnetrzna 3HP R32 + Zestaw przytgczeniowy do centrali 1kpl
Jednostka zewnetrzna 8HP R32 + Zestaw przytgczeniowy do centrali 3kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45230000-8 |Przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne
2.1/45331200-8 |Przytacze wodociagowe
294 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1]0215-02 odktad w gruncie kat. lll - 95%
1.8"60%1.1*0.95 m3 112.860
RAZEM 112.860
295|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% Wykop reczny po uprzed-
nim korytowaniu
1.8"60%1.1*0.05 m3 5.940
RAZEM 5.940
296 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1]0511-02
0.15*60%1.1 m3 9.900
RAZEM 9.900
297 |KNR-W 2-18 |Wykonanie obsypki 30 cm nad rurociagiem m3
d.2.1]0511-02
0.36*60%1.1 m3 23.760
RAZEM 23.760
298|KNR 2-18 Utozenie rurociggu fi75 PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |m
d.2.1{0109-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
299|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa stalowa z ptozami i maszetami DN100 m
d.2.1/0105-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
300{KNR-W 2-18 |Montaz trojnika zeliwnego kotnierzowego DN100/DN65 z blokiem oporowym + |kpl.
d.2.1/0214-05 montaz tacznika rurowo-kotnierzowego DN100 do rur PE oraz tgcznika rurowo-
analogia kotnierzowego DN65 do rur PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN65 + blok oporowy kpl.
d.2.1/0212-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN65 + blok oporowy kpl.
d.2.1/0212-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNR 2-02 Wykonanie obudowy ppoz. odcinka przytacza wody w kottowni za pomocg m2
d.2.1|2004-01 konstrukgiji z ptyt ogniochronnych
0.5 m?2 0.500
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RAZEM 0.500
304 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.2.1|0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
305|KNR-W 2-15 |Redukcja DN65/40 szt.
d.2.1]0130-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
306|KNR-W 2-15 |Kotnierz gwintowany DN40 szt.
d.2.1]0130-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
307 |KNR-W 2-15 |Kotnierz gwintowany DN40 szt.
d.2.1]0130-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
308 KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny kotnierzowy DN65 typ EA szt.
d.2.1]0130-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
309|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN65 kotnierzowy szt.
d.2.1]0130-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR-W 2-15 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN65 szt.
d.2.1]0130-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR-W 2-15 |Zasuwa klinowa kotnierzowa DN40 szt.
d.2.1]0130-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 2-15 |Wodomierz R160 o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2.1]0140-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytagcza wodociggowego tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.1/0219-01
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
314|KNR 2-18 Proba szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej PE fi63 prob.
d.2.1/0802-01
0.35 prob. 0.350
RAZEM 0.350
315/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.20
d.2.1/0803-01 Om
0.35 odc.20 0.350
Om
RAZEM 0.350
316|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill + cena piasku. Norma = 1,1m3/m3. Petna wymiana
gruntu pod parkingami i cggami pieszo-jezdnymi na odcinku 40m
p0z.294+p0z.295 m3 118.800
RAZEM 118.800
317|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.1]0236-02
poz.316 m3 118.800
RAZEM 118.800
2.2|/45230000-8 |Zewn. instalacja instalacja kanalizacji sanitarnej
318/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2|0215-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95%
1.5*49%1.1*0.95 m3 76.808
RAZEM 76.808
319|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m - 5% Wykop reczny po uprzed-
nim korytowaniu
1.5*29%1.1*0.05 m3 2.393
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RAZEM 2.393
320|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
0.15*49*1.1 m3 8.085
RAZEM 8.085
321|KNR-W 2-18 |Wykonanie obsypki 30 cm nad rurociagiem m3
d.2.2/0511-02
0.45*49*1.1 m3 24.255
RAZEM 24.255
322|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 m
d.2.2/0408-02
49 m 49.000
RAZEM 49.000
323|KNR-W 2-18 |Wykonanie rury ostonowej przy przejsciu przez fundament budynku m
d.2.2{0408-03
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
324 KNR-W 2-18 |Studzienka fi425 PP Wtaz zeliwny D400 szt.
d.2.2/0517-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
325|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill + cena piasku. Norma = 1,1m3/m3. Petna wymiana
gruntu pod parkingami i caggami pieszo-jezdnymi na odcinku 40m
p0z.318+p0oz.319 m3 79.201
RAZEM 79.201
326|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.2/0236-02
poz.325 m3 79.201
RAZEM 79.201
2.3/45230000-8 |Zewn. instalacja instalacja kanalizacji deszczowej
327|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.3/0215-02 odktad w gruncie kat. lll - 95%
1.2*137.26%1.1*0.95 m3 172.124
RAZEM 172.124
328|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.3|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% Wykop reczny po uprzed-
nim korytowaniu
1.2*137.26*1.1*0.05 m3 9.059
RAZEM 9.059
329|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.3|0511-02
0.15*138*1.1 m3 22.770
RAZEM 22.770
330|KNR-W 2-18 |Wykonanie obsypki 30 cm nad rurociagiem m3
d.2.3|0511-02
0.45*138*1.1 m3 68.310
RAZEM 68.310
331|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 m
d.2.3/0408-02
138 m 138.000
RAZEM 138.000
332|KNR-W 2-18 |Studzienka fi425 PP Wtaz zeliwny D400 szt.
d.2.3|0517-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
333|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll + cena piasku. Norma = 1,1m3/m3. Petna wymiana
gruntu pod parkingami i cggami pieszo-jezdnymi na odcinku 40m
p0z.327+p0z.328 m3 181.183
RAZEM 181.183
334 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.2.3]0236-02
poz.333 m3 181.183
RAZEM 181.183
24 Instalacja gazu LPG
335|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.4/0215-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95%
1*(28.46+20)*1.1*0.95 m3 50.641
RAZEM 50.641
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336|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.4|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% Wykop reczny po uprzed-
nim korytowaniu
1*(20+28.46)*1.1*0.05 m3 2.665
RAZEM 2.665
337|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.4{1411-02
0.15*29*1.1 m3 4.785
RAZEM 4.785
338|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2.4{1411-03
0.25*29*1.1 m3 7.975
RAZEM 7.975
339 Dostawa i montaz baterii zbiornikéw podziemnych LPG poj 2x4800 wraz z kpl.
d.2.4|wycena indy- |kompletng armaturg kontrolno pomiarowg i zabezpieczajaca, wykonaniem pty-
widualna ty fundamentowej, kosztami odbioru UDT i pierwszego tankowania.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
340|KNNR 4 Instalacja LPG - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, o $r.ze- wnetrz- |m
d.2.4/1009-01 nej 50 mm
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
341|/KNNR 4 Instalacja gazowa LPG - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2.4{1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm
p0z.342 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
342|KNNR 4 Instalacja LPG - ksztattki elektoroporowe szt.
d.2.4{1014-03
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
343|KNR 2-19 Préba szczelnosci gazociggow km
d.2.4/0211-01 Krotnos¢ = 2
analogia
100/1000 km 0.100
RAZEM 0.100
344|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.4/0219-01 go
Krotnos¢ = 2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
345 Inwenaryzacja geodezyjana instalcji gazu kpl
d.2.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
346|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.4|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
p0z.335+p0z.336 m3 53.306
RAZEM 53.306
347|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.2.4/0236-02
poz.346 m3 53.306
RAZEM 53.306
2.5/45230000-8 |Dodatkowe elementy przy budowie przytaczy
348|KNR 2-01 Systemowe zebezpieczenia wykopow typu BOX - transport, wynajem, montaz. |kpl.
d.2.5|0322-04 Praca w systemie kroczgcym
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
349 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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