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warstwa $cieralna z kostki bet. szarej gr. 8cm

podsypka cem. piaskowa 1 : 4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
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humusowanie wraz z obsianiem trawg %l/odo
Z ,

Przekroj konstrukcyjny na zatoce parkingowej
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1 | warstwa Scieralna z kostki bet. szarej gr. 8cm

2 | podsypka cem. piaskowa 1 : 4 gr. 3cm

mechanicznie gr. 25 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab.
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@ kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
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@ w-wa podsypkowa cem.-piaskowa gr. 3cm

@ fawa betonowa z betonu C12/15
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Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Lompy
w Strzebiniu gm. Koszecin

Przekroje konstrukcyjne

Opracowanie

Biuro Projektéw Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opietki 3A 42-286 Koszecin

Opracowat Podpis Inwestor

Adam Pokrzywiec Urzad Gminy Koszecin

Nr dziatek Data Nrrys.

564; 527 lipiec 2020 r.

Stadium Skala w

Projekt wykonawczy 1:50




