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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

~Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Lompy w Strzebiniu gm. Koszecin”

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Urzad Gminy Koszecin
ul. Powstancow Slaskich 10 42-286 Koszecin

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie otrzymane od Inwestora dla
opracowujgcego - B.P.B. ,CADAM” — Adam Pokrzywiec 42-286 Koszecin ul. Opietki 3A.

4. POLOZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
Projektowane miejsca zlokalizowane sg przy ul. Lompy w Strzebiniu na dziatkach :
e564; 527

we wiadaniu Inwestora.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy 10 miejsc postojowych
(osiem stanowisk parkingowych i dwa w formie zatoki parkingowej) w pasie drogowym ul.
Lompy w Strzebiniu. W ramach projektowanych rob6t wykonana zostanie konstrukcja
parkingdbw wraz z zabudowg kraweznikow wzdtuz krawedzi jezdni i po obrzezu miejsc

postojowych.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng oraz pobocza w formie zielency. Teren

posiada obecnie systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowe;.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W pasie drogowym planuje sie wykonanie budowy 10 miejsc postojowych polegajgcej

na:



— wykonaniu 8 miejsc parkingowych z czego 7 o wymiarach 2,5x5,0m i 1 o wymiarach
3,6x5,0 (dla osob niepetnosprawnych),
— wykonaniu 2 miejsc postojowych w formie zatoki parkingowej,

— humusowania i obsiania poboczy

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DLUGOSCI
Parking na 8 miejsc :

Parking : 106,50 m2

Kraweznik najazdowy 22x15cm : 22,00 m

Kraweznik wysoki 30x15cm : 31,50 m

Zatoka parkingowa na 2 miejsca :
Parking : 36,25 m2
Kraweznik najazdowy 22x15cm : 17,00 m

Kraweznik wysoki 30x15cm : 19,00 m

9.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU W REJESTR ZABYTKOW ORAZ
SZCZEGOLNEJ OCHRONIE

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji znajduje sie w wyznaczonym planem




10. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY |
ZDROWIA

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg

odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.

11. INFORMACJE DOTYCZACE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Projektowana droga przebiega przez tereny objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Koszecin ustalonym uchwatg Nr 169/XX/2008
Rady Gminy w Koszecinie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Strzebin w gminie Koszecin

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

eUzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem,

eMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

eMapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ,

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy 10 miejsc postojowych (osiem
stanowisk parkingowych i dwa w formie zatoki parkingowej) w pasie drogowym ul. Lompy
w Strzebiniu. W ramach projektowanych robo6t wykonana zostanie konstrukcja parkingdw

wraz z zabudowg kraweznikéw wzdtuz krawedzi jezdni i po obrzezu miejsc postojowych.

1.3. Warunki ruchowe

W rozpatrywanym terenie odbywa sie gtéwnie ruch pojazdéw osobowych mieszkancow
pobliskich budynkéw. Wzrost poziomu ruchu moze nastgpi¢ w momencie wprowadzenia
ograniczen na drogach bocznych powodujgc, ze projektowany cigg stanowi¢ bedzie

alternatywne potgczenie do innych ulic.
1.4. Stan wiasnosciowo — prawny
Projektowane przedsiewziecie obejmuje nastepujgce dziafki :

*564; 527

Granice i numery dziatek pokazane sg planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej projektu.
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2. DANE TECHNICZNE

2.1. Parking
Zaprojektowano konstrukcje miejsc parkingowych :
® podbudowa z kamienia tamanego stab. mech. 0/63 - 25 cm
® podsypka cem.-piaskowa 1:4 -3 cm
® Kkostka brukowa betonowa koloru szarego z rozdziatem kostkg koloru czerwonego -

8cm

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane roboty nalezy wytyczy¢ w terenie przez stuzby geodezyjne, na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego.

Ziemie z wykopow nalezy czesciowo wykorzysta¢ do niwelacji poboczy drogi po
przebudowie. Pozostatg ziemie nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac¢ zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

Na rozpatrywanym terenie w poboczu drogi biegng nastepujace sieci : wodociggowa.
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen obcych o zamiarze

rozpoczecia robot.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
SPORZADZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych (osiem stanowisk parkingowych i
dwa w formie zatoki parkingowej) w pasie drogowym ul. Lompy w Strzebiniu. W ramach
projektowanych robot wykonana zostanie konstrukcja parkingbw wraz z zabudowg
kraweznikow wzdtuz krawedzi jezdni i po obrzezu miejsc postojowych..
Prace do wykonania:

a)roboty rozbidrkowe i ziemne

b)wykonanie koryta pod konstrukcje parkingu,

c)zabudowa kraweznikéw,

d)wykonanie konstrukcji parkingu,

e)plantowanie poboczy,

f)odbiér techniczny,

2. Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie projektowanych miejsc postojowych znajdujg sie zabudowania domow
jednorodzinnych. Pas drogowy w poboczu drogi, gdzie zlokalizowane sg parkingi posiada
nastepujgce uzbrojenie : sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczernstwa i

zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania pasa drogi publicznej stuzg obstudze ruchu i jako takie nie
stwarzajg bezposrednio zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas wykonywania robot

Zadanie inwestycyjne budowy 10 miejsc postojowych (osiem stanowisk parkingowych i
dwa w formie zatoki parkingowej) w pasie drogowym ul. Lompy w Strzebiniu nie stwarza
wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. | 126. Wykopy pod koryto nie bedg gtebsze niz 0,50 m. Ocene
poziomu zagrozenia przedstawia ponizsza tabela. Zastosowano 3 stopniowg skale
przewidywanych zagrozen:

ezagrozenie duze ( np. Smier¢, ciezkie obrazenia ciafa),

ezagrozenie Srednie (np. ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte),

ezagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia )
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Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas wystgpienia zagrozenia

zagrozen R z .
Duzy |Sredni| Maly
Porazenie prgdem elektrycznym X Podczas stosowania urzgdzen elektrycznych
Uderzeljle przez spadajace X Podczas prac zwigzanych z roztadunkiem materiatow
przedmioty
Hatas X
Prace przy wykopach, zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracje ) X
Poslizgniecia, upadki na tym X
samym poziomie Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, wykopdéw X
Osuniecie terenu — przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie ukladu ruchu X tr\r’\?/(;i?ae é)l:(zjir\:vc;/szeme tadunkoéw. Przez caty czas
Potracenie przez poruszajace X Przez caty czas trwania budowy
sie pojazdy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich elementéw. Przez caty
tadunek za pomocg dzwigu czas trwania budowy
. . Prace demontazowe / montazowe. Przez caly czas
Przekiucia, przeciecia X trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace X Przez caty czas trwania budowy

sie elementy maszyn i urzadzen

5. Roboty szczeqblnie niebezpieczne

Nie przewiduje sie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy.

/. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajgcych
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

Szczeqgolneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen
7.1. Plac budowy zostanie oznakowany za pomocg znakow stosowanych na drogach

publicznych w sposéb okreslony w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju

maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikbw winien posiada¢ srodki

przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng .

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.:

15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

ochrony osobistej - kaski
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