Biuro Projektow Budowlanych CADAM
Adam Pokrzywiec
42-286 Kosze¢cin, ul Opielki 3a
tel 608 330 641

Opis techniczny

1.1 Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla inwestycji pn.:”’Remont drogi gminnej ul.
Slaskiej w Koszecinie”

Przedmiotowy odcinek dogi znajduje si¢ w wojewodztwie $laskim, powiat lubliniecki, gmina Koszecin

miejscowos¢ Koszecin.

1.2 Cel opracowania i zakres

Opracowanie bgdzie stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia procedur przetargowych w celu doprowadzenia
drogi gminnej ulicy Slaskiej w Koszecinie do wymagan technicznych w zakresie rownoéci podtuznej i
poprzecznej jezdni ulicy.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest ulica Slaska w miejscowosci Koszecin od skrzyzowania z DW 906 w km
0+000,00 do skrzyzowania z droga gminng ulicg Le$ng w km 0+397,44.

Dhugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 397,44 m. W zakres opracowania wchodzi wykonanie nowej
warstwy $cieralnej na szerokosci 6,50m na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. $r.
3cm wraz z wymiang studzienek Sciekowych z przykanalikami i regulacja wtazéw kanatowych i zaworéw

sieci wodociaggowe;.

1.3 Inwestor
Urzad Gminy Koszecin
42-286 Koszecin, ul. Powstancow Sl. 10

1.4 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
uzytkowym
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2. Opis stanu istniejgcego
2.1 Stan istniejgcy

Droga gminna ulica Slaska w Koszecinie jest droga dojazdowa taczaca DW906 z ulica Le$na, na ktorej
prowadzony jest ruch dojazdowy do posesji . Droga znajduje si¢ w powiecie lublinieckim, gminie Koszgcin.
Odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym z licznymi domami. Jezdnia jest jedno pasowa
dwukierunkowa.

Po remoncie drogi nie zmieni si¢ jej klasa, nie zmieni si¢ rowniez dotychczasowy uktad komunikacyjny i
dostepnos¢ do drog potozonych obok.

Rozbiorki oraz roboty drogowe
e frezowanie do 4cm istniejacej nawierzchni,
e regulacja urzadzen,
e rozbidrka istniejacych studzienek §ciekowych wraz z przykanalikami,
e zabudowa studzienek $ciekowych bet. §r. 500mm,
e zabudowa przykanalikow z rur PVC $r. 160mm wraz z wlaczeniem do studni,
e regulacja ok. 30% kraweznikow,
e ulozenie warstwy wyré6wnawczej z betonu asfaltowego

e wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ,

Rozmiar inwestycji

e nawierzchnia z betonu asfaltowego — 2702 m2

2.2 Wpis do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie MPZT

Z posiadanych informacji na terenie dzialek objetych inwestycja nie wystgpujg obiekty budowlane wpisane
do rejestru zabytkow lub objete ochrong na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2018r. poz. 1614 z pézn. zm.).

2.3 Uzbrojenie terenu
Z posiadanej mapy oraz przeprowadzonych wywiadéw branzowych wynika, iz w miejscu projektowane;j
inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie techniczne:

e sieci wodociggowe

e sieci teletechniczne

® sieci energetyczne

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa
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3. Stan projektowany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym remontem jest odcinek drogi zaliczony do kategorii gminnych, dojazdowych.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego do obstugi lokalnych posesji oraz drog taczacych
si¢ z ta droga.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Poczatek projektowanego remontu to skrzyzowanie DW 906 km 0+000,00 do skrzyzowania z ulicg LesSng w
km 0+397,44.

Przedmiotowa droga bedzie obiektem liniowym o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm,
Droga bedzie droga publiczng ogoélnodostepna pelniaca funkcje komunikacyjne. Droga bedzie posiadata
przekrdj drogowy o szerokos$ci podstawowej 6,50 m.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokoSciowe - stan projektowany

W ramach remontu ulicy Slaskiej projektuje sie wykonanie nowej warstwy $cieralnej na warstwie
wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. ér. 3cm, bez wymiany kraweznikow, jedynie z ich
czesciowa (ok. 30%) regulacja.

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni dostosowac nalezy do stanu istniejgcego uwzgledniajac dowigzanie

do istniejacej zabudowy poprzez niewielkie korektami niwelety.

3.4 Parametry techniczne remontowanej drogi
Przeznaczeniem inwestycji jest remont drogi gminnej ulic Slaskiej.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D 172,
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1
Lokalizacja: teren zabudowany
Predkos¢ projektowa: 30 km/h
Obcigzenie ruchem: 100 kN/o$

przekroj drogi: jednojezdniowa dwupasowa
Szerokos¢ jezdni na prostej: 6,50 m
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne: 2%

Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: 2%
Nawierzchnia: beton asfaltowy AC11S

35 Regulacja pionowa wiazow i pokryw studni istniejqcego uzbrojenia podziemnego
W wyniku remontu drogi zajdzie koniecznos¢ regulacji wysoko$ciowej urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu. Zakres robot w przypadku studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polega¢ bedzie na:
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cze$ciowym demontazu gornej czgsci studzienki z wyming gornego kregu studni, ewentualnym osadzeniu

dodatkowego kregu zelbetowego (dla studni kanalizacyjnych), osadzeniu pierscienia odcigzajacego i plyty
pokrywowej, regulacji pionowej wlazu (przy uzyciu cegly kanalizacyjnej lub kregéw dystansowych
betonowych) do proj. niwelety jezdni lub pobocza, osadzeniu wtazu kanatowego typu ciezkiego.

W przypadku wymiany lub koniecznos$ci zastosowania dodatkowych elementow studni stosowaé kregi
betonowe wykonane z betonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) taczonych na uszczelki
gumowe.

W przypadku skrzynek zaworéw wodociggowych:

demontaz skrzynki, posadowienia betonowych fundamentéw, posadowienia skrzynki przy jednoczesnej
regulacji wysokosciowe;j.

Przy regulacjach urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalng glgbokos¢ urzadzenia zgodnie z
wytycznymi technicznymi zarzadcy urzadzenia. Nalezy rowniez nie zawezac przekrojow otworow oraz

pilnowac¢ osiowego usytuowania urzadzen regulowanych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekrdj poprzeczny dla drogi przewidziano przekrdj drogowy o szerokosci 6,50 m.

Do wykonania nawierzchni AC 11S mozna przystgpi¢ po wykonaniu warstwy wyrdOwnawczej z betonu
asfaltowego AC16W gr. ér. 3cm 1 sprawdzeniu wysokoS$ciowym regulacji urzadzen innych.

Wymiana warstwy Scieralnej
e frezowanie profilujace do 4cm,
e oczyszczenie i skropienie istniejgcej konstruke;ji,
e ulozenie warstwy wyrdbwnawczej z betonu asfaltowego AC16W gr. ér. 3cm

e 4 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S

5. Projekt organizacji ruchu
Docelowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Opracowanie nie uwzglgdnia zmiany statej organizacji

ruchu.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkoéw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobat¢ IBDiM. Drogi powyzsze majg charakter drog publicznych o duzym znaczeniu
komunikacyjnym. Z drég beda korzystali mieszkancy okolicznych terenéw w zdecydowanej wigkszosci
sprzgtem rolniczym oraz samochodami osobowymi, ktore zaopatrzone sg w katalizatory spalin. Wody
deszczowe z catej korony drogi zawierajacej jezdni¢ i pobocza zostaly ujete w obrysie drogi dzigki
spadkom poprzecznym i podtuznym. Poprawa réwnos$ci nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co takze
wpltywa korzystnie na otaczajace $srodowisko. Wobec powyzszego remont drogi nie wplynie
niekorzystnie na srodowisko. Remont drogi nie ma na celu zwigkszenia liczby pojazdow, zwigkszenia
pojazdoéw o wigkszej masie dopuszczalnej jak rowniez zwigkszenia predkosci dopuszczalnej na drodze.
W trakcie prowadzenia prac nie beda wystgpowac $cieki technologiczne. Wod roztopowych nie bedzie gdyz
roboty musza by¢ prowadzone w okresie wiosenno-jesiennym ze wzgledow technologicznych. W czasie

Koszecin 03.2020 strona 4



Biuro Projektow Budowlanych CADAM
Adam Pokrzywiec
42-286 Kosze¢cin, ul Opielki 3a
tel 608 330 641
remontu drogi beda na biezaco czyszczone z zanieczyszczen zwigzanych z transportem materiatu

budowlanego. Wszelkie materialy przywozone na budowe beda wbudowywane na biezaco lub
sktadowane na poboczu drogi. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ odpadow. Materiat nie
wykorzystany bedzie odwieziony do magazynu wykonawcy robot.

7. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Uwagi koncowe

e Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t powinien opracowa plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003r.);

e  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw bhp;

e Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych stanowigcych czgs¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robot
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz P. Poz.

e Przedmiar robot sporzgdzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robot do wykonania
wedlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys

inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.
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