Biuro Projektow Budowlanych CADAM
Adam Pokrzywiec
42-286 Kosze¢cin, ul Opielki 3a
tel 608 330 641

Opis techniczny

1.1 Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla inwestycji pn.:”’Budowa tgcznika z kostki
brukowej na terenie Szkoly Podstawowej im. 74GPP w Sadowie ”

Przedmiotowy odcinek dogi znajduje si¢ w wojewodztwie $laskim, powiat lubliniecki, gmina Koszecin

miejscowos¢ Sadow, w catosci na dziatce stanowigcej teren szkoty.

1.2 Cel opracowania i zakres
Opracowanie bgdzie stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia procedur przetargowych w celu
skomunikowania terenu szkoty zaréwno z ul. Powstancéw Slaskich jak i ul. Tylna.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objety teren szkoly od utwardzonego placu przed budynkiem od strony ul.
Powstancow Sl., wzdhuz jej zachodniej §ciany do wyjazdu na ul. Tylna.

Dhugosc¢ odcinka drogi wynosi 65,00 m. W zakres opracowania wchodzi wykonanie konstrukeji ciggu
pieszo - jezdnego o szerokosci 4,00m (przy bramie poszerzenie do 5,50m) wraz z zabudowg kraweznika
najazdowego 15x22cm obustronnie.

1.3 Inwestor
Urzad Gminy Koszgcin
42-286 Koszecin, ul. Powstancow S1. 10

1.4 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane [Dz. U. z 2019r, poz. 1186]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marzec 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z
2016r poz. 124 t.j.]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z 2018 poz. 1935]

- Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r [Dz. U. z 2018 , poz. 2068]
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie
uzytkowym [Dz. U. z 2004r, poz. 1389]
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2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Stan istniejgcy

Obecnie powierzchnie komunikacyjne na terenie Szkoty posiadaja utwardzenie jedynie od strony ul.
Powstancow SI. Odcinek taczacy teren szkoty z ul. Tylng nie posiada utwardzenia.

Rozbiorki oraz roboty drogowe
e rozbiodrka istniejagcego odcinka kraweznika betonowego - 10m,
e wykonanie koryta pod konstrukcje tacznika i zabudowe kraweznika,
e profilowanie i zaggszczanie podtoza,
e zabudowa kraweznika betonowego 15x22cm na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
e wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm,
e wykonanie warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowe;j szarej (typ Holland) gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm

Rozmiar inwestycji

e nawierzchnia z kostki betonowej — 273 m2

2.2 Wpis do rejestru zabytkow i ochronie na podstawie MPZT

Z posiadanych informacji na terenie dziatek objetych inwestycja nie wystepuja obiekty budowlane wpisane
do rejestru zabytkéw lub objete ochrong na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2018r. poz. 1614 z pdézn. zm.).

2.3 Uzbrojenie terenu
Z przeprowadzonych wywiadow branzowych wynika, iz w rejonie projektowanej inwestycji znajduje si¢
nastepujace uzbrojenie techniczne:

e sieci wodociggowe

sieci teletechniczne

e sieci energetyczne

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

3. Stan projektowany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kolowego do obstugi obiektu Szkoty Podstawowe;.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Poczatek projektowanego remontu to krawedz utwardzenia terenu przy szkole a koniec to wiaczenie w ul.
Tylng w km 0+065.
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Przedmiotowa droga bedzie obiektem liniowym o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubosci 8cm,

Droga bedzie droga wewnetrzng petnigca funkcje komunikacyjne wylacznie na potrzeby szkoty. Droga
bedzie posiadata przekroj drogowy o szerokosci podstawowej 4,00 m.

3.3 Rozwigzania sytuacyjne i wysokoSciowe - stan projektowany

W ramach robét drogowych projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukeji drogi, stanowigcej tacznik ulic
Powstancow Sl. i Tylnej.

Uksztaltowanie wysokosciowe jezdni dostosowac nalezy do stanu istniejacego uwzgledniajac dowigzanie

do istniejgcej nawierzchni z kostki oraz wysokosci jezdni ul. Tylne;j.

3.4 Parametry techniczne remontowanej drogi

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi: wewnetrzna

Klasa drogi ciag pieszo - jezdny
Kategoria obcigzenia ruchem: KR 1

Lokalizacja: teren Szkoty
Obcigzenie ruchem: 100 kN/o$

przekroj drogi: jednojezdniowa jednopasowa
Szerokosc¢ jezdni na prostej 4,00 m

Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: 2%
Nawierzchnia: kostka betonowa gr. 8cm

35 Regulacja pionowa wlazow i pokryw studni istniejgcego uzbrojenia podziemnego

W wyniku budowy tacznika moze zachodzi¢ koniecznosé regulacji wysokosciowej urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu. Zakres robot w przypadku studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych
polegaé bedzie na:

cze$ciowym demontazu gornej czesci studzienki z wyming gornego kregu studni, ewentualnym osadzeniu
dodatkowego kreggu zelbetowego (dla studni kanalizacyjnych), osadzeniu pierscienia odcigzajacego i plyty
pokrywowej, regulacji pionowej wlazu (przy uzyciu cegly kanalizacyjnej lub kregow dystansowych
betonowych) do proj. niwelety jezdni lub pobocza, osadzeniu wtazu kanalowego typu ciezkiego.

W przypadku wymiany lub koniecznosci zastosowania dodatkowych elementow studni stosowac kregi
betonowe wykonane zbetonu wibrowanego min. C35/45 (PN-EN 1917) taczonych na uszczelki
gumowe.

W przypadku skrzynek zaworéw wodociggowych:

demontaz skrzynki, posadowienia betonowych fundamentéw, posadowienia skrzynki przy jednoczesnej
regulacji wysokosciowej.

Przy regulacjach urzadzen nalezy zwrdci¢ uwage na maksymalng gltgbokos¢ urzadzenia zgodnie z
wytycznymi technicznymi zarzadcy urzadzenia. Nalezy réwniez nie zawezac przekrojow otwordow oraz

pilnowac osiowego usytuowania urzadzen regulowanych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Jako typowy przekroj poprzeczny dla drogi przewidziano - przekr6j drogowy o szerokosci 4,00 m.
Koszecin 03.2020 strona 3



Biuro Projektow Budowlanych CADAM
Adam Pokrzywiec
42-286 Kosze¢cin, ul Opielki 3a
tel 608 330 641

Wykonanie konstrukcji tqcznika
e rozbidrka istniejagcego odcinka kraweznika betonowego - 10m,
e wykonanie koryta pod konstrukcje tacznika i zabudowe kraweznika,
e profilowanie i zaggszczanie podtoza,
e zabudowa krawegznika betonowego 15x22cm na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
e wykonanie warstwy podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm,
e wykonanie warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowej szarej (typ Holland) gr. 8cm na
podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm

5. Projekt organizacji ruchu

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadza do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkoéw chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania musza posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobat¢ IBDiM. Wszelkie materialty przywozone na budowe beda wbudowywane na
biezaco lub sktadowane na terenie inwestora. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ odpadow. Materiat

nie wykorzystany bedzie odwieziony do magazynu wykonawcy robot.

7. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Uwagi kornicowe

o  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepisow bhp;

e Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czgs¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robot
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz.

e Przedmiar robot sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci robot do wykonania
wedhlug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa zawiera kosztorys

inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.
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