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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot polegajgcych na przebudowie i zabezpieczeniu sieci
telekomunikacyjnej przy realizacji zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia
w Rusinowicach- Gmina Koszecin ,,
Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materiatow i urzagdzen za pomoca
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia
intencji projektanta nazwy witasne /katalogowe/ materiatéw i urzadzen. Nazwy wiasne
materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna zastosowa¢ materiaty
i urzagdzenia rbwnowazne o identycznych parametrach technicznych, funkcjonalnych i
jakosciowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przebudowe, oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  z
uwzglednieniem kabli rozdzielczych miedzianych, kabli Swiattowodowych oraz
przytgczy abonenckich.

W zakres rob6t wehodzi:

a) obstuga geodezyjna,

b) oznakowanie tymczasowe na czas wykonania prac w pasie drogowym,

c) przebudowa(przesunigcie) kabla telekomunikacyjnego rozdzielczego.

d) przebudowa(przesuniecie) stupka telekomunikacyjnego rozdzielczego.

e) zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych z wykorzystaniem rur
dwudzielnych N

f) przebudowa i przetaczenie kabli abonenckich .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja kablowa

Zespdt ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2 Kanalizacja magistralna

Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
miedzycentralowych, miedzymiastowych — okregowych i posrednich oraz linii
optotelekomunikacyjnych '

1.4.3 Ciag kanalizacji

Rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji.
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1.4.4 Studnia kablowa

Pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5 Studnia kablowa magistralna
Studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralnej.

1.4.6 Sie¢ magistralna

Sieé¢ linii magistralnych (cze$¢ linii dostepowych obejmujgca linie od szafek
kablowych do centrum telekomunikacyjnego).

1.4.7 Pozostate okreslenia

Podstawowe pojecia sg zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST.

1.5 Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
7 dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace
robot znajdujg sie w ST ,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY
2.1 Ogdblne wymagania

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do budowy kanalizacji teletechnicznych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworey stwierdzajacy
zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. :

2.2 Materialy budowlane
2.2.1 Cement _

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000 [43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 [50] i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2 Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3 Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250

[2]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna

wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
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2.3 Elementy prefabrykowane
2.3.1 Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane  telekomunikacyjne  studnie kablowe SKO-2g,SKO-1g
zaprojektowane w  dokumentacji technicznej stanowig podstawe wykonania
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Prefabrykowane telekomunikacyjne studnie
kablowe winny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-85/8984-01, normg zaktadowg ZN-
96 TP S.A.-023, z betonu minimum B20, winny spetnia¢ parametry wytrzymato$ciowe
oraz warunki w jakich beda pracowaty. ,

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne studni zgodnie Zz Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Studnie kablowe winny by¢
sktadowane na polu skladowym niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrbwnanym podtozu, przy
czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

2.4 Materiaty gotowe
2.4.1 Rury z polichlorku winylu (PCW), polietylenu oraz polipropylenu

Stosowane do budoWy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadac
normom PN-80/C-89203, ZN-96/TP S.A.-014, 015, 016, 018. z polietylenu HDPE o
duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,942 g/lcm3.

Do budowy kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych powinny by¢ stosowane
rury wg ZN-96/TP S.A.-017 z polietylenu HDPE o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943
g/ cm3 i 0 wspdtczynniku plyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min.

Zaleca sie stosowanie rur o srednicy zewnetrznej 32mm i grubosci $cianki 2,0mm
- i dopuszcza do budowy rurociggow stosowanie rur o $rednicy zewnetrznej 32mm i
gruboséci $cianki 2,9mm. Rury HDPE do budowy kanalizacji wtoérnej powinny by¢ koloru
czarnego. Jednak w celu tatwiejszego rozrézniania ciggoéw rur kanalizacji wtornej
dopuszcza sie stosowanie w rurach roznobarwnych wyréznikow.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. ‘

2.4.2. Zigcza rurowe

¥ gczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych powinno
by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TP S.A.-020 o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca sig stosowanie ztgczek rozbieralnych.

2.4.3. Uszczelnienia koncow rur

Do uszczelniania korncow rur kanalizacji wtérnej i rurociggoéw kablowych, zarébwno
zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do uszczelniania otworéw kanalizacji
pierwotnej 'wypetnionych rurami kanalizacji wtornej, nalezy stosowac uszczelki koncow
rur wg ZN-96/TP S.A.-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggow kanalizacji
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploataciji.

2.4.4. Rury przepustowe
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W zaleznosci od zastosowanej technologii budowy przepusty rurowe dla
rurociggéw kablowych nalezy wykonywac:

- z grubo$ciennych rur z tworzyw sztucznych (® = 110/6,3 mm) wg ZN-96/TP S.A.-018,
- z gruboéciennych rur polietylenowych (® =125/7,1 lub 125/11,4 mm, lub 110/6,3 mm )
wg ZN-96/TP S.A.-018,

- z rur stalowych przewodowych wg PN-79/H-74244 dwustronnie asfaltowanych (® =
108 i 133 mm).

Dopuszcza Sie réwniez w uzasadnionych przypadkach stosowanie rur
polietylenowych karbowanych dwuwarstwowych (® = 110/94 mm) wg ZN-96/TP S.A.-
016, ‘ .

Do ostony istniejacych kabli oraz ciagow kanalizacji nalezy stosowac rury
polietylenowe dzielone : & =75mm, 110 mm lub 120mm . W tym opracowaniu
zastosowac rury ®120.

2.4.5. TaSma ostrzegawcza

Na calej trasie rurociggéw kablowych powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza
wg ZN-96/TP S.A.-025 w kolorze pomaraficzowym z wyraznym napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.

Dla umozliwienia lokalizacji rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest
tasma zawierajgca wktadke z tasmy metalowej. Jako lokalizacyjne przewody
elektryczne moga by¢ réwniez uzywane przewody jedno- lub wielozytowe dostosowane
do uktadania w ziemi.

2.4.6. Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny spetniaé wymagania wg. ZN-96/TP S.A.-025 i |
zapewnia¢ warunki do utozenia kabli i ich ztgczy, jak i do wygodnego wykonywania prac
monterskich.

Zwieniczenia studni kablowych w zaleznoéci od ich lokalizacji powinny odznaczac
sie odpornoscig na nacisk z gory zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 26.10.2005r. (Dz.U.05.219.1864).

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujgce ich czesci:
_ wietrznik do pokryw odpowiadajacy ZN-96/TP S.A.-023, BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce ZN-96/TP S.A.-023, BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajgce ZN-96/TP S.A.-023,. BN-74/3233-19.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

3 BPRZET
3.1 0Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierownika
budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika
budowy w terminie przewidzianym kontraktem.

6
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3.2 Sprzet do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowe;j

Wykonawca  przystepujgcy — do wykonania  budowy  kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, w zaleznoéci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot:

— ubijak spalinowy lub hydrauliczny,

— sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,
— weciggarka mechaniczna,

— samochod dostawczy do 0,9t,

— samochdd skrzyniowy do St

— samocho6d samowytadowczy do 5t,

— zuraw samochodowy 4 t,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materiatow i elementoéw

Wykonawca przystepujgcy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w
zaleznoéci od zakresu robot:

— samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
samochdd dostawczy,
przyczepa dtuzycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

|

|

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Przebudowe kolizyjnych odcinkéw telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz
telekomunikacyjnych linii kablowych, nalezy wykona¢ zgodnie z:

» zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym, uzgodnionym przez
T.P.S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Katowicach

= 0golng specyfikacjg techniczng ST i niniejszg specyfikacjg techniczng ST,

= zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami bhp

= zgodnie z normami zaktadowymi T P S.A.: ZN- 96 TPSA - 004, ZN- 96 TPSA -
027, ZN- 96 TPSA — 028, ZN- 96 TPSA — 029, ZN- 96 TPSA — 030,
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= 4cile w g. uzgodnionego i zatwierdzonego szczegbtowego harmonogramu prac
przez T P S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Katowicach
» zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego /
Inspektora nadzoru / i Wiaéciciela tych urzgdzen.
Kolizyjne odcinki kablowej linii telekomunikacyjnych nalezy przebudowaé
zachowujgc nastepujgca kolejnos¢ robot:
— wybudowa¢ nowy nie kolidujgce odcinek rurociggu dla kabla rozdzielczego lub
przytacza
— zaciggna¢ do nowego rurociggu nowy odcinek kabla,
— wykonaé przetgczenie nowego odcinka linii kablowej z istniejgcym, przy zachowaniu
ciagtosci pracy poszczegoélnych obwodow linii,
_ zdemontowaé odcinki istniejgcych kabli z likwidowanego odcinka ,
— zabezpieczy¢ istniejgcy siec telekomunikacyjng dwudzielnymi rurami

lub:

— wykonaé nowy wykop réwnolegle do istniejgcej trasy linii telekomunikacyjnej.

— odkopa¢ na catym odcinku kolizyjnym istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng

— przetozyé sie¢ lub rurociag z istniejgcej trasy do przygotowanego wykopu

— nowy wykop zasypa¢ pamietajac o utozeniu taémy ostrzegawczej i catg trase
zagescic.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy [53].

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji i kablowych linii telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz zaleceniami uzytkownika
tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu studni i linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie
poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym kierownika budowy i wiasciciela urzgdzen
uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegoélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy kanalizacji
bez demontazu, o ile uzyska na to zgode wiasciciela urzadzen.

Wykopy powstate po demontazu powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem
i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2 Kanalizacja teletechniczna

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg, nalezy ukfada¢ $cisle wedtug trasy
pokazanej na zatwierdzonym rysunku-planie sytuacyjnym, uzgodnionym przez Zespot
Uzgodnien Dokumentaciji Projektowej, z uwzglednieniem uwag zawartych w protokéle
ZUDP i domiaréw podanych na rysunkach, po wykonaniu makroniwelacji terenu i
wytyczeniu tras przez uprawnionego Geodete.

5.2.1 Ciagi kanalizacji
Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg, nalezy budowac z rur:

— z polichlorku winylu RPCW 100/3 lub RPCW 110/3 cienkosciennych oraz RPCW
100/5 lub RPCW 110/5 grubo-éciennych w g. ZN-95 TPSA - 014
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z polipropylenu PP 100/3,7 lub PP 110/3,7 cienkosciennych oraz PP 100/5 lub PP
110/5 grubosciennych w g. ZN-95 TPSA - 015

z polietylenu PE 100/3,7 lub PE 110/3,7 cienkosciennych oraz PE 100/5 lub PE 110/5
grubosciennych w g. ZN-95 TPSA - 015

z polietylenu karbowanych, dwuwarstwowych RHDPEk 110/94 w g. ZN-95 TPSA -
016

z polietylenu RHDPEp 110/6,3 przepustowych w g. ZN-95 TPSA - 018

Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg z rur cienkosciennych o grubosci $cianki od 3
do 5mm wykonujemy w miejscach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi,
np. pod zielencami, chodnikami, itp. Telekomunikacyjng kanalizacje kablowg z rur
grubosciennych o gruboéci scianki nie mniejszej niz 5mm wykonujemy w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami, placami, torowiskami itp.

|

5.2.2 Gtebokos¢ utozenia kanalizacii

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:
a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielcze; 1-otworowej,
d) 0,8m - w przypadku kanalizacji utozonej pod drogami, jezeli jej wtasciciel nie nakaze

inaczej

Przy przejéciach pod jezdnig gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,
aby odlegtoé¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m w przypadku jezeli jej
wiasciciel nie nakaze inaczej. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami
technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji ( kanalizacja
specjalna).

5.2.3 Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po
linii proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkod terenowych.

W celu ominiecia przeszkéd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak,
aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.2.4 Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu
do komér kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.2.5 Roboty ziemne
5.2.5.1 Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w
normach ZN-96/TP S.A.-011, 012, 013. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-011, 012, 013 W gruntach mato
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej
10 cm .




Specyfikacja Techniczna D - 01.03.04

5.2.6 Uktadanie ciggow kanalizacji
52.6.1 Uktadanie rur z polichlorku winylu, polipropylenu i polietylenu

Z pojedynczych rur polichlorku winylu, polipropylenu i polietylenu nalezy tworzy¢
zestawy kanalizacji wg ustalonych ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze
od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm . Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢
jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw,
utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i
ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.2.7 Zasypywanie kanalizacji

Ostatnia, gérng warstwe kanalizacji nalezy przysypaé¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub
przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm . Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem
warstwami co 20 cm i ubijaé ubijakami mechanicznymi.

5.2.8 Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
5.2.8.1 Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.2. niniejszej ST i zlokalizowana pod katem 90°
do osi jezdni z dopuszczalng odchytka 15°, Pod projektowanymi drogami kanalizacje
teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami
istniejgcymi metodg poziomego wiercenia sprzetem dostgpnym Wykonawcy .

5.2.8.2 Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sig¢ w zasadzie nad tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza
sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora bytoby mniejsze od
wymaganego. ,

Skrzyzowanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z gazociggami nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-91/M-34501.Skrzyzowanie telekomunikacyjne;
kanalizacji kablowej majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat nalezy
wykonac¢ stosujgc rury ochronne na gazociggu. Odlegto$¢ pionowa winna wynosi¢ min
0,15m. Korce rury ochronnej winny wystawac poza skrzyzowanie: 2,0m dla gazociggu o
cisnieniu do 0,4 M Pa i 10,0m dla gazociggu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa i powinny by¢
uszczelnione zgodnie z ZN-96 TPSA — 021.

Przy zblizeniu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej do gazociggow o ci$nieniu do 0,4
M Pa winny by¢ zachowane nastepujace odlegtosci:

— 1,56m dla kanalizacji kablowej majacej potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat

— 1,0m dla kanalizacji kablowej nie majacej potgczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat

— 0,5m dla kanalizacji kablowej szczelnej nie majacej potgczenie z pomieszczeniami
dla ludzi i zwierzat

Odlegtoéci moga by¢é zmniejszone o 75% nie mniej niz do 0,5m przy zastosowaniu na
gazociggu rury ochronnej.

Przy zblizeniu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej do gazociggéw o cisnieniu
powyzej 0,4 MPa winny by¢ zachowane nastepujgce odlegtosci:
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_ 10 do 25m dla kanalizacji kablowej majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat : :

_ 1 do 8m dla kanalizacji kablowej nie majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat

Odlegtosci mogg by¢ zmniejszone przy zastosowaniu wiekszej grubosci Scinki
gazociagu. '

Przy budowie telekomunikacyjne; kanalizacji kablowej, nalezy zachowac wiasciwe
odlegtosci od innych urzadzen podziemnych zgodnie z ZN-96 TPSA - 004.

Tabela zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej pierwotnej

z pozostatymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Najmniejsza dopuszczalna odlegltos¢ w /m/
L.p. | Rodzaj urzagdzenia uzbrojenia terenowego
' Skrzyzowania Zblizenia
1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny nad kanalizacjg w rurze
dowolna dowolna
2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami
ochronnymi na diugoéci skrzyzowania lub zblizenia dewalie dowialiia”
3. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,50 0,5
4. | Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,80 0,8
5. Kanalizac]a odprowadzajgca wody opadowe i Scieki 0,30 1,0
6. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
7. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej | - ' Wg PN-E-05100-1
8. | Sciany budyhkc’aw i ogrodzen A - 0,5
9. Urzgdzenia odgromowe - 5,0
10. | Drzewa wzdtuz drogi / od lica pnia / - 2,0
11. | Stupy oéwietleniowe i trakcyjne / fundament/ - 0,8
12. | Rurocigg wodny magistralny 0,25 | 1,0
13. | Rurocigg wodny rozdzielczy | 0,15 0,5
14. | Rurociag sieci cieplnej / obudowa / 0,50 2,0
15. | Ropocigg lub rurocigg dla innych ptynéw technicznych 0,80 8,0

W razie braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci, moga by¢ one zmniejszone do
potowy pod warunkiem zastosowania zabezpieczen specjalnych / rura ochronna /,a
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maksymalnie do ¥ pod warunkiem zastosowania zabezpieczen szczegdlnych / Sciana
oddzielajgca /

5.3 Studnie kablowe

5.3.1 Stosowane typy studni kablowych

Na ciagach kanalizacji kablowej nalezy stosowac¢ studnie kablowe wg klasyfikacji
i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.- 023
Studnie kablowe nalezy stosowa¢ wg zasad:
a) SK1,SKR-1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,
b) SK2, SKR-1,2 - kanalizacja 2-otworowa rozdzielcza
c) SK6,SKMP - kanalizacja od 2 do 6 otworow magistralna,
d) SK12 - kanalizacja od 6 do 12 otworéw magistralna,
e) SK24 - kanalizacja od 12 do 24 otworéw magistralna,
f) SKS - przed szafkami kablowymi.

5:5.1.1 Wyk(')nywa'nie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét przy przebudowie linii kablowej. ‘

Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru zgodnoéci dostarczonych
materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami, SST i
PZJ.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Kierownika
budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Kierownikowi budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakorczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru. ' '

Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli wiasciciela sieci. Jako$é robot musi uzyskac akceptacje tych instytucii.

6.2 Wykopy pod studnie i telekomunikacyjng kanalizacje kablowa

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Po zasypaniu studni kablowych
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposb6b usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizaciji
w miejscach studzien kablowych, :

12
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— przebiegu kanalizacji na zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidtowos$ci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci
rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan
normy ZN-96/TP S.A.-023 '

6.4 Regulacja posadowienia wtazow studni kablowych

Kontrola jako$ci wykonania regulacji posadowienia wiazow studni kablowych
polega na sprawdzeniu:
—prawidtowosci wykonania posadowienia wtazow studni kablowych,
_zabezpieczenia wlazu przed przesuwaniem,
_szczelno$ci potgczenia wiazu z korpusem stu studni kablowych.
Wykonanie regulacji posadowienia wtazéw studni kablowych winno by¢ zgodnie z
wymaganiami normy ZN-96 T P S.A.-023

6.5 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linig telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru. :

7 OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,\Wymagania ogélne” .

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikile w czasie budowy, akceptowane przez
Inspektora nadzoru. :

Jednostkg obmiarowa;:

» telekomunikacyjnych kanalizacji kablowej jest kilometrootwor,

= rur ochronnych i rur ochronnych dwudzielnych jest metr biezacy,

= telekomunikacyjnych studni kablowych jest komplet.

Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw
telekomunikacyjnych linii kablowych i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.

8 ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,WWymagania ogolne” .
Przy przekazaniu kanalizacji teletechnicznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowg,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,
— protokéty odbioru robot zanikajgcych,
— protokdét odbioru robot przez wiasciciela linii i urzadzen.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

13
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. |BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. | PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. | BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

s | kablowe. Klasyfikacja i wymiary

5. |BN-80/C-89203  |Rury z polichlorku winylu (PCW).

6. | PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

7 |BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania i badania.

8 |PN-83/T-90330 PN-83/T-90330 < Telekomunikacyjne kable miejscowe z
wiazkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej.

BN o | OgbIne wymagania i badania.

9 |PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong

o polietylenowa lub polwinitows .

10 |BN-76/8984-17 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

11 | BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe

12 | BN-88/8984-17/03 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne

L wymagania i badania.

13 |BN-72/3233-72 | Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

14 | BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do

L pokryw.

15 | BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

16 | BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe Wsporniki

] kablowe.

17 | BN-88/6731-08 'Cement. Transport i przechowywanie.

118 | ZN-96/TP SA-004 | Zblizenia i skrzyzowania innymi urzgdzeniami terenowymi

19 | ZN-96/TP SA-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa =y

120 | ZN-96/TP SA-012 | Kanalizacja pierwotna

121 [ZN-96/TP SA-013 | Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe

22 | ZN-96/TP SA-014 | Rury z polichlorku winylu(PCW)

123 |ZN-96/TP SA-015 |Rury polipropylenowe (PP) L

24 | ZN-96/TP SA-018 | Rury polietylenowe RHDPE

25 | ZN-96/TP SA-022 | Przywieszki identyfikacyjne L

126 | ZN-96/TP SA-023 | Studnie kablowe T

127 | ZN-96/TP SA-025 | Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne ]

28 | ZN-96/TP SA-026 | Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe

29 | ZN-96/TP SA-027 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe ]

30 | ZN-96/TP SA-029 | Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

| |polietylenowe; = ]

131 |ZN-96/TP SA-032 | taczowki i glowice kablowe s

32 | ZN-96/TP SA-035 |Przytacza abonenckie i sie¢ przytaczeniowa

33 |ZN-96/TP SA-034 |taczowkii zespoly faczéwkowe przetgcznicowe.

34 |ZN-96/TP SA-033 |Obudowy zakorczen kablowych '
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10.2 Inne dokumenty

1.
2.
~ powinny odpowiada¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Zarzadzenie Ministra kacznoéci z dnia 12.03.1992r w sprawie warunkéw jakim

przesytania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania / Mon. Pol. Nr
13 poz. 94 /,

. Zarzadzenie Ministra £gcznoéci z dnia 12.03.1992r w sprawie zasad i warunkéw

budowy linii telekomunikacyjnych wzdiuz drég publicznych, wodnych, kanatow
oraz w poblizu lotnisk w miejscowos$ciach, a takze ustalania warunkéw, jakim te
linie powinny odpowiadac¢ / Mon. Pol. Nr 13 poz. 95/,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 11.1995r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe / Dz. U. nr 139,

poz. 686 /,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

6. Decyzja -nr 95 Prezesa Zarzadu TPSA z dn.08.12.2000r w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej TPS.A.

10.3. Normy teletechniczne

7N-96/TP S.A-001 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogodlne wymagania techniczne.
7N-96/TP S.A-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
7N-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

7N-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-006 Zilgcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i
badania.
7ZN-96/TP S.A.-007 Ztaczki $wiatlowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
7ZN-96/TP S.A.-009 Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
7N-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

7N-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

7ZN-96/TP S.A.-015 Rury propylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN-96/TP, S.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. WWymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe). Wymagania i

~badania.

7N-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur.
Wymagania i badania.

7N-96/TP S.A.-021 Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania.

7ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawczo- lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-91 /M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane
(Dz.U.05.219.1864).
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