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PROJEKTPROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZYBUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektuNazwa i adres obiektu

InwestorInwestor

ImiImięę  ii na nazzwwisko projektantaisko projektanta PodpisPodpis Nr rys.Nr rys.

mgr inmgr inżż. Rafa. Rafałł Popio Popiołłekek
SLK/7115/PBD/16SLK/7115/PBD/16

Gmina KoszGmina Koszęcinęcin

TytuTytuł rysunkuł rysunku

Nr uprawnieńNr uprawnień

DataData SkalaSkalaVI.2019r.VI.2019r. 1:501:50

55

MPJMPJ
projektprojekt

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w RusinowicachPrzebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach

BranBranżaża DrogowaDrogowa

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR 1 i gruntu G3:Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR 1 i gruntu G3:

dla hz=1,0m i Gr=0,51mdla hz=1,0m i Gr=0,51m

0,55*hz<Gr0,55*hz<Gr

0,5*1=0,5<0,510,5*1=0,5<0,51
warunek spełnionywarunek spełniony

w-wa podbudowy w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22Pz betonu asfaltowego AC22P
w-wa w-wa ścieralna z betonwu asfaltowego AC11Sścieralna z betonwu asfaltowego AC11S

w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5

4 cm4 cm

20 cm20 cm
4 cm4 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPaw-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa 23 cm23 cm
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od km 0+000 do km 570,84od km 0+000 do km 570,84

od km 513,88 do km 824,90od km 513,88 do km 824,90
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