OPIS TECHNICZNY




1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastepujace dokumenty,
przepisy oraz materiaty:

- umowa pomi¢dzy Gming Koszecin a  jednostkag  projektowa
MPJ PROJEKT Rafat Popiotek;

- plan sytuacyjny,

- wizjai pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z pdzn. zm.).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw  Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729, z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym”.

2. CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego projektu jest zmiana statej organizacji ruchu
na skrzyzowaniu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Rusinowicach z droga gminna
ul. Kolonia. Zmiana organizacji ruchu zwigzana jest z planowang przebudowa

ul. Kolonia.

3. CHARAKTERYSTYKA UKADU KOMUNIKACYJNEGO
| PRZYLEGLEGO TERENU

Ulica Dworcowa (droga powiatowa nr 2331 S) jest droga jednojezdniowa
dwupasowa 0 ruchu dwukierunkowym. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna.
Ulica Kolonia obecnie posiada nawierzchnie ulepszong z kruszywa

famanego.




4. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU
Ulica Kolonia jest droga podporzadkowang w stosunku do ul. Dworcowej. Na
wlocie ul. Kolonia zamontowany jest znak ostrzegawczy A-7 ,,ustap pierwszenstwa”.
Jednakze w ciggu ulicy Dworcowej brak znakoéw informujacych o pierwszenstwie na
skrzyzowaniu z ul. Kolonia.
Ponadto na ul. Kolonia obowigzuje ograniczenie predkosci do 30km/h. Przed
skrzyzowaniem na drodze gminnej zamontowany jest takze znak A-9 ostrzegajacy

o przejezdzie kolejowym z zaporami.

5. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
Zmiana organizacji ruchu polega na uzupehienie istniejagcego 0znakowania
skrzyzowania 0 znaki D-1 w ciggu drogi powiatowej (ul. Dworcowej) oraz wymianie
znaku A-9 na tablice F-6a uprzedzajaca o przejezdzie kolejowym wystepujagcym
bezposrednio za skrzyzowaniem.
Schemat projektowanego oznakowania na przedstawiony zostal w na rys. 2

stanowigcym zalgcznik do niniejszego projektu organizacji ruchu.

6. WSKAZOWKI DO WYKONANIA OZNAKOWANIA

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znaki pionowe typu ,,S”
- $redniego. Lica znakéw muszg speinia¢ wymagania dot. odblaskowosci. Do znakow
nalezy zastosowaé foli¢ | generacji. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako
cienkowarstwowe.

Wzory znakéw drogowych i ich barwy okreslone sa3 w zalacznikach do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Znaki powinny zosta¢ ustawione minimum 0,5m od krawedzi jezdni.

Wykaz zatacznikow:
Rys. 1 — Orientacja

Rys. 2 — Oznakowanie




