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Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w RusinowicachPrzebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach
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w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szaregow-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szarego

w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5

8 cm8 cm

20 cm20 cm
3 cm3 cm

Konstrukcja N2Konstrukcja N2
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ława betonowa z oporem z betonu C12/15ława betonowa z oporem z betonu C12/15

szczegół Aszczegół A

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cmkrawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
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F=0,093m²F=0,093m²
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15 cm15 cmw-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPaw-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

obrzeże betonowe 8x30cmobrzeże betonowe 8x30cm

krawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cm

i%i%

zg
od

ni
e 

z 
pl

an
em

 s
yt

ua
cy

jn
ym

zg
od

ni
e 

z 
pl

an
em

 s
yt

ua
cy

jn
ym

88

zgodnie z planem sytuacyjnymzgodnie z planem sytuacyjnym
8888
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ława betonowa z oporem z betonu C12/15ława betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeże betonowe 8x30cmobrzeże betonowe 8x30cm

F=0,048m²F=0,048m²

wg szczegółu Bwg szczegółu B

w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
w-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szaregow-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szarego

w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5
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Konstrukcja N3Konstrukcja N3

10 cm10 cmw-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPaw-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

szczegół Aszczegół A


