MP.J PROJEKT Rafat Popiotek Ogrodowa 7a/8, 42-700 Lubliniec

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-8 Roboty w zakresie budowy drég
45233000-S Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drag

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach
ADRES INWESTYCJI : Gmina Koszecin, ulica Kolonia w Rusinowicach
INWESTOR : Gmina Koszggin

ADRES INWESTORA : Powstancow Sl. 10, 42-286 Koszecin

BRANZA :  Drogawa

i Popioiek
SPORZADZI KALKULACJE mgr inz. Rafal Popiotek (Drogowa)  TaT In2- Rafat Popiot
DATA OPRACOWANIA  :  25.09.2020 upraw

do préfeRlowani. il
Inzynleryjnel drogows; usZ graniozet
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25,09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej kalkulacji jest przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w miejscowoéci Rusinowice na diugo$ci 824,9m. W ramach

tego zadania nalezy wykonaé m.in. nastepujgcy zakres robét:
- wykonanie konstrukcji jezdni ( w-wa grutnu stab. cementem, podbudowa z kruszywa gr. 20cm, w-wa podbudowy z AC 22 P gr. 4om i w-

wa scieralnaz AC 11 S o gr. 4cm ) -3141,9m2;
- wykonanie konstrukeji zjazddw i dojé¢ do posesiji ( w-wa grutnu stab. cementem, podbudowa z kruszywa | wnawierzchnia z kostki beto-

nowej gr. 8cm) - 247,1m2,
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Rusinowice_ulica Kolania_ AKTUALIZACJA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0118-03 réwninnym
0,8249 km 0,825
RAZEM 0,825
2{KNR 5-02  |Zabezpieczenie kabli rurg ochronng dwudzielng 110mm - kable elekiroenerge- {m
d.1|0201-03 tyczne
analogia
6,5+6+5+5 m 22,500
RAZEM 22,500
2|45100000-8 |D-04.01.01 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokogci jezdni o gtebokosci 51 em - odei-|m?
d.2|0101-05 nek wzdiuz terendw kolejowych
0101-06
579 m2 579,000
RAZEM 579,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta o gigbokosci 51 cm - JEZDNIA m2
d.2{0101-01
0101-02
2562,9 m2 2 562,900
RAZEM 2 562,900
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta o gltebokosci 46 cm - ZJAZDY m2
d.2|0101-01
0101-02
5,3+11,3+48,6+5+10,5+7,7+15,7+10+11+8,9+12,9+21 2+8+13,1+8,2+8 5+ m2 238,500
20,9+11,7
RAZEM 238,500
6[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 36 cm - DOJSCIA m2
d.2/0101-01
0101-02
3+2+1,8+1,8 m2 8,600
RAZEM 8,600
7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2
d.2|1402-05
1402-06
1480*0,75 m2 1 110,000
RAZEM 1110,000
8{KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw pozyskanych z rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2{1103-D4 waniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odiegtosé 5 km
1103-05
3141,9*0,51+238,5*0,46+8,6*0,36+1110*0,2 m3 1937,175
RAZEM 1937,175
3145233000-8 |D.04.03.01a; D.04.04.02b; D.04.05.00; D.04.05.01; D.04.07.01a PODBUDOWA
9|KNR 2-31 Pedbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubosé po  [m?
d.3|0111-03 zageszczeniu 23 cm
0111-04
31419 m2 3 141,900
RAZEM 3 141,900
10|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubo$é po  |m2
d.3{0111-03 zageszczeniu 15 cm - ZUAZDY
5,3+11,3+48,6+5+10,5+7,7+15,7+10+11+8,9+12,8+21,2+B+13,1+8,2+8,5+ m2 238,500
20,9+11,7
RAZEM 238,500
11|KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - warstwa o {m?2
d.3({0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - DOJSCIA
3+2+1,8+1.8 m2 B,600
RAZEM 8,600
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosé po zageszeczeniu 20 cm - JEZD- |m?2
d.3|D114-05 NIE
0114-06
3141,9 m2 3 141,900
RAZEM 3 141,900
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm - ZJAZ-  |m=2
d.3{0114-05 Y
0114-06
5,3+11,3+48,6+5+10,5+7,7+15,7+10+11+8,9+12,9421,248+13,1+8,2+8 5+ m2 238,500
20,9+11,7
RAZEM 238,500
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - DOJS- |m2
d.3{0114-05 CIA
3+2+1,8+1,8 m2 8,600
RAZEM 8,600
15|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m2
d.3|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3141,9 m2 3141,900
RAZEM 3 141,900
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Rusinowice_ulica Kolonia_ AKTUALIZACJA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
16{KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - AC 22 P - grubosé warstwy  [m2
d.3|0110-01 po zageszczeniu 4 cm
3141,9 m2 3 141,800
RAZEM 3 141,900
4|45233100-0 |D-08.01.01b; D-08.03.01 - ELEMENTY ULIC
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - POD KRAWEZNIK m3
d.4|0402-04
(5+14,6417 6+1,5+53+153+17 4+1,3+14+422,5+16,1+16,3+14,2+17,7+1,3+ |m3 35,098
33,8+13,541,3+16,5+28,4+14,6+21,7+19 8)*0,093
RAZEM 35,098
18({KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 om na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
5+14,6+17,6+1,5453+15,3+17 4+1,3+14+22 5+16,1+16,3+14,2+17,7+1,3+ m 377,400
33,8+13,6+1,3+16,5+28 4+14,6421,7+15,8
RAZEM 377,400
18|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - POD OBRZEZE m3
d.4/0402-04
analogia
(5,5+4,5+4+4,1)*0,048 m3 0,869
RAZEM 0,869
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4(0407-05
5.5+4 5+4+4 1 m 18,100
RAZEM 18,100
5/45233200-1 |D-05.03.05a; D-04.03.01a, D.05.03.23a - NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDOW, DOJSC | POBOCZY
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno padbudo- [m2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
3141,9 m?2 3 141,900
RAZEM 3 141,900
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralho-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m?
d.5|0310-05 ralna z AC 11 8- grubosé po zageszczeniu 4 cm
0310-08
31419 m?2 3 141,900
RAZEM 3 141,900
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce ce-  [m2
d.5|0511-03 mentowo-piaskowe] - ZJAZDY
5,3+11,3+48,6+5+10,5+7 7+15,7+10+11+8,9+12,9+21 2+8+13 1+8,2+8 5+ m?2 238,500
20,8+11,7
RAZEM 238,500
24KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.5|0511-03 mentowo-piaskowej - DOJSCIA
3+2+1,8+1,8 m? 8,600
RAZEM 8,600
25|KNR 2-31 Nawierzchnia paboczy z destruktu bitumicznego - grubosé po zageszczeniu 20 [m2
d.5|0203-03 cm
0203-D4
analogia
1480*0,75 m2 1 110,000
RAZEM 1110,000
6 OZNAKOWANIE
26|KNR 2-31 Demontaz stupka wraz z tarczg znaku drogowego z rur stalowych o &r. 70 mm |szt.
d.6|0702-02 - zhak A-9
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaweczych, in-  [szt.
d.6|0703-D3 formacyjnych B-33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6{0703-02 formacyjnych o powierzehni ponad 0.3 m2 - znak B-33
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt,
d.6{0703-02 formacyjnych o powierzchni panad 0.3 m2 - (typ folii 1l gen.):
D-1-2szt.; F-8a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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