Biuro Projektéw Budowlanych CADAM - Adam Pokrzywiec 42-286 Koszecin ul. Opietki 3A

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa tacznika z kostki brukowej na terenie Szkoty Podstawowej im. 74GPP w Sadowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstancéw Sl. Sadéw gm. Koszecin

INWESTOR : Gmikna Koszecin

ADRES INWESTORA :ul. Powstancéw Sl. 10 42-286 Koszecin

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Adam Pokrzywiec

DATA OPRACOWANIA :10.11.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.11.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



inwestorski tacznik Szkota Sadéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze. Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninnym
0,065 km 0,065
RAZEM 0,065
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 36 cm
0101-02
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
d.1/0401-06 -1V
133,7 m 133,700
RAZEM 133,700
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. ll -| m3
d.1/0108-06 z korytowania
0108-08
273*0,36+133,7*0,3"0,4 m3 114,324
RAZEM 114,324
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 | m3
d.1/0108-09 km - utylizacja po stronie wykonawcy
0108-10
10*0,15"0,3 m3 0,450
RAZEM 0,450
2/45233253-7 |Konstrukcja tacznika
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|/0402-04
[133,7]*0,06 m3 8,022
RAZEM 8,022
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-03 piaskowej
133,7 m 133,700
RAZEM 133,700
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0114-05 cm
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10| m?
d.2|0114-07 cm
0114-08
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- | m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
273 m2 273,000
RAZEM 273,000
3/45233220-7 |Roboty wykonczeniowe
13|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.3/0505-01
134 m2 134,000
RAZEM 134,000
14| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.3/0401-05
134 m2 134,000
RAZEM 134,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 8023 Uzytkownik: Cadam




