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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
,Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a

skrzyzowaniem ulic Lompy, Barbary i Piaskowej w miejscowoséci Strzebin”

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Urzad Gminy Koszecin
ul. Debowa 59 42-660 Kalety

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora dla opracowujgcego
B.P.B. ,CADAM” — Adam Pokrzywiec 42-286 Koszecin ul. Opietki 3A.

4. POLOZENIE CHODNIKA
Projektowany chodnik zlokalizowany jesy w m. Strzebirn gm. Koszecin na dziatce nr

636 (dziatka Inwestora).

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy, Barbary i
Piaskowej w miejscowosci Strzebin. W ramach projektowanych robét wykonana

zostanie konstrukcja chodnika szerokosci 1,50m tgczgcego ulice Lompy i Muszera.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA PASA TERENU

Obecnie pas terenu posiada nawierzchnie gruntowa czesciowo wzmocniona.
Projektowany chodnik odwodniany bedzie na dziatke Inwestora (spadek poprzeczny
ok. 2%).



7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W wydzielonym pasie terenu planuje sie wykonanie budowy chodnika pomiedzy

skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy, Barbary i

Piaskowej polegajgcej na:

— budowie chodnika o szerokosci 1,5m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr. 6cm,

— zabudowie obustronnie obrzezy betonowych 20x6cm na fawie betonowe;.

Wysokosciowo chodnik dostosowaé do istniejgcego terenu w wyniesieniem

nawierzchni w osi chodnika na ok. 5-10cm

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DLUGOSCI
Chodnik

Powierzchnia chodnika : 131,60 m2

Dtugos$é chodnika : 87,72 m

Szeroko$¢ chodnika (I etap) : 1,50 m

Powierzchnia pobocza do plantowania : 132 m2

9.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU W REJESTR ZABYTKOW
ORAZ SZCZEGOLNEJ OCHRONIE
Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji znajduje sie w wyznaczonym w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego pasie oznaczonym jako X.




10. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY |
ZDROWIA

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materiaty i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i posiadajg

odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i sprawdzenia.
11. INFORMACJE DOTYCZACE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Projektowany chodnik znajduje sig¢ na terenie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
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Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy,
Barbary i Piaskowej w miejscowosci Strzebin

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

eUzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem,

emigjscowy plan zagospodarowania przestrzennego

eMapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r, poz. 1126, z

pbzniejszymi zmianami),
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy, Barbary i
Piaskowej w miejscowos$ci Strzebin. W ramach projektowanych robét wykonana zostanie
konstrukcja chodnika szerokosci 1,50m tgczacego ulice Lompy i Muszera.

1.3. Warunki ruchowe

W rozpatrywanym terenie odbywa sie ruch pieszy do pobliskich budynkéw oraz pomiedzy

ulicami Lompy i Muszera.
1.4. Stan wfasnosciowo — prawny
Projektowane przedsiewzigcie obejmuje nastepujgce dziatki :

636

Granice i numery dziatek pokazane sg planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej projektu. .



Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy,
Barbary i Piaskowej w miejscowosci Strzebir

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Chodnik
Zaprojektowano konstrukcje chodnika :

® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm,

® podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm,

® w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm
Modut odksztatcenia wtérnego (od drugiego obcigzenia) E2 pod ww. konstrukcja chodnika
nie moze by¢ mniejszy niz E2 250MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
proporcje E2/ E1 < 2,2.
Naruszone tereny zielone na szer. 75cm nalezy odtworzyé poprzez humusowanie na gr.
15cm i obsianie trawa.
Na krawedziach chodnika nalezy zabudowaé obrzeze betonowe 20x6cm na tawie
betonowej z bet. C 12/15.

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane roboty nalezy wytyczy¢ w terenie przez stuzby geodezyjne, na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego.

Ziemig z wykopéw nalezy czesciowo wykorzystaé do niwelacji dziatki inwestora po
zabudowie konstrukcji chodnika. Pozostatg ziemie nalezy wywiezé i zutylizowac.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Specyfikacjami

Technicznymi i podobnymi uregulowaniami branzowymi.



Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy,
Barbary i Piaskowej w miejscowosci Strzebin

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
SPORZADZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy, Barbary i
Piaskowej w miejscowoséci Strzebin. W ramach projektowanych robét wykonana zostanie
konstrukcja chodnika szerokosci 1,50m tgczgcego ulice Lompy i Muszera.. W ramach
projektowanych robét wykonana zostanie konstrukcja chodnika.
Prace do wykonania:

a)roboty rozbiérkowe i ziemne,

b)wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika,

c)zabudowa obrzezy,

d)wykonanie konstrukcji chodnika,

e)plantowanie poboczy,

fodbidér techniczny.

2. Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie projektowanego chodnika znajdujg sie zabudowania mieszkalne. W pasie
terenu, przeznaczonym pod chodnik, zlokalizowane sg dwa stupy napowietrznej linii

teletechnicznej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i

zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania pasa terenu stuzg prowadzeniu ruchu pieszego i jako takie

nie stwarzajg bezposrednio zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozZenie podczas wykonywania robot

Zadanie inwestycyjne budowy chodnika nie stwarza wysokiego ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. | 126.



Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy,
Barbary i Piaskowej w miejscowosci Strzebin

Wykopy pod koryto nie bedg gtebsze niz 0,40 m. Ocene poziomu zagrozenia przedstawia

ponizsza tabela. Zastosowano 3 stopniowa skale przewidywanych zagrozen:

ezagrozenie duze ( np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciata),

ezagrozenie Srednie (np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte),

ezagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia )

Ridza sdewanveh Poziom zagrozenia
0dza) przewidywanyc Przewidywane miejsce i czas wystgpienia zagrozenia
zagrozen . . .
Duzy |Sredni| Maly

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas stosowania urzadzen elektrycznych
Uderzenie przez spadajgce . . e
przedmioty X Podczas prac zwigzanych z roztadunkiem materiatow
Hatas X

Prace przy wykopach, zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracje ) X
Poslizgniecia, upadki na tym X
samym poziomie

Przez caly czas trwania budowy
Upadek do zagtebieri, wykopow X
Osunigcie terenu — przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przeciazenie ukladu ruchu X Efgg;i przenoszenie tadunkéw. Przez caly czas trwania
Potracenie przez poruszajgce .
sic pojazdy X Przez caly czas trwania budowy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport cigzkich elementéw. Przez caly
tadunek za pomoca dzwigu czas trwania budowy
Przekiucia, przeciecia X ::’n;?ac; :ET::vtva;,zowe / montazowe. Przez caly czas
Paghwycenie przez obracajgce X Przez caly czas trwania budowy
sie elementy maszyn i urzadzen

5. Roboty szczeqdlnie niebezpieczne

Nie przewiduje sie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Nie dotyczy.




Budowa chodnika pomigdzy skrzyzowaniem ulic Nowej i Erwina Muszera a skrzyzowaniem ulic Lompy,
Barbary i Piaskowej w miejscowosci Strzebin

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegolneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zaqrozern

7.1. Plac budowy zostanie oznakowany za pomoca znakéw stosowanych na drogach
publicznych w sposéb okreslony w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju
maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikbw winien posiadaé $rodki ochrony osobistej - kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng .

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.:

15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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Szczegot A

6cm | kostka betonowa czerwona

3cm | podsypka cem.-piaskowa 1:4

15cm | podbudowa z kamienia famanego stab. mech. 0/31,5

@ obrzeze betonowe 20x6 cm
@ podsypka cem.-piaskowa 1:4
@ {awa betonowa z bet. C 12/15
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