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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 Ustawy Prawo Budowlane - Projekt
budowlano-wykonawczy p.n. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV
na potrzeby odwietlenia zewnetrznego w m-ci Pitka przy ul. Stonecznej
i Brzozowej” jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Zatgcznik do uzgodnienia

.y
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WYTYCZRE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elekiroenergetvezne bedgce w kolizii poprzscane] z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielona rurg ostonows przepusiu wychodzgeego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chadnik / 08 obiektu linlowego.
Nalezy stosowad nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mim kolory niebieskiego.

b} Dia kabli SN rury minimum 180 mm koloru czerwonggo.
W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiodci mniejsze] niz 2 m od kabla
ziokalizowanego przekopem kontrolnym, Kable mozna odkopad tylko do strefy cchronnej
1], foili lub cegly ~ zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
snergetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedgoveh wiasnoscig
TAURON Dysirybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdinych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czeslochowie, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych  odpowiednie kwalifikacje, =zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej giebokosci polozenia istnigjgcych kabli
snergetycznych ~ zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisdw | norm - oraz innych
utrudnien technicznych {np. mufy) nalezy przewidzied moziiwosé przetozenia kabia/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej,
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowe, cieplownicze]
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaci
projektowe] projektowane] inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpigczenia kabli elektroenergetycznych.



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora

e \Warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja

Aktualna mapa do celdw projektowych

Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV oswietlenia w miejscowosci Pitka przy ul. Stonecznej i Brzozowej.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkdéw bytowych

mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie gminy Koszecin.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W miejscowosci Pitka przy ul. Stonecznej i Brzozowe] brak jest oswietlenia
ulicznego.
Sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez
stacje transformatorowg PIKA 1 CZZ30241/4. W obszarze planowanych robot
wystepuja podziemne sieci uzbrojenia terenu — sieC energetyczna niskiego napiecia,

wodociggowa, teletechniczna.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sieé kablowa YAKXS 4x25 mm? zostanie przytaczona do nowo
projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia drogowego, kitora zostanie posadowiona obok
stupa nr 1/WO.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe typu LED wykonanie w Il klasie izolacji
o mocy catkowitej nie wiekszej niz 40W i strumieniu $wietlnym oprawy nie mniejszym
niz 5500Im. Oprawy zostang zamontowane bezposrednio na stupie na wysokosci 8m,
przy czym na stupie nr 5WO oprawy zostang zamontowane na wysiegniku
trojramiennym o dtugosci ramion 1m.

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano

rozmieszczenie opraw, typy stupdw, odlegtosci.
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Sie¢ kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposob okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone $rodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw o$wietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
zastosowanie opraw oswietleniowych w |l klasie izolacji, utozenie bednarki
| uziemienie kazdego stupa stalowego, =zastosowanie kabla energetycznego
0 podwdjnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatkach budowlanych poprzez
spetnienie wymagan dotyczgcych oswietlenia drog, warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy poprzez zastosowanie bezpiecznych
warunkow na prowadzenie robdét z wykorzystaniem sprawnego sprzetu
mechanicznego.

2.3 INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na potrzeby
oswietlenia zewnetrznego jest prowadzona w pasie drogowym oraz po terenach
prywatnych. Na obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystac z terenu,
uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone srodowiska poprzez ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.4 INFORMACJE O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewziec ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci kablowe] niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,
osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktorych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terendw goérniczych.

2.6 INFORMACIJE O HIGIENIE | ZDROWIU UZYTKOWNIKOW
Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikow.
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2.7 INFORMACIJE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH
Na podstawie opinii geotechnicznej na obszarze prowadzenia prac wystepujg
proste warunki gruntowe nieobejmujgce mineralnych gruntow stabonosnych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia stupow oraz
utozenia sieci kablowe]. Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia zalicza sig do pierwsze] kategorii geotechniczne.
2.8INFORMACIE O POtOZENIU W OBSZARZE OBJETYM REJESTREM
ZABYTKOW
Planowana budowa sieci elektroenergetycznej 0.4 kV nie lezy na obszarze

objetym rejestrem zabytkow.

2.9INFORMACIE O ODDZIAtYWANIU NA DZIAtKI SASIEDNIE
Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania

na dziatki sgsiednie.

2.10 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Projektowana siec elektroenergetyczna nie ma wptywu na zabudowe dziatek
sgsiednich. Obszar oddziatywania projektowanej sieci nie wykracza poza zakres
dziatek objetych opracowaniem, ktérymi dysponuje Inwestor. Oddziatywanie stupdw
oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod stupami. Obszar oddziatywania sieci
kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci 0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi
utozonego kabla zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219
poz. 1864) zatacznik nr 1 czesc Il pkt. 1 ppkt. 1. Obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catoéci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany t. na dziatkach
o numerach: 1108/83, 316/96, 1173/98, 1159/86, 624/86, 560/86, 557/86, 1038/86,
1036/86, 1024/86, 990/86.

2.11 SIEC KABLOWA

Kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm? wyprowadzony zostanie z zestawu
ztaczowo-pomiarowego, kitory zostanie przymocowany do stupa nr 25. Zestaw
pomiarowy zamontowany zostanie przez TAURON Dystrybucja (poza zakresem

opracowania).
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Kabel YAKXS 4x25mm?® wyprowadzony z zaciskow pradowych aparatu
zalicznikowego do ziemi nalezy do wysoko$ci 2,.5m od powierzchni ziemi utozyé
w rurze ochronnej czarnej sztywnej odpornej na promieniowanie UV o srednicy 50mm
I grubo$ci Scianki 4,6mm, zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwg i przymocowaé za
pomocg uchwytow dystansowych. Rura ochronna powinna zosta¢ zagtebiona na
gtebokos¢ min. 0,3m pod powierzchnie ziemi.

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc gtebokos$¢ utozenia 0,9m pomiedzy gérng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweleta terenu. Przy uktadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

W miegjscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca infrastrukturg techniczng prace
prowadzi€ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Odcinki sieci kablowej przy przejsciu pod drogg gminng, pod wjazdem na
prywatng dziatke, nalezy ulozy¢ metodg przewiertu sterowanego bgdz przecisku
W rurze ostonowe;j.

Na projektowanej sieci kablowe] w odstepach, co 10m zamocowacé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: LOSWIETLENIE”, ,Gmina
Koszecin’, ,typ | przekr¢j kabla’, ,rok budowy’.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrocié do stanu
pierwotnego.
Na catej dtugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki

Zn/Cn 4x25 [mm] i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25 [mm] nalezy ukiada¢ pomiedzy stupami w rowie,
w ktorym uktadana jest linia kablowa. Jezeli linia kablowa prowadzona jest w rurze
ochronnej utozonej z wykorzystaniem przewiertu sterowanego, przecisku to bednarka
zostanie utozona tylko czesciowo a stupy znajdujgce sie pomiedzy tym odcinkiem
zostang rowniez uziemione poprzez pograzenie pretow stalowych ocynkowanych fi 16
o diugosci 1m tak, aby uzyskac rezystancie mniejszg lub réwng 309. Pret
ocynkowany wraz z bednarka nalezy przytgczy¢ do metalowego stupa.

Jezeli po wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiagng¢ wymaganej rezystancji
nalezy dodatkowo pograzy¢ prety ocynkowane tak, aby uzyskac wymagang

rezystancje.
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Dodatkowo nalezy przytgczy¢ izolowane zigcze zerowe do czesci metalowe;

stupa przewodem Lgy 6mm?.

2.12 StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano wzdtuz drogi gminnej stupy stalowe ocynkowane proste
o przekroju okrggtym o wysokosci 8m (oznaczone na planie 1/WO+9/WQ). Stupy
powinny spetniac wymagania EN I1SO 1461, mie¢ grubosc powioki ocynkowanej
minimum 70 [umm]. Srednica stupa przy podstawie nie wieksza niz 172 [mm]. Stopa
stupa powinna by¢ bez widocznych srub montazowych. Dolny segment stupa
powinien by¢ zabezpieczony do wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod
kolor stupa.

Stup wykonany bez spawow poprzecznych | wzdtuznych. Stupy powinny zostaé
posadowione na abizolowanym fundamencie o wymiarach 0,3<0,3x1,5m.

Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ w kolorze kontrastowym w stosunku do
koloru stupa. Stupy o$wietleniowe powinny posiadac klase bezpieczeristwa biernego
100NEZ2.

Oprawy oswietleniowe fgczyc z siecig kablowa przy pomocy izolowanych ztgczy
stupowych wykonanych w | klasie ochronnosci przewodami YDY 3x1.5mm?

Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi.

2.13 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe typu LED o maksymalne] catkowitej mocy
uwzgledniajgcej wszystkie straty wraz z ukfadem zaptonowym wynoszacej 40 [W],
przy strumieniu Swietinym LED wynoszacym nie mniej niz 5500 [Im]. Temperatura
barwowa uzytych diod chtodno biata. Efektywnosc $wietlna oprawy nie mniej niz 135
[Im/\W]. Oprawa wyposazona w ukiady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w =zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa bez
widocznych elementow chtodzgcych. Stopien szczelnosci uktadu optycznego IP66,
uktadu zasilajgcego IP66. Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektryczne,
napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu
optycznego oraz modutu zasilajgcego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze
pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach réwnowaznych

nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajaca wszystkie straty wraz
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z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 40 [W] przy efektywnosci $wietinej LED, co

najmniej 150 [Im/W]. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 68.

2.14 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim
poprzez zabudowe jednofazowego licznika energii elektryczne] w ztgczu kablowo-
pomiarowym nN (zakres prac TAURON Dystrybucja). Szafa oswietleniowa SOK
o wymiarach 400x270x250 [mm] zostanie zamocowana do fundamentu i posadowiona
przy stupie nr 1/WO.

Rozdzielnica oswietleniowa powinna spefniac minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopien ochrony IP 44; kategoria palnosci VO;
wykonanie w |l klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej szafce nalezy nakleic tabliczke WO (wlasno$c¢ odbiorcy).

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujacy (np.
PSO-02PD Automatex) z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego
I automatyczng zmiang czasu lato/zima.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N skutecznie uziemi¢ z wykorzystaniem
pretow ocynkowanych o $rednicy 16mm i diugosci 1m przy zatozonej rezystywnosci
gruntu na poziomie 2000Qm. Jezeli po wykonaniu pomiardw nie uda sie osiggnac
wymagane] rezystancji nalezy dodatkowo pograzy¢ prety ocynkowane tak aby

uzyskac¢ wymagang rezystancje.

2.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W linii nN oswietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.

3. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE ULICZNE

Materiat Jm llosc¢
Uchwyt do mocowania kabla na stupach typu ZN — UKB-2 szt. 3
Rura gfadka sztywna odporna na UV m 3
Ostonki korica kabli 25 mm® szt 2
Palczatka termokurczliwa na kabel YAKXS 4x25 mm2 (rure UV) szt. 1
Bednarko ocynkowana St0S 25x4 mm m 190
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 16
Fundament 0,3x0,3x1,5 [m] szt. g
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okrggtym h=8 m ot g
zabezpieczony elastomerem poliuretanowym )
Oprawa oswietleniowa LED o mocy catkowitej 40 [W] i strumieniu $wietinym

.. - szt. 11
LED mniefszym niz 5500 [Im]




4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenie prqdu i dobdr zabezpieczer opraw

Moc cafkowita projekt. oprawy o$wietleniowej wynosi 40 [W]

Sopr
Sop= 40/0,95 =42,1 [VA] fopr = U [A]
Prgd znamionowy pobierany przez oprawe:!
lopr= 42,1/230 = 0,18 [A] Ir =15+ 25)op[A]

gdzie:
Dobdr bezpiecznika dla projektowanych opraw oswietleniowych:
{r- prad rozruchowy pobierany przez oprawe
Ir= (0,27 - 0,46) A
Dobrano wkiadki bezpiecznikowe do opraw osw. DIl BiWts E27 gF 4 [A]

4.2 Dobdr przekroju przewoddw do opraw
Inr <InF <Jog 1 warunek
[, <1457, 2 warunek gdzie:
Inr- prad znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe
laa- obcigzalnosc pradowa diugotrwala przewodu

l2- prad zadzialania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Dobrano przewéd YDY 3x1,5 mm?

0,43<4<30
2,1x4<1,45x30

Przewdd i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidiowo.
4.3 Obliczenie prgdu i dobor zabezpieczen

Dla szafy SOK- Pitka

Moc zainstalowana 1-f dla obwodu nr 1 (kierunek stup nr 9/WQO) wynosi: 400\W
Pobér pradu w obwodzie nr 1 :

_ Puoal
Pou= 400 (W] N Tcosp i
I,= 1,83 [A]
!nRobw = (2’ 7+4, 58) [A]

Dobrano zabezpieczenie dla obwodu nr 1 - 58301 B16 [A]

Moc zainstalowana 1-f dla obwodu nr 2 (stup nr 1/WQ) wynosi: 400W
Pohor pradu w cbwodzie nr 2 :

Pyg= 40 Wy
In= 0,18 [A]
! rrobw = (0,3 <(),45) A

2/



Dobrano zabezpieczenie dla obwodu nr 2 - S301 B10 [A]
Dobrano zabezpieczenie gidwne FR 301 16 [A]

4.4 Sprawdzenie spadku napiecia

200 x P
LTI AUB< 4U,
SxU;} ;

Yy X0 XU, AU gop =5[%]

AU,, =

Spadek napiecia na koricu linii stup 9/WO wynosi:
AU%= 0,43 [%]

[m]
51,0

1020
1540
213,0
293,0
3610
4150

A4U%= 0,43




